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RYSUNKI PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
-RZUT FUNDAMENTOW
-P0Z.71,7.2,7.3
-P0Z.74,74,7.5
-P0Z.7.7,7.8,7.8
-DOZBROJENIE LAW POD OTWORAMI BRAM
-STROP NAD PIWNICA
-STROP NAD PARTEREM
-STROP NAD 1 PIETREM
-STROP NAD 2 PIETREM
-STROP NAD 3 PIETREM
-P0OZ.1.3
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-P0OZ.2.1
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NR 2i4 W PLESZEWIE NA DZIALCE

NR | _

WG/ 2046(2; Ypus/ 3304 Bl ; 5646 (5564616 | 2BUp IF
1.0. DANE OGOLNE

13

Podstawa opracowania:

- Zzlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

- podktady branzy architektonicznej,

- dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora,
- wizja lokalna dziatki,

- uzgodnienia materiatowe z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy,

2.0. OPIS SZCZEGOLOWY

2:1.

Opis warunkow gruntowo — wodnych:

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej
wykonanej przez mgr inz. Leszka Satanowskiego w sierpniu 2001r.

W poziomie posadowienia stwierdzono piaski drobne, piaski $rednie o
roznym stopniu zageszczenia. Woda gruntowa znajduje sie duzo
ponizej poziomu posadowienia. Doktadne parametry gruntowe patrz
opinia geotechniczna /kserokopia w zataczeniu/.

3.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.

3.2

Fundamenty .

Zaprojektowano w formie zelbetowych taw o wysokosci 40 cm i stép o
wysokosci 40 cm wykonanych z betonu B15 zbrojonych stalg Alll i AQ.
Pod stopy i fawy wykona¢ podbeton gr. 10cm.

Projektowana rzedna posadowienia wynosi dla poszczegélnych
budynkéw :

Budynek 2 119,50 mnpm

Budynek 4 118.40 mnpm

Mury fundamentowe

Wykonac z bloczkow betonowych M4 na zaprawie cementowej marki 5
Mpa. Sciane srodkowg murowac na zaprawie marki 7 Mpa.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

8.0

3.8.

3.9

3110

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne piwnic.

Zaprojektowano z bloczkéw betonowych M4 murowanych na zaprawie
cementowej marki 5 Mpa.
Sciane $rodkowa murowaé na zaprawie marki 7 Mpa.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne pozostatych
kondygnacii.

Zaprojektowano z cegly silikatowej kl. 15 Mpa na zaprawie cem. — wap.
marki 3 Mpa. Lub z cegly ceramicznej U220

Stupy

Zaprojektowano jako murowane z cegty silikatowej kl 15 Mpa na
zaprawie cementowej kl. 5 Mpa. Lub z cegty petnej kl.15 Mpa

Podciggi

Zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone
stalg Alll, AO.

Stropy

Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva I.

Uktadanie belek stropowych rozpoczaé od miejsc usytuowania $cianek
dziatowych. W stropie wykona¢ zebra rozdzielcze ( patrz rysunek ).
Pod stupki wiezby dachowej uktadaé po dwie belki obok siebie.
Zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu B15 zbrojone
stalg Alll, AO.

Ptyty balkonowe

Zaprojektowano jako wylewne na budowie gr. 15¢m z betonu B15
zbrojone stalg Alll, AO.

Wiezba dachowa

Konstrukcje dachu wykonaé z elementéw drewnianych wg projektu
architektury. Drewno przed wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkami
owado- i grzybobodjczymi posiadajgcymi atest do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym.

Nadproza

Prefabrykowane L19.



Seld:

3.12.

3.13.

Wience

W poziomie stropu kazdej kondygnacji wykona¢ wience zelbetowe o
wys. 24cm i szer. 25 cm z betonu B15 zbrojone 4 o 12 Alll. Strzemiona
06 co 30 cm AOQ.

Klatka schodowa

Zaprojektowano schody ptytowe z ukrytg belkga spocznikowg wykonang
na budowie z betonu B15 zbrojone stalg Alll, AO.

Klatki schodowe wewnatrz mieszkan w budynku 2 i 4 zaprojektowano
jako drewniane azurowe .

Scianki dziatowe

Wykona¢ z cegty dziurawki kl 5 Mpa na zaprawie cementowej marki 5
Mpa.

UWAGI:

1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

2. Wszystkie zmiany i niejasno$ci konstrukcyjne uzgodni¢ z autorem
konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

4

I[ERZ RATAJCZAK
leszew, tel. 062-7427942
Tiotkowskiego 4

ak
! 7421 679

upr. bud.jz 64 nr 2452/60
Z dnia 5.10.1960 r. wydane przez
Komitet Bud. i Architektury w Warszawie
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' RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych OiAl Tomasz
ul. sz. -
Nazwa Ebs21 . rmt 63-300 fjre—ézéﬁ 2009
Projekt: podciag ol Strona: ol
[(FEozizes a8 28] Arkusz: il
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 150x250"
Y
X =X 250,0
y
V=250,0
1800 H=150,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 33 Beton B1l5
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= G o 12,5
alfa= Bl @)
Momenty bezwladnosci [cm4d]: Jgx= 19531, 2 Jy= R3S
Moment dewiacji femaie: Dxy= A0
Gt .momenty bezwiadn. [femA%]s: Texe=—" ] O 530 Iy= Tl 3
Promienie bezwladnosdéci [cm]: ix= T2 iy= 4,3
Wskazniki wytrzymaz. [em3]: Wx= 11562 55 Wy= 9375
Wx—=" 15625 Wy= -937,5
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 205 0
Masa [kg/m] : m= 90,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmd]: Jdzg= 19531,3
Nr. Oznaczenie Eil: Xs: Yl St Sy: B
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm?2 ]
1. B 150x250 90 0,00 0,00 0,0 0,0 9Tk 0
WEZLY:  1:100
—
2,630 .......................
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RM-Win

Pracownia Ustug Budowlanych

0STWORSS AARAEE 2k

| Nazwa tbs21l.rmt ;%ﬁ\,r%13¢1.2009
| Projekt: podciag e Erona )
P Bazyciaz: 2.1 Arkusz: 2
WEZLY :
Nr: K] Y iml:
i 0,000 0,000
2 2,630 0,000
PODPORY : P o da tirnoes ¢ 1
Wezelt: Rodzaj: Kat: Pzl Bo . Dy: DFi:
[ m 7 kE N [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00* .
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B r ak Osiadan
PRETY:: =51 00
4:: 1 lL
.................. 2630 H:2’630
PRZEKROJE PRETOW: 1:100
q
1 e —
..................... 2‘630 R S| H =2630
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| RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych .Tomasz-KﬁBiak

k)

| Nazwa @ tba2l.rmt i 63-300 Pigszew1.2009
| Projekt: podciag 2 Strona: c
| Bozveaa s 2 ] Arkusz: 3

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Precs s Byp: 7= Bl Lx[m]: Ly [m]: L[m]: Red.EJ: Przekrédj:

il 00 i 2 2,630 0,000 2,630 1,000 1 B 150x250

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wgl[lcm3] Wd[cm3] h[cm] Materiakl:

il 315,0 19531 7031 1563 1563 25 ;08338 Beton s B1'S

STALE MATERIAZOWE:

Materiail: Modul E: Naprez.gr.: Bl fate:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1,00E-05

OBCIAZENIA: 1:100

8,5 8,5

=1

OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodza): Kat: PL{Tqg): P2 (Td) a[m]: blml:
GEilpa e~ " Zmienne yf= 1,00

i Liniowe 0,0 B4 8,47 0, 00 2 (315
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RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych : Tomasz.Kubiak
' Nazwa tbs2l.rmt _ 63-300 | ;zwﬁl.2009
| Projekt: podciag = Strona: 4
Boayega: 2.1 Arkusz: 4

WET BENEE 1

OBCIAZENIOWE WSPOLZ. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: yE:
Ciezar wi. il 14(0)
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 155000
8.2 —
TNACE: £ 00
12,4
“iE : 4aﬁi
NORMALNE: 1:100
1 ———
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
ObcigZzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/ L X [m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 Bl=8, 124 00
0l 56 1,315 8,2% -0,0 0,0
1,00 2,630 -0,0 -12,4 0,0
* =

Wartosci ekstremalne
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?RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych

A T e Kubiaki

LFp)]

| Nazwa : tbs2l.rmt ' ul. Poznandica0fg- 2009 |

| Projekt: podciag ; . 63-30bhzeRa 5

t Pozycija: 2.1 ' e Arkusz: 54
NAPREZENIA: 1100

D |

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A

Pret: %/l : % [m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

33 Beton B15

i 0,00 0,000 0,0 00 0,000
0,50 e 305 =5, 2 52 : 0,654%*
1,00 25630 0,0 -0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:100
1 2
12,4 12,4
REAKCJE PODPOROWE : e :

Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A

Wezel: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 12,4 12,4
2 A0 12,4 12,4

PRZEMIESZCZENIA WEZLC')W: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl: Bacilim i s Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]) :
i 0,00000 -0,00000 0,00000 =0,00141 { =0,081)

2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00141 ( 0,081)
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| RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych

Tomasz Kubiak

e S NEE=2] ot 2 ;11f01;2009
"Brojekt: podeiag | St’fona: 6
("Bezyels:s 2 0 - 63-300 | APkusz: 6
PRZEMIESZCZENIA: 100
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: £ imiee L/t

il -0,0000 -0,0000 =010 8 0,081 00,0012 2266, 2

A
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| RM-Win

Pracownia Uslug Budowlanych

==

: Tomasz Kubrak

|
| Nazwa

. tbs22.xmt S&UW”‘7 gi 2009
. Projekt: podciag Strona:
| Peozyeia: 252 Arkusz: ]_
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 150x250"
X
y
V=250,0
Sl H=150,0
Skala 25
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 33 Beton B15
Gt .centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 7G5 Yc= 12,5
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 1 1253173 Jy= 70313
Moment dewiacji [cm4d] : Dxy= 0;0
Gl .momenty bezwladn. [cmd]: = OIS 32 Iy= THeIstL, 2
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= i 2 iy= 4.3
Wskazniki wytrzymal. emall = Wx= 56255 Wy= 931,5
Wx= 15625 Wy= = O3S
Powierzchnia przek. [em2] : F= 395.,0
Masa [kg/m] : m= 90,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4d]: dzg=" 19531 3
Nr. Oznaczenie Bt Xs: YS: Sacs Shve I
[deqg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
ISR 505250 90 0,00 0,00 @, 0 0,0 27570
WEZLY:
1 2
................... 1,430 H=1.430
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5 RM-Win

Pracownia Uslug Budowlanych

-Tomas;_Kgbiak:

| Nazwa

tbs22.rmt 17801.2009 |
| Projekt: podciag . 63-300 PleSt8iona : 2
| Pozycijas: 2.2 i Arkusz: 2
WEZLY :
Nr: % [ml: ¥ m] -
1 0,000 0,000
2 1,430 0,000
PODPORY : P o'da £ mnioeo’s c i
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: BEdt:
[N [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna (D)= (0] 0, 000E+00*
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : Elolgrad]:
B . a k @ s a4 a dan
PRET Y-
1 ————
1‘430 ......................... H:“] ‘430
PRZEKROJE PRETOW:
; A ;
1 ——m
....................... 1 430 i P H=1 I43G

3
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' RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych % " Tomasz Kubiak

Nazwa : tbs22.rmt 1 g”“‘-17$®Q.2009
' Projekt: podciag : Strona: 3
| Bozyejac 2.2 Arkusz: =

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 1l - przegub-przegub
22 = elecgho

Pret: Vivp: A B: Lx[m]: Ly[fm]: L[m]: Red.EJd: Przekroj:

1L 00 AL 2 1,430 0,000 1,430 1,000 L B 150x250

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm?2] Ix[cmd4] Iy[cmd] Wgl[cm3] Wd[cm3] hl[cm] Materiat:

1 S50 Lol THOEEL 1563 1563 25,0 33 Beton Bl15

STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1, 00E=05
OBCIAZENIA:
15:3 15,3

S Sereag |

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret:  Rodzaj: Kat: il (TWep)ss B2 (iEd) = a[m]: b[m]:
Grupe=z: A -0 Zmienne yf= 1,00

1 Liniowe 0,0 15:29 15290 0,00 il 6L
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' RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz Kubiak |
Nazwa tbhs22 . rmt 63-3 175b1.2009
| Projekt: podciag . Strong: 4
Pozyaija: 2.2 Arkusz: =
WY "N ] K F
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: ¥
Ciezar wkt. =l
e Zmienne 1 il bl 1,00
MOMENTY :
L
TNACE :
11,6
‘iE : -Hﬁ;-
NORMALNE :

SI:ZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: X/L: s s M [ kNm] Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 0,0 11,6 0,0
05 50 0% 7115 4, 2% 0,0 0,0
iS00 82 30 0,0 =300k - 5 0,0

»
Il

Wartosci ekstremalne

clE
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RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych Tomasz | Kubiak
Nazwa thbs22 rmt e l?:%1.2009
Projekt: podciag cistisgaimil ool R O
Pozyega: 2.2 Arkusz: 5
NAPREZENIA:
NMRE2ENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wi.+A
Praf: X/l sefim] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B1l5
1 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,000
6).- 510) 0, 7L -2, 7 P 0,333%
1,00 1,430 ~0,0 0,0 0,000
* Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
—_—
11,6 11,6
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H[kN] : V[kN]: Wypadkowa [kN] : M [kNm] :
1 0,0 Lk, (& Sl 6
Z 0,0 116 11,6
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: Ux[m] : Uy [m] ¢ Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
L 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00039 ( -0,022)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 00 00S9 (N0 02.2)

16



| RM=Win

- o e

Pracownia Ustug Budowlanych ( Tomasszubiak}
e g - S e e
| Nazwa : tbs22.rmt ] 17 /81.2009
. Projekt: podciag = Sl Eee - 4 ¢
FPezveacs o o R Arkusz: 6
Eenioie a1 e e e s
PRZEMIESZCZENIA:
DEFORMACJE ;

T.I rzedu

Obcigzenia obl. : Ciezar wk.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb([deg]: Elm] L/f:
i =0, 0000 0,0000 =0 022 0,022 0,0002 g182 20
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RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych STAROS T tomaszl gkubiak
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Nazwa tbs23.rmt ul. Poznarsha 6§ 2009

| Projekt: podciag 14 Gasuog%%%ﬁé: el

iPozycja: 2a

Arkusz: 1

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "B 250x400"

X
V=400,0
H=250,0
Skalda 5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 33 Beton B15
Gl .centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 12,5 Yc= 20,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: Jx=1l558 33 3 Jy= 52083,3
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0.0
Gt .momenty bezwitadn. [cm4]: Ix=s3ddad g Iy= 52083,3
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= B 5 iy= o2
Wskazniki wytrzymat. [fem3]: Wx= 6666, 7 Wy= 4166, 7
Wx= -6666,7 Wy= -4166,7
Powierzchnia przek. [em2] . o= 1000,0
Masa [kg/m] : m= 240,0

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmd]:

Jzg= 133333,3

Nr. Oznaczenie Bl Xz is: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 250x400 90 0,00 0,00 @, 0 0,0 1000,0

|¥



| RM-Win

Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz Kabiak

| Nazwa : tbs23.rmt R 20e
' Projekt: podciag " Strona: 2
| Bozyela: 2.3 Arkusz: 2
WEZEY :
x 2
et H=2,890
WEZLY :
Nr X [m] X [m]
1k 0,000 0,000
2 2,890 0,000
PODPORY : Plo da En ofshcl
Wezetl: Rodzaj: Kat: Px(Ba*): Dy: PR
[ fk N [rad/kNm]
il stata 98] 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna [85-10] 0,000E+00*
OSIADANIA:
! Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : Flo[grad]:
B r a k O stdi adan
PRETY:
X 1 2
28 H=2,890

ST
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RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych 0 Tomasz Kubiaki
Nazwa : tbs23.rmt e ,17f61.2009:
Projekt: podciag i T o Trona: 41 3

| BPemyenea 23 Arkusz: 3

PRZEKROJE PRETOW:

]

X

pe

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub:;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Byp i Lz B: Taat el ce Ly[m] : Llm]= Red.EJ: Przekrdj:

1l 00 il 2 2,890 0,000 2, B0l 1 B 250x400

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

i O OPE ORI 308 5 5 3 52083 6667 6667 40,0 33 Beton B15

STALE MATERIAZLZOWE:

Materiati: Modul E: Naprez.gr.: e
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1,00E=05
OBCIAZENIA:
58,9 58,9
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| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych S ‘Tomasz Kubiak!
' Nazwa : tbs23.rmt | 297.01.2009
| Projekt: podciag T 63 S¥rona: 4
;Pozycia: 2.3 o . Arkusz: 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: BAE (e B2 (Dd) : a[m]: b[m]:
Grupa: & " Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 58,89 58,89 0,00 2780
WY SN KT
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPO%Z. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: ¥
Ciezar wt. 1 ale
A =0 Zmienne 1 100 1k (6](6,
MOMENTY :

£ =4

64,2

TNACE :

88,9

e 2

88,9

NORMALNE :




| RM-Win
' Nazwa EbsZ23.rmt
| Projekt: podeciag

| Pozyeja: 2.3

Pracownia Usitug Budowlanych

STomasz Kubiak

SIEZ£Y PRZEKROJOWE :

ot Zole
Lo G 5
Arlkasz: 5)

T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Pret: /L x[ml : M[kNm] : Q[kN] N[kN]
1k 0,00 0,000 -0,0 88,9 (@} 410
OS50 1,445 64,2% 0,0 0)- 0]
1L, (6)(B) 2,890 -0,0 -88,9 015 (0]
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA:

Obciazenia obl.: Ciezar wil.+A

T.I rzedu

Pret: AL x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
il 0,00 0,000 0,0 —~0,,.0 0,000
G50 1,445 -9,6 9.6 1,204%*
=00 2,890 Q0 -0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE:

Wartosci ekstremalne

88,9

2
t

88,9
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RM-Win Pracownia Usitug Budowlanych

- Nazwa ElsZ8emt
| Projekt: podciag
| Pozycja: 2.3

179 01.2009
®PPonas; 6

Arkusz: 6
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Wezel: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 88,9 88,9
2 O; O 88: 9 88! 9
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Wezel: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fil[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0, 00000 0,00000 -0,00179 ( -0,102)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 O OO0 7.0 5 () SHiE 5
PRZEMIESZCZENIA:
M
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Walm]: Wblm]: Fla[deg]: FIb[deg]: = [ml z i fees
i -0,0000 00,0000 =0, 102 ()5 1L{8)2 00,0016 159206
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-
iRM—Win Pracownla Usiug Budowlanych n--TomasiuKﬁblak
é L_k] ‘;I I
Nazwa tbs24. rmt SQuth&iiTOl 2009
| Projekt: podciag Strona:
!Pozycja: 2.4 Arkusz: 1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 250x300"
X
Q V=300,0
250|0 ...................................... H:ZSO‘G
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 33 Beton Bl5
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= s = Yc= 15 -0
alfa= (=0
Momenty bezwtadnosci [cm4]: = 56250770 Jy= 39062,5
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd] : Ix=" 5625020 Iy= 382062,5
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= ol i iy= Uow
Wskazniki wytrzymai. [cm3]: Wx= 32750, 0 Wy= 4125, 0
Wx= -3750,0 Wy= =3125,0
Powierzchnia przek. Eem? R F= 7150),,10
Masa [kg/m] : m= 180, 0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 56250,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Y 5x: B\ F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
IS B2 505300 90 0,00 0,00 0,0 0,0 75050
WEZLY:
b 2 2
3,250 . SRAD e e H=6,500

ama

)



| RM-Win

Pracownia Uslug Budowlanych Tomasz’KuEiak
Nazwa tbs24.rmt . ; _13;01.2009
Projekt: podciag Strona: 2
Pozycja: 2.4 ATKUSE: 2
WEZLY :
Nr: lm: Y o imi
1k 0,000 0,000
2 6,500 0,000
3 B 250 0,000
PODPORY : P o cda st ol <l G
Wezel: Rodzaj: Kat: B (Bo*): Dy: BiEies
Lonegs e by ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0, 000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
3 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezel: Kakt: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B r ak Osiadahn
PRETY:
X 1 X 2 2
fog 3250 s e I S e A e B S M = 3]250 i | H=5.500
PRZEKROJE PRETOW:
d
X 1 p %

PYSR TS ) e e

H=6,500
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| RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych --”Tomasz-Kubiakg
' Nazwa tbs24.rmt . 17fﬁl.2009
: Projekt: podciag 4§ N e rorn: it =
| Pozycja: 2.4 Arkusz: 3
PRETY UKLADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 1l - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret Sl vo S A B 2 1p (B 5 Lyiim}: &[mi = Red I Fde S Prrelros:
i 00 1 5 3,250 0,000 20250 IEE0,6.0 1 B 250x300
2 00 3 2 82 50) 0,000 3525 0 SR R0 1 B 250x300
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

Mat

eriat:

1 150, 0 56250 39063 3750 3750 30,0 33 Beton BlS5
STALE MATERIAZLOWE:
Materiakl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1,00E-05
OBCIAZENIA:
23,0 23,0 23,0
J*L 1 jt. 2 jk

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kart: Pl (Tqg)i: P2N( Ed)i: a[m]: Bl s
Grupa: A "¢ Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 00 23200 2300 0,00 325
2 Liniowe 01 (0] 23010 23,00 0,00 35 2s
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| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz Kubiak
| Nazwa : tbs24.rmt 172 01.2009
| Projekt: podciag : StEdla: 4

Pozycijas: 2.4 0 = Arkusz: 4

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vE

Ciezar wk. 1,10

A ="V Zmienne 1 1,00 L.~ (0],

MOMENTY :

-33,0 -33,0
18,6 18,6
TNACE:
50,7
30,4
o :
-30,4
-50,7
NORMALNE :

2t
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iRM—Win

ST SUR R RN R AT VP o PR, L el L AR S TEF T S

Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz quiak;

Nazwa tbs24.rmt 17°401.2009 |
| Projekt: podciag st Strong? )
| Pozycja: 2.4 i 63-30y FjlosZew c

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Pret: x/L: = | M[kNm] : Q[kN]: N[kN]:
il 0,00 0,000 -0,0 S 6} -10]
0,38 12158 18,6%* (615110, 0,0
1L~ (00 3,250 —33.0 -50,7 [0)-40)
2 0, 00 0,000 -33,0 50,7 0,0
0,63 203 18,6%* (6.0 0, 0
1,00 3,250 BE=10] —30,4 (6] 6)
* Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: S/ L x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
I 0,00 0,000 0,0 =0 0 0,000
1,00 3,250 8,8 -8, 8 1,099*
2 0,00 0,000 8,8 -8,8 1,099%
1,00 3,250 -0,0 0,0 0,000
% Wartosci ekstremalne

23
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RM-Win Pracownia Usitug Budowlanych Tomasz Kubdak
' Nazwa tbs24. rmt - 19 781.2009
| Projekt: podciag Strona: !! 6

Pozycija: 2i4 Arkusz: 6

REAKCJE PODPOROWE:

P —= 2
30,4 ]L 30,4
101,5

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A

Wezelk: H[kN] : V[kN]: Wypadkowa [kN] : M [ kNm] :

1 0,0 30,4 30,4

2 0,0 3i(0)-.4l 30,4

3 0,0 10175 Ji@i =5
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: Ux[m] : Uy[m]: Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00122 ( -0,070)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 B 00122 8 (S0 080 )
3 0,00000 -0,00000 0,00000 =0,00000 (" =0,000)
PRZEMIESZCZENIA:
K 1 AV
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: Frmi L/t
il -0,0000 -0,0000 -0,070 -0,000 (Bl (BYO)IELQ) S5401
2 -0,0000 -0,0000 -0,000 0,070 0,0010 54,1

23



‘RM—Win Pracownia Usiug Budowlanych

CTADAOAT 1~

y IAR(ES VN DAL 8o g
LAl \UI{OIF!_aSI Z\ KuhLakZ

Nazwa @ EbsS25.rmt
Ercrjekt: podeciag
| Bozsgszns 2005

. Poznarieis 7800

ErbaEy 1

Arkusz: 1{

PRZEKROJ Nr: 1

Sheellsr Ale s

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Nazwa: "B 250x400"

Materiat: 33 Beton B1l5

Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 128 5 e — 20,0
alfa= 6} (6
Momenty bezwladnosci [cm4]: Joc=m83 SE RS = 5208858
Moment dewiacji [cm4] : Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwtadn. [cmd]: = 1L SEEEE - 5 =8 5209308
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 1105 iy= 0,2
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 6666, 7 Wy= 4166, 7
Wx= -6666,7 Wy= -4166,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1000,0
Masa [kg/m] : m= 24 080
Moment bezwtadn.dla zginania w plaszcz.ukl. [cm4]: izg= 13255873
Nr. Oznaczenie Igal C Xs: Ys: Sacs Bvas i
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1B 2504000 90 0,00 0,00 0,0 0,8 iLEEe., 0

30
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| RM-Win

Pracownia Usitug Budowlanych v Tomasz Kubiakg
Nazwa : tbs25.rmt 17501 . 2009
Projekt: podciag Strona: 2
Pozycja: 2.5 Arkusz: 2
WEZLY:
z 2
o H=2,890
WEZLY :
Nr: e il = Y [m]
1l bl (0618 0,000
2 2,890 0,000
PODPORY : P oldiartinigisscE
Wezek: Rodzaj: Kat: Dx(Da*) Dy: BEHE S
[ i) [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezekl: KAt Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B r a k Osiadan
PRET Y =

H=2.890



RM-Win

Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz Kubiak!

Nazwa

s 25 St

i 17501.2009 |
Projekt: podciag s Stromaz:® 3
Bozyoga: 2.5 Arkusz: 5

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdw:

Brets e i R

L 00 AL

IR 2890 .......... = S

00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Tozeebmd] s Tosallion] =

Taflarel]ies

Red.EJ: Przekrdj:

2 2,890 0,000 2,890

1,000

1 B 250x400

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
el 0000 133333 52083 6667 6667 40,0 33 Beton Bl5
STAXE MATERIALOWE:
Materiat: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1, 00E=05
OBCIAZENIA:
38,9 38,9



| RM—-Win

Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz' Kubiak

Nazwa

EsZ2 5. rmt

il 79
63-300 Pl - 2009

Projekt: podciag
| Pozycja: 2.5

Strona: 4
Arkusz: 4

OBCIAZENIA:

([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: BL i Ta) 2 P2 (Td )l Bimi:
Grupa: A "7 Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 388 38,87 2,89

WY N I K I

OBCIAZENIOWE WSPOZL.

BEZPIECZ. :

Grupa:

Znaczenie:

Ciezar wt.
A -"n

Zmienne

MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE :

b o |

433

60,0

&

-60,0
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LRM—Win Pracownia Uslug Budowlanych ' T\Tomasz Kubiak |
| Nazwa : tbs25.rmt 17.01.2009
| Projekt: podciag ‘ e o ot s R
iPozycja: 2.5 Arkusz: 5
SIEY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: /1 52 o] M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1L 0,00 0,000 -0,0 60,0 - (0]
0,50 1,445 43,3%* 0,0 @), 0
=00 2,890 010 -60,0 0,0
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:

S

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+A

Pret: Y/ id ac fm] s SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton R15
1 0,00 0,000 0,0 ~@,; 0 0,000
0,50 1,445 —6:5 6,5 0,813%
1,00 2,890 =0, 0 0,0 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

2
t t

60,0 60,0



RM-Win

Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz Kubiak

| Nazwa

Els25 0 rmE
Projekt: podciag
Pozyeila: 2.5

_ Lz gl . 2009
63-300 Sitgzemna: . ©
Arkusz:* i 6|

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H[kN] : V[KN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm] :
1 [0}(@) 60,0 60,0
2 0,0 60,0 60,0
PRZEMIESZCZENIA WEZIOW: T.I rzedu
Obcilazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezekl: Ux [m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00120 ( -0,069)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0L,-00120 | "0 069)
PRZEMIESZCZENIA:
M
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obclazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: 2 [l & Tt e
il @ 0060 0. 0000 -0,069 0,069 0 @t 26572

85
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%gM—Win Pracownia Ustug Budowlanych % Tomasz Kubiak[

b TARUS T - "",‘_-.\.-_.- I II’\;\‘ ;:.

Nazwa : tbs26.rmt w Pleskgwifl . 2009

| Projekt: podciag ul. Pozgariglons: il
‘Pozycja: 2.6 li 63”“%Tkﬁ§¥: 1l |
)

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa:

"B 250x400"

Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 33 Beton R15
Gl eenErNas i bezwtadn. [cm] : Xc= 125 Yie=— 2050
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4d] : Jzg— 1333333 dy=t5208353
Moment dewiaciji [cm4] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwladn. [cm4] : Ix= 8530 = R =2 5208353
Promienie bezwladnosci [cm] : ix= 15 iy= T %
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 6666, 7 Wy= 4166, 7
Wx= -6666,7 Wy= -4166,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1000, 0
Masa ey /mi - m= 240,0

Moment bezwtadn.dla zginania w pPlaszez.ukl, [cmd] :

Jzg= 133333, 3

Nr. Oznaczenie Bt Xs: Ys: Shie Sy B
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
ISR 2 Bl 400 90 0,00 0,00 Q, 0 0,0 1006,.0




| RM-Win

Pracownia Ustug Budowlanych

Tomasz Kubiak!

LR U e g

Nazwa Ebs26. rmt 1/ -,81.2009
Projekt: podciag o _Strgﬁa:. 2
Pozycia: 2.6 g ~ " Arkusz: o
WEZEY:
x 2
WEZLY:
Nr: e ] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5410 0,000
PODPORY : P o dia £ nies & i
Wezetl: Rodzaj: Kat: Bhei(IDie)2)) & [BhY: - DESE
fom /o N [rad/kNm]
al stata 0,0 0, 000E+00 0, 000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIlo[grad]:
Bies Al @) =LAl gl B2 o
PREV =
> @ 1 2
2l H=5,410

1t



RM-Win

Pracownia Ustug Budowlanych

Tomasz-Kubiak

Nazwa tbsZ26. rmt
Projekt: podeciag
Howiegels 2.6

PRZEKROJE PRETOW:

175 01.2009 |
Stxona:; 3
Arkuszi! 3_

X

PRETY UKZADU:

- =]

5,410

H=5410

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Tvp: A B: Tz ime Ly[m]l]: L[m]l: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 54 A0 0,000 S 10 S 000 1 B 250x400

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr, Allem2] Ix[ecmdl I

y[cmé ]

Wglcm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
10 010 T O 35 3 33 52083 6667 6667 40,0 33 Beton B15
STAXE MATERIAZOWE :
Materialt: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [
33 Beton B15 26000 8,000 1,00E-05
OBCIAZENIA:
20,0 20,0

&

1 4
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RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych '"_Tomasz Kubiak |
Nazwa tbs26.rmt éc¢f-1730T.2009
Projekt: podciag Strona: 4
ESEXEE%} 26 S : Arkusz: 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P {(Tcp) = B2 (Ed): a[m]: b [m]
Grupa: - » " Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe 0,0 20,03 20,03 0,00 5,4
WY N T
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: vE
Ciezar wk. ik 1k
T Zmienne ik 1, 00 1,00
MOMENTY :
\1—/
82,9
TNACE:
61,3
N1N
61,3
NORMALNE :

23



RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych _fTomasz'Kubi§k|
_ : : _ JOIY | |
Nazwa ths26.rmt il ha0B.2009
Projekt: podciag . 63-300Stwena: {5 |
Pogveia: 2.6 2 Arkusz: 5
R e S-SR . — £ ey

SIEY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: S/ e x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]:
ik 0}, 0K0) 0,000 [IPR0) Gl 0,0
0,50 2 TS 82,9%* 8518 8 (@
1,00 B () 6]+ (0] -61,3 0,0
* = Wartoséci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Pret: % /1,2 x [m] = SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton R15
e 0,00 0,000 -0,0 B0 0,000
0, 50 2205 -12,4 1.2 1,555%
1,00 51 4LL0) -0,0 @) @) 0,000
* = Wartoséci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
— 2
61,3 61,3



RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych __Tomasz Kubiak

| Nazwa : tbs26.rmt N Ie01.2009

| Projekt: podciag il. Strq@é: 6
Pozycia: 2.6 11 Oo-oU0 AB¥ESz: ' 6
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezek: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 61,3 6
2 0,0 61,3 6l, 3

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obcig?enia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: U= il | Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]l):
i’ 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00431 ( -0,247)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 o), BEItEaL (€ ), 2400

PRZEMIESZCZENIA:

T R

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: film | IE//HE

1 =0,0000 -0,0000 -0,247 0,247 0,0073 741,77

i



