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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji telefonicznej dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Pleszewie ul. Malinie (dz.nr 2986/18, 2986/21)
Projekt obejmuje:
b taczéwka telefoniczna
P Okablowanie
P Orurowanie
P Gniazda telefoniczne

P Boksy telefoniczne

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

P Projekt architektoniczno — budowlany

b Podktady budowlane

b Uzgodnienia miedzybranzowe

b Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy

P Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.

4.3 LACZOWKA TELEFONICZNA

W boksie telefonicznym w piwnicy klatki A, projektuje sie zamontowac tgczéwke telefoniczna. Do faczowki
doprowadzone zostanie przytacze telekomunikacyjne, ze studni kablowej usytuowanej na zewnatrz budynku

(przytacze - wykonanie przez dostawce ustug telekomunikacyjnych).

4.4 OKABLOWANIE

Instalacje zaprojektowano przewodami typu YTKSY 3x2x0,5. Wigzki przewodoéw prowadzi¢ od faczowki
telefonicznej poprzez pietrowe boksy telefoniczne (BoxT) a nastepnie do poszczegolnych gniazd telefonicznych w

mieszkaniach na poszczegoélnych kondygnacjach
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4.5 ORUROWANIE

Zaprojektowane przewody instalacji, uktada¢ w rurach instalacyjnych typ RB. Od boksu z faczéwkag
telefoniczng zaprojektowano rury RB 47 na tynku, pomigdzy boksami parteru i Ill pietra — rury RB 37 w pietrowym

szachcie instalacyjnym, od bokséw pietrowych do poszczegdlnych mieszkan — rury RB16 uktadane pod tynkiem.

4.6 GNIAZDA TELEFONICZNE

W pomieszczeniach mieszkalnych — w przedpokojach zaprojektowano gniazda telefoniczne podtynkowe typu

RJ-11. Gniazda zamontowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi.

4.7 BOKSY TELEFONICZNE

Na kazdej z kondygnacji budynku zaprojektowano boksy telefoniczne (BoxT), przez ktére beda przebiegaty
wigzki przewodow telefonicznych. Boksy nalezy zabudowaé na szachcie instalacyjnym. Projektuje sie obudowy typu
2503 prod. Elektromontaz Rzeszéw. Przy montazu obudéw nalezy uwzgledni¢ montaz obudéw bokséw dla

pozostatych instalaciji.

4.8 UWAGI KONCOWE

b Calos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, wymogami norm, przepisow budowy i przepiséw bhp, Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

b Instalacje wykonaé w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”

P Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametréw podanych w certyfikatach lub $wiadectwach

b Wszystkie aparaty i przewody winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

P Wykona¢ przepust dla kabla telekomunikacyjnego, ktéry bedzie wprowadzony do budynku.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:

inz. Ludwik Kubiak
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