PRZYLACZE KANALIZACYJNE - KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK MIESZKALNY NR 3

ADRES INWESTYCJI :  63-300 PLESZEW , UL. MALINIE 6

INWESTOR : PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP Z O.0.
ADRES INWESTORA  :  63-300 PLESZEW , UL. FABRYCZNA 5

BRANZA : INSTALACJE SANITARNE

DATA OPRACOWANIA : 09.2012

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Malinie 6 - przytacze kanalizacyjne-zerowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
15*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0215-04 odkiad w gruncie kat.lll
15*1.2*2 m3 36.000
RAZEM 36.000
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
d.1/0501-02
15*0.4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
d.1/0501-02
15*0.4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
15*1.2*2 m3 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |mz2
d.1/0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-Il
15*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
11/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.1/0804-02
2*15 m 30.000
RAZEM 30.000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KANALIZACJA

[

1*

2%

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.015km

-R -
robocizna
56r-g/km

- M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i
watow

0.11m3/km

-S -
samochdd dostawczy
1.5m-g/km

km

r-g

m3

m-g

0.8400

0.0017

0.0225

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

=N

1*

2%

KNNR 1 0113-
01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 15*1.5 = 22.500m?2

-R -
robocizna
0.0049r-g/m?2

- S --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0023m-g/m2

m?2

m-g

0.1103

0.0518

0.00000

0.00000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

P w

1*

2%

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.lll

obmiar = 15*1.2*2 = 36.000m3

-R -
robocizna
0.1284r-g/m3

- S --
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0495m-g/m3

m3

r-g

m-g

4.6224

1.7820

0.00000

0.00000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

[

l*

2*

3*

KNR 2-18
0501-02

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
grub.15 cm
obmiar = 15*0.4*2 = 12.000m2

~-R--
robocizna
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2

M --
pospotka - kruszywo nienormowane
0.183ms3/m2

materiaty pomocnicze

2.5%

m?2

r-g

m3

%

4.1600

2.1960

2.5000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

[l

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 160 mm
obmiar = 15*2 = 30.000m

-R -
robocizna
0.345r-g/m

- M --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%
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r-g

10.3500

30.6000

2.5000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00
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cie kat. I-1l
obmiar = 15*1.5 = 22.500m2

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.2490| 0.00000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o| m2
d.1/0501-02 grub.15 cm
obmiar = 15*0.4*2 = 12.000m?2
-R -
1* robocizna r-g 4.1600| 0.00000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.1960| 0.00000 0.00
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-111
obmiar = 15*1.2*2 = 36.000m3
- S --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4860| 0.00000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1| szt.
d.1/0333-10 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.7800/ 0.00000 0.00
0.89r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0323-03 grub. 1 ceg.
obmiar = 2szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.2600/ 0.00000 0.00
0.63r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt 6.0000| 0.00000 0.00
3szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2.4000| 0.00000 0.00
1.2kg/szt.
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0020| 0.00000 0.00
0.001ms3/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0120| 0.00000 0.00
0.006m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0060| 0.00000 0.00
0.003m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.00000 0.00
1.5%
- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200| 0.00000 0.00
0.01lm-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0600| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
10/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2
d.1/0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w grun-
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 2.4750| 0.00000 0.00
0.11r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0540| 0.00000 0.00
0.0024m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-| m
d.1/0804-02 nalnej 200 mm
obmiar = 2*15 = 30.000m
-R -
1* robocizna r-g 8.3515| 0.00000 0.00
0.2915*0.955=0.278383r-g/m
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0009| 0.00000 0.00
kL1
0.00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0192| 0.00000 0.00
20cm iglaste diug. 8.9m
0.00064ms3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 0.6600| 0.00000 0.00
rzowych o $r.nominalnej 200 mm
0.022szt/m
5* woda z rurociggu m3 2.7000| 0.00000 0.00
0.09m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%
-S -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9480| 0.00000 0.00
0.0316m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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