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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt architektoniczno budowlany
- wizja w terenie

- obowgzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnegazewania w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym Nr 3 ul. Malinie 5 w Pleszewie de.ew. 2986/18

1.3. Dane ogo6lne budynku

Projektowany budynek colzie zlokalizowany w miejscowoi Pleszew ul. Malinie 5,
wykonany jako obiekt czterokondygnacyjny, podpieaony w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia gytkowa 1130,7 m2. W projektowanym budynku przewadn 24 lokale

mieszkalne oraz e%¢ biurowg w piwnicy.



2. Instalacja ogrzewania

2.1. Zalaenia do obliczé

Rodzaj obiektu — budynek wielorodzinny czterokagycyjny

Rodzaj ogrzewania — indywidualna instalacja grzzame mieszkaniach
Projektowa temperatura powietrza zewnnego dla strefy Il wynosi -1&€
Projektowa temperatura powietrza wetvanego it 20-24° C
Powierzchnia zytkowa 1022,3 m?2

Kubatura pomieszcae2532,2 ms3.

2.2. Bilans cieplny budynku.

Bilans cieplny budynku wykonano na podstawie dokot@gi konstrukcyjno-budowlanej
budynku. W bilansie cieplnym budynku uwegdihiono termomodernizagjbudynku biogc
pod uwag obowihzujgce wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegraaddowvlanych
zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopad208r. Dz. U. Nr 201,
poz. 1238.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano zgodri®&-EN 12831.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie PN-91/B-02420 Odpowietrzenie
instalacji ogrzewawodnych.

Dobér zaworu bezpiecastwa wykonano zgodnie z PN-91/B-02415 Zabezpieezeni
wodnych zamknitych systemow cieptowniczych.

Zgodnie ze zleceniem inwestora w budynku griaj¢ ogrzewane wszystkie pomieszczenia
jak na zadczonych rysunkach i schemacie. Jako elementy grzdphrano grzejniki stalowe
ptytowe typu PURMO w pokojach i kuchniach oraz gmde tazienkowe typ Santorini SAA
11-05 L=0,5m i H = 1,13m PURMO. Przy wszystkiclzgjnikach zastosowa zawory z
gtowica termostatyczap typ RTD-N 15 Danfoss.

Dla warunkéw wynikajcych z obliczé i danych dotycgcych zapotrzebowania ciepta
projektuje s¢ instalacg centralnego ogrzewania z wisy¥mi gazowymi kottami
dwufunkcyjnymi z zamknita komomg spalania typ Vitopend 100W o0 mocy nominalnej 24
kW produkcji Viessmann dla kdego mieszkania oraz dlagéei biurowe;j

Ciepto doprowadzanectizie do grzejnikbw przez instalacg rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD typ KAN z systemema¢zenia rur przez zacisk.

Regulacja temperaturytizie prowadzona przez mikroprocesorowy panel sfeyljottem.



2.3. Zapotrzebowanie na moc cieppbudynku.

Projektowe obaizenie cieplne budynku — 81,7 kW
Wskaznik cieplny powierzchniowy 91,2 W/m
Wskaznik cieplny kubaturowy 36,5 W/hn

2.4. Wytyczne montau.

Instalacja musi bywykonana przez fachowca lub ogobykwalifikowan,.

Cah instalacg centralnego ogrzewania wykana rur wielowarstwowych PE-RT/AI./PE-HD
typ KAN z systememgkzenia rur przez zacisk.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadw przygotowanych bruzdach w warstwie
izolacyjnej posadzki podtogowej w ostonie rurpayPESZEL

Grzejniki w pokojach i kuchniach montowaa wysokéci 15 cm od posadzki do dolnej
krawedzi grzejnika, przypadku tazienek zachavelystans od podtogi do dolnej kreaizi
grzejnika 0,8 m.

Przed pomyp obiegowy centralnego ogrzewania zastosovilry siatkowe.

Kociot grzewczy naley zamontowda bezpdrednio nacianie w tazience na wysodm 1,2 m
od posadzki do dolnej kraxdzi kotta. Monta kotta oraz instalacji towarzyszych naley
powierzy¢ wykwalifikowanemu hydraulikowi.

Przed montzem kotla instalacja grzewcza musiloktadnie wyptukana.

Na odprowadzeniu z zaworu bezpiatsteva nie wolno montowaarmatury odcinage.

Pierwsze uruchomienie kotta nayepowierzy autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

2.5. Dobor kotta

Q=Q*(1+a) [W]

Q - zapotrzebowanie ciepta [W ]
a - wspotczynnik zwgkszapcy
Qk = 9760 * (1+5%) = 10248 kW



przyjeto kociot dwufunkcyjny z zamkeata komog spalania o mocy 24 kW typ Vitopend
100W producent Viessmann

2.6. Zawory bezpieczéstwa

Zawory bezpieczestwa znajdyj sic w komplecie z kottem gazowym.
Odptyw wody z zaworu bezpiearswa podiczy¢ do kanalizacji sanitarne;.

2.7. Plukanie i proby szczelngri i dezynfekcja

Po zamontowaniu instalacji centralnego ogrzewanizewody nalgy starannie wyptukai
podd& probie szczelrimi przy cénieniu 1,5 x 0,3 MPa przez okres 3h.

Préby szczelni nalezy wykona przed zakryciem bruzd, obuddéw i wykonaniem izalacj
cieplnej. Po pozytywnej probie szczedobi przed montaem kotta przewody natg
starannie wyptuka

4. Uwagi kaicowe

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét budowlanych i montawych cz. 1l roboty instalacji sanitarnych i przestowych.
Prace wykonywazgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonamsnstalacji oraz z
zachowaniem warunkow i przepiséw BHP pod nadzorséb aprawnionych

Stosowé urzadzenia zéwiadectwem dopuszczaym do stosowania w budownictwie.
Wszystkie stosowane materialy mggiosiada aktualne atesty, aprobaty, dopuszczenia
Wszystkie zaprojektowane wdzenia mog by¢ zamienione na odpowiedniki innych firm
pod warunkiem spetnienia wymaganych parametrowuzgmdnieniu i zatwierdzeniu przez
projektanta.



Strona tytutowa do planu BIOZ

Inwestor: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. w Pleszewie
ul. Fabryczna 5

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2i 4

Temat: Instalacja centralnego ogrzewania

Adres: ul. Malinie
63-300 Pleszew
dz. nr ew. 2986/18



Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielmdzinnym
Pleszew ul. Malinie
dz. nr ew. 2986/18

. Projekt obejmuje budoyvnstalacji centralnego ogrzewania dla potrzethyinku
mieszkalnego wielorodzinnego w Pleszewie ul. Malimiz. nr ew. 2986/18

. Planowana liczba zatrudnionych na budowie to 6 @sai planowanym okresie
30 dni.

3. Roboty instalacyjne wykonywanedy zgodnie z dokumentacfechniczig

4. Przed rozpocxiem robot umigci¢ tablice informacyjry ,, Osobom nieupowanionym
wstep wzbroniony”.

. Prace montaowe mog by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadggh
odpowiednie uprawnienia.

. Na placu budowy nie powinien znajdoiznsie zbedny sprzt, urzadzenia i wyroby

. Urzadzenia oraz elementy instalacji przeznaczone daaaompowinny by
skladowane w wyznaczonym miejscu i zabezpieczoredpdosipem niepowotanych
0sob.

8. Pracownicy powinni b§wyposaeni w odpowiednj odziez robocz i kaski ochronne.

9. Prace ktérych nie mima wykona z poziomu posadzki powinny byykonywane za

pomog@ urzagdzen do tego przeznaczonych: rusztowania, pomosty,jmyab

10. Zabrania si uzywania uszkodzonego sgta mechanicznego i nadzi budowlanych.

11.Rozdzielnice budowlane gitu elektrycznego znajdige sé na terenie budowy nalg

zabezpieczy przed dosipem osbéb nieupowaionych.

12.Przewody elektryczne zasiage urzdzenia mechaniczne powinnydyabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichhppénia z urgdzeniami wykonane w

sposOb zapewnigy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urgdzenia.

13.Na terenie budowy powinno byvyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsce do

sktadowania materiatlow.



14.Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia paréw.

15. Opieranie i skladowanie materiatéw, wyrobdw o piatypy napowietrznych linii
elektroenergetycznych Iugiany obiektu jest zabronione.

16.Przed przysipieniem do robot naky przeprowadd instrukta stanowiskowy i
zapozné pracownikéw z zakresem i sposobem wykonywaniatrobo

17. Sktadowiska materiatow ,wyrobdw i wdzen technicznych nalg wykona w sposéb
wykluczapcy mazliwo$¢ wywrdcenia, zsugtia , rozsunicia sk lub spadnjcia

skladowanych wyrobow i uggzen.



Pleszew dn.02.02.2009r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016 zamiejszymi zmianami )

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlanyBudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Nr 2 i 4 w Pleszewie uMalinie dz. nr ew. 2986/18

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:............cooooi i,

Pleszew dn.02.02.2009r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016 zamiejszymi zmianami )

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlanyBudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Nr 2 i 4 w Pleszewie luMalinie dz. nr ew. 2986/18

zostat sporadzony zgodnie z obowdujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowatin......ccovvvevnnn.n.



Pleszew dn.02.02.2009r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156 p0z.1118 zimiejszymi zmianami )

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlanyBudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Nr 3 w Pleszewie ul. Mlinie dz. nr ew. 2986/18

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowatiu.......covvuveunnnnn.



