OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewetrznej instalacji wod.-kan. dla
bUgdynkU mieszZKaineqgo

wielorodzinnego czterokondygnacyjneqo nr 2.3 i 4 \WRleszewie przy
ul. Malinie.

1. Podstawa opracowania,

* zlecenie Inwestora : Pleszewskie Towarzystwo Budciwa Spotecznego Sp z
0.0,.

* projekt architektoniczno-budowlany

* uzgodnienia midzybrartowe

2. Zakres opracowania.

Projekt techniczny wewttrznych instalacji sanitarnych wody zimnej
I wody cieptej oraz kanalizacji sanitarnej dlalipnkow
mieszkalnych.

3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

W poszczegolnych rysunkach. Piony instalacji wodynej oraz poszczegolne
grupy uradzea

posiadé beda zawory odcinajce kulowe. Piony te natg prowadzé we
wnekach budowlanych. Podeja pod poszczegdlne przybory wykomealery
w scianach lub podtogach pomieszizrowadz je nalery w ten sposéb aby
unikna¢ przypadkowego ich uszkodzenia w trakcie praazamych z
urzadzaniem poszczegolnych miesak&rzewiduje & monta armatury
stojacej. Przejcia przezciany naley wykona w tulejach ochronnych z rur
PCV. Odcinki poziome instalacji wody zimnej prowade w korytarzach

piwnic nalezy izolowa otuling termoizolacyjma firmy Thermoflex o gr.20 mm



w celu unikngcia skraplania giwody na rurach.

3.2. Instalacja ciepéej wody.

Ciepta woda dostarczanadzie dla poszczegolnych miesaka
indywidualnych kottdw gazowych umieszczonych w ésmkiach
poszczegolnych mieszkaOdcinki instalacji cieptej wody od kotta
gazowego do poszczegdllnych przyboréw sanitarnyojektuje s¢
wykona z rur i ksztattek KAN-therm lub innej uzgodnioreprzysztym
wykonawa@ technologii. W celu zabezpieczenia wody cieptegpr
schtodzeniem projektujeesivykona na rurach otuliny typu Termoflex o
grubaici 25 mm dla zasilania. Odcinki doprowadzaj cieph wode do
poszczegolnych przyborow prowaélmalezy w scianach lub podtogach
pomieszcze. Prowadz je naley w ten sposob aby uniké
przypadkowego ich uszkodzenia w trakcie pracazamych z uradzaniem
poszczegolnych mieszkaPrzewiduje s monta armatury stejcej.
Wydltuzenia cieplne instalacji cieptej wody wykonane zmiedzianych
kompensowaneddla poprzez naturalne zatamania.

3.3 Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne odprowadzanedh. z budynku poprzez dwa przykanaliki
sanitarne oraz zewtrzmna kanalizagt sanitari do istniejicej kanalizacji
sanitarnej usytuowanej w ul. Lipowej. Projekt teicany zewrtrznej

kanalizacji sanitarnej stanowi oddzielne opracowaeachniczne. Poziomy
kanalizacji sanitarnej natg wykona z rur PCV kanalizacyjnych. Prowadzone
one leda pod posadzkpiwnic. Piony kanalizacyjne projektujees rur PCV,
ktére naley prowadzt we wrgkachsciennych. Kady pion zakéczony jest
wywiewka ceramicza wy prowadzan nad dach. U podstawy x@y pion

posiadé bedzie posiadat

rewizje zamykan szczelnie pokryw. Czyszczaki nalgy zabezpieczyprzed
dostpem i 0sob postronnych.



4. Rozwiazania materiatowe,

armatura i urz adzenia, 4. K

Instalacja zimnej i cieplej wody,

Przewody poziome i piony wody zimnej i cieptej ojgktuje s¢ wykona z

rur i ksztaltek KAN-therm lub innej uzgodnionej zpsztym wykonawsg
technologii. Poddgia wody zimnej i ciepte] projektujecsivykona z rur i
ksztaltek identycznych jak cafa instalacja. Instavody zimnej i ciepte]
nalezy wyposay¢ w armatue i urzadzenia sanitarne zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem. W przypadku nie montowaniaagiza i armatury sanitarnej
nalezy wykona odpowiednie podégia umaliwiajace w przysziéci jej

monta Przewiduje si monta nastpujacej armatury wody zimnej i cieptej:

» zawor kulowy do wody dn. 40

» zawor kulowy do wody dn. 25

» zawor kulowy do wody ze g¢zka do pralki 3 X
szt. 24

» wodomierz skrzydetkowy Is - 1,5 dn. 15 3X
szt. 24+1

* bateria umywalkowa 3x
szt. 23+2

* bateria umywalkowa dla oséb niepetnosprwanych wuoghna tokciem 3x
szt. |

* bateria zlewozmywakowa 3x
szt. 23

* bateria zlewozmywakowa dla os6b niepetnosprawnyabhomiana tokciem3x
szt. |

* bateria wannowa z prysznicem 3x
szt. 23

* bateria natryskowa 3X
szt. |

* dolnoptuk 3X
szt. 23+2



* dolnoptuk uniwersalny dla oséb niepetnosprawnych
szt. |

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacji sanitarnej nafavykong rur i ksztaltek PCV
kanalizacyjnych typu lekkiegad¢zonych na wecisk.

Rury PCV wykonane musgay¢ zgodnie z PN-67/C-89205 a ksztaitki wg
PN-67/C-89203. Kanalizagpanitaria nalezy wyposay¢ w urzdzenia
sanitarne zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

W przypadku nie montowania wdzen i armatury sanitarnej natg wykona
odpowtediit * ' podefcia umaliwiajace w przysziéci jej monta. Przewiduje si
monta nastpujacej armatury kanalizacyjnej:

e wanny 70 x 150 3x

szt. 15

-wanny 70 x| 70 3X

szt. 8

» umywalki bez podstawy 3x szt. 24 +2
* zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 3x szt. 24

* muszle usipowe 3x szt. 23 +2

* muszle usipowe stajce dla 0sob niepetnosprawnych 3x szt. |

* spust piwniczny 0 50 3x szt. |

Wykonanie i odbiér rob 6t.

Wykonanie i odbiér wewgtrznej instalacji wod. - ka, c.w. i cyrkulacji naley
sprowadzt zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirobot

Loudowlano-montaowych" cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowean

wytycznymi ,zewretrzne instalacje wodoggowe i grzewcze z rur miedzianych”.

Istnieje maliwos$¢ wykonania instalacji wewgtrznych cieptej i zimnej wody z

innych materiatdw po uzyskaniu akceptacji projetdan

3X



