OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr3. INWESTOR:PTBS Sp. z 0.0.
Instalacje elektryczne wewnetrzne i o$wietlenie terenu. Data: 01.20009r.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr3 w Pleszewie ul. Malinie (dz.nr 2986/18, 2986/21)
Projekt obejmuje:

b Instalacje i urzadzenia zasilajace:

- linie zasilajace

- rozdzielnice nn i wytaczniki p.pozarowe

b Instalacje odbiorcze:

- oSwietlenie terenu

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych - jednofazowych
- instalacja zasilania obwodéw tréjfazowych

- instalacja zasilania gazowych kottéw grzewczych

P  Przewody i ich instalowanie

b  Osprzet elektryczny

b Instalacje ochronne

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

- ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobér przewodéw
- instalacja potaczen wyréwnawczych

- ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

- instalacja odgromowa

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

P Projekt architektoniczno — budowlany
b Podkiady budowlane
P Uzgodnienia miedzybranzowe

b Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy, a w szczegoélnosci:
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- PN-IEC 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-EN 12464-1 “Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”

- PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

5.3 DANE OGOLNE ELEKTRYCZNE

b  System sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S
P Moc przylaczeniowa Pp= 79,0 kW

P  Napiecie sieci U = 230Vv/400V

b  Czestotliwos¢ sieci f = 50Hz

5.4 INSTALACJE | URZADZENIA ZASILAJACE

5.4.1 Linie zasilajace.

b Dla zasilania projektowanego budynku, projektuje sie, od ztacza kablowego ZK3 (ztgcze ZK3 stanowi odrebne
opracowanie przez Energa Operator S.A.) do rozdzielnicy TG/B — TA/B, budowe linii zasilajacej
- przewodami 4AxLY70mm? w rurze ochronnej GUS 60G nt oraz w metalowych korytach kablowych.
Zabezpieczenie linii zasilajacej w ztaczu kablowym ZK-3 — wktadki topikowe WT1 125A o charakterystyce gG
zamontowane w podstawie bezpiecznikowej PBD1.

b Dla zasilania poszczegolnych tablic mieszkaniowych TM, zaprojektowano budowe linii zasilajacych
- przewodami YDY 5x6m m?, uktadanymi w metalowych korytach kablowych (w piwnicy) oraz rurach
ochronnych RVKL28 w szachtach instalacyjnych oraz pod tynkiem.
Zabezpieczenia linii zasilajacych w rozdzielnicy TG/B — TA/B — wytgczniki nadprgdowe S203 C25 —
przedlicznikowe.

b Dla zasilania rozdzielnicy TG/A, zaprojektowano budowe linii zasilajacej przewodami 5xLY25mm?, uktadanymi

w metalowych korytach kablowych (w piwnicy) oraz rurach ochronnych RVS 47 pod tynkiem.
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Zabezpieczenia linii zasilajacej w rozdzielnicy TG/B — TA/B — wktadki topikowe WTOO0 63A o charakterystyce
gG zamontowane w roztgczniku bezpiecznikowym typu XLP 00

b Dla zasilania rozdzielnicy TA/A, zaprojektowano budowe linii zasilajacej przewodami YDY 5x6mm?, uktadanymi
w metalowych korytach kablowych (w piwnicy) oraz rurach ochronnych RB28 pod tynkiem.
Zabezpieczenia linii zasilajacej w rozdzielnicy TG/B — TA/B — wkiadki topikowe 25A o charakterystyce
gG zamontowane w roztgczniku bezpiecznikowym ILTS3

b Dla zasilania rozdzielnicy TA (biura) , zaprojektowano budowe linii zasilajgcej przewodami YDY 5x6mm?,
uktadanymi w metalowych korytach kablowych (w piwnicy).

Zabezpieczenia linii zasilajgcej w rozdzielnicy TG/B — TA/B — wytgcznik nadmiarowopradowy typu S203 C25.

5.4.2 Rozdzielnice nn i wytaczniki p.pozarowe.

P Rozdzielnice TG/B-TA/B i TG/A-TA/A
- obudowy zaprojektowano w systemie ochrony TN-C
- rozdzielnice zaprojektowano w przygotowanych do tego celu wnekach w klatkach schodowych A i B na
parterze
- projektuje sie obudowy metalowe typu URBO-95Rz prod. Elektromantaz Rzeszéw
P Rozdzielnice TM (mieszkania jednopoziomowe i dwupoziomowe)
- obudowy zaprojektowano w systemie ochrony TN-S
- tablice zaprojektowano w mieszkaniach jako wnekowe
- projektuje sie obudowy metalowe typu RWN prod. Legrand
b Rozdzielnica TA (biura)
- obudowe zaprojektowano w systemie ochrony TN-S
- rozdzielnice zaprojektowano w komunikacji, jako wnekowg
- projektuje sie obudowe metalowg typu URBO-95Rz prod. Elektromontaz Rzeszéw
b Tablice pietrowe klatek schodowych RPp/A...RP3/A, RPp/B...RP3/B
- obudowy montowac¢ wspolnie z obudowami dla instalacji niskoprgdowych
- projektuje sie obudowy metalowe wnekowe prod. Elektromontaz Rzeszow
P Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty - zgodnie z zataczonym schematem elektrycznym
P W rozdzielnicach zaprojektowano aparaty f-my ABB oraz DEHN
b Obudowy i aparaty mozna zastosowac inne niz zaprojektowane lecz winny posiada¢ podobne parametry i
jakosc.

P W rozdzielnicach szyny neutralne winny by¢ odizolowane od obuddw i szyn ochronnych PE
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b Schematy rozdzielnic przedstawiono na zataczonych do projektu rysunkach a miejsca lokalizacji na planach
instalacji elektrycznych.
b Wszystkie obwody w rozdzielnicach doktadnie opisac.
P Wytgczniki p.pozarowe
- przy wejsciach do budynku zaprojektowano wytgczniki przeciwpozarowe — przyciski w obudowie prod. ABB.
- przyciski wytaczaly bedg wytacznik gtéwny (Tmax) w projektowanej rozdzielnicy TG/B-TA/B i tym samym catg
instalacje elektryczng budynku.

- wytgczniki p.pozarowe wyraznie opisac.

5.5 INSTALACJE ODBIORCZE

5.5.1 Oswietlenie terenu

b Zaprojektowano w systemie TN-C.

b  Projektuje sie wykonaé¢ kablami ziemnymi typu YKY 3x10mm?

b Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe typu Polar 500 ze zrédtem swiatta
SON 100W. Oprawy oswietleniowe montowane na stupach typu S-40, o wysokosci h=4,0m

b Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie recznie w rozdzielnicy TG/B-TA/B lub automatycznie
przekaznikiem zmierzchowym.

P W celu uziemienia stupéw oswietleniowych, w wykopie kablowym réwnolegle z kablem zasilajgcym projektuje
sie utozenie uziomu - ptaskownika FeZn 25x4mm. Do uziomu przytgczy¢ kazdy z projektowanych stupow
oswietleniowych.

P  Wprowadzenie kabla do budynku projektuje sie wykona¢ z rury ochronnej PCW grubosciennej, ze spadkiem na
zewnatrz budynku. Kabel uszczelni¢ w rurze, zewnetrznie i wewnetrznie materiatem odpornym na dziatanie

wilgoci. W przypadku kilku kabli, stosowa¢ dla kazdego kabla odrebny przepust.

5.5.1.1 Uktadanie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci, co najmniej 15cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢, co hajmniej 25cm.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna

wynosi¢, co najmniej 70cm. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
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wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przejscia kablem przez drogi dojazdowe
wykonaé w rurach ochronnych AROT SRS 110, na gtebokosci 1,0m mierzac od nawierzchni drogi.
W przypadku skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi, skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-

004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

5.5.2 Instalacja oswietleniowa

b Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

b taczniki o$wietleniowe montowac, na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

b Parametry obwod6w przedstawiono na schematach oraz na planach instalacji o$wietleniowych.
b Typy opraw oswietleniowych przedstawiono dodatkowo w oznaczeniach.

P Mozna zastosowac inne oprawy nhiz przyjete w projekcie, lecz o tych samych parametrach i jakosci.

5.5.2.1 Czes¢ mieszkaniowa.
b Instalacje projektuje sie wykonaé przewodami YDYp 2/3/4x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem.
P W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano wypusty oswietleniowe, z tym, ze w tazienkach wtasciciele

mieszkan, winni zamontowac oprawy oswietleniowe w wykonaniu hermetycznym.

5.5.2.2 Czes$¢ administracyjna i biura.

b Instalacje projektuje sie wykonaé przewodami YDYp 2/3/4x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem oraz w metalowych
korytkach kablowych w piwnicy.

b W pomieszczeniach piwniczych oraz na zewnatrz budynku zamontowac oprawy oswietleniowe w wykonaniu
hermetycznym.

P W komorkach lokatorskich oraz w korytarzach zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu BN-2, w pozostatych
pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnatrz budynku, oprawy typu PF-100, natomiast klatkach schodowych
oprawy oswietleniowe typu S-003. Producentem opraw jest f-ma Wilkasy.

P Na poddaszu zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu OPK 230 O, Prod. Philips

P W pomieszczeniach biurowych i wc, zaprojektowano oprawy oswietleniowe $wietldbwkowe, nastrojowe prod. Pxf
oraz Philips

b Zatagczanie oswietlenia klatek schodowych odbywa¢ sie bedzie przyciskami poprzez automaty schodowe.

b Zatgczanie oswietlenia przed klatkami schodowymi oraz numeru bloku odbywac¢ sie bedzie recznie lub

automatycznie przekaznikiem zmierzchowym zamontowanym przy klatce B.
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5.5.3 Instalacja oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego klatek schodowych i biur.

iv)

Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.
b Instalacje projektuje sie wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach RB18
b Instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe wyposazone w modut awaryjny
- typu OA 8/11prod. Philips.
b Zatgczanie oswietlenie odbywac sie bedzie automatycznie z chwilg braku napiecia w sieci lub wytgczenia
napiecia w rozdzielnicach na parterze.
P W biurach oprawy oznaczone na planie Aw wyposazy¢ w modut awaryjny 2h. Oprawy te przystosowac do pracy

w 2-ch trybach: uzytkowym i awaryjnym.

5.5.4 Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych - jednofazowych.
b Instalacje gniazd wtyczkowych — jednofazowych, projektuje sie w systemie TN-S, przewodami
YDYp 3x2,5m m? - 750V, uktadanymi pod tynkiem oraz w metalowych korytkach kablowych w piwnicy.
P Wykona¢ obwod dedykowany instalacji dla gniazd ktére zasilajg komputery.
b Parametry obwodéw przedstawiono na zataczonych schematach i na planach instalacji gniazd wtyczkowych.

b Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planach instalacji gniazd wtyczkowych.

5.5.4.1 Czes$¢ mieszkaniowa.

b Instalacje gniazd wtyczkowych w mieszkaniach projektuje sie osprzetem zwyktym podtynkowym oraz
hermetycznym podtynkowym 1P44.

b Zachowac¢ zgodnie z normg odpowiednie odlegtosci w stosunku do stref ochronnych, przy montazu osprzetu
elektrycznego w tazienkach.

b W garazach instalacje zaprojektowano osprzetem hermetycznym podtynkowym, min. IP44

5.5.4.2 Czes$¢ administracyjna.

b Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach piwniczych projektuje sie osprzetem hermetycznym
podtynkowym P44,

b Zaprojektowano dodatkowe obwody gniazd wtyczkowych dla ewentualnego zasilania urzgdzen instalacji
antenowej. Gniazda wtyczkowe projektuje sie zamontowaé w tablicach pietrowych BoxTV (piwnica klatka A oraz

111 pietro klatki A i B)
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5.5.5 Instalacja zasilania obwodow trojfazowych.

iv)

Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S

b Instalacje projektuje sie wykonaé przewodami YDY 5x2,5mm?, oraz YDY 5x4mm? uktadanymi pod tynkiem oraz
w metalowych korytkach kablowych ( w piwnicy)

b Parametry obwodéw przedstawiono na zataczonych schematach i na planach instalacji gniazd wtyczkowych.

b Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planach instalacji gniazd wtyczkowych.

5.5.5.1 Czes$¢ mieszkaniowa.
P Obwadd sitowy w mieszkaniu zaprojektowano jako rezerwe dla podiaczenia pieca elektrycznego. Obwod

zakonczy¢ puszka sitowg hermetyczng podtynkows .
5.5.5.2 Czes$¢ administracyjna.
P Instalacje zaprojektowano w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy.

P Obwadd zakonczy¢: zestawami zasilajagcymi gniazdo — wytacznik z tworzywa sztucznego.

5.5.6 Instalacja zasilania gazowych kottéw grzewczych (cze$¢ mieszkalna).

iv)

Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S

b Instalacje projektuje sie wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

b Pozostawi¢ zapas przewodu ok. 1,2m. Wysoko$¢ wyprowadzenia wypustu uzgodnié z firmg montujacg kociot
gazowy.

b Parametry obwodo6w przedstawiono na zataczonych schematach i na planach instalacji gniazd wtyczkowych.

5.6 PRZEWODY | ICH INSTALOWANIE

b Instalacje zasilajaca projektuje uklada¢ przewodami typu LY, YDY na tynku w rurach GUS, w metalowych
korytach kablowych (w piwnicy) zamknietych, w rurach RVKL w pietrowym szachcie instalacyjnym oraz RVKL i
RVS pod tynkiem.

b Instalacje odbiorczg projektuje wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp, ukladanymi pod tynkiem, w
metalowych korytach kablowych zamknietych oraz pod tynkiem (piwnica), w rurkach RB na konstrukcji
(poddasze), kablem YKY uktadanym w ziemi.

b Zaprojektowano korytka kablowe metalowe, perforowane, (czesciowo z pokrywami) typu KCP systemu H80, gr.
blachy 1,5mm, prod. BAKS

P Korytka mocowac¢ do scian oraz do sufitu na wspornikach.

P Wszystkie przewody winny miec¢ izolacje na napiecie 0,75kV, a kable 1kV
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b Trasy uktadania przewodéw:
- dla tras poziomych
« $ciany i nadproza okienne na wysokosci 2,3m — dla przewodéw i kabli uktadanych w
korytkach kablowych i pod tynkiem
- dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic bgdz zbiegu $cian.

b Przy przejsciu przewodami przez sciany i stropy, przewody dodatkowo uktadac¢ w stalowych rurach ochronnych.

5.7 OSPRZET ELEKTRYCZNY
b Instalacje projektuje osprzetem zwyktym wtynkowym w pomieszczeniach tzw. suchych oraz szczelnym, IP 44,
IP55, IP65 wtynkowo - natykowym w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych oraz na zewnatrz

budynku.

5.8 INSTALACJE OCHRONNE

5.8.1 Instalacja ochrony od porazeh pradem elektrycznym

b Zgodnie z norma instalacje zaprojektowano w systemie sieci: TN-C, TN-S i TN-C-S,
natomiast instalacja zasilajgca rozdzielnice wykonana jest w systemie sieci: TN-C oraz TN-S

P Ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych: stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X.

b Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub
pojedynczo) wytacznikdw ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym
30mA, ktére jednoczesnie uzupetniaja ochrone przed dotykiem bezposrednim.

P Do odbiornikdw 1-fazowych stosowag instalacje trzyzytowa a w uktadach 3-fazowych — pieciozytowa. 1zolacja
zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto — zielonag. Przewody te w rozdzielnicach nalezy podtgczyé do
zacisku PE

b Dziatanie zainstalowanych urzadzen ochronnych uwaza sie za skuteczne, jezeli jest spetniony warunek:

Ra * Ia £ 50
- Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czesci

przewodzacych [W]

- la - prad zapewniajacy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzadzenia
ochronnego.
W przypadku urzadzen réznicowopradowych prad la jest réwny znamionowemu pradowi wyzwalajgcemu tych

urzadzen tj. Ipn
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b Ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie:
- wylgcznikéw réznicowopradowych
- wylgcznikéw nadpradowych
- wktadek topikowych dla linii zasilajacych

b Potaczenia wyréwnawcze

5.8.2 Ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobér przewodéw

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zakladanych znamionowych pradéw obcigzenia jak réwniez ze
wzgledu na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegoélnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang
selektywnos¢ zadziatania poszczegélnych zabezpieczen.
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach zasilania dla poszczegoélnych rozdzielnic. Przewody
dobrano ze wzgledu na wartosci zabezpieczen nadpradowych i wktadek topikowych w poszczegolnych obwodach z
uwzglednieniem wspotczynnikdw poprawkowych
wynikajacych ze sposobu utozenia przewodéw oraz dla uzyskania spadkéw napiecia od punktu zasilajacego do
punktéw poboru mocy - ponizej 5%.
W Instalacjach nalezy stosowaé dostepne przewody z zytg ochronng w izolacji koloru z6étto-zielonego oraz z zytg

neutralng w izolacji jasnoniebieskiej.

5.8.3 Instalacja pofaczen wyréwnawczych
P W rozdzielnicy TG/B-TA/B, projektuje sie gtéwny zacisk potaczen wyréwnawczych (GZPW).
b Do gtéwnego zacisku przytaczyé
- gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych — ptaskownik FeZn 25x4mm — oznakowany (uktadany w piwnicy)
- zacisk PE rozdzielnicy TG/B-TA/B
- metalowe konstrukcje, elementy instalacji wodnej — przewodem LY10mm?
- metalowe korytka kablowe — przewodem LY10mm? oraz korytka pomigdzy sobg — przewodem LY 10mm?

b Zacisk potaczy¢ ptaskownikiem 25x4mm, z uziomem instalacji odgromowej o rezystancji mniejszej od 10W.

5.8.4 Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych.

b W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi i sieciowymi, projektuje sie w
rozdzielnicach gtéwnych TG/B-TA/B oraz TG/A-TA/A montaz ogranicznikow przepieé typu DEHventil TNS oraz
w rozdzielnicy TG/A-TA/A (w czesci TA/A) oraz TA (biura) montaz ogranicznikéw przepieé¢ typu Dehn guard 275

TNS.
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5.8.5 Instalacja odgromowa.

b

b

Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome — drut FeZn fi8mm na wspornikach pod dachéwke
Wsporniki mocowac¢ w odstepach co 1,0m. Odlegtos¢é mocowanego drutu od powierzchni dachu winna wynosic¢
min 2cm.

Zwody pionowe (ochrona odgromowa kominéw) — iglice odgromowe FeZn fi 16mm, o dtugosciach jak na
rysunku montowane do kominéw.

Wszystkie dodatkowe metalowe czesci budynku, znajdujace sie na powierzchni dachu (kominy, wyciagi,
wywietrzaki, odpowietrzenia kanalizacji, opierzenia, rynny metalowe) powinny by¢ potgczone z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Potaczenie z w/w czesciami wykonaé za pomocg ztgczy rynnowych oraz uchwytéw obejmowych lub zaciskéw
krawedziowych.

Do faczenia zwodoéw pomiedzy sobg stosowaé ztacza krzyzowe - uniwersalne

Przewody odprowadzajgce projektuje sie drutem FezZn fi8mm, montowanym na wspornikach do rur spustowych
Przewody uziemiajgce wykonac¢ ptaskownikiem 25x4mm

Potaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajagcym wykonac za pomocg uchwytu kontrolnego
Ztacza kontrolne mocowaé na wysokosci 0,5m od podtoza. Dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom poziomy — otokowy, projektuje wykona¢ ptaskownikiem 25x4mm, uktadanym w ziemi na gtebokosci 0,8 -
0,9m.

Rezystancja uziomu instalacji nie moze przekracza¢ 10W, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem

Przy skrzyzowaniu uziomu z kablami nn, uziom ukfada¢ w rurze ochronnej PCW fi 110 o dtugosci min.2,0m
Dodatkowe szczeg6ly instalacji przedstawiono na zatgczonym planie

Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu o osprzet f-my DEHN.

5.9 UWAGI KONCOWE

b Caltos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, wymogami norm, przepisow budowy i przepiséw bhp, Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

b Instalacje wykona¢ w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”

P Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametréw podanych w certyfikatach lub $wiadectwach

b Wszystkie aparaty i przewody winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

b Po zakonczeniu rob6t i przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy przeprowadzié badania obejmujace
ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 , Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych
pomiaréw obejmuije:
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- pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych potaczen wyréwnawczych
przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych. Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych oraz przewodoéw
gtéwnych potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg techniczng lub miernikiem rezystancji.

Pomiar rezystancji przewoddéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazda
czescig przewodzacyg dostepng a najblizszym punktem gtéwnego potaczenia wyréwnawczego

- pomiar rezystancji izolaciji instalacji, ktéry nalezy wykonaé dla kazdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania.
Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:
a) miedzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce pomiar ten mozna
wykonaé tylko w czasie montazu instalacji przed przytaczeniem odbiornikow),
b) miedzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemia.
Rezystancja izolacji zmierzona przy napieciu probierczym pradu statego 500 V jest zadowalajaca, jezeli jej
wartos$¢ dla kazdego obwodu przy wytaczonych odbiornikach nie jest mnigjsza niz 0,5 MW. Jezeli w obwod sg

wigczone urzadzenia elektroniczne.

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Sprawdzenie powinno dokonywac sie

testerem lub metodami technicznymi;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania za

pomocg wytacznikéw nadpradowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna

zawiera¢ w szczegoélnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokéty badan instalacji.

Przygotowaé przepusty dla kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych wprowadzanych do budynku. Stosowaé

dla kazdego kabla odrebny przepust.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:

inz. Ludwik Kubiak
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 BILANS MOCY ROZDZIELNICY GLOWNEJ TG/B-TA/B.

Moc Moc

Lp. Odbiér zainstalowana kj obliczeniowa

Pi (kW) Po (kw)

1 Rozdzielnica mieszkaniowa TM1 12,5 0,26 3,25
2 Rozdzielnica mieszkaniowa TM2 12,5 0,26 3,25
3 Rozdzielnica mieszkaniowa TM3 12,5 0,26 3,25
4 Rozdzielnica mieszkaniowa TM4 12,5 0,26 3,25
5 Rozdzielnica mieszkaniowa TM5 12,5 0,26 3,25
6 Rozdzielnica mieszkaniowa TM6 12,5 0,26 3,25
7 Rozdzielnica mieszkaniowa TM7 12,5 0,26 3,25
8 Rozdzielnica mieszkaniowa TM8 12,5 0,26 3,25
9 Rozdzielnica mieszkaniowa TM9 12,5 0,26 3,25
10 Rozdzielnica mieszkaniowa TM10 12,5 0,26 3,25
11 Rozdzielnica mieszkaniowa TM11 12,5 0,26 3,25
12 Rozdzielnica TG/A-TA/A 137,5 0,26 35,7
13-23 Odbiory administracyjne 32,5 0,23 7,5
Razem TG/B-TA/B 282,0 79,0

6.2 LINIA ZASILAJACA TG/B-TA/B
Najwigksza warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy TG/B-TA/B: wktadka topikowa 63A gG

Dobér zabezpieczenia linii zasilajgcej w ztaczu kablowym ZKtw-3

Po= 79,0kW moc obliczeniowa

Iy = P, ___ 79000 _ioiga
J3*U, *cosj  +/3*400%0,92

Dobiera sie wktadke topikowa typu 125A gG

Dobér kabla zasilajgcego

Kabel 4xLY 70mm?, 1, = 171A
Warunki pracy
lEILEl, P 123,9A £ 125A £171A

*
|ngfT5|n p 1713

*
16%125 =138A

Warunki pracy sg spetnione.

Sprawdzenie kabla na warunki obcigzalnosci zwarciowej (zabezpieczenie gG 125A)

2
ss%* ! 1tW =é*«/lO4000 =28 mm?

Dobrany kabel spetnia warunek obcigzalno$ci zwarciowej.

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia

DU4op £ 3% dla linii zasilajgcych
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_100*1000, # . _100*1000"79*17
g*s*U2 1 ' ' 55%70* 4002

DUy =0,22%

DUgop > DUy

Warunek na dopuszczalny spadek napiecia jest spemniony.

6.3 LINIA ZASILAJACA TG/A-TA/A
Najwigksza warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy: typu S203 C25

Dobér zabezpieczenia dla linii zasilajgcej w rozdzielnicy TG/B-TA/B

Po= 35,7 kW moc obliczeniowa

= P, 35700 _ o0,
\J3*U,*cosj  /3*400*0,92

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen dobiera sie wkiadke topikowa typu 63A gG

Dobér kabla zasilajgcego

Przewody 5xLY 25mm?, I, = 96A

Warunki pracy

lBEIWEl, P 56AE£63AE£ 96A

Lo ket

=69,5A
145

og s 16763
45

Warunki pracy sg spetnione.

Sprawdzenie kabla na warunki obcigzalnosci zwarciowej (zabezpieczenie 63A gG)

1, 12+, 1 2
S 3 I* T =E* v21200 =1,26mm

Dobrany kabel spetnia warunek obcigzalno$ci zwarciowej.

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia

DU4op £ 3% dla linii zasilajgcych

* * * * 1 * 7*
DUy, = 100*1000 2P I _100*1000* 35, , 33 - 053%
g*S*U 55* 25* 400

DUgop > DUy

Warunek na dopuszczalny spadek napiecia jest spemniony.

6.4 LINIA ZASILAJACA TM11

Dobér zabezpieczenia dla linii zasilajgcej w rozdzielnicy TG/B-TA/B

Pp= 12,5 kW moc obliczeniowa
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o = P, _ 12500 _oqa
J3*U,*cosj  +/3*400%*0,92

Dobiera sie zabezpieczenie przedlicznikowe: typu S203 C25

Dobér kabla zasilajgcego

Przewody YDY 5x6mm?, |, = 36A
Warunki pracy
BEILWEL, P 196A £ 25A £ 36A

*
|Zs—k2 b 363
145

*
145* 25 —25A
145

Warunki pracy sg spetnione.

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia

DU4op £ 3% dla linii zasilajgcych

* * * 1 * 1 * 12 * 2
DUy, = 100 *1000 2P I _100*1000 52 32 _ 0.75%
g*S*U 55* 6* 400

DUgop > DUy

Warunek na dopuszczalny spadek napiecia jest spemniony.

6.5 LINIA ZASILAJACA TA

Dobér zabezpieczenia dla linii zasilajgcej w rozdzielnicy TG/B-TA/B

P, = 15,0 kW moc przytaczeniowa

o= P, _ 15000 .o,
J3*U, *cosj  +/3*400%*0,92

Dobiera sie zabezpieczenie przedlicznikowe: typu S203 C25

Dobér kabla zasilajgcego

Przewody YDY 5x6mm?, |, = 36A
Warunki pracy
BEIWEl, P 235AE25AE 36A

*
|Zs—k2 b 363
145

*
145725 _o5p
145

Warunki pracy sg spetnione.

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia

DU4op £ 3% dla linii zasilajgcych

* * * 1 * 1 * 1 * 2
DUy, = 100 *1000 2P I _100*1000 5,2 S _ 071%
g*S*U 55*6* 400
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DUgop > DUy

Warunek na dopuszczalny spadek napiecia jest spetniony.

6.6 ZALOZENIA
b napiecie sieci 400/230V

P  dopuszczalne spadki napiecia:

- 0,5% dla linii zasilajgcych obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych 230V i 400V

- 2,5% dla instalacji odbiorczej oswietleniowej
- 3% dla instalacji odbiorczej sitowej
b  Przyjeto obcigzenia:
- dla wypustéw oswietleniowych zgodnie z zatozeniami
- dla gniazd wtyczkowych po 0,3 kW/gniazdo
P wspdtczynniki zapotrzebowania mocy:
- dla odbioréw oswietleniowych: 0,7
- dla gniazd wtyczkowych: 0,3, 0,9
- dla urzadzen technologicznych: 0,6
- lokale mieszkalne: 0,26
- administracja: 1,0

- garaze: 1,0

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:

inz. Ludwik Kubiak
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