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|. Zataczniki:
1. Zaswiadczenia Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz kopie
uprawnien projektantow.
2. Oswiadczenia projektantdbw o sporadzeniu projektu zgodnie z obowazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
3. Decyzja nr 39/2012 z dnia 10.02.2012 r.



Pleszew, dnia 13.04.2012 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994FPrawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z

2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami ) niniejsogmiadczamze projekt budowlany:
Zmiana sposobuzytkowania i przebudowie pomieszézieytej przychodni na mieszkanie

. . 7
potozonego na dzialce nr ... .......... w

wykonany dla

Miasto i Gmina Pleszew
L AT ST (0] (=

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 76/2
POLOZONEJ W SOWINIE BLOTNEJ

1. Przedmiot inwestyciji.
Dla dziatki nr 76/2 potoonej w Sowinie Btotnej, gm. Pleszew opracowano gkbDj
zagospodarowania przewiday zmiarg sposobu gytkowania i przebudogpomieszcze bytej
przychodni na mieszkania.. Teren pod planawiamvestycg objety jest decyzj o warunkach
zabudowy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki.

Teren przeznaczony jest pod zabudoweszkaniow jednorodzing,

Dziatka zabudowana budynkiem etym projektem,

W miejscu projektowanej adaptacji budynku nie wysja drzewa i krzewy.

Dojazd do dziatki z drogi asfaltowe] przylegegj do nieruchomiei poprzez istniegcy zjazd.
Na dziatce lub w obszarze przyleggim znajdu Sie hastépujace sieci:
1. wodochgowa
2. energetyczna
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Powyzszy projekt przewiduje zmignsposobu gytkowania i przebudow pomieszcze bytej
przychodni na mieszkania, oraz termomodernizadggoabudynku. Budynek zlokalizowany na
dziatce nr 76/2 w Sowinie Btotnej.
Dostp do dziatki zapewniono istnigym zjazdem z drogi gminnej.
W obrbie planowanej inwestycji nie wygtujg urzadzenia melioracyjne.
Stan wody na gruncie niedizie zmieniany. Wody opadowe nieda odprowadzane na grunty
sasiednie, a projektowana zabudowa niddie powodowé zalewania gruntéwasiednich.

Brak kolizji z sieciami infrastruktury technicznej

Projektowane zapotrzebowanie w media:

— Woda deszczowa- rozprowadzenie po terenie biologicznie czynnyziaidi, .

—  Odpady — gromadzone w szczelnych zbiornikach, agpase wywaone w sposob
zorganizowany do wigiwej jednostki.

- Scieki bytowe— do szczelnego zbiornika geieki (szambo).

— Energia- z istniejcego przyicza

—  Zaopatrzenie w ciepto— z indywidualnegdrodta ciepta.



4. Zestawienie powierzchni dla dziatki 76/2

- Powierzchnia zabudowy - 103.00 M
- Dojscia i dojazdy oraz parkingi - 152.00 M
- Powierzchnia biologicznie czynna - 507.00 M

RAZEM -  762.00m°

Wskaznik intensywndci zabudowy 13,52 %
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 66,53 %

5. Teren, na ktérym znajduje sk dziatka nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Kady
przedmiot znaleziony w trakcie robot ziemnych, co d ktérego jest przypuszczenie,zijest
on zabytkiem bedzie bezzwtocznie zgtoszony Wielkopolskiemu Wojewakiemu

Konserwatorowi Zabytkow.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska — Inwestycja nie ma negatywnego wptywu n&rodowisko.



V. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

1. Przeznaczenie i program aytkowy budynku.
Na dziatce znajduje sbudynek przychodni.

2. Forma architektoniczna i parametry budynku przeznaczonego do remontu.
2.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- przed remontem:

- Powierzchnia zytkowa 167.93 M

- Powierzchnia zabudowy 103.0b m
- Kubatura budynku 70T

- Dlugas¢ 10.365 m
- Szerokaé 785 m

- Wysokai¢ 7.915m

2.2. Forma architektoniczna

Budynek przychodni murowany, podpiwniczony, dacteczspadowy.

3. Uktad konstrukcyjny i dane konstrukcyjno-materiatowe.
3.1. Fundamenty posadowione na gruncie stabilnym, wykonane z hetamrowego.
3.2.Sciany fundamentowe— wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej.
3.3. Mury zewrgtrzne - wykonano z cegty petnej na zaprawie cem. — wap.
3.4. Nadpraza —L 19.
3.4. Stropy —typu Kleina
3.5. Dach -w konstrukcji betonowej - stropodach petny, krgbm, czterospadowy.
3.6. Stolarka okienna i drzwiowa -otwory drzwiowe i okienne PCV oraz drewniane,
drzwi wewstrzne z ptytowe.
3.7. Tynki wewnrgtrzne i zewnrgtrzna - Tynki wewretrzne wykonane z zaprawy
cementowo -wapienne, tynki zesimane cem. — wap.
3.8. Posadzka— pokryta wyktadzip PCV, w czsci sanitarnej oraz na korytarzach ptytki
ceramiczne.
4. Instalacje:
4.1.Instalacja elektryczna — z istraeggo przydcza.

4.2. Instalacja wodoggjowa — z istniejcego przydcza.
4.3. Instalacja kanalizacyjna — do istagggo zbiornika bezodptywowego.



4.4. Instalacja C.O. — z istnigge] kottowni na paliwo state.

VI. EKSPERTYZA DOTYCZ ACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU



PRZYCHONI DZ. NR 76/2

1. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Celem niniejszej ekspertyzy jest oflemie stanu technicznego istrieggo budynku w ktérym
znajdowata si przychodnia zlokalizowanego na dz. nr 76/2.

Z ekspertyzy winno wynikaw jakim stanie technicznym znajduje §iudynek i czy nadaje
si¢ do zmiany sposobuzytkowania oraz przebudowy na budynek mieszkalny.

W celu okrglenia stanu technicznego ¢szi budynku, dokonano niegzbnych odkrywek i

bada& poszczegodlnych elementdéw konstrukcyjnycksczbudynku.

2. Charakterystyka budynku przychodni.
Budynek kdacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zostat wybudoyw w latach
siedemdzieatych XX wieku. Zlokalizowany jest w Sowinie Btotinea dz. nr 76/2.

3. Opis poszczegolnych elementow konstrukcyjnlgd architektonicznych i ich
obecny stan techniczny.

3.1. Fundamenty.
Wykonane z betonuwirowego. Fundamenty posadowione na gruncie stai] remont
nie spowoduje przekroczenia warunkévémaci i uzytkowania .

3.2. Mury zewnrgtrzne i wewnetrzne.
Wykonano jako jednowarstwowe o gr. 42 cm z ceghngje Ogkdziny muréw nie
wykazaty uszkodzg rys czy spkania. Mury zewatrzne w dobrym stanie technicznym.
Mury wewretrzne konstrukcyjne oragcianki dziatowe w dobrym stanie technicznym brak
widocznych uszkodze

3.3. Nadpraza.
Nadpra@a typu L 19. Stan nadprg dobry brak widocznych ggan.

3.4. Stropy.
Stropy typu Kleina w dobry stanie technicznym debrpprak widocznych sgkan, rys,
ugiec.

3.5. Dach.
Dach o konstrukcji betonowej — pokryty pajstan techniczny dobry brak przeciekéw, papa

do wymiany.

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa.



Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w dostatenzrsganie technicznym do wymiany,
stolarka PCV w dobrym stanie technicznym.
3.7. Tynki wewnrgtrzne i zewngtrzne.
Tynki wewrtrzne i zewrtrzne cementowo — wapienne. Stan techniczny dofady b
sgkan i odspojé.
3.7. Posadzki
Posadzka pokryta wyktadzinPCV, w czsci komunikacyjnej ptytki ceramiczne stan

techniczny dostateczny — w trakcie remontu do wymia

4. Uwagi ogélne do powiszego stanu technicznego i estetycznego obiektu
Obiekt w dobrym stanie technicznym, elementy strkcyjne spetniaj wymogi zmiany

sposobu gytkowania oraz przebudowy budynku.

5. Uwagi kaaicowe
Reasumujc nalery stwierdzé, ze budynek nadaje ¢sido wykonania robét zwzanych ze
zmiana sposobuzytkowania i przebudow Po wykonaniu robot budynek niedzie zagraat

bezpieczastwu mienia i ludzi .



VII. Informacja BIOZ

Inwestor: Miasto | Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Adres budowy: Marszew, dz. nr 50/5

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA
POMIESZCZN BYLEJ PRZYCHODNI NA MIESZKANIA



Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz l&nosé realizacji poszczegolnych
obiektéw;
- zakres robét obejmuje zmiasposobu gytkowania oraz przebudaudynku.

Wykaz istniejacych budynkow obiektow budowlanych;
- na dz. nr 76/2 jest zabudowana budynkiem przyehod

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktdre moga stwarzaé
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- Projektowana zmiana sposohwytkowania oraz przebudowa obiektu .

Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia;

- zagraenia przy pracy speau (koparki , samochody itp.)

- zagraenia upadkiem z wysokoi materiatdw budowlanych,

- zagraenia wynikajce z pracy na wysokoi,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
- instrukta: pracownikdw powinien przeprowadztierownik budowy przed

przystpieniem do rob6t budowlanych,

- prowadzenie prac przez specjalistyczne firmy

Wskazanie  srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagtenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowa szczegotowy plan ewakuacji z placu budowy wicigraficznej planu BIOZ.



VIII. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Warunki lokalizacji, warunki geotechniczne posadowenia budynku.
Projektuje st zmiare sposobu gzytkowania i przebudogw pomieszczé bytej przychodni na
mieszkania. Budynek zlokalizowany jest na dzialce76/2 potaonej w Sowinie Btotnej,
bedacej wiasndcia inwestora.
Usytuowanie projektowanego budynku przedstawiagbtgagospodarowania terenu.
Posadowienie budynku nie ulegnie zmianie.

2. Przeznaczenie i program aytkowy budynku.
Projektup sie zmiare sposobu gytkowania i przebudogpomieszcze bytej przychodni na

mieszkania.

3. Forma architektoniczna i parametry projektowanego hudynku.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- Powierzchnia gytkowa 173.16 f - przed przebudoy167.93 M
- Powierzchnia zabudowy 103,06 mbez zmian

- Kubatura catego budynku 793186- przed przebudom790.27 mi
- Dlugos¢ 10.60 m - przed przebudp®).365 m
- Szerokéc 8.99 m przed przebudog8.715 m
- Wysokai¢ 8.09m - przed przebudoid15 m

3.2. Forma architektoniczna
Projektuje s} zmiare sposobu gytkowania i przebudogpomieszcze bytej przychodni na
mieszkania. Dokumentacj projektowy zaprojektowano zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowaujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, do obliczepowierzchni zastosowano nogr®N-70/B — 02365 — ,Powierzchnia

budynkow. Podziat, okéanie i zasady obmiaru”.

4.  Uktad konstrukcyjny i dane konstrukcyjno-materiatowe.
Projektuje si budynek o podienym i poprzecznym uktadzieian konstrukcyjnych.
Do obliczé poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych przyjmuoovaasgpujace
obchzenia:sniegiem, wiatrem, pokryciem dachugzarem wtasnym konstrukcji dachu z

podbitkami dachu, etar wkasnyscian, cezar wiasny fundamentow, ggar gruntu.



4.1. Mury zewrgtrzne — dwuwarstwowe - projektuje¢socieplenie ze styropianu EPS 100-038
gr. 10 i 12 cm, docieplenieian fundamentowych i cokotow ptytami ekstradowany
XPS 30.
4.2. Mury wewnegtrzne —projektuje s¢ z pustakow z betonu komoérkowego typu SILKA gr. 18
i 12 cm na zaprawie cementowo — wapienne;j.
4.3. Nadprae —si¢ jakozelbetowe.
4.4. Dach.Projektuje si docieplenie dachu z piyt styropianowych EPS 108-@3 15cm
laminowanych pappodkiadow P/100/1200, pokrytych papermozgrzewalna WF PYE
PV 250 S5.
4.5. Stolarka okienna i drzwiowa -stolarka okienna w e%ci do wymiany PCV.
4.6. Posadzki zaprojektowano ptytki ceramiczne typu GRES, qrazele podtogowe,
zamiennie mgna potay¢ parkiet drewniany.
4.6. Tynki — wewretrzne wykonad jako cementowo — wapienne. Zesnzne wykona jako
tynki silikatowe lub mineralne, cokét wykanjako tynkzywiczny w kolorze ciemny szary.

4.7. Parapety
- parapety wewrgtrzne
PCW; w przypadku umieszczenia grzejnika pod paespet wys¢g parapetu 15 cm. W
pozostatych przypadkach wygi parapetu poza lico wewtnzne sciany - 3 cm.
W przypadku umieszczenia grzejnikadtganie — nad grzejnikiem wykoégarapet z PCW
na szerok& grzejnika o wysigu 15 cm.
- parapety zewrgtrzne
systemowe, z blachy powlekanej o grédid,5 mm,

4.8. Obrobka blacharska — obrébki dachu obejmaj opierzenia komina, pasow
nadrynnowych, orynnowanie. Zastos@wabrobki dachowe systemowe lub wykéna
indywidualne z blachy ocynkowanej powlekanej. Oliidblaszane gzymsow, pasow
nadrynnowych — blacha ocynkowana powlekana, zarreemazna zastosowaobrobki z
blachy tytanowo — cynkowej.

4.9. Odprowadzenie wod opadowychrynnami o przekrojuld 150 PCV oraz rurami
spustowymi o przekrojil 120 z PCV lub ocynkowana ( odzysk z rozbiorkializ czsci
rur spustowych zak@zy¢ rura z oczyszczaczem.

4.10. Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna.
5. Wplyw obiektu na srodowisko.
Obiekt nie bdzie negatywnie oddziatywat seodowisko

6. Instalacje.
5.1.Instalacja elektryczna wykonana wg @aliego opracowania.
5.2.Instalacja wodoagowo — kanalizacyjna — wg aghnego opracowania



5.3.Instalacja C.O. — wg oglbonego opracowania

7. Uwagi koncowe.
Materiaty budowlane i prefabrykaty powinny posiadapowiednie atesty i aprobaty.
Roboty budowlane winny ldyprowadzone pod nadzorem osoby poskmaj odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Wytyczenia budynku w terenie winien dokéngrawniony geodeta.

Na budowie naley przestrzegaprzepisy bhp oraz prawa budowlanego.

Pleszew , kwiecia 2012r. Wykonat:

Bud. Jerzy Janiak
Upr. Bud. z art. 364

mgr inz. Grzegorz Klonowski
UAN 7342-112/92
WKP/0169/POOK/05

mgr inz. arch. Tomasz Hoffa



