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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1| 45262700-8 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Robotyrozbiérkowe
1| KNR4-01 |B.01.00.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 Szt.
di1.1 0354-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 |B.01.00.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na za- m3
dl1.1 0329-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,70*0,70*0,38 m3 0,186
RAZEM 0,186
3] KNR4-01 |B.01.00.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Szt.
di1.1 0354-07
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Rozebranie obicia $cian z boazerii PCV m2
di1.1 0426-03
(7,89*2+4,05+1,15*2+1,00*3+2,50+1,10*2+0,20*2)*2,75-0,90*1,95*6 m2 72,603
(4,05+2,10+6,20+3,90+1,10+1,50+1,35)*2,65-0,90*1,95*5 m2 44,755
RAZEM 117,358
5/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
di1.1 0819-15
[(5,10+3,74)*2+(4,01+3,55)*2+(2,50*2)]*2,00-0,90*2,00*4 m2 68,400
RAZEM 68,400
6/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
di1.1 0354-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
7 B.01.00.00 |Rozebranie starych posadzek bez wzgledu na rodzaj m?2
d.1.1/| analiza indywi-
dualna
6,63*4,00+5,10%(3,74+4,01)-1,20*0,90 m2 64,965
6,67*4,00+5,10%(3,85+3,93) m? 66,358
RAZEM 131,323
8/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Rozebranie sciankiz cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
dl.1 0348-03 wapiennej
(3,90+7,90)*2,00 m2 23,600
(2,85+0,95+1,00+1,00*3+2,60+1,00+1,25*3+1,30+1,25)*2,85-0,90* m2 41,220
2,05*5
(3,85+1,10+3,25+1,85+1,90+1,50+4,05)*2,75-0,90*2,05*4 m2 40,745
RAZEM 105,565
9| KNR4-01 |B.01.00.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
di1.1 0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
1,00*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
10, KNR4-01 |B.01.00.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na za- m3
di1.1 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
1,20*2,50*0,25*3-0,90*2,05*0,25*2 m3 1,328
RAZEM 1,328
11} KNR4-01 |B.01.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1| 0108-17 0108- konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 3 km
20
poz.2+poz.4*0,01+poz.5*0,03+poz.7*0,02+p0z.8*0,15+p0z.9*0,15+ m3 23,508
poz.10
RAZEM 23,508
1.2 Roboty murowe
12| KNR4-01 |[B.08.00.00 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.2 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,80*0,80*0,38+0,80*1,40*0,25 m3 0,523
0,90*2,05*2*0,25 m3 0,923
RAZEM 1,446
13 B.08.00.00 |Zamurowanie otworéw o grub. 12 cm ptytkami z betonu komérkowego m2
d.1.2| analiza indywi- na zaprawie cementowo-wapiennej
dualna
0,90*2,05*3 m? 5,535
RAZEM 5,535
14/ KNR4-01 |B.08.00.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1.2 0313-02 bruzd dla belek
1,50*0,25*0,20*3 m3 0,225
RAZEM 0,225
15| KNR 2-02 |B.08.00.00 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2 0126-05
1,5%2*3 m 9,000
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RAZEM 9,000
16/ KNR9-01 |B.08.00.00 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 kl15 m2
d.1.2 0104-01
6,75*2,85-1,00*2,05 m2 17,188
RAZEM 17,188
17| KNR2-02 |B.08.00.00 |Scianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego grubosci 12 cm m2
d.1.2 0121-03
(7,89+3,11+1,70+0,90)*1,95-0,90*1,95*2 m2 23,010
(2,67*2+1,22+0,60)*2,85-0,90*2,05 m2 18,561
(7,90+0,45+1,77+1,98+0,80)*2,75-0,90*2,05*3 m2 29,940
RAZEM 71,511
1.3 Pokrycia dachowe
18/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.3 0535-03
(11,2+9,4)*2 m 41,200
RAZEM 41,200
19/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.1.3 0535-05
7,6*2 m 15,200
RAZEM 15,200
20, KNRO0-22 |[B.10.00.00 |Przygotowanie podioza przez sprawdzenie, oczyszczenie, ewentualne m2
d.1.3 0528-01 przyciecie pecherzy i podklejenie starego pokrycia papowego klejem
bitumicznym Vedatex
11,15*9,40 m2 104,810
RAZEM 104,810
21| KNR-W 2-02 |B.10.00.00 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100-038 gr 150 mm lamino-| m?
d.1.3 0608-01 wanych papa podktadowg P/100/1200 poziome na wierzchu konstruk-
cji przyklejanych klejem bitumicznym Vedatex
poz.20 m2 104,810
RAZEM 104,810
22| NNRNKB 202 [B.10.00.00 |Pokrycie dachéw papa zgrzewalng WF PYE PV 250 S5 m?2
d.1.3 0534-02
analogia
poz.20 m2 104,810
RAZEM 104,810
23| NNRNKB 202 |B.10.00.00 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej poliuretanem o szer.w rozwi- m2
d.1.3 0541-02 nieciu ponad 25 cm
(11,2+9,4)*2*0,38 m2 15,656
RAZEM 15,656
24| NNRNKB 202 |B.10.00.00 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej poliuretanem o szer.w rozwi- m2
d.1.3 0541-01 nieciu do 25 cm
(11,2+9,4)*2*0,20 m2 8,240
RAZEM 8,240
25| KNR-W 4-01 (B.10.00.00 |Obrdébki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia WF PYE PV m2
d.1.3 0519-04 250 S5
poz.22*0,1 m2 10,481
RAZEM 10,481
26/ NNRNKB 202 [B.10.00.00 |Rynny dachowe odzysk z rozbiérki o $r. 15 cm m
d.1.3 0517-04
poz.18 m 41,200
RAZEM 41,200
27| NNRNKB 202 |B.10.00.00 |Ryry spustowe z blachy ocynkowanej -odzysk z rozbiérki-okragtych o m
d.1.3 0519-03 ér.12cm
analogia
15,2 m 15,200
RAZEM 15,200
1.4 Tynkiioktadziny wewnetrzne
28| KNR2-02 |B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach m2
d.14 0803-03
(p0z.16+p0z.17)*2 m? 177,398
RAZEM 177,398
29| KNR4-01 |B.11.00.00 |Uzupenienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen-|  m2
d.l.4 0711-03 towo-wapiennej na $cianach (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.5 m? 68,400
RAZEM 68,400
30| KNR4-01 |B.11.00.00 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen-|  m2
d.l.4 0711-02 towo-wapiennej na $cianach
(do 2 m2 w 1 miejscu)
0,90*2,05*5*2 m2 18,450
RAZEM 18,450
31| KNR4-01 |B.11.00.00 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen-|  m2
d.l.4 0711-01 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
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0,80*0,80 m2 0,640
RAZEM 0,640
32| KNR4-01 |B.11.00.00 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cemento-| m

d.l.4 0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm

(2,05*2+1,20)*3+1,50*2*3+0,70*4 m 27,700
RAZEM 27,700
33| KNR4-01 |B.11.00.00 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. I1l o szerokosci do 15 cm na m

d.l.4 0705-01 murach z cegiet

2,8*8+2,7*7+1,95*3 m 47,150
RAZEM 47,150
34| KNR4-01 |B.11.00.00 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen-|  szt.

d.l.4 0709-05 towo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, betonu na $cianach
11 szt. 11,000

RAZEM 11,000
35/ KNR2-02 |[B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-| m?

d.l.4 2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(6,63*4+1,20+2,67*6)*2,85+(1,26+1,20)*2,40-[2,50*2,60+0,90*2,05* m2 93,073
4+(1,92*2+2,70+0,80+1,00)*2,75+0,75*0,90]
(7,90+5,10)*2+(4,10+3,61)*2*2,85-(1,20*2,50*2+0,90*2,05*2) m2 60,257
[(4,08*2+6,67+1,11+1,98+0,70)*2+(1,78*2+5,17+2,61)*2+(3,20*2+ m2 203,596
3,85+3,93)*2]*2,75-[0,90*2,05*8+1,20*2,50+(2,61*2+1,77+0,20+0,67)

*2,65+0,65*0,90]
RAZEM 356,926
36/ KNR2-02 |[B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-| m?

d.l.4 2009-04 lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7,90*1,20+3,25*2,67+1,92*2,67+5,01*1,22+5,10*3,74+2,94*1,29+ m2 66,007
4,01*3,61-0,60*1,22
4,08*(6,67+1,11)+1,78*(5,17+2,61)+3,20*(3,85+3,93) m2 70,487

RAZEM 136,494
37| KNR 0-12II |B.18.00.00 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwy- m2

di1.4 0829-06 kig
(1,92*2+2,70+0,80+1,00)*2,75+0,75*0,90 m2 23,610
(2,61*2+1,77+0,20+0,67)*2,65+0,65*0,90 m2 21,414

RAZEM 45,024
1.5 Stolarka
38| KNRO0-19 |B.13.00.00 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2

d.1.5 0929-07 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

1,15*1,75*6 m2 12,075
RAZEM 12,075
39| KNRO0-19 |B.13.00.00 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2

d.1.5 0929-05 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,70*0,90 m? 0,630

RAZEM 0,630
40 B.00.00.00 |Parapety wewnetrzne PCW m
d.1.5| analiza indywi-
dualna
1,15%6+0,7 m 7,600
RAZEM 7,600
41 B.13.00.00 |Wymiana szklenia drzwi zewngtrznych szktem bezpiecznym klejonym m2
d.1.5| analiza indywi- 1-komorowym 33.1/16/4T MULTIFLOAT-TERMOFLOAT
dualna
2,50*2,60 m? 6,500
RAZEM 6,500
42 B.13.00.00 |Drzwi wewngtrzne wejsciowe systemu PORTA typ AGAT-skrzydta Szt.
d.1.5| analiza indywi- ptaskie okleinowane CPL 0,2 mm wraz z o$cieznicami i montazem
dualna klamek metalowych z szyldami, wktadka patentowa,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43 B.13.00.00 |Drzwi wewn.syst.PORTA typ MINIMAX-skrzydta ptaskie w okleinie Szt.
d.1.5| analiza indywi- Portadecor - kolor buk "Bawaria", ptyta wiérowa. Skrzydta z duzg szy-
dualna bg wraz z o$cieznicami MINIMAX 60 oblistwowanymi systemowymi lis-
twami prostymi, klamki metalowe z szyldami podtuznymi
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44 B.13.00.00 |Drzwi wewn.syst.PORTA typ MINIMAX -skrzydta ptaskie w okleinine Szt.
d.1.5| analiza indywi- Portadecor- kolor buk "Bawaria", ptyta wiérowa. Skrzydia peine wraz z
dualna oscieznicami MINIMAX 60 oblistwowanymi systemowymi listwami
prostymi, klamki metalowe z szyldami podtuznymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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45 B.13.00.00 |Drzwi wewn.syst.PORTA typ MINIMAX -skrzydta ptaskie w okleinie Szt.
d.1.5| analiza indywi- Portadecor- kolor buk "Bawaria", ptyta wiérowa. Skrzydita z matg szyba
dualna i tulejami wentylacyjnymi | rzad wraz z o$cieznicami MINIMAX 60 ob-
listwowanymi systemowymi listwami prostymi, klamki metalowe z szyl-
dami podtuznymi z blokadg WC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 B.13.00.00 |Brama zewngtrzna segmentowa ocieplona m2
d.1.5| analiza indywi-
dualna
2,40*1,90 m2 4,560
RAZEM 4,560
a7 B.13.00.00 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o wym.90x200cm, ocynkowane, malo-| szt
d.1.5| analiza indywi- wane proszkowo na kol.biaty.
dualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48| KNR 4-01 |B.00.00.00 |Przedtuzenie mocowan drabiny zewnetrznej z demontazem i ponow- m
d.1.5 1301-09 nym montazem po przerébce
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.6 Malowanie
49| KNR2-02 |[B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych| —m?
d.1.6 1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.35+p0z.36 m?2 493,420
RAZEM 493,420
50/ KNR4-01 |B.00.00.00 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady oraz drabiny zewngtrz- m2
d.1.6 1212-05 nej
3,20*0,90+7,0*0,60 m2 7,080
RAZEM 7,080
1.7 Podtozai posadzki
51| NNRNKB 202 |B.12.00.00 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.7 1130-02 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5,85*1,20+3,25*2,67+1,92*2,67+5,01*1,22+5,10*3,74+2,94*1,29+ m2 63,547
4,01*3,61-0,60*1,22
4,08*6,67+1,78*(5,17+2,61)+3,20*(3,85+3,93) m? 65,958
RAZEM 129,505
52| KNR2-02 |[B.16.00.00 |lzolacje z folii izolacyjnej gr 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa| —m?
d.1.7 0616-01
poz.51 m2 129,505
RAZEM 129,505
53| KNR2-02 |[B.16.00.00 |lzolacje z ptyt styropianowych do izolacji akystycznej gr 38 mm na kon-|  m?
d.1.7 0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
poz.51 m2 129,505
RAZEM 129,505
54| KNR 2-02 |B.12.00.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.7 1102-01 20 mm zatarte na ostro
poz.51 m2 129,505
RAZEM 129,505
55/ KNR2-02 |[B.12.00.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek| — m?
d.1.7 1102-03 za zmiane grubosci 0 20 mm
poz.54 m2 129,505
RAZEM 129,505
56| KNR 2-02 |B.12.00.00 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.7 1106-07
poz.54 m2 129,505
RAZEM 129,505
57| KNR 0-12II |B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na m?2
d.1.7| 1118-08 z.sz. klej metoda zwyktg Ptytki o grubosci 8 mm.
53.e
5,85%1,20+3,25*2,67+1,92*2,67+5,01*1,22+1,29*2,48+2,94*1,29 m2 33,928
4,08*3,00+1,78*(5,17+2,61) m2 26,088
RAZEM 60,016
58| KNR 0-12II |B.18.00.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.1.7 1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg,
60 m 60,000
RAZEM 60,000
59| NNRNKB 202 |B.12.00.00 |Posadzki z paneli podtogowych kl AC4 m2
d.1.7 1136-01
5,10*3,74+4,01*3,61-(0,60*1,22+1,29*2,48) m2 29,619
4,08*3,67+3,20%(3,85+3,93) m? 39,870
RAZEM 69,489
1.8 Ocieplenie scian
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60, KNR4-01 |[B.01.00.00 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- m3
d.1.8 0104-02 cych fundamentoéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(1,20+0,85+8,93+11,50+1,02+5,59+6,43+1,20+0,60*3)*1,20*0,70 m3 32,357
RAZEM 32,357
61/ KNRK-04 |B.19.00.00 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.8 0101-01
poz.63 m? 55,080
RAZEM 55,080
62| KNR-W 2-02 [B.19.00.00 |Gruntowanie jednokrotne roztworem dysperbitu (rozc.z woda w sto- m2
d.1.8 0603-01 sunku 1:1)
55,08 m? 55,080
RAZEM 55,080
63| KNRO0-29 |[B.19.00.00 |Docieplenie scian fundamentowych i cokotéw ptytami ekstrudowanymi m2
d.1.8 0642-02 XPS 30, frezowanymi, grub 10cm mocowanymi catopowierzchniowo
analogia dyspersyjng masg bitumiczno-kauczukowa Styrbit 2000
(1,20+0,85+8,93+11,50+1,02+5,59+6,43+1,20)*1,50 m? 55,080
RAZEM 55,080
64/ KNR4-01 |B.01.00.00 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtos¢ m3
d.1.8 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.60 m3 32,357
RAZEM 32,357
65| KNR K-04 |B.19.00.00 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.8 0101-05
(1,20+0,85+8,93+11,50+1,02+5,59+6,43+1,20)*0,75 m2 27,540
(10,69+8,98)*2*(6,38+0,30+0,20)-2,50*2,60 m2 264,159
RAZEM 291,699
66/ KNR K-04 |B.19.00.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych EPS 100-038 gr.10cm m2
d.1.8 0102-01 na $cianach
(1,20+0,85+8,93+11,50+1,02+5,59+6,43+1,20)*0,75 m2 27,540
RAZEM 27,540
67| KNRK-04 |B.19.00.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych EPS 100-038 gr.12cm m2
d.1.8 0102-01 na $cianach
(10,69+8,98)*2*(6,38+0,30+0,20)-2,50*2,60 m2 264,159
RAZEM 264,159
68 KNR K-04 |B.19.00.00 [Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/ m2
d.1.8 0103-02 m2) do podioza z cegly
poz.66+poz.67 m? 291,699
RAZEM 291,699
69 KNRK-04 |B.19.00.00 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m2
d.1.8 0103-07 $cianach
poz.68 m2 291,699
RAZEM 291,699
70, KNR K-04 |B.19.00.00 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.8 0104-01
naroza $cian budynku
1,0*3+(6,4+0,2)*4+(11,3+9,6)*2*2+(1,1+1,7)*2*17 m 208,200
RAZEM 208,200
71 KNRK-04 |B.19.00.00 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.1.8 0104-04
(10,7+9,0)*2-3,3 m 36,100
RAZEM 36,100
72 B.10.00.00 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej RAL 7037 o szer 20 cm m
d.1.8| analiza indywi-
dualna
1,1*18+0,6*12 m 27,000
RAZEM 27,000
73] KNRK-04 |[B.19.00.00 |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym pod- m2
d.1.8 0105-03 tozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
poz.65 m2 291,699
RAZEM 291,699
74| KNRK-04 |B.19.00.00 |Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw mineralnych fakturowych| —m2
d.1.8 0202-08 farbg egalizacyjng bez gruntowania
poz.65 m2 291,699
RAZEM 291,699
75| KNR4-01 |B.11.00.00 |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z m2
d.1.8 0727-01 z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu )
0,70*1,3*4 m2 3,640
RAZEM 3,640
76/ KNR4-01 |B.11.00.00 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 111 m2
d.1.8 0722-03 na $cianach, loggiach i balkonach
[1,25*2,00+2,50*1,50+2,00*0,75+4,50%(0,30+0,25)]*2-p0z.75 m2 16,810
RAZEM 16,810
77/ KNRK-04 |[B.11.00.00 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MO- m2
d.1.8 0109-02 ZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
(1,20+0,85+8,93+11,50+1,02+5,59+6,43+1,20)*1,05 m2 38,556
[0,80*1,65+2,50*(1,65+0,50)*0,5+3,50*(0,50+0,25)]*2 m2 13,265
[1,25*2,00+2,50*1,50+2,00*0,75+4,50*(0,30+0,25)]*2 m2 20,450
RAZEM 72,271
78/ KNR 4-01 |B.00.00.00 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 40 cm, grubosci 15 cm i m?2
d.1.8 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(1,20+0,85+8,93+11,50+1,02+5,59+6,43+1,20+0,40*3)*0,40 m2 15,168
RAZEM 15,168
1.9] 45312310-3 Instalacjaodgromowa
79 KNR4-03 |[E.10.00.00 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu szt.
d.1.9 1138-03 ptaskim na papie na betonie
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
80| KNR4-03 |E.10.00.00 |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika m
d.1.9 1140-05 lub preta mocowanych na dachu ptaskim
40 m 40,000
RAZEM 40,000
81| KNR5-08 |E.10.00.00 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na m
d.1.9 0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
poz.80 m 40,000
RAZEM 40,000
82| KNR4-03 |E.10.00.00 |Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekro-  m
d.1.9 1139-08 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pio-
nowym
poz.83 m 15,400
RAZEM 15,400
83| KNR5-08 |[E.10.00.00 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu- m
d.1.9 0607-03 dynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do
10 mm
7,7*2 m 15,400
RAZEM 15,400
84| KNR5-08 |E.10.00.00 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji Szt.
d.1.9 0619-06 uziemiajacej i odgromowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85 E.10.00.00 |Préby pomontazowe i badania instalacji odgromowe;j uziom.
d.1.9| analiza indywi-
dualna
2 uziom. 2,000
RAZEM 2,000
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