OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Pozna  nskiej 69

Adres inwestycji: Pleszew ul. Pozna nska 69 dz. nr 383/23

1. Opis warunkow istniej acych:
Przedmiotowy budynek, ktory podlegat bedzie termomodernizacji jest
budynkiem 18 - lokalowym. Budynek zlokalizowany jest przy ul.
Poznanskiej 69 na dz. nr 383/23

2. Parametry budynku:

2.1 |[llosé kondygnacji nadziemnych 4

2.2 |llosé kondygnacji piwnicznych 1

2.3 |Diugo $¢ x szeroko $¢ x wysoko $¢é
17,07 x 15,17 mx 17,34 m

3. Docieplenie $cian zewn etrznych i stropu nad piwnic g

3.1 Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych:

Na podstawie wykonanego audytu energetycznego nalezy wykonac
docieplenie scian budynku z ptyt styropianowych EPS 70 gr. 14 cm. Ponadto
nalezy wykonac¢ docieplenie scian bocznych wewnetrznych loggii z piyt
styropianowych gr. 14cm oraz docieplenie scian bocznych zewnetrznych loggii
ptytami z pianki poliuretanowej gr. 5cm, a takze docieplenie loggii od spodu
ptytami z pianki poliuretanowej gr. 5cm. Oscieza okien dociepli¢ ptytami

styropianowymi EPS 70 gr. 2cm. Do docieplen nalezy zastosowac piyty



styropianowe o0 wspoétczynniku A=0,040 W/mK oraz piyty z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku A=0,030 W/mK. Wykohczenie elewacii
ztynku mineralnego 0 grubosci ziarna 2mm malowanego farbami

silikatowymi.

3.2 Docieplenie scian zewnetrznych piwnicy.

Docieplenie $ciany piwnicy ponad gruntem nalezy wykonaé¢ z piyt
styropianowych EPS 100 gr. 10 cm o wspofczynniku A=0,040 W/mK. Jako
warstwe elewacyjng zastosowaé tynk mozaikowy o gr. 1,2 mm.

Oscieza okien dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 2cm
o wspotczynniku A=0,040 W/mK

Na $cianach do wysokosci 220cm ponad teren wykonac¢ podwdéjng warstwe
zbrojaca.

Docieplenie Scian piwnicznych ponizej gruntu wykonac z ptyt ze styropianu o
obnizonej chtonnosci wody gr. 10cm o wspotczynniku A=0,040 W/mK. Przed
wykonaniem docieplenia $ciane zagruntowac¢ S$rodkiem Folbit. Z uwagi
na ochrone przed szkodnikami plyty styropianowe zabezpieczy¢ warstwg
zbrojgcg na kleju (réwniez od spodu) wraz z wykonaniem izolacji powtokowe;j
bitumiczne,.

Sciany ociepli¢ do glebokosci 100cm ponizej terenu.

3.3 Docieplenie stropu nad piwnicg w suszarni, holu wejsciowym i kottowni
ptytami styropianowymi EPS 70 o gr. 5cm o wspétczynniku A=0,040 W/mK.
Ponadto wykona¢ docieplenie scian wewnetrznych w holu wej$ciowym od
strony mieszkan ptytami styropianowymi EPS 70 o gr. 5cm o wspétczynniku
A=0,040 W/mK.

Docieplenie wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen wykonaniem tynku
mineralnego malowanego farbami silikatowymi.

3.4 Docieplenie scian zewnetrznych budynku ponad dachem papowym.
Docieplenie wykona¢ z piyt z welny mineralnej twardej gr. 14cm. Wyprawa
elewacyjna z tynku mineralnego malowanego farbami silikatowymi.

Na styku docieplenia i istniejgcego pokrycia dachu wykona¢ nowe obrébki
z blachy powlekanej wraz z przyklejeniem pasa o szerokosci 100cm z papy

termozgrzewalnej modyfikowanej SBS PYE250 o grubosci co najmniej 5mm.



3.5 Powyzsze prace dociepleniowe wykona¢ w bezspoinowym systemie
ocieplen (BSO)

Sktadniki systemu:

Srodek gruntujgcy.

-roztwor gruntujgcy do gruntowania podtozy dostarczony w postaci gotowej
do stosowania wystepujgcy w danym systemie zgodny z PN-C-81906.2003.
Zaprawa Klejgca.

-zaprawa Kklejowa do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza,
przyczepnos¢ do podioza w stanie powietrzno — suchym > 0,30 MPa,
przyczepnosc¢ do styropianu w stanie powietrzno — suchym > 0,10 MPa.

Plyta termoizolacyjna:

-ptyta styropianowa EPS 70 —-040 fasada o wspotczynniku A=0,040 W/mK
z krawedziami prostymi, ostrymi, powierzchnia szorstka. Wymiary piyt
maksymalnie 600x1200mm.

tgczniki mechaniczne.

-tgcznik do mocowania ptyt styropianowych wkrecane lub wbijane wykonane
Z tworzywa sztucznego z rdzeniem metalowym zabezpieczonym galwanicznie.
Wyposazone w talerzyki dociskowe oraz dodatkowo w kr azki
termoizolacyjne  zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.
Dilugosc¢ zakotwienia tgcznika w murze 6 cm.

Warstwa zbrojaca.

Mineralna zaprawa klejowa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojgcej.
Siatka z wiokna szklanego impregnowana s$rodkiem uodparniajgcym na
dziatanie alkalibw gramatura nie mniejsza niz 145 g/mz.

Roztwér gruntujacy.

-roztwor gruntujgcy do gruntowania podtozy pod wyprawy tynkarskie
dostarczony w postaci gotowej wystepujgcy w danym systemie zgodny z PN-
C-81906.2003.

Tynk. mineralny

-zaprawa mineralna oparte na spoiwach mineralnych, sucha zaprawa do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych o fakturze ,baranek”. Grubosc¢
ziarna 2.0 mm.

Powtoka malarska:



Farba elewacyjna silikatowa wg kolorystyki wyszczegolnionej na rysunkach
elewacji.

Tynk mozaikowy — o grubosci ziarna 1,2mm

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywacC przy spetnieniu wymagan producenta systemu
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( najczesciej
temperatura od +5°C do 25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokie]j wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych
do rusztowan oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przygotowanie podtoza:

Oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungc¢ zanieczyszczenia. Usung¢ warstwe
zluszczen, spekan odspajajgcych sie tynkow oraz usungc nierownosci i ubytki
podtoza (skucie , zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg).
Gruntowanie podtoza:

Srodek gruntujgcy nanie$é¢ na przygotowang wczesniej calg powierzchnie.
( nie dotyczy systemow, w ktérych nie jest konieczne gruntowania podioza).
zastosowanie systemow.

Montaz ptyt izolacyjnych:

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wyrezonowane.
Ewentualne pozoétkte powierzchnie ptyt muszg zostac¢ zeszlifowane i odpylone.
Docieplenie nalezy wykonac w systemie klejonym i kotkowanym.

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac listwe cokotowg ( 3 kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach. Zamocowac¢ rowniez profile i listwy
w miejscach krawedzi stykdw i zakonczen ocieplenia.

Nanies¢ zaprawe Kklejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej metoda
pasmowo-punktowg), zaleznie od rownosci poditoza w postaci plackéw
(o srednicy 8-12 cm) i ciggtego pasma na obwodzie ptyty ( min. 3 cm) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni piyty.. Nie nalezy dopuszczac
do zanieczyszczenia krawedzi piyty zaprawg. Caikowita powierzchnia
natozonej zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ co najmniej 40% powierzchni
piyty.



Piyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt i wypehienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji ( gdy szczeliny wieksze niz 2 mm)
lub piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni . godnie
Z wymaganiami systemowymi nie wczesniej niz 24 godziny po zakonhczeniu
klejenia nalezy wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi. Diugosé
kotwienia tgcznikbw w murze — 6cm. llos¢ figcznikbw - 6 szt/m?.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki, a nastepnie wkreci¢ lub wbié
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji:

W nastepnej kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie
naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia- przy
zastosowaniu paskow cienkich, piyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwe wykonac¢ na uprzednio przeszlifowanych ptytach izolacji termicznej
nie wczesniej niz po trzech dniach od montaz ptyt. Z paskoéw siatki zbrojgcej
wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejgcej) natozy¢ i wtopiC w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcag
z zachowaniem zakladéw o szerokosci ok. 10cm. Powierzchnie warstwy
zbrojgcej wygtadzi¢. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Zuzycie zaprawy klejgcej zalezne od wymagan producenta. Do wysokosci 200
cm powyzej gruntu wykonaé warstwe zbrojgcg z zastosowanie dwdch warstw
siatki.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej siatka nie moze by¢ magazynowana
w bezposrednim oddziatywaniu czynnikow atmosferycznych
(nastonecznienie), ktére powodujg deformacje siatki.

Gruntowanie warstwy zbrojgce;j:

W zaleznosci od zastosowanego systemu na powierzchnie warstwy zbrojgce;j
naniesc srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie;



Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojgcej — nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) naniesc
mase tynku cienkowarstwowego za pomocg pac kierunku swiezo natozonej
warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwy, jej powierzchnie nalezy poddac
obrébce poprzez przeciggniecie pacg stalowg lub z tworzywa sztucznego
w zaleznosci od tego jakg ma sie uzyska¢ fakture. Prace wykonywac
w sposéb plynny z wystarczajgca iloscig pracownikdw aby unikngé

widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietg a $wiezo natlozong warstwa.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Czesciowa wymiana stolarki okiennej w czesci mieszkalne oraz wymiana
okien w czesci piwnicznej. Zastosowac¢ okna uchylno - rozwieralne z profili
PCV w kolorze biatym o wspofczynniku przenikania ciepta U<1,8 W/m’K. Ze
wzgledu na standard obecnie produkowanych okien zaleca sie zastosowanie
okien o wspétczynniku U<1,5 W/m®K oraz o wspétczynniku U<1,1 W/m°K dla
szyb zespolonych. Czesciowa wymiana drzwi balkonowych na drzwi
rozwieralno — uchylne z profili PCV w kolorze biatym. Wspoitczynnik U jak dla
okien. W oknach nowych i istniejgcych zamontowac¢ nawiewniki cisnieniowe
(jeden w kazdym pomieszczeniu).

Okna piwniczne w elewacji potnocnej nalezy podmurowa¢ ponad poziom
terenu.

Ponadto nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku na drzwi z profili
stalowych malowanych proszkowo (np. firmy Opeus) z szybg zespolong
o wspotczynniku przenikania ciepta jak dla okien. Szerokos¢ drzwi w $wietle
120 cm w tym jedno skrzydto o szerokosci co najmniej 90cm.

5. Pozostate prace do wykonania.

5.1 Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

5.2 Podokienniki:

Nowe podokienniki z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7mm.. Szerokosc¢
podokiennika dobrac tak aby wystawat za ocieplong sciane ok. 5cm. Diugosé
podokiennika po ok. 5cm z kazdej strony poza okno.(w przypadku

zastosowania podokiennikéw bez elementdéw bocznych).



Przy oknach piwnicznych o wym. 38 x 38cm nie montowaé podokiennikdw
a jedynie wykona¢ warstwe spadkowg ze styropianu z wyprawa elewacyjng
z tynku mozaikowego

Przy wymienianych oknach nalezy w razie koniecznosci zamontowa¢ nowe
podokienniki wewnetrzne laminowane.

5.3 Wejscia do budynku:

Istniejgca Sciane z luksferow rozebraé. Wykonac $ciane z cegly ceramicznej
na szerokosc istniejgcej \sciany z wykonaniem otworu do osadzenia nowych
drzwi zewnetrznych. Otwor drzwiowy przesklepi¢ trzema belkami L-19
o dtugosci 180cm.

5.4 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej.

Istniejgce przewody odprowadzajgce na $cianach budynku nalezy
zdemontowac a w tym samym miejscu ponownie zamontowac¢ nowe przewody
z pretdbw ocynkowanych o s$rednicy 8mm w rurkach sztywnych o srednicy
50mm. Zigcza kontrolne wykonaé w puszkach umozliwiajgcych dostep dla
osoby wykonujgcej badania instalacji.

Po wykonaniu instalacji odgromowej sporzgdzenie protokotu badania instalacji
odgromowej przez uprawniong osobe.

5.5 Opaska budynku

Wykona¢ nowg opaske o szerokosci istniejgcej opaski z szarej kostki
betonowej gr. 6cm z obramowaniem z obrzezem 20x6cm. Przy wejsciu do
budynku opaske wyprofilowa¢ do poziomu wejscia w celu likwidacji barier
architektonicznych.

5.6 Kominy

Na kominach uzupemi¢ tynki. Wykona¢ warstwe zbrojgcg na kleju. Nastepnie
wykonac tynki mineralny malowany farbami silikatowymi.

5.7 Balustrady.

Balustrady o wypetnieniu petnym:

Z uwagi na docieplenie scian bocznych loggii ptytami o gr. 14cm balustrady
nalezy zdemontowac¢ i wykonac¢ nowe balustrady z profili stalowych kgtowych
malowanych z wypetnieniem ptytami HPL.. Profile stalowe malowane farbg

olejna.



Balustrady z wypetnieniem pretami stalowymi — w celu wykonania docieplenia
Scian bocznych loggii ptytami o gr. 5cm , ewentualne wyciecie skrajnego preta
i pomalowanie catej balustrady.

5.8 Balkony i loggie.

Demontaz istniejgcej posadzki, uszczelnieni styku ptyt ze $ciang kitem trwale
plastycznym, zagruntowanie podtoza balkonu i loggi, wykonanie warstwy
wyrownawczej z zaprawy wyrownujgcej, wykonanie izolacji z 2 warstw papy
termozgrzewalnej podkiadowej PYE200 o gr. co najmniej 4mm oraz
wykonanie posadzki cementowej gr. 4cm. Wykona¢ rowniez obrobki z blachy
powlekane,;.

Piyty balkonowe od spodu naprawi¢ zaprawg do uzupetniania betondéw
konstrukcyjny ( np. Ceresit CX5) w miejscu odspojonych otulin. Nastepnie
wykona¢ warstwe zbrojgcg na kleju wraz z wykonaniem tynku mineralnego
malowanego farbami silikatowymi ( jak sciany zewnetrzne).

5.9 Daszki i Scianka boczna przy wejsciu.

Nad ostatnimi balkonami od strony p6tnocnej i potudniowej po zdemontowaniu
istniejgcych daszkow w celu wykonania docieplenia, wykonaé nowe daszki
z ptyt poliweglanowych na profilach stalowych zamknietych malowanych
farbami olejnymi.

Przy wejsciu od strony zachodniej zamontowac scianke z poliweglanu.

6. Ochrona przeciwpo zarowa:

Na podstawie paragrafu 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — projekt nie podlega
uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej.

7. Uwagi ko ncowe

System docieplen oraz materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom
technicznym, aprobatom technicznym, i ustaleniom odnosnych norm
wyszczegOlnionych w specyfikacji technicznej oraz spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Przy pracach dociepleniowych niedopuszczalne jest stosowanie sktadnikow

systemu z roznych systemow termomodernizacyjnych.



