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PROJEKT ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT ROZBIORKI

Projektuje sie wyburzenie czterech budynkéw i elementéw ogrodzenia znajdujgcych sie na terenie
podlegajgcym opracowaniu. Sg to: dwa budynki mieszkalne i dwa budynki gospodarczo -
inwentarskie. Przewiduje sie rozbidrke catkowitg, facznie z fundamentami.

Przyczyng wyburzenia jest zamiar zabudowy terenu nowymi budynkami.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Wszystkie budynki s3 murowane z cegly petnej i majg dachy kryte dachdwka na wiezbie
drewnianej. Na budynku [3] fragment pokrycia dachu z ptyt falistych eternitowych. Ganki i
dobuddwki majg dachy pokryte papa. Budynki nie sg podpiwniczone.

Wszystkie budynki sg parterowe, przy czym budynki mieszkalne [1] i [2] majg stropy drewniane i
poddasza nieuzytkowe, natomiast budynki gospodarcze [3] i [4] nie maja poddaszy. Schody
drewniane. Fundamenty betonowe lub ceglane (nie ustalono). Okna i drzwi drewniane.

Budynki [1] i [2] sg wyposazone w instalacje elektryczng, a budynek [2] takze w instalacje
wodociggowa.

Orientacyjne wymiary (dt./szer./wys. [m]):

[1]-11,9/6,5/6,2 [31-4,7/3,1/4,1

[2]-21,0/11,2/8,6 [4] - 14,4/4,8/5,4

Ogrodzenie stanowi odcinek ptotu z prefabrykowanych elementéow betonowych i odcinki ptotu ze
sztachet drewnianych na stupkach drewnianych.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ budynki od zasilania
zewnetrznego we wszelkie media.

Z budynkow nalezy wynies¢ ruchome elementy wyposazenia.

Nalezy zdemontowad elementy wyposazenia, jak: okna, drzwi, lampy, wyposazenie sanitarne itp
Podczas prac rozbiérkowych gtéownej bryty budynku nalezy sie kierowac zasadg, ze kolejnosc
rozbiorki jest odwrotna do kolejnosci wznoszenia. Prace nalezy wykonaé przy pomocy ciezkiego
sprzetu, jak koparki, tadowarki, dzwigi.

4. UTYLIZACIA

Materiaty mozliwe do ponownego uzycia:

- elementy drewniane wiezby, stropéw, schoddéw i podtédg - jako drewno opatowe

- cegty, o ile uda sie odzyska¢ cate - do wykorzystania przy wymurowaniach, zwtaszcza ozdobnych,

lub w ramach uzupetniania starych muréw

- elementy stalowe (belki, klamry itp) - sprzedaz jako ztom
Pozostate materiaty, gtdéwnie gruz, moga znalezé wykorzystanie np. na podsypki lub materiat
zasypowy przy niwelacjach terenu.
W ramach przygotowywanej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania materiatow
rozbidrkowych.
Eternit, ktdry znajduje sie na czesci dachu budynku [4] musi by¢ zdemontowany i utylizowany przez
firmy posiadajgce odpowiednie koncesje.

opracowat: magr inz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Oba budynki sg 4-kondygnacyjne,
z poddaszem uzytkowym, podpiwniczone. Budynki zawierajg facznie 56 lokali mieszkalnych, w tym 2
dla osdb niepetnosprawnych (po jednym w kazdym budynku), a takze indywidualne garaze
wbudowane w piwnicy, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

W ramach infrastruktury towarzyszgcej przewiduje sie wykonanie parkingu z 37 miejscami
postojowymi (w tym 2 miejsca dla osdb niepetnosprawnych), drég dojazdowych do miejsc
postojowych i garazy, dwdch wydzielonych i czesciowo zadaszonych placéw $mietnikowych, placu
zabaw, instalacji oswietlenia terenu, przytgczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

Przytacza: elektroenergetyczne i gazowe zostang wykonane przez dostawce tych mediéw w ramach
umow przytaczeniowych. Przytgcza telekomunikacyjne zostang wykonane przez dostawcéw sygnatu
po ich wybraniu.

W ramach inwestycji projektuje sie dwa zjazdy na droge publiczng - ulice Malinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 76/2015 z dnia 31.03.2015 r. ze zmiang Decyzjg nr
269/2015 z dnia 22.09.2015 r.

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowieni z programem funkcjonalno — uzytkowym
opracowanym przez mgr inz. Grzegorz Klonowskiego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

3. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatki przeznaczone pod zabudowe, tj. dziatki nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5,
3003/5 sg zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami gospodarczo -
inwentarskimi. Dziatki przeznaczone pod zabudowe s3 dostepne komunikacyjnie z ulicy Malinie, ktéra
jest drogg publiczng i ma nawierzchnie asfaltowa.

Teren dziatek opada tagodnie w kierunku wschodnim i potnocno wschodnim. Po stronie pétnocnej
teren jest ograniczony ogrodzeniem betonowym. W pasie szer. ok. 2 m bezposrednio przed
ogrodzeniem tern gwattownie opada (dziatka za ogrodzeniem jest potozona wyraznie nizej).

W potudniowej czesci dziatki, bezposrednio przy ul. Malinie, rosng 2 drzewa, ktére zostang usuniete.
Pozwolenie na wyciecie drzew zostanie wydane w osobnym postepowaniu, po otrzymaniu
pozwolenia na budowe. Poza tym dziatka jest wolna od nasadzen, nie jest urzadzona i nie jest
uzytkowana.

Teren jest uzbrojony we wszystkie niezbedne media - zlokalizowane w ulicach: Malinie i Targowa.
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4. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Gtéwnym elementem zagospodarowania terenu sg dwa budynki mieszkalne.

Rzedne budynkdéw zostaty dobrane przy uwzglednieniu aktualnych rzednych terenu oraz niwelety
projektowanych drég wewnetrznych dojazdowych do garazy w budynkach.

Dojscia do czesci mieszkalnych obu budynkéw od strony ulicy Malinie chodnikami utwardzonymi
kostka betonowsa.

Przewiduje sie budowe 37 miejsc postojowych na zagospodarowywanym terenie, w tym 2 miejsc dla
0s0b niepetnosprawnych. Wymiary zwyktych mp — 2,5 x 5m oraz 2,32 x 5m, wymiary mp dla nps — 3,6
x 5m. Ponadto projektuje sie 22 indywidualne garaze wewnetrzne w obu budynkach. Miejsca
postojowe zewnetrzne i garaze zapewnig facznie 59 miejsc postojowych w ramach projektowanej
zabudowy. Jest tu spetnione wymaganie Decyzji WZ, ktéra nakazuje wykona¢ co najmniej jedno
miejsce postojowe na kazdy projektowany lokal mieszkalny (liczba lokali mieszkalnych - 56).
Nawierzchnia miejsc postojowych przepuszczalna, z kostki betonowej azurowej.

W srodkowej czesci terenu przewiduje sie wykonanie miejsc dla gromadzenia odpaddéw bytowych. Ze
wzgledu na chec¢ stworzenia mozliwosci osobnego (w przysztosci) funkcjonowania dwdch wspdlnot
mieszkaniowych zwigzanych z poszczegdlnymi budynkami, projektuje sie dwa miejsca gromadzenia
odpaddw, oba umozliwiajace ich segregacje. Miejsca te bedg utwardzone, wygrodzone $ciankami i
czesciowo zadaszone. W czesci zadaszonej zmieszczg sie odpowiednio 2 i 3 pojemniki na kotach o
pojemnosci 1100 |, przeznaczone na $mieci zmieszane. W czeSci niezadaszonej zmieszczg sie 4
pojemniki typu ,, dzwon” o $rednicy 1,2m, przeznaczone na $mieci segregowane. Dtugos¢ dojscia do
Smietnika od najbardziej oddalonej klatki schodowej — ok. 65m. Wywdz odpaddéw - z drogi
wewnetrznej dostepnej z ulicy Malinie.

W czesci zachodniej terenu projektuje sie plac zabaw przeznaczony dla mieszkaricow obu budynkdéw.
Szczegdtowy projekt placu zabaw stanowi przedmiot osobnego opracowania.

Przytgcza do budynku zostang wykonane z sieci przebiegajgcych w ulicach: Malinie i Towarowej.
Catos¢ wod opadowych i roztopowych z dachdéw i nawierzchni utwardzonych zostanie odprowadzona
do gruntu - bezposrednio przez nawierzchnie przepuszczalne oraz z wykorzystaniem projektowane;j
instalacji rozsgczajace;.

Dojscia do budynku i do smietnikdw, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i zjazdy do garazy zostang
oswietlone. Instalacja oswietlenia terenu jest zbudowana z dwdch obwoddéw elektrycznych, kazdy
zasilany z jednego budynku. Smietniki sg réwniez wyposazone w instalacje oéwietlenia.

5. BILANS TERENU
5.1. Powierzchnia dziatek 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 3003/5 — obszar opracowania

- 4898 m’

w tym:

powierzchnia zabudowy dwdch budynkéw - 1024,02 m* (21% < max = 25%)
drogi wewnetrzne - 940,89 m’
zjazdy do garazy - 567,03 m* (powierzchnia biologicznie czynna)
chodniki i dojécia - 349,53 m’
miejsca postojowe - 471,66 m* (powierzchnia biologicznie czynna)
place Smietnikowe - 55,58 m*
opaska wokot budynkow - 60,86 m*

razem powierzchnie utwardzone - 2445,55m> (50%)
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powierzchnia placu zabaw - 61,50 m> (1%)
zielen - 1366,93m’ (28%)
razem powierzchnia biologicznie czynna-  2405,62 m*> (49% > min. = 30%)
powierzchnia zjazdow na droge publiczng -

- w ramach inwestycji, w obrebie pasa drogowego - 38,83 m’

6. OCHRONA ZABYTKOW - nie obowigzujg zadne wymagania w tym zakresie.

7. SZKODY GORNICZE - teren dziatki nie lezy w granicach szkéd gérniczych lub oddziatywania
eksploatacji gornicze;j.

8. WPLYW NA SRODOWISKO - Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji szkodliwych badz
mogacych mie¢ wptyw na srodowisko (Rozp. RM z dnia 9.11.2004 r. (Dz.U. nr 257 poz. 2573)).

9. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynki bedzie dostepne dla oséb niepetnosprawnych ruchowo na wszystkie kondygnacje uzytkowe.
Dostep na poziom wiatrotapow bezposrednio z poziomu terenu (chodnikéw), dostep na kondygnacje
z wykorzystaniem schodotazu.

10. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Przewiduje sie wykonanie utwardzenia nawierzchni drég wewnetrznych, miejsc postojowych,
chodnikdéw i dojsé do budynku, miejsca gromadzenia odpadéw bytowych, opaski wokét budynku.
Wszystkie utwardzenia z kostki betonowej w kraweznikach lub obrzezach betonowych. Nawierzchnia
drogi dojazdowej do miejsc postojowych, chodnikdéw i dojs¢ oraz Smietnikow petna, pozostate
nawierzchnie przepuszczalne. Droga wewnetrzna okalajgca miejsca postojowe petni role drogi
pozarowej dla budynku nr 1.

11. ZIELEN

Teren wolny od zabudowy i utwardzenia zostanie pokryty zielenig w formie trawnikéw. Wokét placu
zabaw i wzdtuz chodnika przy budynkach projektuje sie nasadzenia krzewéw w formie zywoptotu.
Istniejgce drzewa i krzewy zostang usuniete. Decyzje administracyjne w tej sprawie zostang podjete
po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

12. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie plac zabaw. Projekt placu zabaw stanowi osobne opracowanie.

Przewiduje sie ustawienie koszy $mietnikowych na dojsciach do budynku.

Miejsce gromadzenia odpaddéw zostanie obudowane $ciankami o zmiennej wysokosci i czeSciowo
obudowane.

W rejonie miejsca gromadzenia odpaddw przewiduje sie wykonanie trzepaka.

13. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH
Przewiduje sie wybudowanie miejsca gromadzenia odpaddw, ktére pozwoli gromadzi¢ odpady
zmieszane i segregowane. Szczegobty w pkt 4.

14. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

14.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych

obiektow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) -
§13, 19, 23, 40,57, 60, 271
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- Decyzja o warunkach zabudowy nr 76/2015 z dnia 31.03.2015 r. ze zmiang Decyzjg nr 269/2015 z
dnia 22.09.2015r. - czes¢Bi C

14.2. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanych

obiektow miesci sie w catosSci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

opracowat: magr inz. arch. Wojciech Narloch
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie drogowym

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy drogowej, budowy ukfadu
nawierzchni utwardzonych w zespole dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie
przy ul. Malinie. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr geodezyjnym: 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5 ark.m 34 obreb Miasto Pleszew.

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora
zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych

przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podfoza gruntowego budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Malinie w Pleszewie, wykonana przez mgr Michata Binczyka we wrzesniu
2015r.

3. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych elementéw utwardzenia powierzchni terenu:
- dwdch zjazddw z drogi publicznej — ulicy Malinie; projektuje sie zjazdy o szerokosci 5,0 m
- drég wewnetrznych dojazdowych do miejsc postojowych i garazy w budynkach — projektuje sie
drogi o szerokosci 5,0 - 6,0 m
- miejsc postojowych — projektuje sie 37 miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych;
wymiary stanowisk postojowych: 2,5x5,0m, 2,32x50mi3,6 x5,0m
- pochylni zjazdowych do indywidualnych garazy znajdujgcych sie na poziomie piwnicy
projektowanych budynkéw — dtugosci pochylni 5,35 - 6,00 m oraz 7,82 m, pochylenia zmienne
w zakresie 6 — 15%
- chodnikéw stanowigcych dojscia do projektowanych budynkdw, placu zabaw, miejsc postojowych
i Smietnikdw — szerokosci 2,0 m
- dwodch utwardzonych i obudowanych placow Smietnikowych — wymiary kazdego: 6,04 x 4,60 m;
umozliwig eksploatacje 8 szt. pojemnikdw typu dzwon na odpady segregowane oraz 5 mobilnych
typowych pojemnikéw na odpady mieszane o pojemnosci 1100 dm? na jednym z placéw
projektuje sie trzepak
- opaski wokét projektowanego budynku — szer. 0,46 m (kostka 10x20cm gr. 6 cm + obrzeze 6x20cm
na podsypce cementowo-piaskowej)
Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ograniczonej kraweznikiem lub obrzezem
betonowym. Kolor elementéw betonowych: miejsca postojowe — czarny, pozostate nawierzchnie —
szary.
Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego D.1.

A. Potaczenie z droga publiczna
W chwili obecnej teren zabudowy nie ma wydzielonego zjazdu. Dla umozliwienia w przysztosci
ewentualnego podziatu terenu na dwie odrebne nieruchomosci projektuje sie budowe dwdch
zjazdéw z ul. Malinie. Oba zjazdy o tych samych wymiarach i geometrii — szeroko$¢ 5,0m, promienie
tukéw 4,0m, pochylenie 2% w kierunku ulicy. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szare;j.
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Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm. Grunt pod podbudowg nalezy wybraé do
poziomu wystepowania gruntu naturalnego i wymieni¢ na piasek zageszczony do I,=1,0, a grunt
naturalny ponizej, do gtebokosci 0,8 m zagesci¢c do stopnia 1,=0,97. Szczegdty budowy zjazddéw
pokazano na rys. D.3. Zjazdy petnig role dojazdu do drogi pozarowej.

B. Niweleta
Niwelete drég wewnetrznych, miejsc postojowych i pochylni garazowych dostosowano do
projektowanych rzednych terenu i budynkéw oraz w nawigzaniu do projektowanych zjazdéw z drogi
publicznej. Odwodnienie do instalacji deszczowe] rozsaczajgcej poprzez wpusty drogowe punktowe i
liniowe (przy garazach).

4. Budowa geologiczna, wymiana gruntéw

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu
wystepuje warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowana z humusu, piasku, gruzu i odpadkoéw, o
migzszosci do 0,70m, ponizej grunty naturalne, gtdwnie piaski i pospdtki. Woda gruntowa zostata
rozpoznana na gtebokosci min. 2,7 m.

Grunty warstwy wierzchniej, tj. nasypy, ze wzgledu na znaczng ilos¢ sktadnikdw organicznych, s3
niekorzystne pod wzgledem budowlanym. Nalezy je usung¢ catkowicie. Nalezy wykonaé wymiane
gruntéw na podsypke piaskowg, ktdra bedzie petnic role warstwy filtracyjnej, umozliwiajgcej odptyw
wody, grubosci min. 10cm (rys. D.2). Projektowane zageszczenie podsypki — I = 1,0. Jezeli zajdzie
koniecznos$¢ wymiany gruntu gtebiej, nalezy wykonac¢ zasypke z piasku zageszczonego do min. I =
0,97. Jezeli nie ma konicznosci wymiany, grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do min. |, = 0,97.

Wedtug normy PN-81/B-03020 gteboko$é przemarzania w Pleszewie wynosi 0,8 m.

5. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGI WEWNETRZNE DO PARKINGU (droga pozarowa), ZJAZDY Z UL. MALINIE (0S1, 0S3, 0S4)

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10cm

warstwa wzmacniajgca: | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm

warstwa odcinajgca piasek Sredni zageszczony do I, =1,0 10cm

wymiana gruntu piasek sredni zageszczony do | = 0,97

grunt rodzimy grunt zageszczony do I = 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm

DROGA DOJAZDOWA DO GARAZY (0S5)

warstwa Scieralna: kostka betonowa azurowa, koloru szarego gr. 10 cm na 1l4cm
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm

warstwa odcinajgca pospdtka zageszczona do I, = 1,0 15cm

wymiana gruntu pospédtka zageszczona do I = 0,97

grunt rodzimy grunt zageszczony do Iy = 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm
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DROGA WEWNETRZNA W OBREBIE PARKINGU (0S2)

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10cm

warstwa wzmacniajgca: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10cm

warstwa odcinajgca piasek sredni zageszczony do I =1,0 10cm

wymiana gruntu piasek $redni zageszczony do | = 0,97

grunt rodzimy grunt zageszczony do |, = 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm

MIEJSCA POSTOJOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa azurowa, koloru czarnego gr. 8 cm na 12cm
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm

warstwa odcinajgca pospodtka zageszczona do I, = 1,0 15cm

wymiana gruntu pospodtka zageszczona do | = 0,97

grunt rodzimy grunt zageszczony do Iy = 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm

POCHYLNIE ZJAZDOWE DO GARAZY

warstwa Scieralna: kostka betonowa azurowa, koloru szarego gr. 10 cm na 1l4cm
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm

warstwa odcinajgca pospdtka zageszczona do I, = 1,0 15cm

wymiana gruntu pospédtka zageszczona do I = 0,97

grunt rodzimy grunt zageszczony do ;= 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm

PLACE SMIETNIKOWE

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B10 12cm

warstwa odcinajgca piasek Sredni zageszczony do I, =1,0 15cm

wymiana gruntu piasek sredni zageszczony do | = 0,97

grunt rodzimy grunt zageszczony do I = 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm
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CHODNIKI

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce 10cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

warstwa odcinajgca pospdtka zageszczona do I, = 1,0 10cm

wymiana gruntu

piasek sredni zageszczony do | = 0,97

grunt rodzimy

grunt zageszczony do Iy = 0,97

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80cm

opracowat: mgr inz. Jacek MAZUR
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie o$wietlenia terenu

Natezenie o$wietlenia terenu dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-2. Srednie wymagane
natezenie dla drég wewnetrznych, chodnikéw oraz parkingu wynosi 10Ix.

Teren zostanie oSwietlony oprawami LED 24W, zawieszonymi na stupach o wysokosci h=5m, oraz
oprawami LED 36W, zawieszonymi na stupach o wysokosci h=7m. Stupy stawia¢ na fundamentach
betonowych prefabrykowanych B-50/60.

Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKY 4x16, wyprowadzonymi z tablic licznikowych blokéw B1 i
B2. Dla podtgczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw oswietleniowych stosowaé ztacza
stupowe. Oprawy zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ bezpiecznikami 6A. Stupy na
koncach linii kablowych uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Kable w ziemi ukfadaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcymi i
projektowanymi urzgdzeniami sieci podziemnej wykonaé z zastosowaniem rur ostonowych DVK-75.
Pod drogami i parkingiem kable uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS-75 Zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejgcych i projektowanych urzgdzen infrastruktury podziemne;j.

Dojscia do klatek schodowych zostang doswietlone oprawami montowanymi nad drzwiami na
elewacji. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywacé sie bedzie z wykorzystaniem zegara
astronomicznego. Lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano na planszy zbiorczej w projekcie
zagospodarowania terenu - rys. nr PZT.2.

opracowat: mgrinz. Marek ZELAWSKI
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachéw budynkéw, z ciggdw pieszo-jezdnych i parkingdw beda retencjonowane i
rozsgczane na terenie dziatki inwestora. Przewody odptywowe PVC-U, odprowadzajgce S$cieki
deszczowe z rur spustowych, wpustéw podwadrzowych oraz odwodnien liniowych, bedg wtgczone do
modutowego systemu tuneli rozsgczajgcych. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0,5%. Ciagi tuneli rozmieszczono réwnolegle - szczegétowe rozmieszczenie na rysunkach. Przed
kazdym uktadem rozsgczajagcym zaprojektowano studnie rewizyjne, a przed uktadami
odprowadzajgcymi wody deszczowe z ciggdw jezdnych zaprojektowano separatory substancji
ropopochodnych o wydajnosci 151/s.

Montaz uktadéw rozsgczajgcych - wg wytycznych producenta. Wykonane odcinki sieci kanalizacyjnej
na terenie posesji przed zasypaniem wykopdéw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

opracowat: magr inz. Tomasz HABICHT
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

obiekt: Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

adres obiektu: Pleszew, ul. Malinie
dziatki nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5,
3003/5, ark.m 34,
obreb Miasto Pleszew,

inwestor: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
adres inwestora: 63-300 Pleszew, ul. Malinie 6/25
data opracowania: listopad 2015 r.
projektant: mgr inZ. Pawet Jedras
adres zamieszkania: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6

Pleszew, ul. Malinie tom | PROJEKT BUDOWLANY




KALDO AGENCJA BUDOWLANA

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.
Wielkos$¢ budynkéw (B1, B2):

- dtugos¢: 31,64 m, 43,69 m,
- szerokosé: 13,89 m
- wysokos$¢ nad terenem: 17,71 m

W zakres robdt wchodza:

- roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu, wykonaniem wykopdw i podsypki pod fundamenty,
obsypaniem fundamentéw oraz roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych i
wykopy dla instalacji podziemnych

roboty zelbetowe — tawy fundamentowe, stropy, wience, schody, belki,

prace montazowe — elementy prefabrykowane stropéw, nadproza
- roboty murowe — $ciany fundamentowe, Sciany nosne i ostonowe oraz Sciany dziatowe na
wszystkich kondygnacjach

roboty ciesielskie — wykonanie wiezby drewnianej dachu gtéwnego i daszka nad wiatrotapem,

roboty dekarskie — utozenie paro,- i termoizolacji, pokrycie dachéwkg, montaz okien i wytazéw
dachowych, wykonanie obrébek blacharskich i rur rynien i spustowych

roboty stolarskie — osadzenie okien z PCV z parapetami wewnetrznymi oraz drzwi drewnianych

roboty tynkarskie — wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapiennych
- roboty elewacyjne — wykonanie docieplenia i tynkéw elewacyjnych, montaz parapetéw
zewnetrznych

roboty posadzkarskie — wykonanie podtozy z betonu z izolacjami, wykonanie posadzek z ptytek i
wyktadziny PCV
roboty malarskie — wykonanie szpachli gipsowych, wymalowan Scian i sufitdw wewnetrznych

roboty $lusarskie — wykonanie i montaz balustrad schodowych,

- roboty instalacyjne — montaz i uruchomienie instalacji: elektrycznych, wod-kan, c.o., c.w,,
wentylacji mechanicznej niskocisnieniowe;j

- roboty drogowe — wykonanie drég wewnetrznych, chodnikéw, parkingow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren wolny od zabudowy, brak uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdza sie na dziatce elementéw naziemnego zagospodarowania stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Wykonywanie robdt konstrukcyjnych i dekarskich na poszczegdlnych stropach i na poziomie
dachu - zagrozenie upadkiem cztowieka z dachu oraz upadkiem przedmiotow.

4.2. Prace montazowe, praca z zurawiem budowlanym — zagrozenie uderzeniem elementem
podawanym przez zuraw, zagrozenie upadkiem podawanego elementu.

4.3. Praca w wykopach — zagrozenie obsypaniem sie gruntu

4.4. Prace wykonczeniowe — zagrozenie zapyleniem i zapruszeniem pytu do oczu
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4.5. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z wykonaniem elewacji — przewrdcenie
rusztowania, upadek przedmiotu z rusztowania

4.6. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

4.7. Zagrozenie uderzeniem ciezkim sprzetem pracujgcym na placu budowy.

4.8. Zagrozenie dla okolicznych mieszkancéw — przejazd samochoddw i sprzetu na plac budowy,
prowadzenie robot sieciowych poza placem budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposdb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to szkolen:

a. wstepnych

b. okresowych

c. stanowiskowych

Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru przedmiotowej
budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robdt kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt o
charakterze innym niz wczes$niej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy plac
budowy). Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane w niniejszej
informacji.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

6.1. Prace na wysokosci powinny by¢ poprzedzone zabezpieczeniem stanowisk przed upadkiem —
zatozeniem przepisowych ogrodzen i barier, wyposazeniem pracownikéw w Srodki ochrony
indywidualnej. Pracujgcy na wysokosci winni posiada¢ aktualne badania lekarskiej dopuszczajgce do
takiej pracy.

6.2. Prace montazowe — zabezpieczenia jak w przypadku prac na wysokosci. Ponadto nalezy zapewnic
srodki i sposoby komunikacji pomiedzy ekipg montujgcg a operatorem zurawia. Haczenie elementéw
na placu sktadowym winien wykonywac specjalnie przeszkolony pracownik.

6.3. Prace w wykopach winny by¢ poprzedzone uksztattowaniem skarpy wykopu o odpowiednim
pochyleniu. Ze wzgledu na sypkos¢ gruntdw nalezy stosowaé pochylenie wykopu do 35° lub stosowaé
szalunki przestawne. Prace w wykopie prowadzi¢ z asekuracjg pracownika pozostajgcego na
powierzchni. Nalezy sie powstrzymac od pracy w wykopach podczas deszczu.

6.4. Prace wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogélnymi odziezy roboczej,
stosowac maski na usta i okulary na oczy.

6.5. Do pracy nalezy uzywaé jedynie kompletnych zestawow rusztowaniowych, posiadajgcych
wymagane przepisami certyfikaty. Montaz rusztowania winien by¢ przed rozpoczeciem pracy
odebrany przez wyznaczonego kierownika robdt. Rusztowania zewnetrzne nalezy uziemic.

6.6. Elektronarzedzia stosowane na budowie winny by¢ sprawne, bez widocznych sladéw uszkodzen
mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng kontrole stanu technicznego narzedzi przez
wykwalifikowang osobe (elektryka).
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Instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowaé i nadzorowaé kwalifikowany elektryk. Trasa
prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli podczas
robot i transportu wewnetrznego na placu budowy. W rozdzielnicach stosowaé wytaczniki réznicowo
— pradowe. Urzadzenia placu budowy przed udostepnieniem do pracy winny byé sprawdzone pod
katem skutecznosci ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane. Pomiary
kontrolne instalacji nalezy powtarzac co najmniej raz w miesigcu.

6.7. Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Poza godzinami pracy
nalezy zapewni¢ dozér budowy przez stréza. Na placu budowy wyznaczyé i wygrodzi¢ drogi
komunikacyjne oraz place sktadowe.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowat: mgr inz. Pawet Jedras
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Wojciech Narloch Leszno, listopad 2015 r.
ul. Mikotaja Reja 84/6a

50-343 Wroctaw

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie zagospodarowania terenu i architektury dwdch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny
2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Monika Szumielska Leszno, listopad 2015 r.
ul. Karpinskiego 16

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie zagospodarowania terenu i architektury dwdch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny
2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
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Przemystaw Orcholski Leszno, listopad 2015 r.
ul. Ochocza 3

64-100 Leszno

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie konstrukcji dwdéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Pawet Jedras Leszno, wrzesien 2015 r.
ul. Antoninska 6

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, z7e projekt budowlany w zakresie konstrukcji dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.
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Tomasz Habicht Leszno, listopad 2015 r.
ul. tomnicka 22/25

54-061 Wroctaw

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Leszek Kotodziej Leszno, listopad 2015 r.
ul. Fredry 13

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Pleszew, ul. Malinie tom | PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Marek Zelawski Leszno, listopad 2015 r.
ul. Sfoneczna 1

64-100 Leszno

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43,
2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlanej.

Robert Poloch Leszno, listopad 2015 r.
ul. Powstancow Wlkp 2/4

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43,
2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Pleszew, ul. Malinie tom | PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Jacek Mazur Leszno, listopad 2015 r.
ul. Sfoneczna 7

64-122 Pawtowice

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, z7e projekt budowlany w zakresie drogowym dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Agata Pawlikowska Leszno, listopad 2015 r.
ul. Wtodarczaka 27/9

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, z7e projekt budowlany w zakresie drogowym dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Malinie, na dziatkach nr ewidencyjny 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5, 3002/5, 3003/5, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Pleszew, ul. Malinie tom | PROJEKT BUDOWLANY



