Pleszew, ul. Kaliska 2

31-08-2010

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
El Rozbidrki m3 138,0
138,00 m3 138,00
P1 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy naajaaej st do m 40,00
0535-0600 aytku
8,00*5 m 40,00
P2 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadgjjst do wytku m 38,73
0535-0400
11,03+8,5+9,5+9,7 m 38,73
P3 | TZKNBK CZ. | Ostrane rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki m2 236,63
VI 1101-1320 | karpiéwki podwdjnej
(17,3*13,6*1,4+9,7*4,89*1,37)*0,6 m2 236,6
P4 | TZKNBK CZ. | Wykonanie rozbiérki pokrycia potaci damvych. Rozbiorka| m2 256,34
V 1001-2170 | tacenia przy pochyleniu potaci 85-120 %
(17,3*13,6*1,4+9,7*4,89*1,37)*0,65 m2 256,3
P5 | TZKNBK CZ. | Rozebranie deskowar$ician z jednego exu desek z m2 121,13
V 1001-2320 | oczyszczeniem z tynk&wiany z desek i piyt
wiorowo-cementowych lub sklejki drewnianej
(5,55+4,5+12,00*2+3,86*2)*2,9 m2 121,13
P6 | TZKNBK CZ. | Rozebranie podsufitki z desek otynkowan m2 279,74
V 1001-2360
4,5*5,55+3,65*3,83+1,7*1,72+1,76*2,58+2,05*2,58+B U | m2 65,81
4
15,00%12,1+9,35*4,41-(3,00*2,5+1,3*1,0) m@2 213,93
P7 | KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianlepych m2 279,74
0429-0300 putapow
279,74 m2 279,74
P8 | KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewniangabypek m2 279,74
0429-0200
279,74 m2 279,74
P9 | TZKNBK CZ. | Rozbiérka podtogi drewnianej nie przazmonej do m2 65,82
V 1001-2421 | ponownego morta Oczyszczenie elementéw z
posortowaniem
65,82 m2 65,82
P10| TZKNBK CZ. | Rozbiérka konstrukciji ciesielskiej npezeznaczonej do m3 36,19
V 1001-2140 | ponownego morita Oczyszczenie elementdéw wraz z
posortowaniem
krokwie
(11,5*14+8,00*18+10,7*2+9,2*2+7,8*2+6,4*4+4,4*2+2Z | m3 12,66
+0,9*2)*0,15*0,17+8,5*0,18*0,18*2+(3,4*18+1,5*2+4*2)
*0,16*0,16
ptatwie
12,1*0,18*0,18*3 m3 1,18
murtaty
(12,1+8,8+10,3+9,5+9,5)*0,14*0,14 m3 0,98
miecze
1,5*0,12*0,16*24 m3 0,69
stupy
3,2*0,18*0,22*15 m3 1,90
jetki
10,5*0,18*0,24*11+5,00*0,16*0,16*9 m3 6,1
zastrzaly
3,4*0,15*0,17*10 m3 0,87
belki wiazarowe
16,3*0,2*0,28*11+5,00*0,16*0,24*9 m3 11,7
P11| TZKNBK CZ. | Rczne rozebranie muru z cegly o grétidl cegly i wecej m3 13,01
IV 2101-5430 | na zaprawie cementowo-wapiennej
kominy poddasza i strychu
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1

OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.



Pleszew, ul. Kaliska 2 31-08-2010
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
0,75*0,9*1,5+0,9*1,2*1,5+0,9*1,6*1,0+0,9*1,0*3,2 m3 95
0,75*0,62*5,3+0,9*1,0*4,00 m3 6,06
P12| TZKNBK CZ. | Wykucie otwor6éw na drzwi i okna w mergrubdci 1 cegly i m3 9,99
IV 2001-4620 | wgcej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
wejscie w portyku
(1,41*0,45+(1,41+2,00)*0,5*0,3+2,00*0,3*0,65)*3,2 m3 4,92
drzwi balkonowe
0,78*1,00*2*3,25 m3 5,07
P13| KNNR 6 Rczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 14,21
0803-0700 podsypce piaskowej
3,14*6,5/4*2,00+1,00*2,00*2 m2 14,21
P14| TZKNBK CZ. | Rczna rozbiorka kragznikdw kamiennych.Odkopanie n 6,67
I 0201-0400 | krawzn.,zerwanie podsypki,zatadowanie na
taczki,odwiezienie poza granice robét,wytadowaroggnie
w pryzmy
3,14*8,5/4 m 6,67
P15| TZKNBK CZ. | Rczne rozebranie muru z cegly o grétial cegly i wicej m3 5,23
IV 2101-5440 | na zaprawie cementowej
fundament pod filary i schody
1,2*1,00%*1,2*2+3,14*5,00/4*0,5*1,2 m3 5,23
P16 | TZKNBK CZ. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego ha ma@zone m3 138,59
11 0304-2030 | wysypisko, z zatadowaniem i wyladowamisamochodami
na odlegté¢ do 1,0 km
236,63/0,6*0,05+121,13*0,08+279,74*(0,03+0,03+036;4| m3 138,59
9+13,01+9,99+5,23
P17 | TZKNBK CZ. | Dodatek do wywézki gruzu za dalsze rozpoete 0,5 m3 138,59
I 0304-2100 | km odlegkei transportu ponad 1 km
Krotnos¢= 8,00
138,59 m3 138,59
E2 Roboty betonowe i murowe m 14,6
6,67+7,95 m3 14,62
P18 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i rozebranie deskowania kongji betonowych i m2 52,30
111 0101-0050 | zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w
rozwinieciu 2,0 - 5,0 m2
stopy fundamentowe
(0,58+0,83)*2*1,3*2 m2 7,33
tawa pod schody
(3,91+3,14*4,4/4)*1,3 m2 9,57
stupyzelbetowe
3,14*0,2*3,82*2 m2 4,80
podcig
3,14*6,24/4*0,46+3,14*5,00/4*0,46+0,9*0,6*2+0,324% m2 5,29
piyta balkonowa
3,14*6,5*6,5/4/4-1,5*1,5*0,5+3,14*6,64/4*0,17+0,7817* | m2 8,32
2
schody
2*3,14*(2,5+2,2+1,9+1,6+1,3+1,0+0,7)/4*0,18 m2 3|17
piyta nad pitrem
3,14*3,5*3,5/4+2*3,14*3,5/4*0,26-1,5*1,5*0,5 m2 9,92
ramazebetowa komina tzw. "portki"
1,2*1,00*2+1,5*0,25*4 m2 3,90
P19| TZKNBK CZ. | Wykonanie i rozebranie stemplowanialsakéw konstrukcji m-p 48,74
111 0101-0010 | betonowychzelbetowych, o wysokei do 8 m
podchg i ptytazelbetowa nad parterem
(3,14*6,5*6,5/4/4-1,5*1,5*0,5)*4,28 m-p 30,67
piyta nad pietrem
2*3,14*3,5/4*2,96 m-p 16,27
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Lp.

Podstawa

Opis, lokalizacja i wyliczenie

m. $tbsktadowe

Razem

1

2

3

5

tzw. "portki"
1,5%1,2*1,0

m-p

1,80

P20

TZKNBK CZ.
111 0201-0170

Przygotowanie,montabrojenia w konstrukcjach
zelbetowych,wymagagych gkcia zbrojenia(spiralne itp.), a
takze elementéw drobnych.
226,21*1,05

schody

3,14*2,5%2,5/4*10,0

piyta nad pitrem

97,4*1,05

tzw. "portki"
2,6*10*0,62*1,1+1,0*10*0,22*1,1

kg
kg
kg

kg

kg

237,52
49,06

102,27

20,15

409,

P21

TZKNBK CZ.
111 0301-0330

Utazenie betonu w elementach konstrukcyjnych
zbrojonych,prostych przy najmniejszgdnym
wymiarze(dt.,szer.,grulred.)ponad 20cm,o obj.elementu
0,50 m3

stopy

0,58*0,83*1,3*2

tawa pod schody

3,14*4,7/4*0,3*1,3

stupy

3,14*0,2*0,2*3,82*2

podcig
3,14*2*2,2/4*0,6*0,46+0,32*0,58*0,46*2

piyta balkonowa
(3,14*2,7*2,7/4-1,5*1,5*0,5)*0,17

schody

3,14*2,5*2,5/4*0,25

piyta nad pitrem
(3,14*3,5*3,5/4-1,5*1,5*0,5)*0,26

tzw. "portki"

1,3*1,0*0,25*2

do

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,25
1,44
0,96

1,1

1,23
2,2

0,65

0,78

),64

P22

TZKNBK CZ.
IV 0501-0650

Uzupetnieniécian lub zamurowanie otworéw cegt

budowlanz wykuciem strgpi na zaprawie
cementowo-wapiennej o grub.1/2 cegtly i obj.do 2vwn3
jednym miejscu

uzupetnienia muréw przy murfatach
(11,00+10,5+9,00+9,5+10,00)*0,25*0,24

na szczytach
3,4*0,25*0,24*2+11,5*0,25*0,24*2

murki na plyciezelbetowej nad gtrem
2*3,14*3,5/4*0,59*0,25+0,95*0,59*0,25*2

ciana portyku na pirze
0,95*2,96*0,25*2+(2*3,14*2,65/4*2,96-2,75*2,5)*0,12
((3,00+2,00)*0,6*3,7*2-(2,5*3,0*0,5+1,6*1,7))*0,25

1,0

2,06
3,93

1,79

00

11,87

P23

TZKNBK CZ.
IV 1201-3650

Kanaty na zaprawie cementowo-wapieri3@]' spalinowe i
dymowe z pustakéw ceramicznych
3,5*9+2,00*9+4,1*9

6,00*4

7,5*6

6,5*4

3,4*2

3,3*4*2

333333

86,40
24,00
45,00
26,00

6,80
26,40

214.6

P24

TZKNBK CZ.
IV 1501-4050

Scianki dziatowe petne gruloi 1/2 cegty z cegiet
budowlanych
obmurowanie przewodéw kominowych

Kosztorys wykonano w SEKO 6.2
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.
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Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 6
(0,6+0,44)*2*3,5+(0,6+0,64)*2*3,5+(0,44*2+0,64*24¥2) | m2 34,20
*2,00+(0,6+0,84)*2*4,00
(0,8+0,44)*2*6,00 m2 14,88
(0,6+0,64)*2*7,5 m2 18,60
(0,4+0,64)*2*6,5 m2 13,52
(0,2+0,64)*2*3,4 m2 571
(0,4+0,64)*2*3,3*2 m2 13,73
P25| TZKNBK CZ. | Wykonanie i rozebranie deskowania kongji betonowych i m2 2,88
111 0101-0020 | zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w
rozwinieciu do 0,5 m2
czapki kominowe
1,0%(0,07+0,05)*4 m2 0,48
(0,6+1,2)*2*(0,07+0,05) m2 0,43
(0,8+1,0)*2*(0,07+0,05) m2 0,43
(0,8+0,6)*2*(0,07+0,05) m2 0,34
(0,8+0,8)*2*(0,07+0,05)*3 m2 1,15
P26 | TZKNBK CZ. | Przygotowanie i montabrojenia konstrukcjelbetowych kg 22,11
I 0201-0150 | prostych, érednicy stali do 12 mm
czapki kominowe
(0,95*0,95+0,55*1,15+0,75*1,05+0,75*0,55+0,75*0,B3*5| kg 22,11
,0
P27 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem m2 84,40
VIII zaprawy nascianach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2 -
0201-0250 kategoria Ill
tynk kominéw na strychu i ponad dachem
2,00*0,8*4+2,00*1,0*2+1,3*1,0*2+1,0*4,0*4 m2 29,00
(0,44+1,04)*2*3,00 m2 8,88
(0,64+0,84)*2*4,5 m2 13,32
(0,64+0,64)*2*3,5 m2 8,96
(0,44+0,64)*2*3,4 m2 7,34
(0,64+0,64)*2*3,3*2 m2 16,90
P28 | TZKNBK CZ. | Utazenie betonu w elementach konstrukcyjnych m3 0,35
111 0301-0290 | zbrojonych,prostych przy najmniejszgdnym
wymiarze(dt.,szer.,grured.)do 20 cm, o obj.elementu do
0,50 m3
(1,0*1,0+0,6*1,2+0,8*1,1+0,8*0,6+0,8*0,8*3)*0,07 m3 ,3b
E3 Konstrukcja drewniana dachu m3 39,1
36,19+2,98 m3 39,17
P29 | KNNR 2 Konstrukcje dachowe z kredziakéw iglastych nasyconych.  m 50,20
0402-0100 Murtaty i podwaliny (naktady:robotnicygrget na 1 m
elementu konstrukcyjnego)
12,1+8,8+10,3+9,5+9,5 m 50,20
P30| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z kredziakéw iglastych nasyconych.  m3 0,98
0402-0101 Murtaty i podwaliny (naktady: materiaty han3 drewna
konstrukcyjnego)
50,2*0,14*0,14 m3 0,98
P31| TZKNBK CZ. | Wykonanie belek stropowych z drewnaego - m3 11,77
V 0501-0600 | przygotowanie
11,77 m3 11,77
P32 | TZKNBK CZ. | Wykonanie belek stropowych z drewndego - monta m3 11,77
V 0501-0610
11,77 m3 11,77
P33 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 48,00
V 0601-1040 | Stupyiramy o przekroju poprzecznymambh80 cm?2
(naktady na 1 m - robocizna)
3,2*15 m 48,00
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 4
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Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
P34 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 1
V 0601-1041 | Stupyiramy o przekroju poprzecznymaubh80 cm?2
(naktady na 1 m3 - materiaty)
1,9 m3 1,90
P35| TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 36
V 0601-0900 | Platwie dtugei ponad 3 m, przekréj ponad 180 cm2
(naktady na 1 m - robocizna)
12,1*3 m 36,30
P36 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 1
V 0601-0901 | Platwie dtugei ponad 3 m, przekréj ponad 180 cm2
(naktady na 1 m3 - materiaty)
1,18 m3 1,18
P37 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 70
V 0601-0940 | Miecze i zastrzaly o przekroju ponad &8 (naklady na 1
m - robocizna)
miecze
1,5*24 m 36,00
zastrzaly
3,4*10 m 34,00
P38 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 1
V 0601-0941 | Miecze i zastrzaly o przekroju ponad &8 (naklady na 1
m3 - materialy)
0,69+0,87 m3 1,56
P39 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 160
V 0601-0960 | dgtki o przekroju ponad 180 cm2 (naktady na 1 m -o@bna
10,5*11+5,0*9 m 160,50
P40 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 6
V 0601-0961 | gtki o przekroju ponad 180 cm2 (naktady na 1 m3 -
materiaty)
6,14 m3 6,14
P41| TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 25
V 0601-0980 | Krokwie narme i koszowe o przekroju ponad 180 cm2
(naktady na 1 m - robocizna)
8,5*2+4,1*2 m 25,20
P42 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 a
V 0601-0981 | Krokwie narme i koszowe o przekroju ponad 180 cm2
(naktady na 1 m3 - materiaty)
8,5*0,18*0,18*2+4,1*0,16*0,16*2 m3 0,76
P43 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 74
V 0601-1020 | Krokwie dtugéei do 4,5 m o przekroju ponad 180 cm2
(naktady na 1 m - robocizna)
4,4*2+0,9*2 m 10,60
3,4*18+1,5*2 m 64,20
P44 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 1
V 0601-1021 | Krokwie o diugai do 4,5 m o przekroju ponad 180 cm2
(naktady na 1 m3 - materiaty)
10,6*0,15*0,17 m3 0,27
64,2*0,16*0,16 m3 1,64
P45| TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m 386
V 0601-1000 | Krokwie dtugéi ponad 4,5 m o przekroju ponad 180 cm2
(naktady na 1 m - robocizna)
11,5*14+8,0*18+10,7*2+9,2*2+7,8*2+6,4*4 m 386,00
P46 | TZKNBK CZ. | Wykonanie wizby dachowej o charakterze zabytkowym. m3 9
V 0601-1001 | Krokwie o diugai ponad 4,5 m o przekroju ponad 180 cm?2
(naktady na 1 m3 - materiaty)
386,00*0,15*0,17 m3 9,84
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 5
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P47* ANALIZA Wykonanie konstrukcji drewnianej hetmu m3 2,98
WEASNA
2,25*0,18*0,18*4+3,5*0,18*0,18*2+1,00*0,18*0,18*443* | m3 1,12
0,18*0,18*2+2,2*0,18*0,18*2+1,3*0,14*0,14*3
5,00*0,14*0,14+3,5*0,14*0,14*4+4,00*0,14*0,14*4+2@B0| m3 1,29
7*0,14*2*4+1,7*0,07*0,14*2*4+3,00*0,14*0,14*2+1,7%%1
4*0,14*4
3,14*3,5/4*0,24*0,3+3,14*6,00/4*0,26*0,3 m3 0,57
P48| TZKNBK CZ. | Krazyny stale dla wig dachéw cebulastych i m 25,20
V 0901-2070 | kopulastych.l{zyny z 2 warstw desek 32 mm roz{msci
2,0-5,0 m. Ulgenie pomostu. Wykonanie i ustawienie
krazyny
3,6*7 m 25,20
E4 Impregnacja drewna konstrukcyjnego m2 1900,1
1101,49+798,63 m2 1900,12
P49 | TZKNBK CZ. | Impregnacja belek i kradziakow preparatem solnym - m2 1101}49
VII 0202-2050| FOBOS M4, gtiokrotnie. Powierzchnia ponad 50 m2
konstrukcja dachu
39,17/0,2/0,28*(0,2+0,28)*2 m2 671,49
kontrtaty i taty
(0,57+4,59)/0,04/0,06*(0,04+0,06)*2 mg 430,00
P50| TZKNBK CZ. | Impregnacja elementéw drewnianych édab ptyt m2 760,46
VII 0202-1960| preparatem solnym - FOBOS M4;qgibkrotnie.
Powierzchnia ponad 50 m2
211,61*2,5+2,27*2,5+13,97*2,5 m2 569,63
2,29/0,03*2,5 m2 190,83
E5 Krycie dachu m2 398,7
382,49+14,00+2,3 m2 398,79
P51| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocomgj do konstrukcjii m2 382,49
0604-0200 drewnianej
(17,3*13,5-2,6*2,6)*1,4+9,7*4,89*1,37 m2 382,49
P52 | KNR-K'5 Monta kontrtat na dachu bez deskowania, 100 3,82
0104-0600 m2
3,82 100 3,82
m2
P53 | KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasggon m2 382,49
0403-0200
382,49 m2 382,49
P54| TZKNBK CZ. | Szalowanie karnesOwk grubdci desek 32 mm promieniste  m2 2,27
V 0801-1600 | powierzchni 2,0 - 5,0 m2
pod blaclk na hetmie
3,14*3,4*3,4/4/4 m2 2,27
P55| TZKNBK CZ. | Szalowanie karnesowhk grubdci desek 32 mm potaci m2 13,97
V 0801-1760 | cebulasto-kopulastych (wé¢ powierzchni 10,0 - 25,0 m2
pod tupek na hetmie
3,14*7,0/4*0,4+3,14*5,00/4*3,00 m2 13,97
P56 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Pasy nadrynnowe m2 0,70
XX 0 szerokasci do 25 cm
0105-0101
(11,00+8,5+9,5+9,8)*0,25 m2 9,70
P57 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i monfaobrobek blacharskich. Pasy nadrynnowe m2 10,59
XXII 0 szerokasci ponad 25 cm
0105-0102
naczotek bez rynny
10,5*0,3 m2 3,15
szczyt
12,4*0,3*2 m2 7,44
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P58 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i monfaobrobek blacharskich. Kotnierze m2 15,43
XX komindw scian iswietlikbw przy kryciu dachu dachéwk
0105-0112 falist
(0,9+1,45+0,7+1,7+1,1+1,4+0,9+1,15+0,7+1,15+0,95401 m2 10,67
,9+1,15)*2*0,35
6,7*0,35 m2 2,34
(2,7+4,2)*0,35 m2 2,42
P59| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Mury ogniowe m2 4,02
XXII przy kryciu dachu dachéwk
0105-0110
6,7*0,6 m2 4,02
P60| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Mury ogniowe m2 3,88
XXII przy kryciu dachu blach
0105-0109
1,75*0,35*2+3,8*0,35*2 m2 3,88
P61| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Gzymsy i pasy m2 3,59
XXII elewacyjne o szerokgi od 25 do 50 cm
0105-0104
3,14*3,5/4*0,45+3,14*6,00/4*0,5 m2 3,59
P62 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrébek blacharskich. Obrobka okienka  szt. 3,00
XXII dachowego poitkolistego érednicy 1,0 - 1,4 m przy kryciu
0105-0115 dachéwk
3,00 szt. 3,00
P63| TZKNBK CZ. | Krycie dachu dachdéwlceramicza karpiowks w koronke na | m2 382,49
VI 0101-0020 | sucho, z pokryciem naya kalenic oraz uszczelnieniem
pokrycia z dachéwki z murami
382,49 m2 382,49
P64 | TZKNBK CZ. | Uzupetnienie pokrycia dachow drewnielmypag asfaltovs | m2 14,00
VI 0701-0880 | jeda warstwy
14,00 m2 14,00
P65| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocomgj do konstrukcjii m2 2,30
0604-0200 drewnianej
2,3 m2 2,30
P66| TZKNBK CZ. | Uzupehienie krycia dachu taflami hgqekymi na sposéb mZ2 14,00
VI 0901-1170 | niemiecki z przygotowaniem taflami gasatnych
14,00 m2 14,00
P67 | TZKNBK CZ. | Krycie wie i koput blach cynkowo-tytanow m2 2,30
XX
0102-0101
2,3 m2 2,30
P68 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i zawieszenie rynien polgych osrednicy 15 m 38,80
XX cm
0103-0102
11,00+8,5+9,5+9,8 m 38,80
P69 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i zawieszenie rynien polgdych. Dodatki za szt 1,00
XXI zatamanie
0103-0104
1,00 szt. 1,00
P70| TZKNBK CZ. | Wykonanie i zawieszenie rynien polaiych. Dodatek za szt 5,00
XXII wpust (sztucer)
0103-0105
5,00 szt. 5,00
P71| TZKNBK CZ. | Wykonanie i zawieszenie rur spustowp&mgtych o m 42,50
XXII srednicy 12 cm z blachy cynkowej 0,6
0104-0101
8,5*5 m 42,50
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 7

OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.



Pleszew, ul. Kaliska 2 31-08-2010
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
P72 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i zawieszenie rur spustowp&mgtych. Dodatek| szt 10,00
XXII za kolanko
0104-0104
10,00 szt. 10,00
P73 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i zawieszenie rur spustowp&mgtych. Dodatek| szt 5,00
XXII za kotnierz przy rurzezeliwnej
0104-0106
5,00 szt. 5,00
P74* ANALIZA Wykonanie i monta iglicy z réza wiatrow na hetmie kpl 1,00
WEASNA
1,00 kpl 1,00
E6 Strop nad pietrem m2 211,61
211,61 m2 211,61
P75| TZKNBK CZ. | Utazenie podiogi na legarach z desek niestruganych o m2 11,62
X1 0106-0510 | grubéci 32 mm
12,1*15,1-(3,00*2,5+1,2*1,00) m2 174,(
9,4*4,0 m2 37,60
P76 | TZKNBK CZ. | 1zolacja wykonana na sucho, pozionmyz z welny m2 174,01
VII 0114-1110| mineralnej
174,01 m2 174,01
P77| TZKNBK CZ. | 1zolacja wykonana na sucho, pozionmyz z wetny m2 37,6(
VII 0114-1110| mineralnej
37,6 m2 37,60
P78| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej poziomagymdsadzkowa mZ2 211,61
0604-0100
211,61 m2 211,61
P79 | TZKNBK CZ. | 1zolacja wykonana na sucho, pozionmyz z wetny m2 174,01
VII 0114-1110| mineralnej
174,01 m2 174,01
P80| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej poziomadgmdsadzkowa mZ 174,11
0604-0100
174,11 m2 174,11
P81| TZKNBK CZ. | Posadzka cementowaredniej grubéci do 40 mm wraz z mZ 174,11
X1 0102-0240 | cokolikiem wysoki 10 cm, zatarta na ostro
174,11 m2 174,11
P82 | TZKNBK CZ. | Posadzka cementowa z cokolikiem - pbggnie posadzki o]l m2 174,11
X10102-0260 | cm
174,11 m2 174,11
P83 | KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw z podwaojnych ksotatiikow m2 211,61
2007-0400 metalowych pod oktadziny z piyt gipsowpehstropach
211,61 m2 211,61
P84 | KNR 2-02 Oktadziny pojedgze z plyt gipsowo-kartonowych,grded | m2 211,61
2006-0401 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie.
211,61 m2 211,61
E7 Stolarka otworowa szt 9,0
9 szt 9,00
P85| KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wylazone m2 0,90
1105-0200
0,54*0,83*2 m2 0,90
P86| KNNR 2 Swietliki i klapy dymowe m2 2,63
1105-0300
0,94*1,4*2 m2 2,63
P87 | TZKNBK CZ. | Uzupelnienie elementdw wypaeaia dachu. Okienka szf. 2,00
V 0701-1420 | pétokagte o pow.do 0,25 m2
okienka tzw. "wole oczka"
2,00 szt. 2,00
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P88| TZKNBK CZ. | Uzupetnienie elementéw wypasaia dachu. Okienka szf. 1,00
V 0701-1420 | pétokagte o pow.do 0,25 m2
okienko eliptyczne portyku
1,00 szt. 1,00
P89 | TZKNBK CZ. | Osadzeniesoieznic drewnianych okiennych lub drzwiowych  m2 7,02
IV 2401-5770 | w murach z cegly (z zaimpregnowanieat@v Gcieznicy i
izolacja z papy)wewnetrznych o pow.ponad 2m2
drzwi zewrgtrzne
1,3*2,7*2 m2 7,02
E8 Roboty rézne kpl 1,00
1 kpl 1,00
P90 | TZKNBK CZ. | Balustrada balkonowa ozdob.ze stalaéivat.lub m 3,00
XXII ptask.pokrepowana w zwoje przypomingje klucz
0108-0113 wiolinowy.Gar,dotem ptaskownik waizacy elem.ozdobne w
1 cala¢
3,00 m 3,00
P91| KNNR 6 Rczne zagszczanie piaskiem warstw odcia@jch,grubé¢ | m2 10,83
0106-0200 warstwy po zagzczeniu 10 cm
14,2-2*3,14*2,75/4*0,78 m2 10,88
P92 | KNNR 6 Podbudowy betonowe,gighacja podbudowy piaskiem i m@2 10,83
0109-0100 wod,grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
10,83 m2 10,83
P93 | KNNR 6 Krawzniki kamienne wystace o wymiarach 20x25 cm,wraz  m 7,00
0403-0500 z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
cementowo-piaskowej
7,00 m 7,00
P94 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gréticc m2 10,83
0502-0200 cm,szarej,uktadane na podsypce cement@skepvej spoiny
wypetniane piaskiem
10,83 m2 10,83
E9 Rusztowania m2 607,5
607,5 m2 607,50
P95| TZKNBK CZ. | Rusztowanie zewtizne rurowe. Wysok@ zarusztowanej mZ 607,50
V 1101-2530 | sciany do 10 m
portyk
(7,5+1,00*2)*10,00 m2 95,00
do rynien i rur spustowych
(11,00+10,00+9,5+12,00)*8,00 mp 340,00
15,00*11,5 m2 172,50
P96* ANALIZA Praca rusztowania m-g 156,78
WEASNA
(4,4+5,8+141,0%0,3+24,4*0,4+57,3*0,2+92,5*0,3+13®,2 | m-g 82,22
5+4,0+67,6)/0,84/3
(23,3+22,9+9,6+3,9+33,6+9,2+31,0+4,0+40,4+10,0¥38| m-g 74,56
P97 | TZKNBK CZ. | Daszki ochronne na rusztowaniach: ragmokrycie, m 33,50
V 1101-2710 | ustawienie, transport demanfausztowanie wysokoi do
20m
11,00+7,5+15,00 m 33,50
P98 | TZKNBK CZ. | Wykonanie i rozebranie rusztawarzy kominach ponad szt. 7,00
V 1101-2770 | dachem przy obwodzie komina do 5 m
7,00 szt. 7,00
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