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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Fotografie przedstawiajgce pierwotny wyglad kamienicy — 2 szt.
Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architek-
tonicznej projektanta architektury

Zaswiadczenie kwalifikacyjne PSOZ w zakresie wykonywania
prac projektowych i nadzorowania robét w specjalnosci architek-
tonicznej przy zabytkach nieruchomych

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budow-
lanej projektanta konstrukcji

Oswiadczenie na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania te-
renu

Dane informujgce, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dane okres$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérni-
czego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywa-
nych zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepi-
sami odrebnymi

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

RYS HISTORYCZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Parametry techniczne obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Ukfad konstrukcyjny obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki i sposéb posadowienia

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrz-
nych przegrod

Zakres projektowanych zmian i rob6t

Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych dla korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
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instalacyjnego
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego
Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzg-
dzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej
z tymi urzadzeniami
Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instala-
cji technicznych
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-
siedni
Warunki ochrony przeciwpozarowej

INFORMACJA BIOZ

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Sytuacja skala 1: 500
rzut poddasza — konstrukcja dachu skala 1: 100
rzut poddasza — konstrukcja dachu skala 1: 100
rzut wiezby dachowej skala 1: 100
rzut dachu skala 1: 100
aksonometria wiezby dachowej

aksonometria wiezby dachowej

wiezba dachowa - przekroj aa skala 1: 100
wiezba dachowa - przekroj bb skala 1: 100
wiezba dachowa - przekroj cc skala 1: 100
wiezba dachowa - przekroj dd skala 1: 100
portyk — widok od strony pdtnocno - zachodniej skala 1:50
portyk — poziom wejscia skala 1:25
portyk — poziom 1 pietra skala 1:25
portyk — konstrukcja hetmu — poziom +7,60 skala 1:25
portyk — konstrukcja hetmu — poziom +9.60 skala 1:25
portyk — konstrukcja hetmu — poziom +13,60 skala 1:25
portyk — przekroj pionowy aa skala 1:50
portyk — przekroj pionowy bb skala 1:25
portyk - kolumna skala 1:25
portyk — widok od strony zachodniegj skala 1:50
portyk — widok od strony potnocne;j skala 1:50
aksonometria

podpora zelbetowa pod ,portki” komina

uktad zbrojenia w ptycie balkonowej i filarze skala 1:25
ptyta stropowa pod hetmem skala 1:25

skala 1:25



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42;
Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z
2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oswiadczamy, ze projekt budowlany remontu dachu i rekonstrukcji portyku
kamienicy mieszkalnej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Projektant
mgr inz. arch. Adam Gogolewski inz. Kazimierz Grzelak
UAN 8386/74/84 UAN 8386/50/85
WP 0287

WKP/BO/1378/01
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu
dachu i rekonstrukcji naroznikowego portyku kamienicy mieszkalnej w
Pleszewie.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1071 potozona jest na terenie srédmiejskim, przy skrzyzo-
waniu ulic Kaliskiej i Krzyzowe;j.

Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalno - ustugowym od stro-
ny ul. Kaliskiej oraz przybudowkg mieszkalno — ustugowg od ulicy
Krzyzowej. Wjazd na teren posesiji znajduje sie od strony ul. Krzyzo-
wej. Niezabudowana czes¢ dziatki stanowi podworze gospodarcze.
Podworze posiada nawierzchnie gruntowg, nieutwardzong.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt niniejszy nie wywotuje zmian w dotychczasowym zagospoda-
rowaniu dziatki nr 1017. Realizacja portyku wymaga korekty geometrii
ulicy Krzyzowej. Minimalna szerokos¢ chodnika w miejscu lokalizacji
schodéw zewnetrznych powinna wynosi¢ 150 cm.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowa-
nia terenu

Nie dotyczy. Teren obejmuje istniejgcg dziatke, ktorej zagospodarowa-

nie nie ulega zmianie. Catkowita powierzchnia dziatki 1071 wynosi 460

m2.

Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktérym jest projekto-
wany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

Budynek objety opracowaniem potozony jest w granicach obszaru pod-
legajgcego ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji WKZ z
dnia 15.04.1993 r. Nr 668/A wpisujgcej do rejestru zabytkdéw prze-
strzenne zatozenie miejskie Pleszewa.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub te-
ren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach tere-
nu gérniczego

Nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewi-
dywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw pro-
jektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Niniejsza inwestycja nie wywotuje negatywnego oddziatywania na Sro-
dowisko.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia



2.1.

2.2

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Budynek mieszkalny z czescig ustugowg — sklep na poziomie parteru,
pub w piwnicy.

Parametry techniczne obiektu

al. Powierzchnia zabudowy

istniejgcy budynek mieszkalny z przybuddwkag 255,18 m2
istniejgce schody od ul. Kaliskiej 2,27 m2
istniejgce schody od ul. Krzyzowej 1,03 m2
istniejgce schody od podworza 14,18 m2

razem 272,66 m2

projektowany portyk 3,32 m2

2.3.

24,

24.1.

24.2

2.4.3.

2.5.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

W wyniku remontu wiezby dachowej budynek nie zmienia swoich gabary-
tow. Rekonstrukcja naroznikowego portyku stanowi prébe odtworzenia
pierwotnej formy obiektu (patrz dotgczone zdjecia archiwalne).

Uktad konstrukcyjny obiektu

Zachowany bez zmian. Sciany murowane z cegtly z tynkami od strony ze-
wnetrznej i wewnetrznej. Stropy drewniane nad pietrem z podsufitkg
drewniang otynkowang na trzcinie, strop nad piwnicg i parterem masywny
Kleina, z tynkiem od spodu. Wiezba dachowa drewniana o ustroju kro-
kwiowo — jetkowym, z dwoma jetkami. Pokrycie dachu dachowka cera-
miczna ukfadana w ,koronke”. Dach zniszczony w wyniku pozaru.

Kategoria geotechniczna obiektu
Pierwsza kategoria geotechniczna — dotyczy projektowanego portyku.

Warunki i sposéb posadowienia
Portyk posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych.

Rozwiagzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrz-
nych przegréd

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont dachu i rekonstrukcje naroznego
portyku

Zakres projektowanych robét

remont dachu
e rozbiorka istniejgcych rynien, rur spustowych i innych obrébek,



demontaz instalacji odgromowe;j,

rozbiérka pokrycia dachowego,

demontaz wytazéw dachowych,

demontaz istniejgcej wiezby dachowej i stropéw drewnianych nad
pietrem,

rozebranie kominéw do poziomu stropu poddasza

impregnacja elementéw drewnianych,

wykonanie nowej wiezby dachowej,

wykonanie nowych kominow z pustakéw P,

montaz wytazu dachowego, ,wolich oczek” i okien oddymiajgcych,
wykonanie nowych obrobek blacharskich,

utozenie folii paroprzepuszczalnej,

przybicie kontrtat i fat,

utozenie dachowek,

montaz instalacji odgromowej,

montaz rynien i rur spustowych.

odtworzenie pierwotnej formy naroznikowego portyku

2.5.1. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe remontowanego da-

chu
Dach

Pokrycie dachu

konstrukcji drewnianej — krokwiowo- jetkowy (z dwoma jetkami).

drewno konstrukcyjne C-24 o przekrojach : krokwie 15/17 cm, przypustnice
15/15 cm, ptatwie 18/18 cm, stupy 18/22 cm, belki wigzarowe 20/28 cm, jetki
dolne 18/24 cm.

drewno nalezy zaimpregnowac antykorozyjnie i przeciwpozarowo FOBOSEM
M4 do stopnia NRO.

szczegoty rozmieszczenia oraz przekroje i wymiary wszystkich elementéw kon-
strukcyjnych podano na rysunku rzut wiezby dachowe;.

e Dachdéwka ceramiczna karpiéwka uktadana podwaojnie w koronke.
uktad warstw
- dachdéwka karpiéwka,
- faty 50/40 mm co 25 - 28 cm,
- kontrtaty 50/40 mm,
- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ,

- krokwie

Do wentylowania okapu (minimum 200 cm2/mb okapu) proponuje sie zastoso-
wanie siatki ochronnej okapu lub grzebienia okapu.

Do wentylowania kalenicy (minimum 50 cm2/mb kalenicy dla kazdej ze stron)
proponuje sie zastosowanie aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.

W miejscach, gdzie ciggtos¢ przewietrzania na potaci jest przerwana (nad wytazem da-
chowym, w miejscu przetamania dachu) nalezy zastosowa¢ dachéwke wentylacyjng

Stolarka okienna

okna drewniane — wole oczka (odtworzenie okien istniejgcych wg pomiaréw z



e wyltazy dachowe Fakro WLI 54/83 cm
okna oddymiajgce Fakro FSP 09 94/140 cm

Kominy wentylacyjne
e z pustakow wentylacyjnych typu P. Pustaki obomurowane cegtg petng gr. 12 cm
e element dolny ,portek” od gérnego poziomu poddasza nalezy wykonac jako
zelbetowy o przekroju 25/100 cm zbrojony konstrukcyjnie 10 pretami & 10
oraz strzemionami z pretéw @ 6 co 25 cm.  Beton B20.
e Kominy tynkowane, z bocznymi wylotami powietrza, nakryte betonowg czapka.
Kominy dymowe wyprowadzone rurami powyze;.

Opierzenia
e z blachy cynkowo — tytanowej (patynowanej quartz zinc).

Rynny i rury spustowe
e z blachy cynkowo — tytanowej (patynowanej quartz zinc).
e Rynny o przekroju 150 mm.
e Rury spustowe o przekroju 120 mm

2.5.2. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe projektowanego por-

tyku

tawy fundamentowe

e Fundamenty pod kolumny nalezy wykonaé w postaci stop fundamentowych o
wymiarach 58/83 cm z betonu B-20 zbrojonego stalg. Szczegdty zbrojenia poda-
no narys nr 24.

e poziom posadowienia - na poziomie istniejgcych taw fundamentowych.

Stropy — ptyta balkonowa
o zelbetowa wykonana na budowie. Rysunki nr 24 i 25.

Schody zewnetrzne
o zelbetowe wylewane na gruncie. Beton B15 zbrojony krzyzowo pretami & 6 w
rozstawie, co 20 cm (stal A-0).
e stopnie obtozone ptytami granitowymi ptomieniowanymi.
balustrada metalowa — rura @ 40 mm na wysokosci 110 cm

Hetm
e konstrukcji drewniane;j
e drewno konstrukcyjne C-24 o przekrojach : podwaliny 18/18 cm, stupy, zastrza-
ty, krokwie i ptatew 14x14, kleszcze 2x 7/14 cm, krgzyny z desek 2x 35 mm.
e drewno nalezy zaimpregnowac antykorozyjnie i przeciwpozarowo FOBOSEM
M4 do stopnia NRO.
szczegoty rozmieszczenia oraz przekroje i wymiary wszystkich elementow konstrukcyj-
nych podano na rysunku rzut wiezby dachowe;.



Pokrycie hetmu
e partia gérna — blacha cynkowo-tytanowa patynowana na deskowaniu
e czasza hetmu — tupek uktadany w rybig tuske.
uktad warstw
- lupek,
- papa dachowa z posypka piaskowa,
- deski gr. 30 mm (max szerokos¢ desek 12 cm),
- konstrukcja hetmu

Stolarka okienna
e okno eliptyczne wykonane indywidualnie

Stolarka drzwiowa
e drzwi zewnetrzne drewniane, ptycinowe, przeszklone, szerokosci 140 cm (dwu-
skrzydtowe, wahadtowe o szerokosci 65 cm kazde skrzydto)
e drzwi balkonowe drewniane, ptycinowe, przeszklone, szerokosci 140 cm (dwu-
skrzydtowe symetryczne

Podtoqi i posadzki
na loggi — ptytki gresowe mrozoodporne (kolorystyka wg odrebnych ustalen)

Tynki zewnetrzne
e cementowo - wapienne kategorii Ill.

Opierzenia
e z blachy cynkowo — tytanowej (patynowanej quartz zinc

Kolorystyka elewacji
e wg odrebnego opracowania

Izolacje
¢ |zolacja pionowa — dwukrotne smarowanie masg asfaltows.
pod pokryciem dachu - folia paroprzepuszczalna;

UWAGA
MATERIALY BUDOWLANE WINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM
ORAZ USTALENIOM ODNOSNYCH NORM.
ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, WSPOLCZESNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ WG.
OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW TECHNICZNYCH.

2.6. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych dla korzystania z obiek-
tu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.



2.7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — in-

stalacyjnego

a/. instalacje sanitarne

nie dotyczy

b/. instalacje grzewcze
e nie dotyczy.

c/. instalacje wentylacyjne
e nie dotyczy

d/. instalacje elektryczne
e nie dotyczy

2.7.a. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego
Nie dotyczy.

2.7.b. Dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz okre-
slenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami
Nie dotyczy.

2.8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen insta-
lacji technicznych
Nie dotyczy.

2.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

2.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowla-
nego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiedni
Nie dotyczy

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
Elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatem
ogniochronnym np FOBOS M4 do stopnia NRO.

Preparat nanosi¢ zgodnie z instrukcjg stosowania.
Opracowali :

inz. Kazimierz Grzelak mgr inz. arch. Adam Gogolewski

uprawniony projektant uprawniony projektant

w specjalnosci konstrukcyjnej w specjalnosci architektoniczne;j.

UAN 8386/50/85 WKP/BO/1378/01 WP 0287

10
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu budowlanego KAMIENICA MIESZKALNA

Adres obiektu budowlanego PLESZEW UL. KALISKA 2 (dziatka nr 1071)

Inwestor PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO )
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z
PLESZEW UL. FABRYCZNA 5

Projektant inz. Kazimierz Grzelak
UAN 8386/50/85 WKP/BO/1378/01

Kalisz, sierpien 2010 r.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Projekt przewiduje remont dachu i rekonstrukcje naroznikowego portyku ka-
mienicy mieszkalnej zlokalizowanej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie posesji 1071 znajdujg sie nastepujgce obiekty:
e budynek mieszkalny z ustugami na poziomie parteru i piwnic,
e przybudoéwka mieszkalno — ustugowa
e komorki lokatorskie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3
i 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz.
401

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robot budowlanych na terenie projektowanej inwestycji mo-
g3 wystgpi¢ zagrozenia upadkiem z wysokosci powyzej 5 m, oraz szkodliwe
oddziatywania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazaja-
cych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (dotyczy to prac przy impregnacji drewna
wiezby dachowej).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z
wysokosci powyzej 5,0 m - przy remoncie wiezby dachowej, wykonywaniu po-
krycia i obrébek blacharskich.

W planie BIOZ nalezy uwzglednié srodki ochrony osobistej podczas impregna-
cji drewna srodkami bio- i ogniochronnymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
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strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Srodki ochrony zbiorowej
e Oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej wokét budynku w
trakcie wykonywania w/w robot. Wykonanie wygrodzenia terenu budowy
i wywieszenie tablic ostrzegawczych

Srodki ochrony osobistej
e wyposazenie pracownikdw w niezbedny sprzet ochrony osobistej
(kaski ochronne, uprzgz i pasy ochronne, maseczki i rekawice
ochronne itp.).

7. Uwaga koncowa

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy jest zobowigzany opracowac lub za-
pewni¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego wyzej
wyszczegolnione zagrozenia.

Opracowat :

inz. Kazimierz Grzelak
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