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Pozycja nr 1 - zestaw komputerowy z dwoma monitorami — 1 szt.

LP

NAZWA
PODZESPOLU

WYMAGANE PARAMETRY

Procesor

Minimum 4 rdzenie

taktowanie minimalne minimum 3,0GHz

co najmniej 6MB cache

Oferowany procesor musi zapewni¢ wydajnosc¢, przy nominalnych
parametrach procesora (okreslonych przez producenta procesora) mierzona
za pomoc3 testu

PassMark CPU Mark minimum 7392 punkty.

Procesor musi wystgpowacé w zestawieniu na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php *

*W zatgczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Karta graficzna

min. zintegrowana osiagajaca w tescie PassMark G3D Mark minimum 1124
punkty

Karta graficzna musi wystgpowa¢ w zestawieniu na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php *

Wyjscia karty graficznej:

1 x VGA

1 x HDMI

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Pamig¢ RAM

Minimum 16GB, DDR4-2400 (PC4-19200)

Dysk twardy

Technologia SSD, co najmniej 256GB

Wymagane zintegrowane
zlacza

Z}acza na tylnym panelu:

1 x RJ45

4 x USB

Audio

Z}acza na przednim panelu:
2 x USB 3.0

Komunikacja

LAN 1 Gbps
Bluetooth

Zasilacz

240 W

System operacyjny

wersja systemu Windows 10 Professional lub rownowazny?2

Gwarancja

Minimum 24 miesi¢cy gwarancja typu Next Business Day

10

Klawiatura

Klawiatura USB

11

Mysz

Mysz USB

12

Wymiary

154 x 352.9 x 294.4 mm




13 | Waga Max 5,9kg
Monitor — 2 szt.
LP NAZWA WYMAGANE PARAMETRY
PODZESPOLU
1 Gwarancja Minimum 24 miesigce w serwisie zewnetrznym
2 Matryca przekatna ekranu 23 cale
rodzaj matrycy IPS
rodzaj podswietlenia LED
wielkos¢ plamki 0,265 mm
czas reakcji plamki Sms
katy widzenia 178/178st
16,7mln kolorow
3 Rozdzielczo$¢ rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele
4 Porty wejscia/wyjscia 1 x HDMI
1 x D-Sub 15-pin
1 x DVI
5 Kontrast / jasno$¢ 5000000:1
250 cd/m?
6 Wymiary 532.5 mm/ 387.5 mm/ 180 mm
7 Waga Max. 4kg
8 Dodatkowe informacje Kolor obudowy czarny
zgodnos¢ z technologia HDCP
kompatybilny z blokada zabezpieczajaca Kensington-lock mozliwos¢
montazu na $cianie VESA 100 x 100 mm
9 Dotaczone akcesoria Kabel audio, kabel zasilajacy, kabel D-Sub, kabel HDMI, stopka, uchwyt na

kable, instrukcja

Pozycja nr 2 - zestaw komputerowy z monitorem — 8 szt.

LP

NAZWA
PODZESPOLU

WYMAGANE PARAMETRY

Procesor

Minimum 2 rdzenie
taktowanie minimalne minimum 2.4GHz
co najmniej 3 MB cache

Oferowany procesor musi zapewni¢ wydajnos¢, przy nominalnych
parametrach procesora (okreslonych przez producenta procesora) mierzong
za pomocy testu

PassMark CPU Mark minimum 3778 punktow.

Procesor musi wystepowaé w zestawieniu na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php *
*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Karta graficzna

min. zintegrowana osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark 924 punkty
Karta graficzna musi wystgpowacé w zestawieniu na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php *

Wyjs$cia karty graficznej:

1 x HDMI

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

w

Pami¢¢ RAM

Minimum 8GB, SO-DIMM DDR4

N

Dysk twardy

Technologia SSD, co najmniej 240GB

Wymagane zintegrowane
zlacza

4 x USB 3.0 Type-A

1 x USB 3.1 Type-C

2 x USB 2.0 wewng¢trzne
1 x RJ45

=)

Komunikacja

10/100/1000 Mbit/s, Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Zasilacz

19V,




8 | System operacyjny wersja systemu Windows 10 Professional lub réwnowazny?2
9 | Gwarancja Minimum 24 miesiagce
10 | Wymiary Nie wigksze niz 115 x 111 x 51 mm
11 | Dodatkowe informacje Czytnik kart pamigci, mocowanie VESA 100x100
12 | Dodatkowe wyposazenie | Klawiatura, Mysz, Kabel HDMI
Monitor
LP | NAZWA WYMAGANE PARAMETRY
PODZESPOLU
1 | Gwarancja Minimum 24 miesigce w serwisie zewngtrznym
2 | Matryca przekatna ekranu 21,5 cala
rodzaj pod$wietlenia LED, matowa
wielko$¢ plamki 0,248 mm
czas reakcji plamki S5ms
katy widzenia 178/178st
16,7mln kolorow
3 | Rozdzielczos$¢ rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele
4 | Porty wejscia/wyj$cia 1 x HDMI
1 x D-Sub 15-pin
5 | Kontrast / jasnos¢ 10000000:1
200 cd/m?
6 | Wymiary 503 mm/ 376 mm/ 213 mm
7 | Waga Max. 2,61kg
8 | Dodatkowe informacje Kolor obudowy czarny

zgodno$¢ z technologia HDCP

norma jakosciowa Energy Star

kompatybilny z blokada zabezpieczajaca Kensington-lock | mozliwos¢
montazu na §cianie VESA 100 x 100 mm

Pozycja nr 3 - laptop - 2 szt.

LP.

Nazwa Podzespolu

Parametry wymagane

Procesor

Minimum 2 rdzenie

Taktowanie od 2.5 GHz

co najmniej 3MB Cache

Oferowany procesor musi zapewni¢ wydajnos¢, przy nominalnych
parametrach procesora (okreslonych przez producenta procesora)
mierzong za pomocg testu : PassMark CPU Mark minimum 4645
punktow.

Procesor musi wystepowaé w zestawieniu na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php *

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Karta Graficzna

min. dedykowana osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark
924 punktow

Karta graficzna musi wystgpowac w zestawieniu na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php *

wyjscia

HDMI - 1 szt.

D-Sub — 1 szt.

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Pamig¢ RAM

8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) (1 gniazdo wolne)

Dysk Twardy

Technologia SSD, co najmniej 240GB

Karta Graficzna

Pamig¢ wspoldzielona

S R Pl

Komunikacja

Wi-Fi 802.11 b/g/n
Modut Bluetooth
Lan 1Gbps

Wymagane Zintegrowane
Ztacza

HDMI - 1 szt.
D-Sub — 1 szt.




USB 3.0 -2 szt.
USB — 1szt.

8. | Dodatkowe wymagania Wydzielona klawiatura numeryczna
Naped DVD+/-RW
Czytnik Kart SD

9. | nominalna rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli

LCD

10. | powloka ekranu antyrefleksyjna

11. | Wielko$¢ Matrycy W przedziale 15” — 16”

12. | szeroko$é 380 mm

13. | glebokosé 260 mm

14. | wysokos$¢ 23 mm

15. | Gwarancja Minimum 24 miesi¢cy

16. | Bateria Minimum 4-komorowa, 2700 mAh, Li-Ion

17. | Oprogramowanie Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub

rownowazny?2
Partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku)

Pozycja nr 4 - laptop — 20 szt.

LP.

Nazwa Podzespolu

Parametry wymagane

Typ

Komputer przeno$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczos$ci:
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasno$¢ min 220
nitéw, kontrast min 500:1

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych, taktowany zegarem, co najmniej 2 GHz, z pamigcia cache L3
co najmniej 3 MB, TDP 15W lub réwnowazny 2 rdzeniowy procesor klasy
x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczes$nie w tescie Passmark
CPU Mark wynik min.: 3152 punktéw (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )* — wydruk ze
strony nalezy dotgczy¢ do oferty.

W przypadku uzycia przez oferenta testow wydajnosci Zamawiajacy
zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnos$ci przeprowadzenia testow
oferent musi dostarczy¢ zamawiajgcemu oprogramowanie testujace, oba
roéwnowazne porownywalne zestawy oraz doktadny opis uzytych testow
wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Pamig¢ operacyjna RAM

1 x 4GB, mozliwo$¢ rozbudowy do min 8GB

Parametry pamieci
masowej

min 256 GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscia dynamicznego przydzielenia
pamigci systemowej, ze sprzgtowym wsparciem dla DirectX 12, osiagajaca
w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 821 punktéw (wynik
zaproponowanej grafiki musi znajdowac si¢ na stronie
http://www.videocardbenchmark.net)* — wydruk ze strony nalezy dotaczy¢
do oferty

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa stereo, wbudowane 2 glosniki (stereo)
Whbudowany w obudowg matrycy mikrofon wraz z kamerg min VGA

@301ps




Wymagania dotyczace
baterii 1 zasilania

3-cell, 31WHr, Li-lon. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta
min 3 godziny
Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i
standardami

Zgodno$¢ z 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 10
Pro PL, zainstalowany system operacyjny niewymagajacy aktywacji za
pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

10.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zalaczy¢ do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzgtu (nalezy zataczy¢ do oferty)
Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilno$ci komputera na stronie Microsoft Windows
Hardware Compatibility List na dang platforme¢ systemowa (wydruk ze
strony)

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostgpowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowej
Certyfikat EnergyStar 6.1 — komputer musi znajdowac si¢ na liscie
zgodnos$ci dostepnej na stronie www.energystar.gov

11.

Ergonomia

Glo$no$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszaca maksymalnie 25dB (warto$¢ do zweryfikowania w dokumentacji
technicznej komputera oraz o§wiadczenia producenta).

12.

Waga i wymiary

Waga max 2.0 kg z baterig 3-cell
Szeroko$¢: max 380 mm
Wysokos¢ z przodu: max 24 mm
Glegbokos¢: max 254 mm

13.

BIOS

BIOS zgodny z UEFI.

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, predkosci procesora,

3. Informacji o ilosci pamigci RAM

4. Informacji o dacie produkcji komputera.

5. Informacji o: numerze seryjnym, ID plyty glowne;j.

6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym.

7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji.

Mozliwo$¢ wylaczenia/wlaczenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podiaczonych do niego, urzadzen zewng¢trznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Ustawienia hasta Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podiaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

14.

Bezpieczenstwo

TPM 2.0
ZYacze typu Kensington Lock

15.

Warunki gwarancji

Min. 24 miesigce

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na §wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane
przedstawienie przed zawarciem umwoswiadczenia Wykonawcy
potwierdzonego przez Producenta, ze serwis bgdzie realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta




16 | Inne Sprzet musi by¢ dostarczony z pakietem biurowym Microsoft Office 2016
zawierajacym programy, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, lub
rownowaznyl

17 Wymagania dodatkowe Whbudowane porty i ztacza: 1 x VGA i 1 x HDMI 1.4 z lewej strony

obudowy, 2 szt USB 3.1, 1 szt USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x
zlacze stuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych
SD/SDHC/SDXC,

Karta sieciowa LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta gtéwna
oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO), zintegrowany z
plyta gtéwna lub w postaci wewngtrznego modutu mini-PCI Express.
Klawiatura (uktad US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzielong strefa
klawiszy numerycznych. Touchpad

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera
oraz warunkoéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Pozycja nr S - Zestaw komputerowy z monitorem — 8 szt.

LP. | Nazwa Podzespolu Parametry wymagane
1 Procesor Minimum 2 rdzenie
taktowanie minimalne minimum 2.4GHz
co najmniej 3 MB cache
Oferowany procesor musi zapewni¢ wydajnos$¢, przy nominalnych
parametrach procesora (okreslonych przez producenta procesora) mierzong
za pomocy testu
PassMark CPU Mark minimum 3778 punktow.
Procesor musi wystepowaé w zestawieniu na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php *
*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018
2 Karta graficzna min. zintegrowana osiagajaca w tescie PassMark G3D Mark 924 punktow
Karta graficzna musi wystgpowac w zestawieniu na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php *
Wyjs$cia karty graficzne;j:
1 x HDMI
*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018
3 Pami¢¢ RAM Minimum 4GB, SO-DIMM DDR4
4 Dysk twardy Technologia SSD, co najmniej 120GB
5 Wymagane zintegrowane | 4 x USB 3.0 Type-A
zlacza 1 x USB 3.1 Type-C
2 x USB 2.0 wewngtrzne
1 x RJ45
6 Komunikacja 10/100/1000 Mbit/s, Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
7 Zasilacz 19V,
8 | System operacyjny wersja systemu Windows 10 Professional lub réwnowazny?2
9 | Gwarancja Minimum 24 miesiace
10 | Wymiary Nie wigksze niz 115 x 111 x 51 mm
11 | Dodatkowe informacje Czytnik kart pamigci, mocowanie VESA 100x100
12 | Dodatkowe wyposazenie | Klawiatura, Mysz, Kabel HDMI
13 | Inne Sprzet musi by¢ dostarczony z pakietem biurowym Microsoft Office 2016
zawierajacym programy, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, lub
rownowaznyl
MONITOR
1 | Gwarancja Minimum 24 miesigce w serwisie zewngtrznym
2 | Matryca przekatna ekranu 21,5 cala




rodzaj pod$wietlenia LED, matowa
wielko$¢ plamki 0,248 mm

czas reakcji plamki S5ms

katy widzenia 178/178st

16,7mln koloréw

3 | Rozdzielczo$é rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele
4 | Porty wejScia/wyjScia 1 x HDMI
1 x D-Sub 15-pin
5 | Kontrast / jasnos¢ 10000000:1
200 cd/m?
6 | Wymiary 503 mm/ 376 mm/ 213 mm
7 | Waga Max. 2,61kg
8 | Dodatkowe informacje Kolor obudowy czarny

zgodno$¢ z technologia HDCP

norma jakosciowa Energy Star

kompatybilny z blokadg zabezpieczajaca Kensington-lock | mozliwos¢
montazu na $cianie VESA 100 x 100 mm

Pozycja nr 6 - komputer ,,All In One” - 2 szt.

Element Konfiguracji

Wymagania

Przekatna ekranu

Minimum 23”

Rodzaj komputera

AIO

Rodzaj Matrycy

Matowa

Ekran dotykowy

TAK

Rozdzielczos¢

1920x1080

S|P |

Procesor

Minimum 2 rdzenie

Taktowanie od 3.0 GHz

co najmniej 3 MB SmartCache

Oferowany procesor musi zapewni¢ wydajnos¢, przy nominalnych
parametrach procesora (okre$lonych przez producenta procesora) mierzona
za pomocg testu : PassMark CPU Mark minimum 5056 punktow.

Procesor musi wystepowaé w zestawieniu na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php *

*W zalgczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

RAM

Minimum 4 GB DDR4
( 1 wolny slot pamieci) Rozszerzalny do 32GB

Karta graficzna

min. dedykowana osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark
1126 punktéw

Karta graficzna musi wystgpowac w zestawieniu na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php *
Wyjscia karty graficzne;:

2 x HDMI

*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

Dysk Twardy

Min 1000GB
SATA 6.0 Gb/s

10.

Ztacza

2x HDMI
RJ45

2x USB 3.0
3xUSB 2.0
Audio

11.

Naped optyczny

DVD+/-RW

12.

Karta sieciowa

LAN :10/100/1000

13.

Dodatkowe wyposazenie

Bluetooth
Mysz + klawiatura
Czytnik kart pamigci




Kamera internetowa
WiFi wbudowane

14.

System operacyjny

wersja systemu Windows 10 Professional lub réwnowazny?2

15.

Gwarancja

min. 24 miesigce

Pozycja nr 7 — tablet - 3 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Przekatna wyswietlacza | W przedziale 10.1” - 117

2. Typ ekranu Pojemnosciowy

3. Rozdzielczos¢ ekranu 2560 x 1600

4. Ilo$¢ rdzeni procesora Min 8

5. Pami¢¢ RAM Min. 4096 MB

6. Pamig¢ FLASH Minimum 64 GB
Wbudowany GPS

7. Wyposazenie dodatkowe | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz Wbudowane glosniki
Wbudowany Modem 4G

8. Aparat 8.0 Mpix — przod; 13.0 Mpix - tyt

9. Platforma Android 7 lub wyzszy

10. | Pojemno$¢ akumulatora | Co najmniej 7500 mAh

11. | Gwarancja min. 24 miesigce

Pozycja nr 8 - Stuchawki z mikrofonem — 7 szt.

L.p | Element Konfiguracji Wymagania
1. | Komunikacja Przewodowa
2. | Skladane Tak
3. | Typ stluchawek Nauszne
4. | Waga [g] 151
5. | Bezprzewodowe Nie
6. | Wodoodpornosé¢ Nie
7. | Srednica membrany 32
[mm]

8. | Ziacze 3.5 mm

9. | Mikrofon Tak

10. | Transmisja Nie
bezprzewodowa

11. | Regulacja gto$nosci Tak

12. | Dynamika [dB] 107

13. | Impedancja [Q] 32

14. | Pasmo przenoszenia min. | 20
[Hz]

15. | Pasmo przenoszenia 20000
max. [Hz]

16. | Gwarancja min. 24 miesiace

Pozycja nr 9 - Access Point — 5 szt.

Predkosc¢ transferu
danych przez Ethernet
LAN

10,100,1000 Mbit/s




Maksymalny transfer

2. | danych przez 867 Mbit/s
bezprzewody LAN

3 Maksyma.lna szybkos¢ 1000 Mbit/s
przesytania danych

4. | Czgstotliwos¢ pracy 2,4 GHz; 5 GHz
Maksymalny zasi¢g

5. | wewnetrzny 122 m
(pomieszczenie)

6. | Przycisk reset Tak

7. | Certyfikaty CE, FCC, IC

3 Tlo$¢ portéw Ethernet 1

* | LAN (RJ-45)

g, | Seyfrowanie/ AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2
bezpieczenstwo

10. Poziom wzmocnienia 3 dBi
anteny (max)

11. | Tlo$¢ anten 2

12. | Obstuga PoE Tak

13. Maksymalne zuzycie 65 W
mocy

14. | Napiecie 24V

15. | Prad wejSciowy MAX.0.5 A

16. | Gwarancja min. 24 miesiace

Pozycja nr 10 - Switch 24 port PoE — 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
Specyfikacja sprzetu Switch 24 porty
2. | Interfejsy sieciowe 24- Porty Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
2 - Porty Ethernet SFP 1 Gb /s
3. | Interfejs zarzadzania 1 Szeregowy port RJ45 poza pasmem, Ethernet In-Band
4. | Calkowita przepustowo$¢ | NIE MNIEJ NIZ 25 Gb/ s
bez blokowania
5. | Przepustowo$é NIE MNIEJ NIZ 51 Gb /s
rutowania/przelaczania
6. | Szybkos¢ przekazywania | NIE MNIEJ NIZ 38,5 Mpps
7. | Metoda zasilania 100-240 V AC / 50-60 Hz, wejscie uniwersalne
8. | Pobér mocy 450 - 550 W
9. | Maksymalne zuzycie 450 -550 W
mocy
10. | Diody LED na port Predkos¢ / Link / Aktywnos¢
11. | Obstuga PoE Tak (mozliwo$¢ zarzadzania dowolnym portem)
12. | Max. PoE + W/Port przez | 34.2W
PSE
13. | Zakres napigcia 802.3at 50-57V
Tryb
14. | Max. Pasywna moc PoE 17W
na port
15. | Pasywny zakres napigcia | 20-27V
24V
16. | Catkowita Power over 35 W
Ethernet (PoE)
17. | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
18. | Ochrona ESD / EMP Powietrze: + 24 kV,
styk: 24 kV
19. | Montaz w stojaku 1U
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20. | Odpornos¢ na wibracje ETSI300-019-1.4 Standard
21. | temperatura robocza -10do 50° C
22. | Wilgotnos¢ pracy W przedziale 4 do 96% bez kondensacji
23. | Certyfikaty CE, FCC, IC
24. | Wymiary 443 x 43 x 221 mm
25. | Waga
Zamontowane wsporniki | Max 2,55 kg
do montazu w szafie Max 2,65 kg
Rack
W zestawie wsporniki do
montazu w szafie Rack
26. | Certyfikaty CE, FCC, IC
27. | Gwarancja min. 24 miesigce

Pozycja nr 11 - Switch 24 port — 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. | Specyfikacja sprzetu Switch 24 porty
2. | Interfejsy sieciowe 24-Porty Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
2 - Porty Ethernet SFP 1 Gb /s
3. | Interfejs zarzadzania 1 Szeregowy port RJ45 poza pasmem, Ethernet In-Band
4. | Catkowita przepustowo$é | NIE MNIEJ NIZ 25 Gb /s
bez blokowania
5. | Przepustowosc NIE MNIEJNIZ 51 Gb /s
rutowania/przetaczania
6. | Szybkos¢ przekazywania | NIE MNIEJ NIZ 38,5 Mpps
7. | Metoda zasilania 100-240 V AC / 50-60 Hz, wej$cie uniwersalne
8. | Maksymalne zuzycie 200 - 300 W
mocy
9. | Diody LED na port Predkos$¢ / Link / Aktywnos$¢
10. | Obstuga PoE NIE
11. | Ochrona ESD / EMP Powietrze: + 24 kV,
styk: £24 kV
12. | Szyfrowanie / 802.1x RADIUS
bezpieczenstwo
13. | Montaz w stojaku 1U
14. | Odporno$é na wibracje ETSI300-019-1.4 Standard
15. | temperatura robocza -10do 50° C
16. | Wilgotno$¢ pracy W przedziale 4 do 96% bez kondensacji
17. | Certyfikaty CE, FCC, IC
18. | Wymiary 443 x 43 x 221 mm
19. | Waga
Zamontowane wsporniki | Max 2,55 kg
do montazu w szafie Max 2,65 kg
Rack
W zestawie wsporniki do
montazu w szafie Rack
20. | Certyfikaty CE, FCC, IC
21. | Gwarancja min. 24 miesigce

Pozycja nr 12 - Glo$niki - 3 szt.

| L.p | Element konfiguracji | Wymagania minimalne
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1. | typ urzadzenia zestaw 2.1

2. | typ komunikacji przewodowa

3. | ilo$¢ glosnikow 3 szt.

4. | ilo$¢ glosnikow 2 szt.
satelitarnych

5. | glosnik niskotonowy tak
[subwoofer]

6. | Moc RMS, w watach: min. 40 W

7. | min. czgstotliwos¢ 20 Hz
przenoszenia

8. | maks. czgstotliwos¢ Nie mniej niz 20 kHz
przenoszenia

9. | odstep sygnatu od szumu | 75 dB

10. | regulacja glos$nosci tak

11. | pilot tak

12. | wyjscie stuchawkowe tak

13. | Wejscie 3,5 mm Tak

14. | Wejscie RCA Tak
Subwoofer:

15. | Moc min 24 W

16. | Wysokos¢: 230 mm

17. | Szerokos¢: 232 mm

18. | Glebokos¢: 157 mm
Glosniki satelitarne:

19. | Moc min. 2x 8 W

20. | Wysoko$é: Max 195 mm

21. | Szeroko$¢: Max 112 mm

22. | Glegbokosé: Max 162 mm

23. | Gwarancja min. 24 miesigce

Pozycja nr 13 Sprzet naglosnieniowy do sali widowiskowo — konferencyjne;j

L.p

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Zestaw
naglos$nieniowy +
sztyce do kolumn oraz
okablowanie zasilajace
i audio

Zestaw naglosnieniowy w skfad, ktérego wchodzg: dwie kolumny
wysokotonowe dwudrozne aktywne, dwa subwoofery kolumny aktywne,
dwie metalowe sztyce do kolumn, okablowanie zasilajace do kolumn i
okablowanie audio XLR np. typu mikrofonowego potaczeniowe pomigdzy
kolumnami oraz potaczeniowe audio XLR z multicorem z pozycji 2.
Obudowy  kolumn  wysokotonowych  wykonano z  kompozytu
poliuretanowego wzmocnionego wioknem szklanym, natomiast obudowy
kolumn basowych-subwooferowych wykonano ze sklejki brzozowej i
kolumny sg wykonane przez jednego producenta i sg z tej samej serii .
Kolumny glosnikowe wyposazono w procesory DSP, nowoczesne
wzmacniacze klasy D. Posiadajg system integracji akustycznej, ktory
umozliwia bezposrednia wspotprace miksera cyfrowego z systemem
naglosnieniowym. Poprzez szyny ULTRANET mozna przesta¢ do zestawow
glosnikowych do 16-tu cyfrowych kanatow w oryginalnym brzmieniu.
Wszystko tacznie z sygnatem sterowania dla zdalnego ustawienia brzmienia
odbywa si¢ przy uzyciu pojedynczego kabla typu CATS. Kolumny maja
mozliwosé “Modelowania  Fizycznego”  brzmienia  kilku  z
najpopularniejszych ~ zestawow  glo$nikowych.  Symulacja  brzmien
wybranych kolumn glosnikowych moze by¢ realizowana z pozycji miksera
lub za pomoca interfejsu wbudowanego w kolumng. Proces ,.strojenia”
rowniez moze by¢ zdalnie kontrolowany poprzez interfejs konsolety lub z
wykorzystaniem wyswietlacza, w ktory wyposazono kolumny.

Specyfikacja zestawu:
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-Dwudrozna kolumna aktywna nie mniejsza niz 12" (2500 W), procesor DSP,
Wymiary nie mniejsze niz: 608,5 x 369,6 x 369,6 (mm), Waga nie mniejsza
niz: 14,4 kg, Przetworniki nie wigcej niz: 1 x 12" LF Driver, 1 x 1” HF
Compression Driver, Pasmo przenoszenia: 50 Hz — 18 kHz +3 dB, 45 Hz —
20 kHz +10 dB, Maksymalny SPL: 126 dB peak, Obudowa: Kompozytowa,
Grill: stalowy, proszkowany; Wzmacniacz mocy: Klasa D, Wskazniki:
poziom wejsciowy, peak, wyswietlacz LCD. Ztacza: 2 x Jack/XLR input, 2 x
XLR output, XLR Mix Output, powerCON* mains in and mains link, USB,
ULTRANET In and Thru.

-Subwoofer aktywny nie mniejszy niz 15" (3000 W), procesor DSP,
ULTRANET, Wymiary nie mniejsze niz: 596,9 x 444,5 x 495,3 (mm), Waga
nie mniejsza niz: 31,5 kg, Przetworniki nie wigcej niz: 1 x 15" LF Driver,
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 150 kHz £3 dB, 35 Hz - 150 kHz +10 dB,
Maksymalny SPL: 125 dB peak, Obudowa: sklejka brzozowa, czarny mat;
Grill: stalowy, proszkowany, Wzmacniacz mocy: Klasa D, Wskazniki:
poziom wejsciowy, peak, wyswietlacz LCD. Ztacza: 2 x Jack/XLR input, 2 x
XLR output, powerCON* mains in and mains link, USB, ULTRANET In and
Thru. Wazne: aby w pomieszczeniu gdzie bedzie znajdowal sie wyzej
wymieniony system audio w okolice kolumn po obu stronach sali/sceny byto
doprowadzone zrédlo zasilania pradem 230V tej samej fazy zakofczone
kilkoma gniazdkami o zabezpieczeniu bezpiecznikowym pozwalajacym na
plynne i bezproblemowe dzialanie systemu audio. Gwarancja minimum: 24
miesigce.

1 komplet zawiera dwie kolumny wysokotonowe dwudrozne aktywne, dwa
subwoofery kolumny aktywne, dwie metalowe sztyce do kolumn,
okablowanie zasilajace do kolumn i okablowanie audio potaczeniowe
pomi¢dzy kolumnami oraz potaczeniowe z multicorem. Ilos¢: 1 komplet.
Profesjonalny kabel wieloparowy multicore stagebox do transmisji sygnatlu
audio np. z mikrofonéw do miksera z pozycji 3 oraz do potaczenia miksera z
pozycji 3 z zestawem naglo$nieniowym z pozycji 1 . Jego cechami
charakterystycznymi sg wytrzymatos¢ i solidnos¢. Wykonany z elementow
najwyzszej jakos$ci, wigc straty na sygnale muszg by¢ minimalne. Do obstugi
matych 1 $rednich koncertow. Do zestawu ma by¢ dotaczony praktyczny
pokrowiec na stage-box. Specyfikacja: obudowa stalowa, solidna,
opcjonalnie wygodny uchwyt w obudowie lecz nie wymagany, linka
umozliwiajgca mocowanie tzn ,,grzebienia” kabelkow z wtykami XLR, 20
kanatéw czyli 16 wejs¢ XLR oraz 4 powroty XLR, Srednica kabla nie
mniejsza niz: 20,2mm; Diugo$¢ kabla nie mniejsza niz 20m oraz nie wigksza
niz 30m, Waga w zaleznosci od dlugosci kabla ale nie wigksza niz 16,5kg.
Gwarancja minimum: 24 miesigce. Sztuk 1.

Kabel wieloparowy
multicore stagebox do
transmisji sygnatu
audio

Profesjonalny kabel wieloparowy multicore stagebox do transmisji sygnatlu
audio np. z mikrofonéw do miksera z pozycji 3 oraz do potaczenia miksera z
pozycji 3 z zestawem naglos$nieniowym z pozycji 1 . Jego cechami
charakterystycznymi sg wytrzymatos$¢ i solidno$¢. Wykonany z elementow
najwyzszej jakoS$ci, wigc straty na sygnale muszg by¢ minimalne. Do obstugi
matych i $rednich koncertéw. Do zestawu ma by¢ dotagczony praktyczny
pokrowiec na stage-box. Specyfikacja: obudowa stalowa, solidna,
opcjonalnie wygodny uchwyt w obudowie lecz nie wymagany, linka
umozliwiajgca mocowanie tzn ,,grzebienia” kabelkow z wtykami XLR, 20
kanatéw czyli 16 wejs¢ XLR oraz 4 powroty XLR, Srednica kabla nie
mniejsza niz: 20,2mm; Dlugo$¢ kabla nie mniejsza niz 20m oraz nie wigksza
niz 30m, Waga w zaleznosci od dlugosci kabla ale nie wigksza niz 16,5kg.
Gwarancja minimum: 24 miesiace. Sztuk 1.

mikser/konsoleta
cyfrowa

Konsoleta cyfrowa nie mniejsza jak 40-sto kanalowa (32in i 8 out) z 25
wewnetrznymi szynami z mozliwoscig konfigurowania jako podgrupy do
zastosowan live oraz studyjnych. Nie mniej niz 16 w pelni programowalnych,
zapewniajagcych  audiofilskg  jakos¢  dzwigku  przedwzmacniaczy
mikrofonowych co daje 16 wej$¢ XLR na tylnym panelu miksera. Nie mnie;j
niz 17 zmotoryzowanych 100 mm suwakéw, rozbudowana sekcja Channel
Strip oraz pot¢zne mozliwo$ci zarzadzania scenami i kontroli DAW. Nie
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mniej niz 8 analogowych wyj$§¢ XLR z ktorych Out7 i Out8 pracowac
powinny jako Main Left i Right oraz 6 dodatkowych wej$¢/wyjs¢ liniowych,
2 wyjscia stuchawkowe najlepiej umieszczone po lewej i prawej stronie
miksera na bocznych $cianach i sekcja talkback ze zintegrowanym lub
zewnetrznym mikrofonem. Po prawej stronie zmotoryzowanego suwaka
Main umiejscowione sekcje Scenes, Assign, Mute Groups. Kolorowy ekran
TFT 7" o wysokiej rozdzielczos$ci, wyswietlacze LCD nad kazdym ttumikiem
podswietlane w kolorach RGB utatwiajace wzrokowg definicje kanatu. 32 x
32 kanalowy interfejs FireWire i USB 2.0, tryb kontrolera emulujacy HUI
oraz M-Control dla sterowania urzadzeniami DAW. Zdalne sterowanie
miksera dzigki bezptatnym aplikacjom dla iPad i iPhone, Gtowny tor LCR, 6
mikséw matrix oraz wszystkie 16 grup wyposazone w inserty, 6-pasmowa
korekcj¢ parametryczng oraz procesor dynamiki. Dodatkowo 8 grup DCA
oraz 6 grup MUTE. Wirtualny rack efektowy z o$mioma w pehi
stereofonicznymi slotami FX do symulacji wysokiej klasy sprzetu itp.
Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o
"nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewng¢trznych przecigzen i
praktycznie zerowej latencji pomigdzy wejsciami i wyjsciami (0.8 ms).
System zarzadzania scenami, wygodny w pracy przy skomplikowanych
produkcjach. Wyposazony mikser w minimum dwa porty AESS5O0,
dzialajacym w oparciu o protokot sieciowy SuperMAC gotowy do cyfrowe;j
transmijsji 48-kanatéw poprzez kazdy z portéw. Posiadajacy ztacze USB
typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawien scen oraz
uaktualnien oprogramowania systemowego. Posiadajacy niezwykle prosty i
intuicyjny interfejs uzytkownika wraz z sekcja Channel Strip, z bezposrednim
dostegpem do regulacji. Dodatkowa definiowalna sekcja przyciskow
pozwalajaca na szybki dostgp do ulubionych presetow lub parametrow.
Powinien posiadaé mozliwos¢ wspolpracy z osobistym systemem
odstuchowym produkowanym przez producenta miksera, cyfrowe wyjscie
stereo AES/EBU i MIDI. Wyposazony w zdalne sterowanie oraz mozliwos$¢
edycji scen poprzez dofaczone oprogramowanie edycyjne przez port
Ethernet. Wbudowany port rozszerzen dla kart dzwigkowych oraz sieci
cyfrowych. Umozliwiony przez producenta dostgp do bezptatnych
aktualizacji oprogramowania, w tym nowych FX "Plug ins" do pobrania ze
strony producenta. Wykonany z wysokiej jakosci podzespotow i wytrzymatej
konstrukcja zapewniajace dlugotrwate uzytkowanie. Konsoleta nie mniejsza
wymiarami niz 215mm x 625mm x 510mm. Pobor mocy ok. 120W. Waga
nie mniejsza niz 15,4 kg. Gwarancja minimum: 24 miesigce. Sztuk 1.

Mikrofon dynamiczny, instrumentalny, dolne pasmo przenoszenia nie
wigksze niz 40Hz, gérne pasmo przenoszenia nie wigksze niz 15kHz,
charakterystyka kierunkowa kardioidalna, max.SPL nie mniejszy niz 150 dB.
Wytrzymaty w przypadku bardzo trudnych warunkéw pracy. Posiadajacy
pneumatyczny system antywstrzagsowy ograniczajacy zaklocenia wynikajace
z operowania mikrofonem. Czutos¢: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa. Waga nie
mniejsza niz: 284g. Gniazdo XLR. W komplecie uchwyt z dodang redukcja
gwintowang na statyw, futeral mi¢kki do mikrofonu z grawerowanym logo
producenta i dedykowana firmowa opaska spinajaca na rzep. Gwarancja
minimum: 24 miesigce. Sztuk 2.

Mikrofon

Mikrofon dynamiczny, instrumentalny, dolne pasmo przenoszenia nie
wigksze niz 40Hz, gérne pasmo przenoszenia nie wigksze niz 15kHz,
charakterystyka kierunkowa kardioidalna, max.SPL nie mniejszy niz 150 dB.
Wytrzymaty w przypadku bardzo trudnych warunkéw pracy. Posiadajacy
pneumatyczny system antywstrzasowy ograniczajacy zaktocenia wynikajace
z operowania mikrofonem. Czutos¢: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa. Waga nie
mniejsza niz: 284g. Gniazdo XLR. W komplecie uchwyt z dodana redukcja
gwintowang na statyw, futeral mi¢kki do mikrofonu z grawerowanym logo
producenta i dedykowana firmowa opaska spinajaca na rzep. Gwarancja
minimum: 24 miesigce. Sztuk 2.

Mikrofon

Mikrofon dynamiczny, dedykowany dla ludzkiej mowy, dolne pasmo
przenoszenia nie wigksze niz S0Hz, gérne pasmo przenoszenia nie wieksze
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niz 15kHz, charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, max.SPL nie mniejszy
niz 150 dB. Posiadajacy pneumatyczny system —antywstrzasowy
ograniczajacy zaktocenia wynikajace z operowania mikrofonem. Czutos¢ (1
kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa. Waga nie mniejsza niz: 298g. Gniazdo
XLR. W komplecie uchwyt z dodana redukcja gwintowana na statyw, futerat
migkki do mikrofonu z grawerowanym logo producenta i dedykowana
firmowa opaska spinajaca na rzep. Gwarancja minimum: 24 miesiace. Sztuk
1.

Mikrofon

Mikrofon pojemnosciowy, dedykowany dla ludzkiej mowy, dolne pasmo
przenoszenia nie wigksze niz S0Hz, gdrne pasmo przenoszenia nie wigksze
niz 20kHz, charakterystyka kierunkowa: superkardioida, max.SPL nie
mniejszy niz 140,5 dB. Cisnienie akustyczne nie mniejsze niz 117dB.
Posiadajacy system antywstrzasowy wktadki mikrofonowej skutecznie
pochtfaniajacy drgania mechaniczne i ograniczajacy zaklocenia wynikajace z
operowania mikrofonem. Mata podatno$¢ na zaktocenia radiowe oraz
elektromagnetyczne. Czutos$¢ (1 kHz): -52,5 dBV/Pa /2,37 mV/Pa. Waga nie
mniejsza niz: 207g. Gniazdo XLR. W komplecie uchwyt z dodang redukcja
gwintowang na statyw, futerat mi¢kki do mikrofonu z grawerowanym logo
producenta i dedykowana firmowa opaska spinajaca na rzep. Gwarancja
minimum: 24 miesigce. Sztuk 1.

Kabel potaczeniowy
sygnalu audio

Specjalny kabel typu CATS zwany potocznie skre¢tka audio o dlugosci 20m
do polaczenia np. miksera z systemem naglo$nieniowym; wyposazony w 2
zlacza typu RJ45, przeznaczony do przesylania w dobrej jako$ci sygnatu
audio. Material: PVC Kolor: czarny. Gwarancja minimum: 24 miesigce.
Sztuk 2.

Przewo6d mikrofonowy
10m

Kabel mikrofonowy koloru czarnego o dlugosci 10m na profesjonalnych,
wysokiej jakosci wtykach lichtensteinskich XLR. XLR meski z jednej strony
przewodu i XLR zenski z drugiej strony przewodu. Przewdd profesjonalny,
wysokiej jakosci trojzytowy (2 zyly + 1 zyla masy/ekran), spehiajacy
wymogi codziennej eksploatacji przewodu na scenie i w studio. Mieszanka
PVC i gumy tworza izolacj¢, zapewniajaca maksymalng elastycznosc
przewodu nawet w warunkach pracy w niskiej temperaturze. Przewdéd ma
posiada¢ dodatkowy bawelniany rdzen gwarantujacy stala pojemnosé
przewodu i pozwalajacy uniknaé zewnetrznych zaktdcen, a spiralna ostona
zabezpiecza przewod przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia.
Przekréj poprzeczny rdzenia - 0.22 mm 2. Rdzen to przewodnik miedziany 2
x 28 x 0.10 mm. Izolacja rdzenia — PE. Zawarto$¢ rdzenia -2 skrecone
przewody. Ekran — miedziany/owijka. Izolacja zewngtrzna - PVC, matowa.
Srednica zewngtrzna - 6,15 mm. Waga nie mniejsza [g/m] - 45. Minimalny
promien zgiecia: 30mm. Zakres temperatury pracy -20 °C / +70 °C.
Impedancja rdzenia [ohm / km] - 85.0 ohm. Pojemnos$¢ rdzenia - 60 pF/m.
Pojemnos$¢ ekranu - 110 pF/m. Impedancja izolacji > 0.1 GQ x km. Kolor
czarny. Gwarancja minimum: 24 miesigce. Sztuk 8.

10

Statyw mikrofonowy

Statyw mikrofonowy standardowy, tamany. Statyw do mikrofonu, wysoki ze
sktadang podstawg (n6zki). Wysoko$¢ minimalna nie wigksza niz 100 cm,
wysoko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 230 cm, ndzki zakoficzone gumowag
nasadkg,rami¢ poziome nie krotsze niz 70cm. Wykonanie: rury
cienkoécienne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny poéimatowy,
wszystkie  elementy  konstrukcyjne = wykonane metoda  wtrysku
cis$nieniowego. Waga nie wigksza niz 3,5 kg. Gwarancja minimum: 24
miesigce. Sztuk 4.

11

Statywy Kolumnowe z
torba / pokrowcem
1klp.= 2 szt.

Zestaw dwoch wysokiej jakosci metalowych statywow kolumnowych w
kolorze czarnym wraz z jedna torba zabezpieczajaca do przenoszenia
kompletu. Statywy maja charakteryzowac¢ si¢ wysoka jakoscia wykonania,
solidnymi tgczeniami i zaciskami oraz duzg stabilno$cia. Dopuszcza si¢ bolec
na tancuszku jako blokada przed opadnigciem rury na ktorej umieszcza si¢
kolumneg. Rura kolumnowa w takim przypadku musi posiadaé takie
odpowiednie otwory pod bolec blokujacy. Zestaw ma nadawac si¢ zaro6wno
dla rozwigzan mobilnych jak i do stalej instalacji dla np. kolumn
wysokotonowych z pozycji 1 aby uzyé ich do mniejszych imprez.
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Specyfikacja techniczna: Dopuszczalne obcigzenie pojedynczego statywu: to
30 kg. Srednica montazowa rury (do gniazda kolumny): 35 mm. Wymiar
ztozonego statywu nie mniejszy niz: 105 x 11 x 11 cm. Wysokos¢
maksymalna: nie mniejsza niz 175 cm. Wysoko§¢ minimalna nie mniejsza
niz 100 cm. Waga zestawu (dwa statywy + torba): ok. 5,6 kg. 1 komplet
zawiera dwa statywy kolumnowe wraz z jedng torba. Gwarancja minimum:
24 miesiace. Ilos¢: 1 komplet.

Pozycja nr 14 - Sprzet naglosnieniowy do sali oddz. dzieci¢cego i szkoleniowej

L.p

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Kolumny / monitory

Aktywne monitory studyjne o konstrukcji pozwalajacej precyzyjnie
odtwarza¢ nawet najbardziej ztozong, wspotczesng muzyke. Kolumny nie
posiadaja maskownicy przednie;j.

Kolumny posiadaja kewlarowa 8 calowa w kolorystyce czerwono-czarnej,
sprezysta membrane o szybkiej reakcji do zapewnienia klarownego
brzmienia w najnizszym zakresie pasma i z ogromng sprawnoscia
odtwarzania skomplikowanych pochodow basowych.

Dolne pasmo przenoszenia nie wigksze niz 38 Hz a goérne pasmo
przenoszenia nie wigksze niz 30 kHz. Wzmacniacz w klasie A/B o mocy nie
mniejszej niz120W powinien dostarczy¢ osobno moc dla woofera 80W i dla
glosnika wysoko-tonowego 40W, zapewniajac optymalny poziom mocy przy
minimalnych znieksztatceniach. Ulokowany z tylu otwor/port basowy
odpowiada za giebokie i dobrze zdefiniowane brzmienie basu.

Powinny posiada¢ specjalna regulacje Proximity z ukladem korekcji
umozliwiajacy doktadne dostrojenie monitorow do akustyki pomieszczenia
a takze powinny posiadaé tréjpasmowa sekcje korekcji HF Trim, MF Boost
i LF Cutoff, za pomoca ktorej mozna wyréwnaé brzmienie w kazdych
warunkach odstuchowych. Dodatkowo z kolumng w zestawie powinna by¢
dodany piankowy pad/ podkiadka izolujaca i minimalizujacg zjawisko
rezonansu z podstawy kolumny. Posiadaja tez zintegrowany ekran
czestotliwosei radiowych dla zagwarantowania czysto$¢ sygnalu. Wejscia
sygnatowe to ztacza XLR, symetrycznym 6.35 mm TRS i RCA.

Powinien posiada¢ takze limiter na wyj$ciu, uklad zapobiegajacy przegrzaniu
i filtr poddzwigkowy. Obudowy kolumny wystepuja w dwoch wariantach
kolorystycznych: cate w kolorze czarnym oraz w wersji gdzie front i gora jest
w kolorze czarnym a boczne $ciany sg w kolorze czerwonym. Cata kolumna
pokryta wysoko polyskowym lakierem typu tzw. potysku fortepianowego.
Opcja kolorystyczna przy zakupie dowolna ale przynajmniej parami
muszg by¢ w tej samej kolorystyce lub wszystkie 4 sztuki w jednej
kolorystyce.

Specyfikacja: Dolne pasmo przenoszenia nie wigksze niz 38 Hz a gorne
pasmo przenoszenia nie wigksze niz 30 kHz. Konfiguracja mocy: Bi-amp,
Wydajny wzmacniacz nie mniejszy niz 120 W w klasie A/B dostarczajacy
mocy dla dwoch przetwornikow przy minimalnym poziomie znieksztatcen.
Woofer z kewlaru w kolorystyce czerwono-czarnej nie mniejszy niz 8 cali
(203.2 mm) o mocy 80 W z 1 '4-calowa (38.1 mm) cewka i thumigcym,
gumowym uktadem zawieszenia. Tweeter wysoko-tonowy z jedwabna
koputka o mocy nie mniejszej niz 40 W z cewka 1 Ya-calowa (31.7 mm).
Regulacja Proximity do korekcji basu, Sekcja korekcji HF Trim, MF Boost i
LF Cutoff umozliwia miksowanie w kazdym pomieszczeniu. W zestawie
mata izolacyjna obnizajaca rezonans z podstawy. Ekranowanie od fal
radiowych i ekranowanie magnetyczne zapewniaja niezaklocony sygnal.
Schowany uklad wzmacniacza, zewng¢trzny radiator ciepta 1 specjalne
uzwojenie dla przetwornikow. W/wyl. ochrona transjentdow i zewnetrzny
bezpiecznik napigcia. Limiter na wyjsciu, uktad zapobiegajacy przegrzaniu i
filtr poddzwickowy. Potezny port/otwor basowy z tylu zapewniajacy
glebokie i dobrze zdefiniowane brzmienie baséw. Wejscia na ztaczach: XLR,
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symetryczne Yi-cala TRS oraz RCA. Wymiary nie mniejsze niz [mm] : 434
x 361 x 287. Waga nie mniejsza niz 14,6 kg. Gwarancja minimum: 24
miesigce.

Wazne: aby w pomieszczeniu gdzie bedzie znajdowat sie wyzej wymieniony
system audio w okolice obu kolumn bylo doprowadzone zrédlo zasilania
pradem 230V tej samej fazy zakonczone gniazdkiem o zabezpieczeniu
bezpiecznikowym pozwalajacym na pltynne i bezproblemowe dziatanie
systemu audio.

Sztuk 4.

Uchwyty przyscienne do
kolumn - 2 szt.=1 kpl.

Uniwersalny uchwyt glosnikowy do mocowania glo$nikéw z pozycji 11 na
Scianie. System montazu dziala na zasadzie "imadia" za pomocag $ruby
poprzez tamane pod katem 90° sztywne i mocne blaszki, ktore zaciskane sa
na obu krawedziach glosnika, dzigki czemu glosnik jest solidnie
zabezpieczony, bez wiercenia otwordw czy wkrecania §rub do obudowy
kolumny, z tym ze odpowiednie otwory na ewentualne $ruby s3a na
zaciskach/blaszkach oraz podstawie uchwytu przygotowane. Boczne
zaciski/blaszki uchwytu sa wyposazone w pianke, ktora skutecznie
zabezpiecza obudowe glosnika przed uszkodzeniem. Uchwyt pozwala na
zamocowanie glosnika o szerokosci 135 - 280 mm +5mm i maksymalnej
wadze 25 kg, a system regulacji zapewnia regulacj¢ prawo / lewo w zakresie
180° oraz gora / dot 7°. Metalowa, mocna i precyzyjna konstrukcja uchwytu,
umozliwia bezpieczne zawieszenie niemal kazdy rodzaj glosnika, kolumn.
Prosta, intuicyjna regulacja pochylu oraz obrotu wieszaka za pomoca
pokretta daje mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia kolumny we wiasciwym
kierunku.

Specyfikacja: Solidna precyzyjna konstrukcja z metalu. Dzigki swojej
konstrukcji jest mozliwo§¢ zawieszenia wszelkiego rodzaju glosnikow.
Zastosowany system zaciskowy pozawala nam na zamocowanie gtosnika nie
niszczac jego obudowy, ale posiadajacy otwory pod wkrety. Prosta regulacja
pochytu i obrotu glosnika za pomoca jednego pokretta 13mm. Regulowana
szeroko$¢ zaciskow: 135mm — 280mm +5mm. Przystosowany jest do
montazu na wszystkich rodzajach §cian. Maksymalne obcigzenie 25kg.
Mozliwy montaz bez ingerencji do obudowy glosnika. Pochyl +/-7° . Obrot
prawo/lewo 180°. Gwarancja minimum: 24 miesigce.

1 komplet zawiera: 2 szt uchwytu; Kotki; Wkrety; Podktadki; Maskownica
plytki montazowej z tworzywa sztucznego z logo firmy w dolnej czg¢sci,
zakrywajaca wszystkie sruby mocujace; Instrukcje obsthugi.

Ilosé: 2 komplety

Kontroler pasywny do
kolumn

Pasywny regulator/kontroler do kolumn/monitoréw z pozycji 11 ma
zagwarantowac idealng petna kontrole nad gtosnoscia kolumn. To urzadzenie
podiacza si¢ migdzy wyjsciem stereo notebooka, komputera, komoérki lub
interfejsu a aktywnym odstuchem/kolumna z pozycji 11, umozliwiajac
wygodna i precyzyjng regulacj¢ poziomu glo$nosci kolumn. Pasywny uktad
w zaden sposéb nie moze zmienia¢ dzwigku. Przedni gérny panel zawiera
duzej wielko$ci pokretlo glo$nosci Volume oraz przyciski Mute i Mono.
Przycisk Mute umozliwiaja wyciszenie wyjs$¢ a przycisk Mono tacza sygnat
wyjéciowy stereo w sume¢ mono. Na tylnym panelu wejscia i wyjscia
kontrolera sa wyposazone w ztacza XLR i standardowe komputerowe
gniazda jack stereo 3,5 mm, a gniazda wejsciowe XLR combo umozliwiaja
takze podiaczenie sygnatu za pomoca wtyczki jack 6,3 mm. Dzigki temu
urzadzenie  znajduje  zastosowanie = zardbwno W  rozwigzaniach
profesjonalnych, jak i amatorskich. Panele boczne wykonane z prawdziwego
drewna sprawiaja, ze to praktyczne narzedzie w masywnej, powlekanej
proszkowo obudowie z blachy stalowej jest elegancko wygladajacym
urzadzeniem.

Specyfikacja: Liczba kanatow: 1. Liczba wejs¢: 2 (INPUT L + R). Przylacza
wejsciowe: Jack stereo 3,5 mm , XLR. Rodzaj wejscia: symetryczne /
niesymetryczne w zaleznos$ci od wtyczki jack. Maks. poziom wejsciowy: 20
dBu. Impedancja wej$ciowa: (niesymetryczne) 5 kQ Om(y) , (symetryczne)
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10 kQ Om(y). Liczba wyj$¢: 2 (OUTPUT L + R). Ztgcza wyjsciowe: Jack
stereo 3,5 mm , XLR. Rodzaj wyjécia: symetryczne / niesymetryczne w
zaleznosci od wtyczki jack. Maks. poziom wyjsciowy: 20 dBu. Impedancja
wyjsciowa: 600 Om(y). Charakterystyka czgstotliwosciowa: dolne pasmo nie
wigksze niz 10Hz — gérne pasmo nie wigksze niz 40000 Hz. Wspotczynnik
znieksztatcen (THD): 0,001%. Maks. ttumienie: (ttumik + wyciszenie) 112
dB , (tlumik) 85 dB. Elementy obshlugi: mono; mute; thumienie (volume).
Materiat obudowy: blacha stalowa na panelu frontowym, goérnym i tylnym,
drewno na panelach bocznych. Powierzchnia metalowa obudowy:
powlekana proszkowo. Wymiary (S x W x G) nie mniejsze niz: 164mm x
62mm x 90mm. Waga nie mniejsza niz: 0,75 kg. Gwarancja minimum: 24
miesigce. Sztuk 2.

Przytacze XLR wtyk z
ramka przyscienng z
pojedynczym gniazdem
meskim XLR

Przytacze XLR wtyk z ramka przyscienna z pojedynczym gniazdem meskim
XLR do podiaczenia sygnatu audio poprzez kabel z pozycji 16 do kolumny
z pozycji 11. Poztacane koncowki. Podtaczenie do lutowania przewodow tzn.
zlacza z tylu przystosowane do lutowania (zalecamy uzycie cyny z
domieszka srebrna). Ramka w zestawie w standardzie EU. Zastosowanie
m.in. do podtaczenia koncowek mocy, mikserow lub kolumn. Wymiary nie
mniejsze niz 8lmm x 81mm. Biate tworzywo. Pasujaca do standardowych
puszek podtynkowych lub karton-gips. Waga okoto 100g Gwarancja
minimum: 24 miesigce. Sztuk 4.

Puszka przytacze XLR
wtyk z ramka
przyscienng z podwdjnym
gniazdem zenskim XLR

Puszka przy$cienna przylacze XLR wtyk z podwojnym gniazdem zefiskim
XLR do podiaczenia poprzez kabel z pozycji 16 z kontrolerem z pozycji 13.
Poztacane koncowki. Podtgczenie do lutowania przewodow tzn. ztgcza z tytu
przystosowane do lutowania (zalecamy uzycie cyny z domieszka srebrna).
Zastosowanie: przylacza w instalacjach obiektowych do podiaczenia
koncowek mocy, mikseréw lub kolumn. Kolor biaty. Wymiary nie mniejsze
niz 85mm x 85mm x 40mm. Puszka plastikowa z aluminiowym panelem
frontowym. Waga nie mniejsza niz 105g. Gwarancja minimum: 24 miesiace.
Sztuk 2.

Przewo6d mikrofonowy
potaczeniowy pomiedzy
puszkami do
przeciagnigcia w $cianie —
ok. 20m

Przewdd mikrofonowy profesjonalny, wysokiej jakosci trdjzytowy (2 zyly +
1 zyla masy/ekran), do potaczenia ze soba przytaczy z pozycji 141 15.
Przewod potozony w $cianie (pod tynkiem np. w rurce pcv lub za ptytami
karton-gips) Mieszanka PVC i gumy tworzg izolacj¢ przewodu,
zapewniajacg maksymalng elastyczno$¢ przewodu nawet w warunkach
pracy w niskiej temperaturze. Przewdd ma posiada¢ dodatkowy bawelniany
rdzen gwarantujacy stala pojemnos$¢ przewodu i pozwalajacy uniknaé
zewnetrznych zaklocen, a spiralna ostona zabezpiecza przewod przed
mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia. Przekroj poprzeczny rdzenia -
0.22 mm 2. Rdzen to przewodnik miedziany 2 x 28 x 0.10 mm. Izolacja
rdzenia — PE. Zawarto$¢ rdzenia: 2 skr¢cone przewody. Ekran —
miedziany/owijka. Izolacja zewngtrzna - PVC, matowa. Srednica
zewnetrzna - 6,15 mm. Waga nie mniejsza [g/m] - 45. Minimalny promien
zgiecia: 30mm. Zakres temperatury pracy -20 °C / +70 °C. Impedancja
rdzenia [ohm / km] - 85.0 ohm. Pojemnos$¢ rdzenia - 60 pF/m. Pojemno$¢
ekranu - 110 pF/m. Impedancja izolacji > 0.1 GQ x km. Kolor czarny.
Gwarancja minimum: 24 miesiace. 1 kpl. = ok. 20mb.

Pozycja nr 15 - UPS - 9 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
7. | Moc wyjsciowa Min. 500 VA
Min. 300 W
8. | Typ obudowy wolnostojacy
9. | Napigcie wejsciowe od 160-280 VAC
10. | Czas przelaczenia 4-8ms
11. | Praca bateryjna Czas podtrzymania 16 min.(100 W)
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12. | Wyposazenie Gniazda wyjsciowe : 2 szt. PL/FR lub Schuko (obydwa gniazda
podtrzymujace)

13. | Gwarancja 24 miesiace

14. | Zabezpieczenia Rozladowaniem, przetadowaniem, przecigzeniem.

Pozycja nr 16 - Drukarka kolorowa A3 (z dozownikiem) - 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. | Szybkos¢ druku 18 Str./min. Monochromatyczny, 10 Str./min. kolor

2. . 32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykty),
Szybkos¢ druku 20 Str./min. kolor (papier zywykily()p i Y

3. | Druk dwustronny Tak

4. | Obshlugiwane formaty A3+, A3, A4, AS, A6, BS, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter,
papieru 9x13 cm, 10x 15 cm, Legal

5. | Przylacza komunikacyjne | USB, Ethernet

6. . Zintegrowany system stalego zasilania w atrament
Opcje dodatkowe 4 koigory Blayck?/Cyan, Magenta, Yellow)

7. | Wbudowany Fax Tak

8. | Czytnik kart pamigci: Memory Stick Duo, SD, SDXC, MicroSD

9. | Gwarancja Min. 12 miesigcy

Pozycja nr 17 - Drukarka laserowa monochromatyczna — 4 szt.

Materialy eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe drukarki

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. | Technologia druku Laserowa
2. | Rodzaj druku Monochromatyczny
3. | Rozdzielczos¢ 600 x 600 dpi
4. | Format wydruku A4
5. | Predkos¢ druku 40 stron A4/minutg przy zachowaniu rozdzielczosci 600x600 dpi
6. | Czas wydruku pierwszej Maksymalnie 7 sekund
strony
7. | Obcigzalno$¢ miesieczna | 50 000 stron A4 w miesigcu.
8. Pamlqc RAM 256 MB
zainstalowana
10. | Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja
11. | Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
12. Obsl”uglyvane systemy Windows XP/7/10
operacyjne
13. | Gramatura papieru 60 — 160 g/m2
14. Podajniki papieru 1 podajnik w formie zamknigtej kasety na minimum 250 arkuszy A4,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4.
15.
16. | Odbiornik papieru
umieszczony na gorze Min. 250 arkuszy A4 80 g/m2
drukarki
17. | Technologia druku Rozdzielnos$¢ bebna i tonera
18. | Poziom halasu W trakcie drukowania nie przekraczajacy 50 dB(A)
19. | Maksymalne wymiary
urzadzenia (szerokos¢ x 380 x 400 x 280 mm
glebokosé x wysokosc)
20. Drukarka powinna mie¢ w standardzie toner startowy na min. 3000

wydrukow zgodnie z normg ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna by¢ w
stanie obstugiwac standardowy toner na min. 7000 wydrukow zgodnie z

normg ISO/IEC 19752.
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21. | ( dostarczone w
komplecie w ramach . . ,
oferowanej ceny Bebny pozwalajace wydrukowaé min. 100 000 wydrukow.
jednostkowej)

22. | Procesor 800 MHz

23. | Waga Do 14 kg

24. | Wydruk dwustronny Automatyczny

25. | Gwarancja 24 miesiace

26. | Serwis Zgodny ze standardem ISO 9001: 2008.

27. Certyfikat Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprz¢tu ;

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzgtu

Pozycja nr 18 - Urzadzenie wielofunkcyjne atramentowe - 3 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. | Technologia druku Atramentowa kolorowa
2. | Predkos¢ druku - czern 10
[str/min]
3. | Predkos¢ druku - kolor 5
[str/min]
4. | Rozdzielczos¢ druku - 5760 x 1440
czern [dpi]
5. | Rozdzielczos¢ druku - 5760 x 1440
kolor [dpi]
6. | Rozdzielczos¢ druku 5760 x 1440
7. | Rozdzielczo$¢ optyczna N600 x 1200
[dpi]
8. | Inne
9. | Poziom hatasu [dB] Nie przekraczajace 39
10. | Wspierane systemy Mac OS X 10.10 , Mac OS X 10.6.8 , Mac OS X 10.7 , Mac OS X 10.8 ,
operacyjne Mac OS X 10.9 , Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows Vista ,
Windows XP
11. | Pobor mocy Max 4
wyczekiwanie [W]
12. | Pobor mocy drukowanie Max. 15
[W]
13. | Pobér mocy uspienie [W] | Max 1,5
14. | Obciazenie [str/mies] min 29000
15. | Obstuga papieru Odbiornik na 30 arkuszy
16. | Podajniki papieru Podajnik na papier fotograficznego
Podajnik na 100 arkuszy
17. | Zastosowane technologie | Przetwornik CIS
18. | Maksymalny rozmiar A4
no$nika
19. | Obstugiwane formaty A4,AS5,A6,B5,C6,DL, Koperta 10, Letter
papieru
20. | Rodzaje nos$nikow Papier fotograficzny , Papier zwykty
21. | Interfejs USB
22. | Wysoko$¢ [cm] Max 15
23. | Szeroko$¢ [cm] Max 50
24. | Glebokos¢ [cm] Max 31
25. | Waga [kg] Max 4.5
26. | Funkcje urzadzenia Drukarka , Kopiarka (KOLOR) , Skaner

Druk bez marginesow;

Czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

System szybkiego uzupetniania dolania atramentu
(4 kolory Black, Cyan, Magenta, Yellow)
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27. | Zalaczone wyposazenie Ptyta instalacyjna , Przewod zasilajacy , 4 oddzielne butelki z atramentem
(czarny; biekitny; zotty; purpurowy) oraz 2 dodatkowe butelki z czarnym
atramentem

28. | Gwarancja Min. 12 miesiace

Pozycja nr 19 - Ksero ze skanerem A3 — 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. | Technologia druku technologia laserowa

2. | Format oryginatu A3

3. | Format kopii A3-A6

4. | Predkoé¢ drukowania 35 stron A4 / min.

5. | Rozdzielczosc 600x600 dpi

drukowania

6. | Czas wydruku pierwszej maks. 5 sek.

strony

7. | Czas nagrzewania maks. 20 sek. od wlgczenia zasilania

8. | Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopii

9. | Pamig¢ RAM min. 2 GB

10. | Dysk SSD Min. 30 GB

11. | Zoom 25-400%

12. | Panel operatora Panel wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim. Integracja z aplikacjami
zewnetrznymi poprzez ekran dotykowy urzadzenia.

13. | Dupleks Automatyczny, obstuga papieru 60-160 g/m2

14. | Podajnik dokumentow Automatyczny dwustronny, taca podajacej na min. 140 ark. 80 g/m2

15. | Podajniki papieru podajnik o pojemnos$ci min. 2 x 500 ark. A5-A3 (80 g/m2), 60-160 g/m2
taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2), 60-250 g/m2

16. | Podstawa na kotkach Dedykowana podstawa producenta urzadzenia z katalogu dostgpnych
fabrycznie opcji, zamykana, na kétkach. Dopasowana kolorystycznie,
wzorniczo i ksztattem do obudowy urzadzenia.

17. | Pamie¢ drukarki Wspdbldzielona z kopiarka (dotyczy pamigci RAM i dysku)

18. | Emulacje PCL 6, PostScript Level 3

19. | Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T

20. | Funkcje skanowania skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do pamigci
przenosnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentoéw

21. | Rozdzielczosc 600 dpi

skanowania

22. | Predkos¢ skanowania min. 40 str. / min. (A4, kolor, 300 dpi)

23. | Typy plikéw PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF szyfrowany, PDF/A

24, | Materiaty eksploatacyjne | Tonery: w ilo$ci, ktora zapewni wydrukowanie minimum 30 000 stron A4

jako wyposazenie (zgodnie z ISO 19752)

standardowe (dostarczone | Bebny: w ilosci, ktora zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron A4.
w komplecie w ramach Dostarczone materiaty musza by¢ nowe, nieregenerowane i

oferowanej ceny wyprodukowane przez producenta oferowanych urzadzen.

jednostkowej).

25. | Mozliwo$¢ rozbudowy Podajnik papieru na min. 3000 ark. A4, 80 g/m2;
finiszer zszywajacy, min. 2 tace odbiorcze o tacznej pojemnosci min. 3.000
ark. A4-80 g/m2, obstluga papieru o wadze 60-250 g/m2 , zszywacz min. 50
ark., dziurkacz 2/4;
skanowanie do PDF-OCR (wyszukiwanie tekstu);
standardowy faks klasy Super G3

26. | Wymagania dodatkowe Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprz¢tu - dokument
potwierdzajacy zataczy¢ do oferty.

Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzetu - dokument
potwierdzajacy zataczy¢ do oferty.

27. | Gwarancja Min. 24 miesiace
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Pozycja nr 20 - projektor z uchwytem - 2 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. | Gwarancja Min. 24 miesiace
2. | rozdzielczo$¢ ekranu 1920x1080 pikseli
3. | Jasno$¢ [ANSI] Nie mniej niz 3000
4. | technologia DLP
5. | kontrast Nie mniej niz 20000:1
6. | obicktyw 2.5-2.67F
7. | ilo$¢ wyswietlanych Nie mniej niz 1070 min
koloréw
8. | przekatna obrazu 1.06-7.62m
9. | odlegto$¢ od ekranu 1.5-10m
10. | Regulacja trapezowa +/- 40°
11. | Moc lampy Nie wigcej niz 215 W
12. | Glosénik tak (min.1 x 10W)
13. | zlacza zewngtrzne 1 x D-sub 15-pin wejscie
1 x RS232
1 x USB (A)
1 x USB (B)
2 x HDMI
14. | obslugiwane technologie | MHL
15. | czas pracy lampy Min. 3800 godz.
16. | pobdr mocy [ praca / Max. 260/1 W
spoczynek ]
17. | glo$nos¢ pracy [ praca / Max 31 dB / Max 30 dB
spoczynek ]
18. | waga Max. 2.6 kg
19. | Uchwyt do projektora Wymagania minimalne
20. | maksymalne obcigzenie 20 kg
uchwytu:
21. | regulacja obrotu: +/- 360°
22. | Dlugos¢ Regulowana odleglo$¢ od sufitu max (0,5 m)

Pozycja nr 21 - Ekran do projektora ,,mniejszy” — 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. | Powierzchnia robocza [w | 150X150
cm]
2. | Sposob rozwijania i Silnik elektryczny
zwijania
3. | Sterowanie Przewodowe i bezprzewodowe
4. | Plotno Biala Mata
5. | Dodatkowe opcje: Niski poziom hatasu generowanego przez zmotoryzowany ekran
projekcyjny
Catkowicie chowany ekran
6. | Gwarancja Min. 24 miesiace

Pozycja nr 22 - Ekran do projektora ,,wickszy” — 1 szt

| L.p | Element konfiguracji

| Wymagania minimalne
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1. | Powierzchnia robocza [w | 200X150
cm]
2. | Sposob rozwijania i Silnik elektryczny
zwijania
3. | Sterowanie Przewodowe i bezprzewodowe
4. | Plotno Biata Mata
5. | Dodatkowe opcje: Niski poziom hatasu generowanego przez zmotoryzowany ekran
projekcyjny
Catkowicie chowany ekran
6. | Gwarancja Min. 24 miesiace

Pozycja nr 23 - Czytak - 2 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. odtwarzane pliki MP3 320 kb/sek

2. odtwarzany format MP3, DAISY, format Czytaka , pliki tekstowe

3. wbudowanemu Ivona

syntezatorowi mowy

4. slot na karty SD obstugiwane karty SD i SDHC o pojemnosci do 32 GB,

5. wbudowany dyktafon format zapisu mp3

6. ztacze mikrofonowe typ mini Jack 3,5mm

7. zlacze shuchawkowe typ mini Jack 3,5mm

8. zlacze USB 2.0

9. moc glo$nika 0,5W

10. | zasilanie wbudowany akumulator polimerowy 3,6 V o pojemnosci min 2,2mAh
wyposazony w kontroler tadowania,

11. | zasilacz/tadowarka AC 250V/DC 9V 1A,

12. | waga 115¢g

13. | Funkcje dodatkowe Zegarek i data,
Whbudowane radio FM,
Klawiatura numeryczna

14. | Wyposazenie kabel USB do potaczenia z komputerem,
zasilacz/tadowarka,
karta SD o pojemnosci 8 GB

15. | Gwarancja 36 miesigcy

Pozycja nr 24 — Czytnik E-Book - 2 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Wyswietlacz E-ink, wielko$¢ min : 7,8", rozdzielczo$¢ min : 1404x1872

2. Pod$wietlenie regulowana barwa pod§wietlenia

3. Poziomy szaroéci 16

4. Obstugiwane formaty PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC,
plikow DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, MP3

5. Procesor co najmniej dwurdzeniowy o czgstotliwo$ci nie mniejszej niz 1 GHz

6. Pami¢g¢ RAM 1 GB

7. Wewngtrzna pamig¢ flash | 8 GB

8. Porty zewngetrzne USB 2.0, 3.5mm wyjscie stuchawkowe stereo, port kart pamigci SD/MMC

z obstuga SDIO oraz SDHC.

9. Jezyki menu polski, angielski, niemiecki

10. | Stowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913

11. | obshuga sieci Wi-Fi w standardach szyfrowania: WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK lub bez
bezprzewodowych szyfrowania (obstuga sieci o niepublicznym SSID)

12. | Bateria 1900 mAh (Li-Ion Polymer)

13. | Wspolpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS
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14.

Funkcje dodatkowe

Ekran dotykowy,

Automatyczne dostosowanie orientacji ekranu,

Mozliwos¢ pobierania i aktywacji publikacji zabezpieczonych Adobe DRM
bezposrednio na e-czytniku,

Przegladarka internetowa,

Kalkulator,

Szachy,

15.

Waga

210 g

16.

Wyposazenie

czytnik, kabel USB, adapter microUSB - mini jack

17.

Gwarancja

36 miesigce

Pozycja nr 25 — Wyposazenie sali komputerowej i sal bibliotecznych

Gtosniki komputerowe
2.0 z bluetooth — Para = 1
kpl.

Para glosnikow komputerowych powinna by¢ niewielkim i stylowym
zestawem stereo, ktory sktadac si¢ powinien z dwoch dwudroznych kolumn
wyposazonych w 4" Woofer oraz 1" glosnik wysokotonowy z jedwabna
koputka. Sumaryczna moc zestawu nie mniejsza niz 44W RMS co w
zupelnosci wystarczy do nagltos$nienia pokoju, biura. Skrzyni¢ tzn obudowa
wykonana z MDF co w potaczeniu z poziomym podtuznym portem bass-
refleks umieszczonym na froncie w dole kolumny gwarantuje petne,
glebokie i przyjemne dla ucha brzmienie. Przedni panel ustawiono pod
katem co ma sprawié, ze zestaw nabiurkowy, spisze si¢ bardzo dobrze przy
bliskim odstuchu. Eleganckie boczne wykonczenie w kolorze drewna oraz
front i gorny panel w kolorze szarosci sprawia, ze para ta bgdzie pasowac
do komputera jak i wystrdj pokoju czy salonu. Glosniki maja posiada¢
zdejmowane maskownice ostaniajagce membrany.

Odtwarzacz CD , mini
wieza z kolumnami do
montazu na $ciang

Na bocznym panelu umieszczone sa potencjometry odpowiadajace za
ustawienia tonow niskich i wysokich; wyjscie stuchawkowe oraz dioda
zasilania.

Gramofon z kolumnami

Ztacze RCA umiejscowione na tylnym panelu pozwala na podiaczenie
niemal dowolnego zrodta dzwigku. Glosniki tez majg posiada¢ mozliwosé
odtwarzania dzwigku/muzyki poprzez transmisj¢ bezprzewodowa dzigki
modutowi Bluetooth 4.0 NFC. Ma ona pozwala¢ transmitowa¢ muzyke na
dystansie do 15m.

Pozycja nr 26- Telewizor 32 cale - 1szt.

23.El.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Przekatna ekranu [cal] 32

2. Przekatna ekranu [cm] 80

3. Format ekranu 16:9

4. Format HD Full HD

5. Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

6. Zakrzywiony ekran Nie

7. Tuner DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, Analogowy

8. Rodzaj matrycy LED

9. Funkcje poprawy obrazu | algorytm, poprawiajacy jako$¢ obrazu, wyswietlajagc subtelne odcienie i
szczegdly; Tryb filmowy , optymalizacja kontrastu, barwy oraz
odwzorowania detali podwyzszajaca  jako$¢ obrazu, Doktadne
odwzorowanie szerokiej palety kolorow ,
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pltynne odtwarzanie szybkich animacji i efektow specjalnych w filmach;
optymalizacja kontrastu kazdej sceny, dostosowujac poziom pod§wietlenia,
tak aby odwzorowac¢ pelna gradacj¢ pottondw odtwarzanego materiatu.

10. | Kat widzenia 178
pionowy/poziomy

11. | system dzwigku Cyfrowy dzwigk przestrzenny DTS
przestrzennego

12. | System dzwigku Dolby Digital Plus

13. | Wbudowane gto$niki 2

14. | Moc glosnikow [W] Min. 2 x 10

15. | Korektor dzwigku Tak

16. | Smart TV Tak

17. | Procesor Czterordzeniowy

18. | Wi-Fi Tak

19. | DLNA Tak

20. | HbbTV Tak

21. | Bluetooth Tak

22. | Przegladarka internetowa | Tak

23. | Nagrywanie na USB Tak

24. | Aplikacje Smart TV Aplikacje internetowe

25. | Menu w jezyku polskim Tak

26. | Telegazeta Tak

27. | Funkcje dodatkowe Funkcja zatrzymywania i cofania ogladanych programéw telewizyjnych,

Odtwarzanie filméw i muzyki z no$nikoéw USB, HDD , Kontrola §wiatla,
oszczedno$¢ energii

System automatycznego usuwania szumoéw, Elektroniczny informator
programowy (EPG) , Dublowanie Obrazu z telefonu, Dublowanie Obrazu
TV na telefonie , Obstuga napiséw , Automatyczne wyszukiwanie kanalow ,
Automatyczne wylaczanie zasilania.

28. | Liczba ztagczy HDMI Min 3

29. | Liczba zlaczy USB Min 2

30. | Ztacze Ethernet (LAN) Tak

31. | Wejscie komponentowe Tak

32. | Wejscie kompozytowe Tak

33. | Cyfrowe wyjscie Tak
optyczne

34, | Ztacze CI (Common CI Plus, wersja 1.3
Interface)

35. | Pozostate wejscia/wyjscia | Wejscie 1 x RF (naziemne/kablowe)

36. | Klasa energetyczna Min. A

37. | Gwarancja Min. 24 miesiace

Pozycja nr 27 — telewizor 43” - 1 szt.

L.p Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. Gwarancja Min. 24 miesigce
2. rozdzielczo$¢ nominalna | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
3. format obrazu 16:9
4. przekatna ekranu 0d 43 cali do 47 cali
5. zakrzywiony ekran nie
6. wspotczynnik ptynnosci | Min.1450
obrazu
7. HDR tak
8. technologia wykonania | LCD - LED
9. moc glo$nikow 20 W
10. system dzwicku Dolby Digital Plus
11. Smart TV tak
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12.

funkcje Smart

przegladarka internetowa | Mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen
Mobilnych

13.

telegazeta

tak

14.

funkcje dodatkowe

automatyczne strojenie kanalow | automatyczne wylaczanie
zasilania

15.

pozostate ztacza

Common Interface (CI)
LAN

wejscie komponentowe
wejscie kompozytowe
wyijscie audio cyfrowe
USBx2

HDMIx3

Bluetooth

Wi-Fi

16.

wbudowany tuner

DVB-C (cyfrowy kablowy)
DVB-S2 (cyfrowy satelitarny)
DVB-T (cyfrowy naziemny)

17.

standard VESA

200 x 200

18.

klasa energetyczna

A

19.

zasilanie

220 -240 V 50/60 Hz

Pozycja nr 28 - KONSOLA DO GIER z akcesoriami - 1 szt.

L.p Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. typ konsoli telewizyjna o parametrach nie gorszych niz Sony PlayStation 4
(PS4)

2. procesor nie gorszy niz_x86-64 AMD Jaguar 8 rdzeni

3. procesor graficzny nie gorszy niz AMD Radeon 4,20 TFLOPS

4. pamie¢ RAM Min 8 GB GDDR5

5. Wi-Fi tak

6. HDTV tak (wsparcie dla 4K)

7. dysk twardy MIN. 1000 GB

8. obstugiwane formaty BD x 6 CAV, DVD x 8§ CAV

9. dodatkowe informacje wymiary: 295 x 55 X 327 mm

10. w komplecie Instrukcja; kabel HDMI ; kabel micro-USB do fadowania pada
kabel zasilajacy; zestaw stuchawkowy, oryginalny pad

11. Gwarancja Min. 24 miesigce

AKCESORIA - KAMERA -1 SZT.

L.p Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. Wymiar Nie wigksze niz 159 x 28 x 28 mm

ymiary (szeroko$é x wysokos¢ x dhugosé)
2. Platforma Dedykowana pod zamawiang konsole
3 SLéﬁiEZé‘l‘ig;:a 1280 x 800 pikseli przy 60 klatkach na sekunde
4. Podtaczenie do konsoli AUX terminal
5. Dhugos$¢ kabla

. 2m
podiaczenia

6. Shooting range 85°
7. Format wideo RAW, YUYV (bez kompresji)
8. Obiektyw z podwdjnag soczewka, ostro§¢ F / F2.0 - stata ostros¢
9. Mikrofon 4-kanalowy mikrofon matrycowy
10. Gwarancja Min. 24 miesiace

AKCESORIA - KONSOLA DO GIER — KONTROLERY PAD — 3 szt.
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Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Platforma

Dedykowana pod zamawiang konsole

Typ akcesorium

Kontroler Bezprzewodowy

SR |D ==

Sposoéb podiaczenia Transmisja bezprzewodowa

Zasilanie Akumulator

Przyciski Dwie gatki analogowe, 4-kierunkowy dualpad

Zastosowgne Bluetooth

technologie

7. Panel dotykowy pojemnosciowy Zyroskop 3-osiowy Akcelerometr

3-osiowy; Wibracje; Wbudowany glo$nik mono Port micro USB

Inne Wyjscie stuchawkowe; Port rozszerzen Laczno$¢ Bluetooth 2.1 +

EDR; Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 1000
mAh; Czujnik Light Bar umozliwiajacy konsoli wykrywanie
potozenia pada

AKCESORIA - KONSOLA DO GIER - Kontrolery MOVE 2 szt.

Gwarancja

L.p Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Platforma Dedykowana pod zamawiang konsole
2. Zuzycie energii DC 5V, 800 mA

3. Wbudowana bateria litowo-jonowa

4. Pojemnos¢ baterii 1380 mAh

5.

24 miesiace

AKCESORIA - KONSOLA DO GIER — Okulary wirtualnej rzeczywistosci 1 szt.

L.p Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Platforma Dedykowana pod zamawiang konsole

2. Ztacza AUX, HDMI, jack 3,5 mm, USB

3. Rozmiar ekranu [cal] 5.7

4. Maks. rozdzielczo$é 960 x RGB x 1080 na kazde oko, 1920 x RGB x 1080

5. Czujniki trzyosiowy zyroskop, 3-osiowy przyspieszeniomierz, 6-osiowy

system wykrywania ruchu

6. Funkcje jednostki ekran spotecznosciowy (tryb lustrzany, tryb osobny), Przetwarzanie
obliczeniowej dzwigku 3D, tryb kinowy

7. Wysoko$¢ [cm] 18.50

8. Szeroko$¢ [cm] 18.70

9. Waga [g] 610

10. Zataczone wyposazenie | Jednostka obliczeniowa, Ladowarka, Przew6d HDMI, Przewod

potaczeniowy gogli VR, Przewod USB, Przewod zasilajacy,
Stuchawki stereo

Pozycja nr 29 - TABLICA MULTIMEDIALNA Z PROJEKTOREM -1 SZT.

Tablica interaktywna z
projektorem
ultrakrotkoogniskowym

Tablica interaktywna w sklad, ktérej wchodzi:

I Tablica interaktywna

1. Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny),
minimum 77 Cali

2. Gwarancja producenta na tablice co najmniej — 2 lata.

3. Masa — maksymalnie 30 kg

4. Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesow do
mocowania kartek do tablicy) oraz umozliwiajaca pisanie
pisakami sucho $cieralnymi.
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5. W zastawie z tablica minimum dwa pisaki nie posiadajacej
zadnej elektroniki.

6. Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

7. Format tablicy —4/3

8. Obstuga tablicy za pomoca zataczonych pisakow i za pomoca
palca.

9. Technologia — dotykowa, optyczna.

10. Poélka na pisaki tego samego producenta

11. Obshuga dwoch jednoczesnych dotknig¢ umozliwia prace dwoch
uzytkownikow z materialem interaktywnym na tablicy
wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje
palce do pisania.

12. Rozpoznawanie gestow wielodotyku: dotknigcie obiektu w
dwoch punktach i obracanie punktow dotyku wokot srodka —
obracanie obiektu, dotknigcie obiektu w dwoch punktach i
oddalanie Iub przyblizanie punktow dotyku — zwigkszanie i
zmniejszanie obiektu.

13. Wraz z tablica dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik
uzytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli
dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

14. Wraz z urzadzeniem dostarczy¢ program do przygotowywania i
przeprowadzenie interaktywnych lekcji w jezyku polskim

Oprogramowanie powinno zapewnia¢/zawiera¢ co najmniej

(minimalne wymagania Zamawiajacego co do funkcjonalnosci)

1. Obsluge gestow multitouch 1 pozwala¢ na pracg kilku osob
jednoczesnie  (mozliwo$¢  pisania, uzywania  gestOw
wielodotyku).

2. Organizacja okna programu na wzor popularnych programéw do
edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu
tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytulu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski
przewijania poziomego i pionowego, suwaki i obszar roboczy
okna.

3. Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu migdzy innymi
poprzez regulacj¢ odstepow pomiedzy liniami i weigé akapitow.
Mozliwos$¢ zastosowania styl umozliwiajacy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza litera, tzw. inicjat.

4. Wypelnianie zamknigtych ksztattow kolorem, gradientem,
wzorem 1 wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i
rozgrupowywanie obiektow graficznych. Obracanie,
przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektow, notatek. Regulacja
stopnia przezroczystosci obiektow. Wstawianie obiektow z
wewnetrznej bazy programu obstugujacego tablice (np. obrazow,
animacji, gotowych szablonow, widzetéw (gadzetow), obiektow
3D).

5. Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielko$ci
komorek, tta komorek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie
r¢cznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze by¢
poddawana formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tla
komorek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i ukrywanie
informacji w wybranych komodrkach tabeli. Usuwanie
pojedynczych komorek w tabeli (konstruowanie krzyzéwek).
Dzielenie taczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie
ustawiajgca taka samag szeroko$¢ lub wysoko§¢ lub rozmiar
komorek w tabeli.

6. Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciagnij
i upus¢. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upusé
obiektow miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Laczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci
catych grup stron. Mozliwo$¢ nadawania grupom stron, jak i
samym stronom dowolnych nazw. Domyslna nazwa kazdej
strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie
funkcji utworz nowa strong).

Proste wstawianie zewng¢trznych plikéw graficznych zapisanych
w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciagnij i upusé
pomiedzy oknem z zawartoscia katalogu eksploratora Windows
i oknem programu dostarczanego wraz z tablica.
Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy
obiektow poprzez dodawanie wlasnych obiektow oraz
porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogow
i podkatalogow.

Narzgdzia umozliwiajace tworzenie wilasnych ¢wiczen
interaktywnych. Dodatkowe funkcje pozwalajace zabezpieczy¢
elementy ¢wiczen interaktywnych przez przypadkowa edycja
przez ucznidéw, ale pozwalajace na ich dowolne przemieszczanie
po stronie tablicy oraz obracanie, przemieszczanie tylko w pionie
lub tylko w poziome.

Generator ¢wiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na
slajdzie, ktére po umieszczeniu jednego na drugim moga
zachowywac¢ si¢ z zaprogramowany, r6zny sposob, co pozwala
na tworzenie gier lub ¢wiczen interaktywnych dajacych
mozliwo§¢ automatycznej weryfikacji poprawnosci rozwiazan
tych ¢wiczen.

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokatoéw nieregularnych
poprzez wskazywanie ich kolejnych wierzchotkow.

Mozliwo$¢ modyfikowania ksztaltow figur geometrycznych
poprzez przesuwanie ich wierzchotkow.

Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw
wewnetrznych 1 dlugosci bokdéw. Zmiana tych warto$ci w
przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratow oraz
prostokatow na czgsci o réwnej powierzchni. Te fragmenty
mozna pozniej osobno edytowac oraz przesuwac jak osobne
obiekty. Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkow.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektow 3D i animacji
3D na slajdach programu do obstugi tablicy interaktywnej.
Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposob obracany i
ogladany ze wszystkich stron. Istnieje mozliwo$¢ dodawania
dowolnych etykiet tekstowych opisujacych elementy obiektu
oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek
pozwala na automatyczne tworzenie scen 3D, ktore pozwalaja
obserwowa¢ obiekty tak jakby ogladajacy znajdowal si¢ w
scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektow zapisanych
w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materiatow powstatych na tablicy
w czasie zaje¢¢ (notatek, obiektow) w formacie pliku IWB.
Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach
popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel).
Mozliwo$¢ przeksztatlcenia notatek odrgcznych na tekst
maszynowy i wstawienia ich do ww. programéw.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach
popularnych  aplikacji  (przynamniej: MS  PowerPoint).
Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programow.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajaca na dostep
do plikow stworzonych za pomoca oprogramowania producenta
tablicy bez konieczno$ci instalowania go na komputerze.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikdw, pisanie za
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

pomoca pisakoéw po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do
pliku wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzgdzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka,
cyrkiel. Mozliwo$¢ powigkszania dtugosci linijki bez zmiany
skali. Rysowanie linii przy narz¢dziach linijka, ekierka i
katomierz. Mozliwos¢ zmiany koloréw ww. narzedzi do tet
ciemnych 1 jasnych. Narzedzie do rysowania wielokatow
foremnych od trojkata do co najmniej pigtnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktory
pozwala pisa¢ odrgcznie roOwnania i wzory matematyczne oraz
przeksztatca¢ je na tekst maszynowy (rozpoznawanie rownan
matematycznych napisanych odrgcznie).

Funkcja usuwania jednocze$nie wszystkich zapiskow 1 rysunkow
wprowadzonych na strong¢ za pomoca pisakow. Funkcja
resetowania strony pozwalajaca na przywrocenie stanu
pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku
z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocza¢ pracg¢ od nowa.
Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do
bazy gotowych lekcji, ilustracji, zdj¢¢, reprodukceji, animacji,
obiektow 3D i widzetow (gadzetow) sieciowych itp. dostepne;j
przez sie¢ Internet. Baza musi zawiera¢ co najmniej 400 lekcji w
jezyku polskim z réznych przedmiotow i na roézne poziomy
edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikow
graficznych, co umozliwia szybsze i latwiejsze przekazywanie
materiatow edukacyjnych przez sie¢ np. poczta elektroniczng, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske
w czasie pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelno$ci
zapiskow lub rysunkow.

Pidro typu kredka §wiecowa- narzedzie pozwalajace uzyskaé
rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek §wiecowych.
Pioro kreatywne — narzedzie umozliwiajace pisanie i rysowane
dowolnymi ksztattami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik
moze dostosowac pioro kreatywne do swoich potrzeb poprzez
wybranie dowolnego ksztattu, ktory jest obiektem znajdujacym
si¢ na slajdzie lub plikiem graficznym.

Narzedzie pisak, ktore automatycznie rozpoznaje pismo
odrgczne i zamienia go na tekst maszynowy (rOwniez pisma w
jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki
edycji: pionowa linia w tek$cie— dodaje spacje, pozioma linia —
usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany
na pojawiajacym si¢ polu, zakreslenie tekstu kotkiem — zastepuje
zakre$lony tekst tekstem napisany na pojawiajacym si¢ polu.
Narzedzie pegdzel, ktore imituje malowanie pedzelkiem.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia, aby §lad atramentu pior
stopniowo bladl, az do catkowitego zniknigcia. Mozna regulowac
czas po jakim $lad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wtasng przegladarka
internetowa, ktéra mozna wstawi¢ bezposrednio do slajdu.
Przenoszenie poprzez mechanizm przeciagnij i upus¢ grafiki oraz
zaznaczonych fragmentdéw tekstow bezposrednio z tresci strony
internetowej na slajd bez koniecznosci opuszczania okna z tym
slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowaé wskazang
wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z
wstawiong przegladarka.

Uruchamianie trybu przezroczyste tlo pozwalajacego na
wykorzystanie obiektow z galerii, wykonywania notatek i
rysunkow cyfrowym atramentem (zachowujac mozliwosci
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34.

przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektow) przy
jednoczesnym uzywaniu 1 sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu
z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostaja na
slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do
przygotowywania i przeprowadzenia lekcji, ktore beda dostepne
dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwos$cia
przedluzania o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

1) Generator ¢wiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy),
szaty graficzne i komponenty do wyboru przez nauczyciela,
ktory musi tylko doda¢ samg tres¢ ¢wiczenia. Aplikacja
generujagca musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje
¢wiczen: sortowanie wyrazen do dwoch grup, uktadanie
wyrazen w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo,
fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie brakujacych stow w
zdaniu, dopasowywanie elementow w pary.

2) Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping).
Poszczegbdlne wezty mapy mysli moga by¢ wypetnione z
klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

3) Dodatek pozwalajacy utworzy¢ sesj¢ w chmurze, gdzie
poprzez stron¢ internetowg na urzadzeniach mobilnych,
uczniowie moga wpisywac¢ dowolne teksty lub przesytaé
zdjecia, ktore sa wyswietlane bezposrednio na tablicy.
Kazdy pojedynczy tekst lub zdjgcie przekazane ucznia jest
osobnym obiektem, ktore potem mozna w dowolny sposéb
obrabia¢ na tablicy (usuwaé, przesuwaé, taczyé w grupy
itd.). Teksty ucznidw moga pojawial si¢ poprzedzone
nazwg ucznia (W postaci inicjalu) wpisang w czasie
przytaczania si¢ do sesji. Dodatek dziata przez rok od
zakupu tablicy z mozliwo$cig ewentualnego przedtuzenia.

4) Dodatek pozwalajacy na tworzenie 1 wyswietlanie
materialu  przygotowanego w  aplikacji  Geogebra
bezposrednio na stronach programu do obshugi tablicy.

5) Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen
oraz testOw opartych na pytaniach testowych. Oceny moga
by¢ umieszczane bezposrednio w materiale lekcyjnym
przygotowanym przez nauczyciela w programie do obshugi
tablicy. Mozliwo$¢ uzywania pytan typu: prawda-fatsz, tak-
nie, pytanie testowe z jedng poprawna odpowiedzia, pytanie
testowe z wieloma poprawnymi odpowiedziami,
odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesigtny),
odpowiedz jako tekst, pytanie o opinie (bez wskazywania
poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$¢ budowania list klas z
przypisanymi uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na
ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytan w trybie
anonimowym. Aplikacja zbierajaca w jednym miejscu
informacje o wynikach poszczegdlnych testow, jak i
wynikow  poszczegdlnych uczniow, z mozliwoscia
automatycznego generowania raportow dla catych Kklas,
poszczegodlnych ucznidow oraz porownawczych. Uczniowie
udzielaja odpowiedzi poprzez stron¢ internetowa na
urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw wyswietlaja
tre$¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z
poszczegblnymi  pytaniami  umieszczonymi  przez
nauczyciela. Dodatek dziata przez minimum rok od
zainstalowania oprogramowania tablicy z mozliwos$cia
ewentualnego przediuzenia.

6) Funkcja nagrywania zaj¢c, ktora pozwala na odtworzenie w
postaci animacji czynnosci wykonywanych na tablicy w
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7)

obrebie jednego okna programu do przygotowywania i
przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia
jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych
etapow rozwiazania jakiego$ zadania).

Platforma edukacyjna do wspolpracy w czasie

rzeczywistym oparta o technologi¢ przetwarzania w

chmurze. Spetniajaca wszystkie ponizsze cechy:

a) Pozwala na prac¢ grupowg poprzez wspolne obszary
robocze, ktore sg dostepne dla uzytkownikéw poprzez
sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki
internetowej na prawie dowolnym urzadzeniu
komputerowym bez wzgledu na system operacyjny
(wyswietlacz urzadzenia > 57).

b) Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for
Education.

¢) System przewiduje co najmniej konto administratora, 1
nauczyciela i 30 uczniow.

d) Modul do przeprowadzania testow obsluguje
nastepujace typy pytan: testowe wielokrotnego wyboru
z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie z odpowiedzig
tak/nie, twierdzenie z odpowiedzia prawda/falsz,
pytanie z odpowiedziag w postaci tekstu, pytanie z
odpowiedzig za pomoca liczb naturalnych, utamkéw
zwyklych 1 dziesigtnych. Modut testowy moze
zapisywac i udostgpnia¢ wyniki dla kazdego ucznia
nauczycielowi. Uczen moze mie¢ wglad w swoje
wyniki z poszczegdlnych testow oraz informacje o
$redniej uzyskanej przez cata klasg.

e) Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalno$¢ jak:
— przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie

za pomocg pisakow, §cieranie,

— powigkszenie i pomniejszenie obszaru roboczego,
ustawienie powigkszenia obszaru roboczego 1:1,
ustawienie powigkszenia obszaru roboczego — caly
obszar widoczny w oknie,

— dodawanie obrazéw z dysku twardego, dostep,
wyszukiwanie 1 wstawianie obrazoéw z galerii on-
line, wyszukiwanie i wstawianie obrazow z sieci
Internet,

—  wstawianie odno$nikéw do stron internetowych z
opcja otwarcia linku w nowym oknie przegladarki,
wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu
YouTube i otwieranie ich w nowym oknie,

— wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomoca
klawiatury urzadzenia, dobor koloru, kroju
czcionki i jej wielkosci

—  wstawianie prostych ksztaltow geometrycznych i
linii, dobor koloru tych obiektow,

— interakcja z obiektami w obszarze roboczym
pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie,
zmiang rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie
i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie obiektu
pomigdzy warstwami,

— dolgczanie do obszaru roboczego stron z
dokumentéw *.pdf oraz *.notebook.

f) Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym moga
komunikowa¢ si¢ z innymi osobami pracujagcymi w
tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

g) Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen.
Dodatkowo  moze oglada¢  obszar  roboczy
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z informacja, ktory z uczniow z danej klasy wstawit
dany obiekt na obszar roboczy.
II Projektor ultrakrotkoogniskowy
1. Technologia LCD
2. Kontrast minimum 10000:1
3. Jasno$¢ minimum 2700 ANSI lumendéw w trybie petnej jasnosci
Rozdzielczo$¢ rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy
4:3
4. Odleglos¢ projekeji: maksymalnie 0,6 m (60 cm)

5. Zywotnos$¢ lampy minimum 5000 godzin w trybie peinej jasno$ci
6. Porty wejécia minimum.:

1) 1xUSB

2) 1x HDMI,

3) 1xRS232

4) 1x VGA (DB-15)

7. Porty wyjscia min:

1) 1xVGA (DB-19),

2) 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Masa maksymalnie 5,5 kg

9. Filtr powietrza, ktéory uzytkownik sam moze wymieni¢ i
wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu projektora i uzycia
narzedzi

10. Wymiana lampy bez konieczno$ci demontazu projektora

11. Gwarancja producenta na projektor — co najmniej 2 lata

12. Gwarancja producenta na lamp¢ — co najmniej 2 lata

13. Uchwyt mocujacy do $ciany. Uchwyt: Tego samego producenta
co projektor.

o]

Pozostale wymogi
wobec urzadzen

1. Tablice interaktywna z projektorem ultrakrotkoogniskowym
maja posiadac deklaracj¢ CE.

wskazanych powyzej 2. Producent dostarczanych urzadzen ma posiada¢ certyfikat ISO

9001 dla producenta.

3. Urzadzenia maja fabrycznie nowe (wyprodukowane nie
wcezesniej niz 9 miesiecy przed dostawa) i wolne od obcigzen
prawami oséb trzecich.

4. Do urzadzen Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ niezbedne
instrukcje 1 materiaty dotyczace uzytkowania w jezyku polskim.

5. Komplet urzadzen i oprogramowania do obstugi pomocy
dydaktycznych pochodzi od jednego dostawcy.

6. Instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych
urzadzen i oprogramowania wchodzacych w sktad pomocy
dydaktycznych z infrastruktura Zamawiajacego.

7. Koszt elementéw instalacyjnych oraz innych materiatlow
niezbednych do przeprowadzenia instalacji ponosi Wykonawca.

8. Dostarczenie wraz z zestawem wszystkich niezbednych do
eksploatacji kabli przytaczeniowych.

9. Zapewnienia technicznego szkolenia w zakresie funkcji i
obshugi zakupionego urzadzenia i oprogramowania
wchodzacego w sktad pomocy dydaktycznych.

Pozycja nr 30 - Kalkulator z drukarka — 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. liczba wyswietlanych 1
wierszy
2. liczba wy$wietlanych cyfr | 12
3. Waga 410 g
4. Szerokos¢ rolki papieru 58mm
5. predkos¢ druku 2.4 linii/sek
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Funkcje kalkulatora

dwukolorowa drukarka,

obliczenia podatkowe,

obliczanie marzy,

podwojna pamigc,

zaokraglanie wynikow,

cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji,
klawisz sumy catkowitej,

klawisz podwdjnego zera,

klawisz ustawiania stawki podatkowej,
zasilanie sieciowe 230 V (zasilacz wbudowany)

Gwarancja

36 miesiace

Pozycja nr 31 - Reczny czytnik kodow z funkcja automatycznego wykrywania kodu 1

SZT
L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. Szybkos¢ skanowania 90 skanow/sekunde
2. Odlegtos¢ odczytu - dla kodéw o gestosci Smils: do 15 cm
(zalezna od ggstosci - dla kodéw o gestosci 20mils: do 55 cm
kodu) :
3. Szeroko$¢ odczytu 40 cm (w odlegtosci 50 cm od czytnika)
4. Kontrast kodéw 25%
5. Rozdzielczo$¢ 0,127mm (5mils)
6. Temperatura sktadowania | od -40°C do +60 °C
7. Odpornos¢ na upadek wielokrotny upadek z wysokosci 1,5 metra na beton
8. Temperatura pracy od 0°C do +50 °C
9. Odpornos¢ na czynniki na wode, kurz, szczelna obudowa
10. | Odczytywane kody UPC/EAN 8/13; RSS; Code 39; Code/EAN 128; Code 93; Interleaved 2 of
5; Discrete 2 of 5; MSI; Code 32; Code 11; Codabar/NW7; IATA
11. | Odporno$¢ na drgania przystosowany do pracy w typowych warunkach biurowych
12. | Wilgotno$¢ wzgledna 5-95%
13. | Dostepne interfejsy RS232, emulacja klawiatury (PS/2), USB HID (emulacja klawiatury)
14. | Akcesoria kabel komunikacyjny do czytnika - USB 2,0 m Podstawka do czytnika
15. | Gwarancja 36 miesiecy

Pozycja nr 32 — Aparat fotograficzny — 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. Matryca Wielko$¢ co najmniej 1 cal,
min. 20 MP
2. Maksymalny zoom | Co najmniej 16x
optyczny
3. Maksymalny zoom | Co najmniej 4x
optyczny
4. Jasno$¢ obiektywu Co najmniej do 2.8 do 4.0 F
5. Rodzaj obshigiwanych | SDHC
pamigci SDXC
Secure Digital
6. Minimalna szybkos$¢ | 60 s
migawki mechanicznej
7. Maksymalna szybkos¢ | 1/4000s
migawki mechanicznej
8. Minimalna ogniskowa 30 cm w trybie normalnym, 3 cm w trybie makro
9. Jakos$¢ nagrywania filméow | Minimum 4K
10. | Lampa btyskowa Whbudowana, dodatkowa tzw. Goraca stopka
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11. | Wyswietlacz Minimum 3 cale, uchylny, dodatkowo wizjer o rozmiarze nie mniejszym
niz 0,39”
12. | Format plikoéw Zdjecia: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Film: AVCHD, MP4
13. | Komunikacja Wifi, NFC
14. | Jezyk OSD Co najmniej angielski, polski
15. Wyposazenie Ladowarka akumulatora, akumulator, kabel USB, kabel AC, oslona
przeciwstoneczna obiektywu, ostona obiektywu, nakrycie gniazda lampy
btyskowej, futeral dwukomorowy (jedna komora mieszczaca aparat,
druga umozliwiajagca przechowywanie drobnych elementow typu karta
pamigci, Sciereczka do obiektywu)
16. | Inne wymagania Co najmniej jeden Pier§cien na obiektywie umozliwiajacy regulacj¢ zoom
lub ostro$ci
17. | Karta pamieci Dostarczona z aparatem o wielko$ci co najmniej 64 gb, o parametrach
UHS-1U3 Al
Odczyt nie mniej niz 90 MB/s, zapis nie mniej niz 64 MB/s
18. | Gwarancja Min. 24 miesigce

Pozycja nr 33 Listwa zasilajaca — 12 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Typ Antyprzepigciowa

2. Liczba gniazd sieciowych Min. 5

3. Gniazda Z uziemieniem, min. 5 szt.

4. Dhigo$¢ przewody Min. 1,5 m.

5. Zabezpieczenie Bezpiecznik automatyczny 10A
nadpradowe

6. Dodatkowe informacje Podswietlany wylacznik sieciowy

7. Prad znamionowy 10A
urzadzenia

8. Czas reakcji uktadu Nizszy niz 25 ns
przepieciowego

9. Gwarancja Min. 24 miesigce

Pozycja nr 34 - Brama internetowa - 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. Redundancja, monitoring i e W przypadku systemu pelnigcego funkcje: Firewall, IPSec,
wykrywanie awarii Kontrola Aplikacji oraz IPS — musi istnie¢ mozliwos¢ laczenia w
klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna
istnie¢ funkcja synchronizacji sesji firewall.
e  Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzgetowych i
programowych systeméw zabezpieczen oraz taczy sieciowych.
e  Monitoring stanu realizowanych potagczen VPN.
2. Interfejsy, Dyski e System realizujacy funkcj¢ Firewall musi dysponowa¢ minimum:

e 7 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

e System Firewall musi posiada¢ wbudowany port konsoli
szeregowej oraz gniazdo USB umozliwiajace podiaczenie
modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

e W ramach systemu Firewall powinna by¢é mozliwosé
zdefiniowania co najmniej 200 interfejsow wirtualnych -
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

e  System musi by¢ wyposazony w zasilanie AC.
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Parametry wydajnosciowe

W  zakresie Firewall’a obsluga nie mniej niz 1.8 min
jednoczesnych polaczen oraz 21.000 nowych potaczen na sekunde.
Przepustowos¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 2.5 Gbps.
Przepustowo$¢ Firewall z wlaczong funkcja Kontroli Aplikacji: nie
mniej niz 450 Mbps.

Wydajno$¢ szyfrowania VPN IPSec dla pakietow 512 B, przy
zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niz AES256 —
SHA256: nie mniej niz 90 Mbps.

Wydajno$¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami
(zar6wno client side jak i server side w ramach modutu IPS) dla
ruchu HTTP - minimum 800 Mbps.

Wydajno$¢ skanowania ruchu typu Enterprise Mix z wlagczonymi
funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 160
Mbps.

Wydajno$¢ systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej
SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie stabszym niz AES128-SHA256)
dla ruchu http — minimum 185 Mbps.

Funkcje Systemu
Bezpieczenstwa

Kontrola dostgpu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
Kontrola Aplikacji.

Poufnos¢ transmisji danych - potaczenia szyfrowane IPSec VPN
oraz SSL VPN.

Ochrona przed malware — co najmniej dla protokotow SMTP,
POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty — Antyspam dla protokotow SMTP,
POP3, IMAP.

Zarzadzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
Dwu-sktadnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenow
sprzetowych lub programowych. W ramach postgpowania
powinny zosta¢ dostarczone co najmniej 2 tokeny sprz¢towe lub
programowe, ktore beda zastosowane do dwu-sktadnikowego
uwierzytelnienia administratorow lub w ramach polgczen VPN
typu client-to-site.

Analiza ruchu szyfrowanego protokotem SSL.

Polityki, Firewall

Polityka Firewall musi uwzglednia¢ adresy IP, uzytkownikow,
protokoty, ustugi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje
zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen.

System musi zapewnia¢ translacje¢ adresow NAT: zrodlowego i
docelowego, translacj¢ PAT oraz:

Translacj¢ jeden do jeden oraz jeden do wielu.

Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokotu
SIP.

W  ramach systemu musi istnie¢ mozliwo$¢ tworzenia
wydzielonych stref bezpieczenstwa np. DMZ, LAN, WAN.

Potaczenia VPN

System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu IPSec VPN.
W zakresie tej funkcji musi zapewniaé:

Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

Obstuga szyfrowania protokotem AES z kluczem 128 i 256 bitow
w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

Obstuga protokotu Diffie-Hellman grup 19 1 20.
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Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym
wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomi¢dzy SPOKE
w topologii HUB and SPOKE.

Tworzenie potaczen typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
Monitorowanie stanu tuneli VPN i stalego utrzymywania ich
aktywnosci.

Mozliwo$¢ wyboru tunelu przez protokoty: dynamicznego
routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

Obstuga mechanizmow: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
Mechanizm ,,Split tunneling” dla potaczen Client-to-Site.

System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu SSL VPN. W
zakresie tej funkcji musi zapewniac:

Prace w trybie Portal - gdzie dostgp do chronionych zasobow
realizowany jest za posrednictwem przegladarki. W tym zakresie
system musi zapewnia¢ stron¢ komunikacyjna dziatajaca w
oparciu o HTML 5.0.

Prace w trybie Tunnel z mozliwos$cia wiaczenia funkcji ,,Split
tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

Routing i obstuga laczy
WAN

W zakresie routingu rozwigzanie powinno zapewnia¢ obstuge:
Routingu statycznego.

Policy Based Routingu.

Protokotéw dynamicznego routingu w oparciu o protokoty: RIPv2,
OSPF, BGP oraz PIM.

System musi umozliwia¢ obstugg kilku (co najmniej dwoch) faczy
WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziatu
obcigzenia oraz monitorowaniem stanu potaczen WAN.

Zarzadzanie pasmem

System Firewall musi umozliwia¢ zarzadzanie pasmem poprzez
okreslenie:  maksymalnej, gwarantowanej iloSci pasma,
oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ okreslania pasma dla poszczegdlnych
aplikacji.

System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zarzadzania pasmem dla
wybranych kategorii URL.

Kontrola Antywirusowa

Silnik antywirusowy musi umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu
kierunkach komunikacji dla protokoléw dziatajacych na
niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

System musi umozliwia¢ skanowanie archiwoéw, w tym co
najmniej: zip, RAR.

Modut kontroli antywirusowej musi mie¢ mozliwos$¢ wspotpracy z
dedykowana, komercyjna platforma (sprz¢towa lub wirtualna) lub
ustuga w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania
nieznanych dotad zagrozen.

10.

Ochrona przed atakami

Ochrona IPS powinna opiera¢ si¢ co najmniej na analizie
sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokotach sieciowych.
Baza sygnatur atakow powinna zawiera¢ minimum 5000 wpisow i
by¢ aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem
definiowanym przez administratora.

Administrator systemu musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania
wiasnych wyjatkéw oraz wlasnych sygnatur.

System musi zapewnia¢ wykrywanie anomalii protokotdéw i ruchu
sieciowego, realizujagc tym samym podstawowa ochrong przed
atakami typu DoS oraz DDoS.
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Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie
sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton,
Trojany, Exploity, Roboty) oraz mozliwo$¢ kontrolowania
dlugosci naglowka, ilosci parametrow URL, Cookies.
Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

11.

Kontrola aplikacji

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwia¢ kontrole ruchu na
podstawie glebokiej analizy pakietow, nie bazujac jedynie na
wartosciach portow TCP/UDP.

Baza Kontroli Aplikacji powinna zawiera¢ minimum 2100
sygnatur i by¢ aktualizowana automatycznie, zgodnie z
harmonogramem definiowanym przez administratora.

Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs,
Dropbox) powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
wykonywanych czynnosci, np.: pobieranie, wysylanie plikow.
Baza powinna zawiera¢ kategorie aplikacji szczeg6lnie istotne z
punktu widzenia bezpieczenstwa: proxy, P2P.

Administrator systemu musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania
wyjatkow oraz wiasnych sygnatur.

12.

Kontrola WWW

Modut kontroli WWW musi korzysta¢ z bazy zawierajacej co
najmniej 40 milionéw adreséw URL pogrupowanych w kategorie
tematyczne.

W ramach filtra www powinny by¢ dostgpne kategorie istotne z
punktu widzenia bezpieczenstwa, jak: malware (lub inne bedace
zrddlem zlosliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic
DNS, proxy avoidance.

Filtrr WWW musi dostarcza¢ kategorii stron zabronionych
prawem: Hazard.

Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ nadpisywania kategorii oraz
tworzenia wyjatkow — biate/czarne listy dla adreséw URL.
System musi umozliwia¢ zdefiniowanie czasu, ktory uzytkownicy
sieci moga spedzac na stronach o okreslonej kategorii. Musi istnie¢
rowniez mozliwos¢ okreslenia maksymalnej ilosci danych, ktore
uzytkownik moze pobrac ze stron o okreslonej kategorii.
Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania komunikatow
zwracanych uzytkownikowi dla réznych akcji podejmowanych
przez modut filtrowania.

13.

Uwierzytelnianie
uzytkownikéw w ramach
sesji

System Firewall musi umozliwia¢ weryfikacje tozsamosci
uzytkowniké6w za pomoca:
o Haset statycznych i  definicji  uzytkownikow
przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
o Haset statycznych 1 definicji  uzytkownikow
przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
o Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu
o zewnetrzne bazy danych.
Musi  istnie¢  mozliwo$¢ zastosowania w tym procesie
uwierzytelniania dwu-sktadnikowego.
Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury
uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze
srodowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych
mechanizmow: RADIUS lub API.

14.

Zarzadzanie

Elementy systemu bezpieczenstwa musza mie¢ mozliwosé
zarzadzania lokalnego z wykorzystaniem protokotow: HTTPS oraz
SSH, jak i powinny mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z dedykowanymi
platformami centralnego zarzadzania i monitorowania.
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e Komunikacja systemow zabezpieczen z platformami centralnego
zarzadzania musi by¢ realizowana z  wykorzystaniem
szyfrowanych protokotow.

e Powinna istnie¢ mozliwo§¢  wiaczenia  mechanizméw
uwierzytelniania dwu-sktadnikowego dla dostepu
administracyjnego.

e System musi wspolpracowa¢ z rozwigzaniami monitorowania
poprzez protokoty SNMP w wersjach 2¢, 3 oraz umozliwia¢
przekazywanie statystyk ruchu za pomoca protokotow netflow lub
sflow.

e System musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania przez systemy firm
trzecich poprzez API, do ktérego producent udostgpnia
dokumentacje.

e System musi mie¢ wbudowane narzedzia diagnostyczne,
przynajmniej: ping, traceroute, podgladu pakietow, monitorowanie
procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

15. | Logowanie e  System musi mie¢ mozliwo$¢ logowania do aplikacji (logowania i
raportowania) udostepnianej w chmurze, lub w ramach
postgpowania musi zosta¢ dostarczony komercyjny system
logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej,
komercyjnej platformy sprzgtowej lub programowej.

e W ramach logowania system musi zapewnia¢ przekazywanie
danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywnosci
administratorow, zuzyciu zasobOw oraz stanie pracy systemu.
Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ jednoczesnego wysytania logow
do wielu serwerow logowania.

e Logowanie musi obejmowaé zdarzenia dotyczace wszystkich
modultdéw sieciowych i bezpieczenstwa oferowanego systemu.

e  Musi istnie¢ mozliwo$¢ logowania do serwera SYSLOG.

16. | Certyfikaty Poszczegdlne elementy oferowanego systemu bezpieczenstwa powinny
posiada¢ nastepujace certyfikacje:

e [ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

e ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS.

e [ICSA dla funkcji IPSec VPN.

e ICSA dla funkcji SSL VPN.

17. | Serwisy i licencje W  ramach postgpowania powinny zosta¢ dostarczone licencje
upowazniajace do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych
producenta i serwisOw. Powinny one obejmowac:

e Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na
okres 36 miesiecy.

18. | Gwarancja oraz wsparcie Gwarancja: System musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta
przez okres 36 miesig¢cy, polegajacym na naprawie lub wymianie urzadzenia
w przypadku jego wadliwo$ci. W ramach tego serwisu producent musi
zapewnia¢ rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie
techniczne w trybie 8x5.

19. | Wymagane dokumenty e O$wiadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora

$wiadczacego wsparcie techniczne o gotowosci §wiadczenia na
rzecz Zamawiajagcego wymaganego serwisu (zawierajace: adres
strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).

e Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisujacego.

Pozycja nr 35 - Telefon bezprzewodowy — 8 szt.

| L.p | Element konfiguracji

| Wymagania minimalne
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1. Liczba wpiséw w ksigzce 120 pozycji
telefonicznej
2. Rodzaj wyswietlacza graficzny 1,8” (4,6 cm)
3. Czas czuwania [h] 250
4. Czas rozmowy [h] 20
5. Zasigg stuchawki w 50
pomieszczeniach [m]
6. Zasigg stuchawki w terenie | 200
otwartym [m]
7. Funkcje dodatkowe Identyfikacja numeru przychodzacego,
Tryb ECO,
Menu w jezyku polskim,
Przywotanie stuchawki,
Powtoérzenie wybieranego numeru, Jednoprzyciskowe wybieranie,
Podswietlenie wyswietlacza,
Tryb glosnomowiacy ,
Blokada potaczen wychodzacych
8. Wyposazenie Zasilacz,
Przewdd telefoniczny ,
2 akumulatory,
1 stacja bazowa,
1 stuchawka
9. Gwarancja 36 miesigcy

Pozycja nr 36 - Faks wielofunkcyjny 1 szt.

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne
1. technologia druku laserowa monochromatyczna format A4
2. rozdzielczo$¢ druku 600x600 dpi
3. szybkos$¢ drukowania 12 stron A4/min
4. predkos¢ faksowania 8 s/strong A4
5. strony przechowywane w | min 170 stron A4
pamieci
6. szybko$¢ modemu 14.4 kbps
7. kompresja Modified Huffman (MH) ,Modified READ (MR), Modified Modified
READ (MMR)
8. tryby pracy FAKS, TEL/FAKS, TELEFON, FAKS 2z zewngtrznym automatem
zgloszeniowym (gniazdo EXT).
9. linia telefoniczna analogowa
10. | sluchawka telefoniczna automatyczne przetaczanie telefon/faks : tak
tak
11. | wysylanie faksow z | tak
opdznieniem:
12. | wysylanie grupowe : tak
13. | wyswietlacz 2-wierszowy, LCD
14. | jednoprzyciskowe 20 wpisow
wybieranie
15. | pojemnosé odbiornika | 100 arkuszy
papieru
16. | pojemnosé podajnika | 250 arkuszy
glownego
17. | rozsylanie sekwencyjne 20 abonentow
18. | standardowe rozwigzania | RJ-11
komunikacyjne
19. | Funkcje dodatkowe Stuchawka

System gltosnomowiacy ,
Elektroniczna regulacja glo$nosci ,
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Raport transmisji ,

Test drukarki ,

Lista blokowanych potaczen faksowych , Sortowanie dokumentow,
Funkcja kopiowania,

Whbudowana ksigzka telefoniczna ,

ADF (Automatic Document Feeder), Identyfikacja rozméwcy

20.

Gwarancja

36 miesiecy

Pozycja nr 37 - Serwer - 1 szt.

LP. | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Procesor Procesor musi by¢ dedykowany do pracy w serwerach
Minimum 4 rdzenie
Taktowanie od 3 GHz
co najmniej 8MB Cache
Oferowany procesor musi zapewni¢ wydajno$¢, przy nominalnych
parametrach procesora (okreslonych przez producenta procesora)
mierzong za pomoca testu : PassMark CPU Mark minimum 8010
punktow.
Procesor musi wystepowaé w zestawieniu na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php *
*W zalaczniku tabela ze stanem na dzien 07.05.2018

2. Karta Graficzna Z wyjsciem co najmniej D-Sub — 1 szt. Pamie¢¢ wspoldzielona

3. Pamig¢ RAM Minimum 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

4. Dysk Twardy Min. 2 dyski HDD o pojemnosci 4TB kazdy, dyski dedykowane do pracy
w serwerach z mozliwoscia pracy w trybie RAID 1

5. Obstuga RAID Co najmniej w trybie 0,1,5,10

6. Komunikacja Min. 2x Lan 1Gbps

7. Wymagane Zintegrowane | VGA —1 szt.

Ztacza COM — 1 szt.

Porty USB 2x 3.0 + 2x2.0

8. Dodatkowe wymagania Naped DVD+/-RW

9. Typ obudowy Rack max. 1U

10. | Zasilacz Min. 250 Wat

11. | Gwarancja Minimum 36 miesiecy naprawa w nastepnym dniu roboczym

12. | Oprogramowanie Windows Server 2012 R2 w wersji przeznaczonej dla matych
przedsigbiorstw z maksymalnie 15 uzytkownikami, dziatajaca na
serwerach jednoprocesorowych. Produkt nie moze wymaga¢ dodatkowych
licencji dostgpowych CAL. Wersja systemu dedykowana do w/w serwera
lub rownowazny dajacy mozliwos¢ podiaczenia do ushugi Active
Directory.

13. | Inne Serwer dostarczony z wszystkimi elementami niezbednymi do montazu w

szafie RACK

Pozycja nr 38 - Zasilacz UPS - 1 szt

L.p | Element konfiguracji Wymagania minimalne

1. Moc wyjs$ciowa 3000VA /2800W

2. Typ obudowy Rack 19” 3U

3. Praca sieciowa Napiecie wejsciowe od 160-280 V
Czestotliwo$¢ napigcia wejsciowego 45-55 Hz tolerancja +/- 2 Hz
Czas przetaczania nie wiecej niz 4 ms

4. Praca bateryjna Napigcie wyjsciowe 230V +/- 5%

Czestotliwo$¢ napigcia wyjsciowego 50 Hz tolerancja +/- 1 Hz
Czas przetaczania UPS / sie¢ 0 ms
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Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przecigzeniowe
Czas fadowania nie dtuzej niz 3,5 h
Czas podtrzymania przy obcigzeniu 80% nie mniej niz 7 minut

5. Wyposazenie Ilo$¢ gniazd wyjsioweych — min. 8 szt.

Typ gniazd wyjsciowych - IEC 320 C13

Filtr sieci LAN

Bezpiecznik automatyczny chronigcy przed pradem przetezeniowym
6. Gwarancja Minimum 36 miesiecy

2. Uwaga ! llekro¢ w dokumentacji postgpowania, w szczegdlno$ci w niniejszym opisie

przedmiotu zamowienia wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzgdzenia, nalezy
przyjac, ze za kazdg nazwag jest umieszczone stowo ,,lub rownowazne”, tzn. ze materiaty,
urzadzenia itp. beda posiadaty (charakteryzowaty si¢) wszystkimi parametrami nie gorszymi
niz opisane w w/w dokumentach.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego,
jest zobowiazany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spelniajg wymagania okreS$lone przez Zamawiajacego. Wykonawca skladajgcy tzw. oferte
rOwnowazng ma obowigzek zalgczy¢ do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie
dowody wykazujace rownowazno$¢ oferowanych przez Wykonawce artykutow - zgodnie z art.
30 ust. 5 ustawy) potwierdzajagce roéwnowaznos¢ artykutu oferowanego z artykulem
sprecyzowanym przez Zamawiajacego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem) karty katalogowe, opinie producentow lub inne dokumenty zawierajgce
szczegdtowy opis oferowanego przez Wykonawce artykulu (powinny zawiera¢ wszelkie
elementy wskazane w opisie pozycji, ktorych rownowazno$¢ bedzie badana przez
Zamawiajgcego). Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystgpienia do jednostek
certyfikujacych, producentéw artykulow oferowanych przez Wykonawce o wydanie karty
katalogowej / opinii, w przypadku artykutdw, do ktorych pojawia si¢ watpliwosci co do ich
rownowaznos$ci w stosunku do artykutu sprecyzowanego przez Zamawiajgcego.

Warunki réwnowaznosci pakietu biurowego Office:

Licencja (nieograniczona w czasie oraz przestrzeni) na pakiet oprogramowania biurowego MS Office
Standard 2016 PL lub rozwigzanie réwnowazne (tj. oprogramowanie biurowe wchodzgce w sktad
pakietu, zawierajacego co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzedzie do tworzenia
prezentacji, klienta poczty MAPI w polskiej wersji jezykowej, wykonujgce wszystkie funkcjonalnosci
ww. pakietu oprogramowania biurowego, zapewniajgce mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania
na zaoferowanym systemie operacyjnym, w petni obstugujgce wszystkie istniejgce pliki i dokumenty
Zamawiajgcego, wytworzone przy uzyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013,
2016 bez utraty jakichkolwiek ich parametrow i cech uzytkowych (odpowiednio dla oprogramowania:
pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierajgce makra i formularze, prezentacje
multimedialne, itp.), w petni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oprogramowaniem
biurowym, antywirusowym, narzedziowym, systemowym, niewymagajacym dodatkowych naktaddéw
finansowych ze strony Zamawiajgcego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww.
systemow). W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego, Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia
oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, oprogramowania nig zarzadzajgcego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztéw certyfikowanych szkolen dla administratorow i
uzytkownikéw oferowanego rozwigzania.

1. Oprogramowanie musi posiadaé petng polskg wersje jezykowg interfejsu uzytkownika.

2. Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustugg katalogowg (Active Directory lub
funkcjonalnie réwnowazng) — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji
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roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach oferowanego rozwigzania bez
potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sie.

3. Narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy
dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy — zgodny z Visual Basic for
Application).

4. Pakiet musi zawieraé: edytor tekstéw, arkusz kalkulacyjny, narzedzie do przygotowywania i
prowadzenia prezentacji, narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

5. Licencja bezterminowa;

6. Edytor tekstéw umozliwiajac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty;

b) wstawianie oraz formatowanie tabel;

c) wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych;

d) wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne);

e) automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitow, tabel i rysunkow;

f) automatyczne tworzenie spiséw tresci;

g) formatowanie nagtéwkow i stopek stron;

h) sprawdzanie pisowni w jezyku polskim; sledzenie zmian wprowadzonych przez

uzytkownikow;

i) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci;

j) okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma);

k) wydruk dokumentéw; wykonywanie korespondencji seryjnej bazujagc na danych adresowych
pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatng;

I) prace na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiajgcego
oprogramowania Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu;

m) zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

7. Arkusz kalkulacyjny umozliwiajacy:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych; tworzenie wykreséow liniowych (wraz z linig trendu),
stupkowych, kotowych;

b) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczcbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu;

c) tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréow oraz
wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych;

d) wyszukiwanie i zamiane danych;

e) wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego;

f) nazywanie komaérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie;

g) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci;

h) formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem;

i) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw
utworzonych za pomocy oprogramowania zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw
utworzonych za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania Microsoft Excel w
wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkgji
specjalnych i makropolecen;

j) zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

8. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umozliwiajgce:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

- prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego;
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- drukowane w formacie umozliwiajgcym robienie notatek;

- zapisane jako prezentacja tylko do odczytu;

b) nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji;

c) opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera;

d) umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo;
e) umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego;

f) odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w Zzrédtowym arkuszu
kalkulacyjnym;

g) tworzenie animacji obiektdw i catych slajdéw;

h) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera, petna zgodnos$¢ z formatami plikéw
utworzonych za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania MS PowerPoint w
wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.

9. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng umozliwiajgce:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego;

b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcow;

c) tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng;

d) tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw
bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy;

e) oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia;

f) zarzadzanie kalendarzem;

g) udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom;

h) przegladanie kalendarza innych uzytkownikow;

i) zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach;

j) zarzadzanie listg zadan;

k) zlecanie zadan innym uzytkownikom;

I) zarzadzanie listg kontaktow;

m) udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom;

n) przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikdéw;

2 Réwnowaznos¢ dla Microsoft Windows 10 Pro

1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi by¢ w petni zgodna z warunkami licencjonowania
producenta oprogramowania.

2. Interfejsy uzytkownika dostepne w kilku jezykach do wyboru — minimum w Polskim i Angielskim.

3. Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem gtosowo, wraz z
modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

4. Mozliwo$¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajgcym, ktére z poprawek sg potrzebne —
wymagane podanie nazwy strony serwera www.

5. Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

6. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynow bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.
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7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosSliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

9. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

10. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

11. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

12. Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podtaczony jest komputer.

13. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki grupowe — przez polityke Zamawiajgcy
rozumie zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé systemu lub aplikacji.

14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji.

15. Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

16. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzagdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

17. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.

18. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi.

19. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych
ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny

21. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasto, b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM).

22. Wsparcie do uwierzytelnienia urzadzenia na bazie certyfikatu.

23. Wsparcie dla algorytmdw Suite B (RFC 4869).

24. Wsparcie wbudowane] zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec.

25. Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.

26. Wsparcie dla Srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych
we wskazanych Srodowiskach.

27. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen.

28. Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

29. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa.

30. Transakcyjny system plikdw pozwalajagcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

31. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

32. Udostepnianie modemu.

33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

34. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikdéw systemowych do uprzednio zapisane]j postaci.
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35. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podfagczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeristwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

36. Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu).

37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajacy, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

38. Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika.

39. Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskdéw przenosnych, z mozliwoscig centralnego
zarzadzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce na wymuszenie szyfrowania dyskow przenosnych.
40. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
partycji w ustugach katalogowych.

41. Mozliwos¢ nieodptatnego instalowania dodatkowych jezykow interfejsu systemu operacyjnego
oraz mozliwos$é zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji systemu.

42. Mozliwos¢ podtaczenia do Active Directory
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