PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Kottownia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI  :  pleszew ul. Zielona 8, b.m. 30-rodzinny
INWESTOR : Wspodlnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  Pleszew ul. Zielona 8

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2010

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady
kottownia-remont
1/KNR 4-01 0339-07 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na za- m
prawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 2.6000
Razem pozycja 1
2|KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wyku- m3
ciem bruzd dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.3000
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 401.0000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35 kg 108.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.2800
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0810
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.111 m3 0.0560
2600622 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0.1170
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6800
1341299 klamry ciesielskie kg 4.6900
3930000 woda z rurociggu m3 0.1400
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4600
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 3.4800
Razem pozycja 2
3|KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.6200
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 8.0000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35 kg 5.1800
1602003 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 ksztattowniki walcowane (dwuteowniki) kg 22.1200
3930000 woda z rurociggu m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0.0700
Razem pozycja 3
4|KNR 4-01 0313-06 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmuro- m
wanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robo-
ta
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' kg 1.7300
1602003 piasek do zapraw m3 0.0040
3930000 woda z rurociggu m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0.0400
Razem pozycja 4
5|KNR 4-01 0708-02 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
osciezach szer.do 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013
1720200 wapno suchogaszone t 0.0017
1602003 piasek do zapraw m3 0.0067
3930000 woda z rurociggu m3 0.0017
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
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-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0.0100
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
Razem pozycja 5
6|KNR-W 2-02 0830-06 Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. pre- m2
fabrykowanych i betonéw wylewanych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5420
-- Materialy --
1740110 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.5000
1740100 gips budowlany zwykty kg 1.5000
3930099 woda m3 0.0027
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0029
39000 Srodek transportowy m-g 0.0039
Razem pozycja 6
7|KNR-W 2-02 0830-04 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elem. pre- m2
fabrykowanych i betonéw wylewanych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5090
-- Materialy --
1740110 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.5000
1740100 gips budowlany zwykty kg 1.5000
1360000 narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.0430
3930099 woda m3 0.0027
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0029
39000 $rodek transportowy m-g 0.0043
Razem pozycja 7
8/KNR 2-02 1504-05 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa podtozy m?2
gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.7595
-- Materialy --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0985
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0850
1530000 grunt pokostowy dm3 0.1600
1530502 rozcienczalnik dm3 0.0428
1512900 szpachléwka olejno zywiczna dm3 0.2539
3920099 papier Scierny ark 0.5500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0011
Razem pozycja 8
9|/KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.1391
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2891
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 9
10|KNR-W 2-02 1025-03 anal |Osadzenie drzwi o EJ 60 szt.
-- Robocizna --
999 r-g 1.6700
-- Materialy --
1510210 Drzwi stalowe 110*210 o EJ 60 wraz z materiatami montazowymi szt 1.0000
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
39000 Srodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 10
11|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej m2
poziome podposadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.5000
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.2000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 0.1800
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112
39599 $rodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 11
12|KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
gr.20 mm zatarte na ostro
-- Robocizna --
999 r-g 0.3564
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0206
2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opatowe kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0309
39599 $rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 12
13|KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m?2
dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0716*2= r-g 0.1432
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0210
0.0105*2=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0316
0.0158*2=
Razem pozycja 13
14|NNRNKB 202 2806-05 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.7100
-- Materialy --
9 ptytki kamionkowe GRES m2 1.0200
9 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 7.2200
9 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.2700
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
39599 Srodek transportowy m-g 0.0400
Razem pozycja 14
15|NNRNKB 202 2809-04 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na m
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300
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-- Materialy --
9 ptytki kamionkowe GRES m2 0.1290
9 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 0.5400
9 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.0600
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0040
39599 Srodek transportowy m-g 0.0060
Razem pozycja 15
16|{NNRNKB 202 2809-05 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, list- m
wa wykanczajaca
-- Robocizna --
999 r-g 0.1600
-- Materialy --
9 listwa wykonczajaca m 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem pozycja 16
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot: 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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