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1. Cze$¢ ogolna
1.1.Nazwa zamowienia:
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pleszewie prkyZielonej 8.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlano-instalacyjnych jeskenanie instalacji wewgtrznych w obiekcie.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

- instalaciji cieptej wody zytkowej

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji gazowej

-instalacji technologicznej kottowni gazowej

1.3. Wyszczegolnienie i opis robot towarzygeych.

Wykonawca zobowazany jest do przeprowadzenia préb szczanidbada wszystkich instalacji
zgodnie z aktualnymi normami. Préby instalacji legdp odbiorowi przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przed zi@niem oferty na wykonanie przedmiotowego zadanveiquen zapoznésic

z projektem budowlano-wykonawczym poniesags¢ wymaga co do materiatéw i wykonania robot
nie zawartych w przedmiarze oraz specyfikacji apésga w tym projekcie. Wykonawca jest
zobowhzany do wykonania projektu powykonawczego (inwertacji) wszystkich przewoddw
ulegapcych zakryciu. Nalgy przeprowad# dezynfekog instalacji wodocigowej i podda badaniu w
.sanepidzie” jaké¢ wody.

1.4.Wspolny Stownik Zamowi@é

Stownik _gtowny:

45330000-9 Instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitame
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

1.5.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweaspowszechnie znane i zgodne z obgaujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi®wobdt oraz literatartechnicza.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz z a zgodda dokumentag)
projektowa , postanowieniami w zeszytach WTWIO dla poszcaegidi instalacji, specyfikacja
techniczn i poleceniami inspektora nadzoru oraz sztokdowlan.

2. Wymagania dotycace wi&ciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbdne
wymagania zwhpzane z ich przechowywaniem, transportem, warurdmi dostawy,
sktadowaniem i kontroly jakosci



2.1. Postanowienia ogélne

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz postanowieniem
Kontraktu. Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny lyzgodne z oznaczeniami na rysunkach
i wykazach materialowych oraz muasapetnig standardy okrfdone w przytoczonych normach.
Powinny posiada odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne Iuwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz uzyskaproba¢ Inspektora nadzoru. ey rodzaj robot, w ktdrych znajdugie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.
Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewrz i od wewntrz, bez
widocznych werdw, ubytkdw spowodowanych korgziub uszkodzeniami npghniecia
Podlaze na ktorym sktaduje esirury musi by roéwne, tak aby rura bytla podparta na catej
diugasci, wysokadé stosu nie przekraczal,0 m.
Dostarczon na budow armatu¢ uprzednio naley sprawdzt na szczelni.
Przed zamontowaniem armatury rglesprawdzt czy:

* na korpusie nie wygbuja widoczne pory, ¢kniccia lub inne uszkodzenia,

* wrzeciona zaworOw nieasskrzywione,

e armatura jest wewatrz czysta a zawieradio dochodzi do pelia zamkricia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkmracy.
Armatur naley sktadowé w magazynie zamkgtym.
Otwory armatury dostarczonej na budolez indywidualnego opakowania powinny ¢by
z&lepione. Szczeliwo,akzniki, i inne materiaty pomocnicze ngleprzechowywéa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtikoh w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w possaestdw, Swiadectw
jakaosci, specyfikacji, paszportoéw, instrukcji obstugi DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montaowych. Irzynier kontraktu jest zobowzany to sprawdzenia zgodiwd wbudowywanych
materiatéw z wyej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odjgaizialng¢ za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materialtdw dostarczanych na plac budowy aeich wiaciwe
sktadowanie i wbudowanie. Hé materialdw jest podana w przedmiarze a opis w epi¢
budowlano-wykonawczym. Materialy zastosowane dtalasji wodocigowej musz by¢ wytrzymate
10bar. Wszystkie materiaty nie mpgkazywa oznak wszelkiego rodzaju uszkodze
Materiaty i uradzenia zastosowane w instalacji c.o0 i w kottownowmny by odporne na temp.
min.9CC.
Materiaty stosowane do moutarobdét instalacyjnych powinny miie
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonanwydck zgodnéci ze zharmonizowannorm
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobai techniczm lub krajowg
specyfikacy techniczma paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej Ilub Europégio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,lub
-deklaracg zgodndci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wyalgmzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroldagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczastwa okrélonym przez Komigj Europejsk;, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazza to wyroby nie podlegage oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny z Pajdkorma lub aprobat technicza.
Wszystkie wyte nazwy materialdw armatury i urzadzen w projekcie postuzyty do okreslenia
parametrow technicznych oraz jakdci (tak nalezy je traktowaé). Wykorzystane w czasie
budowy materiaty, urzadzenia i armatura o innych nazwach, musg bezwzgédnie posiada
identyczne dane techniczne oraz porownywaidnjakosé¢ wykonania.
Zastosowane materiaty i uradzenia musa pochodzt z krajow Unii Europejskie;.
Nie stosow& materiatow i urzadzen importowanych z Chin ze wzg¢du na ich kiepska jakos¢.



2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji

2.2.1. Materialy do instalacji cieptej wody uytkowe;j.

2.2.1.1.Rury

a). rury stalowe ocynkowane o zlszonej grubgci powtoki cynkowej wg PN-H-74200: 1998
dopuszczone do kontaktu z wpgditna zgodne z norm PN-EN 1057, 4czenie rur za pomac
ksztaltek zzeliwa ciagliwego biatego wg PN-76/H-74392.

2.2.1.2. Armatura

a). zawory odcinajce kulowe, obudowa-maglz niklowany, gniazdo uszczelmap PTFE, kula
moskadz chromowany

b). liczniki zuzycia cieptej wody aytkowej

Armatura sanitarna powinna spefhiwymagania techniczne zawarte w normie PN-EN ZRIQ;

93/M-750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/BI1Z3do26, PN/M-75144, PN/M75147,

PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/X@6.

2.2.2. Materialy do instalacji gazowe;j.

2.2.2.1. Rury
a) rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-742t2dne poprzez spawanie (i@ hczonych
rur powinny mi€ gwint rurowy stakowy zgodny z norm PN-73/M-02031)
b) rury ochronne przez przegrody wykémarur stalowych ze szwem wg PN-79/H-74224
c) wymiary fcznikbébw z zeliwa ciagliwego zgodnie z normnPN-76/H-74392 stiycych do
podilczenia armatury i usrlzer gazowych (peaiczenia gwintowane uszczeldigpecjalnymi
tasmami uszczelniarymi)

2.2.2.2. Szafki na gazomierze
a) szafki metalowe geienne, wentylowane, ocynkowane, pomalowaneafprbszkove koloru
z0kego

2.2.2.3. Drut spawalniczy

Drut spawalniczy mosdzowany powinien spetntawymagania PN-M-69420, odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementow gczonych, lub od 6 do 8 mm, gdy
elementy 4czone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loiasiw.

Wytrzymatas¢ drutdw na rozeiganie powinna wynoéi

Srednica drutu, mm Wytrzymadé na rozcyganie

od1,2do1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietachedfirdrutow powinny sktada
sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny bghtane. Kady krag drutu powinien b§
zwiazany mekkim drutem, co najmniej w trzech miejscach. Dratszpulach powinien skiaélaie

z jednego odcinka o regularnych i nieagphych zwojach, nawigiych regularnie §cisle na catej
szerokaci szpuli.

2.2.2.4. Zawory odcinajce.



Nalezy zastosowé zawory kulowe obustronnym wewtnznym gwintem, korpusie z masizu i
zwierciadtem kulowym z mosgilzu porytego teflonem. Zawory muasposiada aktualne atesty
dopuszczajce do stosowania w instalacjach gzowych.

2.2.3. Instalacja c.o.

2.2.3.1. Rury

Rury miedziane wg PN-EN-1057:1999 (R294)4onych ksztattkami kielichowymi poprzez lutowanie
lutem twardym. Monta rur miedzianych wykortazgodnie z technologiich montau, tj. zapewni
odpowiedna kompensagjtermiczry

Rury stalowe bez szwu R35 wg normy PN-80/H-742Himktalacji w kottowni.

2.2.3.2. Elementy grzejne

a) stalowy grzejnik ptytowy z ostonami z pacteniem z boku wg EN 442 o wymaganiach:

- gwarancja 5lat

- kolor biaty RAL 9010

- materiat: stal, St. 12.03; 1,25

-wsporniki, kpl.érub, korek, odpowietrznik

-powierzchnia zabezpieczona przed kagomprstwa fosforandw, pokryta fatpkataforetycza oraz
warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego

-cisnienie robocze 10bar/1%0

-nie mog by¢ uszkodzenie i posiad@znak rdzy

-maksymalna temp. wody 85

-wyposaenie standardowe: korek ¥2”, odpowietrznik manuétiy komplet uchwytow montawych
Z mazliwoscia regulacji gebokasci i poziomowania

-wewretrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie nagtoalszkovy

2.2.3.3. Armatura

a) gtowice bezpiredniego dziatania o ag8kim p&mie proporcjonalngi xP opartym na cieczowym
czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 828zmocnione, zabezpieczone prze manipalacj
spetniajce norng PN-EN 215:2002

b) zawory odcinajce z zamkriciem, z funkcy opr&niania i napetniania grzejnika, zakniki
wykonane jako samouszczelnieg (wykonanie mogdz niklowany)

c) zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mgs (niklowany/chromowany) odpornych na
temperatug 100°C i cisnienie 20baréw

d) zawory termostatyczne bez gtowic speliajnorng PN-EN 215:2002

e) automatyczne zawory odpowiettgag ptywakowe z zaworem stopowym dlandénia 10barow i
tem. minimum 118C zgodne z PN lub EN. firmy Flamco, Spirotech tdlvnowane nie stosowa
zaworow firmy Valmat

Grzejnik wyposay¢ automatyczne odpowietrzniki i korek s#piajacy oraz wsporniki mocuge
typowe dla danego typu grzejnika.

2.3. Kottownia

Karty katalogowe urglzer zahczonych do projektu wykonawczego &fujako okrélenie
danych technicznych i jakoi zastosowanych materiatow, adzen i armatury

a) zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe wg ngrnDIN 3357 Kkorpus mosdz
(niklowany/chromowany) dopuszczone do stosowaniemp. 156C i ciénieniu 16bar

b) zawory zwrotne gwintowane

- zespot zamkrria: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym

- Sprzyna powrotna

c) rury stalowe bez szwu R35 wg normy PN-80/H-74219

d) manometry na émnienie od 0,0 do 6,0 bara

e) termometry o zakresie tem. otCGdo 106C

f) naczynie wzbiorcze typ N



g) Kotly- dane techniczne kottdw znajdigic w projekcie wykonawczym. Zawarte tam dane nale
traktowa jako niezmienne wymagania dla parametrow techyidzla zastosowanych kottéw.

2.3.1 Stacja uzdatniania wody kottowej

afiltr wstepnego oczyszczania o progu filtracji 95mikronéwul@ny strumieniem wstecznym,
nakzenie przeptywu 3,5fh

b) zmkkczacz jonowymienny — uruchomianie regeneracjigtobgiowo-wodomierzem, objfosé
zywicy 18dnt, maksymalne natenie przeptywu wynosi 0,5, srednia pojemn& wymienna
125(nx’f), zuzycie soli na regeneragcp,0kg., zakres énien roboczych 0d 1-4 do 8,0bar, sterowanie
catkowicie automatyczne.

Stacja powinna dostarazdo instalacji c.0. waglspetniajca wymagania normy PN-93/C-04607

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych z zalong jakoscia

Sprzt i maszyny niezltine lub zalecane do wykonania robét budowdhnymusz by¢
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.

Nalezy uzywac narzdzi i sprztu ktory zapewni odpowiedspjakas¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentéw materiatow

i urzadzen oraz zgodnych z technolagiwykonania np gitarki. Sprzt i maszyny musz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestdfgkonawca powinien dostarazykopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Wymagania dotyczce srodkow transportu

Dojazd do placu budowy odbywasic bedzie drog publiczra i droga wewretrzna.

W przedmiotowych robotach brak jest wymagaczegdlnych co do transportu. Materiaty mbgé
przewaone dowolnymsrodkami transportu. W czasie transportu mater@ime.e ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien l&y wykonany pojazdami o odpowiedniej diégo tak by wolne kace
wystapce poza skrzyritadunkowg nie byto dhisze nk 1,0m. Jeeli rury 2 przewaone lwno to ich
to ich stos na samochodzie niezady¢ wyzszy ni 1m. Wykonawca jest zobowzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jaké i wiasciwosci
przewaonych towaréw.Srodki transportu wjgdzajace na drog publiczry z budowy nie mog jej
zanieczyszcza Kota samochodow, natg oczysci¢ z zanieczyszczenp. blota. Wszystkie materiaty
musz by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.iWedalecé producentow rur z
tworzyw sztucznych przewdz powinien odbyvek przy temperaturze otoczenig0do 30C.

Rury o r@nychsrednicach winny by sktadowane odbnie.

5. Wymagania wykonania robét budowlanych z podamm sposobu wykaczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowyghszczegotéw technologicznych
oraz niezlgdne informacje dotycace odcinkéw robét budowlanych, przerw
i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowkany przestrzegagprzepiséw dotycych bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Uznaje st, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych w specyfikacji nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagprarys metodologii robét i harmonogram
robét, uwzgtdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane instalagji monta urzadzen.
Wykonanie rob6t powinno ldyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoMszystkie roboty nale prowadzé zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972
r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanostazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz
zgodnie ze standardami okienymi w ,Warunkach technicznych wykonania i aalioi robot
budowlano-montaowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,Warunkami technicznymi



wykonania i odbioru”. Nakey takze zwracé uwag: ha zalecenia producentow materiatdw przy ich
montowaniu. Roboty spawalnicze powinny wykonyvesoby posiadage odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie déwiadczenie.

Przed przysipienie do montau instalacji naley:

-wyznaczy miejsca uktadania (mor#a) rur i ksztattek,

-wykona otwory i obsadzauchwyty, podpory i podwieszenia

-wykona otwory wscianach i stropach dla préjprzewodow

W miejscach przéf wszystkich rur przez przegrody budowlane Zgadcianki dziatowe) powinny
one by osadzone w tulejach ochronnych wystgch 2cm poza licéciany, przy czym w
miejscach tych nie me by pokczer rur. Przestrae migdzy rurocagiem a tuleg ochronm
powinna by wypelniona szczeliwem elastycznym.

5.1. Roboty instalacyjne wodoggowe.

5.1.1. Monta rurociggow:

a) przewody przed montam oczyszczone od wewtrz i na stykach

zabrania si uktadania rur uszkodzonych

Przewody zimnej wody wykoaz rur stalowych ocynkowanychacdzonych za pomacksztattek z
zeliwa ciagliwego szarego,

Polhczenia gwintowane nalg uszczelnia przy wyciu elastycznej tany teflonowej, predzy z
konopi lub past uszczelnigjych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow instalacjdocihgowej, naley wykona wytacznie
przy wyciu ksztaltek..

W miejscach przéf rurochgdw przez przegrody budowlane @akcianki dziatowe) powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne wyst& 2cm poza licéciany, przy czym w miejscach tych nie
moze by pokczen rur. Przestrae migdzy rurochgiem a tuley ochrona powinna by
wypetniona szczeliwem elastycznym.

Przy zamurowywaniu przebi zwracé szczegdla uwag na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzé migdzy rurocagiem a tuleg ochronm powinna by wypetlniona szczeliwem
elastycznym).

5.1.4. Monta armatury.

Montaz armatury wykoné&zgodnie z norPN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01.

Armatur w instalacjach wewgtrznych wykonawca zamontuje w miejscach dpsych,
umazliwiajacych  eksploatacyjnemu obstug konserwagj instalacji, zgodnie z dokumentacj
projektowy oraz wymogami Inspektora nadzoru, a ztakz wymogami producenta. Instakac
wodochgowa Wykonawca wyposg w armatug o cisnieniu 1,0 MPa.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odads warunkom pracy (&hienie,
temperatura) ok&onym w projekcie wykonawczym.

Wodomierz, naley ustawé w potazeniu poziomym, wspoétosiowo z przewodem ponvigm
na wspornikach dldrednicy nominalnej posgj 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie @mgerza powinien hky zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.

Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalejdnicy powinna by co najmniej rowna

5 $rednicom przewodu pomiarowego przed- §rddnicom za wodomierzem..

Przed przysipieniem montau armatury naley dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej

i wewnretrznej. Powierzchnie powinny bygtadkie, czyste, pozbawione poréw, agien i innych wad
powierzchniowych w stopniu unatbwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.1.2.
Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtdgb przyborem naley wykona& zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w WTWiIO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL),
Zastosowanie rodzajow peizer armatury z instalagjnaleey wykona& przestrzegap instrukciji
wydanych przez producentow okienych materiatow.

5.1.5. Proéby szczelndci, ptukanie i préby hydrauliczne
a). préba szczelndci i ptukanie instalacji c.w.u.



- instalacja wody cieptej zostanie poddana badanisataelnéé. Badanie szczeldoi zostanie
wykonane w temperaturze po#gj 0°C. Badam instalaci po zakorkowaniu otworéw
Wykonawca napetni wadwodochgows i sprawdzi paiczenia przewodow iarmatury czy s
szczelne. Po stwierdzeniu szczaékioWykonawca podda instalacjprébie podwyszonego
ci$nienia, na @nienie probne réwne 1,5-krotnej wastocisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa. Instalagjmozna uzné za szczely, jesli manometr w cigu 20 minut nie wykazuje
spadku dinienia. Badanie instalacji cieptej wody wykona Wrgkavca w obecnwi Inspektora
nadzoru dwukrotnie: raz napetriajinstalact zimma woda do cinienia, drugi raz wagcieph do
cisnienia 6barow.

- po prébie dnieniowej Wykonawca dokona dezynfekcji i przepkidastalagg wodochgowa
woda pitna celem oczyszczenia @o stwierdzenia w obecém Inspektora Nadzoru wyptywu nie
zanieczyszczonej wody plugzej

- po tych czynnéciach Wykonawca dokona badania wody (badanie wodley zleci
laboratorium w sanepidzie)

b). catc¢ robot wykonaé zgodnie ze standardami wykonania robot okrdonymi przez:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlano-montzowych. Czs¢ |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami technicznymi okénymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury

- Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690

5.2. Roboty przy instalacji c.o. i kottowe;j.

5.2.1. Mont& rur instalacji c.o.

Przewody wykon& z rur miedzianych, atzonych za pomac lutowania twardego zgodnie z
zaleceniami Poradnika ,Instalacje wodmmwe, gazowe ogrzewcze z miedzi praca zbiorowa
Wroctaw 2000r oraz ,Wewgirzne instalacje wodoggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych-
wytyczne stosowania i projektowania”. Praca zbiaowod redake) Andrzeja Goéreckiego
Wroctaw,1999.

Zmiany kierunku w instalacji c.0. do 9@ykona poprzez gicie rur na gitarce, natomiast zmian

9¢° poprzez kolana hamburskie. Przgaji na zimno nie wolno stosowaderzé, a stosowéanalezy

sity statyczne. W przypadku przekroczenia dopudrgzh wartdci strzatki ugéecia lub krzywizny

dla danego materiatu, giie elementéw stalowych wykofiaa goaco po podgrzaniu do temp. kucia

i zakaczy¢ w temperaturze nie mniejszegm50C.

Wskutek gecia i prostowania nie magvystpic peknigcia lub rysy.

Styki spawane naty wykona z taky doktadndcia, aby wzajemne przesugia stykajcych sé
elementéw nie przekraczaty 1mm.

Oczyszczenie stykow spawalniczych wg PN-87/M-042BN76/M-69774

Wszystkie prace spawalnicze ma powierzy jedynie wykwalifikowanym spawaczom posiagajm
aktualne uprawnienia ( z minimunepioletnim déwiadczeniem).

Calas¢ robot wykona zgodnie ze standardami wykonania robot glkreymi przez:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Czs¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”

5.2.2. Montaz grzejnikow.
Mocowanie grzejnikbéw déciany wykon& za pomog typowych konsoli szynowych lub wspornikow
zgodnie zaleceniami producenta. Peloie grzejnikobw symetryczne wzglem okna.

5.2.3. Monta urzadzen i armatury w kottowni.

Montaz armatury i uradzer wykon& zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniantiyzenta
i projektem budowlano-wykonawczym.

5.3. Roboty przy instalacja gazowej.

Gwinty na kacach rur powinny by rowno nagite i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladné¢ nackcia gwintu sprawdzi poprzez nakcenie zczki.



Pohczenia gwintowane nalg uszczelnid przy wyciu elastycznej tany teflonowej.

Zmiany kierunku w instalacji do 8@vykona poprzez gicie rur na gitarce, natomiast zmiard(Q’
poprzez kolana hamburskie. Przga@u na zimno nie wolno stosowaderzé, a stosowanalezy sity
statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalmgstoici strzatki ugecia lub krzywizny

dla danego materiatu, giie elementéw stalowych wykofiaa gosco po podgrzaniu do temp. kucia
i zakaczy¢ w temperaturze nie mniejszegm50C.

Wskutek ggcia i prostowania nie magvystapic peknigcia lub rysy.

Styki spawane naty wykona z taky doktadndcia, aby wzajemne przesugia stykajcych sé
elementéw nie przekraczaly 1mm.

Oczyszczenie stykow spawalniczych wg PN-87/M-042BN76/M-69774

Wszystkie prace spawalnicze ma powierzy jedynie wykwalifikowanym spawaczom posiagajm
aktualne uprawnienia.

W miejscach przéf rurocagOw przez przegrody budowlane powinny¢ lysadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie o by pohczer rur.

Przestrzé miedzy rul atulej ochrona powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.
Armatura stosowana w instalacjach powinna odads warunkom pracy (&hienie,
temperatura) ok&onym w projekcie wykonawczym..

Przy zamurowywaniu przebi zwracé szczegdla uwag na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzé miedzy rurochgiem a tuleg ochronm powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym).

Montaz rur opisany jest w projekcie budowlano-wykonawczym

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Ogolne zasady.

Zastosowane materialy, armatura i adeenia musgz posiadd stosowane certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanieazorobior wyrobow powinny Iy dokonane
wedlug wymaga i w sposob okéony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni systednddki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie

i poza placem budowy.

Przy odbiorze zwrd¢iszczegola uwag; na:

- jakos¢ polaczen gwintowanych, lutowanych,zgrzewanych i spawanych.

-zabezpieczenie rur przed korgpzja szczegolnwi sprawdzenie jakoi oczyszczenia i grulfoi
powtok malarskich.

Wykonawca jest obowzany do statej i systematycznej kontroli, celemréjtGest sprawdzenie
zgodndci wykonanych czynnii z dokumentagjtechniczi i wymaganiami poszczegdélnych norm.
materiaty do wykonania rob6t muspdpowiadd wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz
musz posiada aproba¢ technicza, certyfikaty zgodnéci i uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru.
Przed rozpoaxiem ukladania kanatu Wykonawca jest zohyaany okréli¢ jakos¢ materiatdw
przektadajc do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatétére ma zamiar stosowavskazugc
ich pochodzenie, typ i jakeé.

Z przeprowadzonych bada sporzadzié protokoty.

Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robot naley wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specfjkacj a.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t muszipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej
i ST oraz musg posiada aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoidub swiadectwa dopuszczeniowe
produktéw i uzyskéaakceptagj Inspektora nadzoru..

Badanie materiatébw aytych do wykonania rob6t nagtuje przez poroéwnanie cech materiatdw
Z wymaganiami dokumentaciji projektowej i odpowiedinhorm materiatowych wymienionych w ST.



Materiat powinien by sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenieolydnie mog
znajdowa sie materialy inne i zastosowane w projekcie, specyfikacji technicinggposiadajce
atestow lub aprobat.

6.3.Kontrola jako sci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonanych rob6t polega na pordwnaniu wykonanycdb6t z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkaekhnicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych.

Kontrola polegé bedzie medzy innymi na:

- prawidtowaci utozenia rur

- szczelnéci wykonania pajczen

- prawidtowdci zainstalowania armatury i wdzen

- prawidtowdci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych @b

6.4.Zasady posgpowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materialy nie spelnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. i materiaty nie spetniace wymaga zostalm wbudowane, lub zastosowane to
na polecenie Menadra Wykonawca wymieni je ha vitawe, na wlasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Menagr mae uzng wad; za nie maca zasadniczego
wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresalkaié¢ potracen za obniong jakosc.

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar rob6t zostat opracowany na bazialégow nakladow rzeczowych KNR i KNNR
Obmiary do przedmiaru zostaly spmizone zgodnie z zasadami podanymi w KNR i KRNN
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z do&ntach
projektowy i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jedtkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiar natg wykonywa z godnie z zasadami kosztorysowania

8. Sposbéb odbioru robo6t budowlanych

Badania szczeloi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykogra izolacji
cieplnej. Odbiorom cgciowym naley podd& te elementy umtdzen, ktore zanikaj w wyniku
postpu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudniondzmiemazliwe w fazie odbioru kadcowego.

Z przeprowadzonych odbiorow gziowych naley sporzdza: protokoty odbioru technicznego-
czsciowego, oraz dakzy¢ wyniki bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie
zidentyfikowa lokalizacg odcinkéw instalacji, ktére byly ollle odbiorem oZciowym.
Wykonawca nie mae kontynuowd prac bez odbioru przez Inspektora nadzoru i ulegah
zakryciu. Odbiér robét budowlanych prowadzw oparciu o zatenia zawarte projekcie
budowlano- wykonawczym, na podstawie przedstaygb Polskich Normach i odpowiednich
przepisow prawnych z uwzgnieniem warunkow technicznych wykonania i iodlb robét
budowlanych Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacgprojektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoruz¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W trakcie budowy pdatawiciel nadzoru inwestorskiego mozleca
badania laboratoryjne jakcti materiatéw aytych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

8.1. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyriod
zwigzane z wykonaniem instalacji c.w.u., c.0. i gazawanowicie:

- roboty montaowe wykonania instalacji;

- wykonanie izolacji;

- préby szczelngi instalacij;

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
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i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot. Z kadego odbioru sposrlzat protokot.
8.2. Odbior koncowy.

Po wykonaniu wszystkich prac najedokona& komisyjnego odbioru kacowego

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianamiupetnieniami w trakcie wykonywania
instalaciji.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow

- sprawdzenie diugai przewoddw oraz prawidtovioi lokalizacji

- sprawdzenie izolacji antykorozyjnej

- sprawdzenie prawidtowéoi spadkow kanatow

- protokot przeprowadzonego badania szczainr

- protokot przeprowadzonych plukarzewodow

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw

- inwentaryzagj powykonawcaz.

Odbior robot kdzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoreprwykonawe generalnego

gotowdaici do odbioru. Odbiér dnzie polega na sprawdzeniu kompletfw dokumentow z préb i

pomiaréw okrélonych w przytoczonych przepisach i normach PN i@hz wymaganiami ST.

Po wykonaniu odbioru spafdza s¢ protokét z podpisami komisji i wyszczegolnienieauwaonych

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pralowarzyszcych.

Roboty opisane w kalym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w spasgdiony przyjmujc
jednostk przedmiaru dla roboty wiadej, uwzgtdniajac w nim udziat robét towarzyseych

i tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania praetinzamowienia z godnie z projektem,
specyfikacy techniczm, zaleceniami producenta materiatow iaglzen, DTR urzdzen, sztulky
budowlan . Robot wyej wymienione nie dda podstavg do zmian cen jednostkowych przedmiaru
robot i innych roszcze Wszystkie koszty zwzane z przygotowaniem i likwidacgaplecza oraz
zabezpieczenia budowy, najewliczy¢ do ceny ryczaltowej. Koszty zg#ane z doprowadzeniem
mediow do zaplecza i ich pobdr w czasie trwaniaogydbeda po stronie Wykonawcy.

Koszty zwhzane wszystkimi probami, badaniami jagiowody, dezynfekgj instalacji wodocigowej,
badaniami wytrzymalkei lub jakdci materiatdw ponosi Wykonawca w ramach ryczattykédhawca
na wtasny koszt wykona projekt powykonawczy.

10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Normy:

PN-81/B-10700/00 | Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacje. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-ISO 4064-1:1997 | Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-3:1997 | Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne..
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PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-B-02421
lipiec 2000

Izolacja cieplna rurociagéw armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-82/M-01600

Terminologia. Armatura przemystowa

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, og6lnego stosowania

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, og6lnego stosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998

"Rury stalowe ze szwem gwintowane"

PN-EN 545:2002

"Rury i ksztattki z zeliwa do rurociggéw wodnych"

PN-78/M-75114

»Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe"

PN-75/M-75208

LZawory wyptywowe ze ztgczka do weza"

PN-93/M-7502

JArmatura sanitarna - zawory"

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1. Wymagania
PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniami przeponowymi. Wymagania.

PN-82/M-74101

Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

PN-87/M35801

Kotly parowe i wodne. Manometry.

oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)

e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Dz.U. Nr 75 z 2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z 2003

Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004

Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z2002

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z2003

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. nr 13 poz. 97

Rozporzadzenie MPIPMB 2z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz.

Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i

olejowe. Wydanie II. Warszawa 2000r

Poradnik ,Instalacje wodociggowe, gazowe ogrzewcze z miedzi

praca zbiorowa Wroctaw 2000r oraz ,Wewnetrzne instalacje
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wodociggowe,ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych- wytyczne
stosowania i projektowania”. Praca zbiorowa pod redakcjg Andrzeja

Goreckiego Wroctaw,1999.

Opracowat:
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