PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Kotlownia - instalacja gazowa

ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul.Poznanska 69 , b.m. 18-rodzinny
INWESTOR : Wspoblnota mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  Pleszew, ul. Poznanska 69

BRANZA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :  czerwiec. 2013 r

Ogétem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec. 2013 r



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |

Podstawa

Opis

Naktady

Instalacja gazowa - Kottownia, Pleszew, ul. Pozna

nAska 69

1

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-15 0303-03

Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o
$r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar = 11.8m

~-R--
robocizna
0.841r-g/m

- M --

rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r.nom. 25 mm
1.04m/m

uchwyty do rur o $r.nom. 25 mm

0.76szt/m

0
1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0133m-g/m

r-g

szt

%

9.9238

12.2720

8.9680

1.5000

0.1569

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

N

l*

2*

Kalkulacja wtasna

Montaz stabilizatora ci$nienia gazu
obmiar = 1szt

~-R--
robocizna
3r-g/szt

- M --
Stabilizator ci$nienia gazu, z rury stalowej bez szwu dn 168,3/5,0 mm, | = 1,2
m z manometrem tarczowym 0-3,0 KPa

1kpl/szt

szt

kpl

3.0000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15 0307-01

Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych
obmiar = 1lokal.

~-R--
robocizna
2.36r-g/lokal.

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm
0.01m/lokal.

kurki gazowe mosiezne $r.15 mm

0.004szt/lokal.

taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm

0.01szt/lokal.

0
0.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/lokal.

lokal.

r-g

szt
szt

%

2.3600

0.0100

0.0040

0.0100

0.5000

0.0002

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-15 0312-03

Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
0.294r-g/szt.

- M --

zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 25 mm
1szt/szt.

klucze stalowe do kurkéw gazowych

1szt/szt.

0
0.5%

-S -
Srodek transportowy
0.007m-g/szt.

Szt

r-g

szt

szt

%

m-g

0.8820

3.0000

3.0000

0.5000

0.0210

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR 7-08 0105-03 analo-
gia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Montaz systemu detekcji
obmiar = 1ukl.

ukl.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

1*

2%

3*

-R -
robocizna
7.87r-glukl.

- M -

Zawor typ MAG dn 32 mm z szafka, modut sterujgcy MD2.ZA, detektor gazu
DEX 12N, zasilacz systemowy PS-13 z akumulatorem 12V/17Ah, sygnaliza-
tor akustyczno-optyczny typ SL-21 , kable potaczeniowe

1kpl/ukl.

S -
samochéd dostawczy 0.9 t
0.16m-g/ukl.

kpl

m-g

7.8700

1.0000

0.1600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

l*

2*

KNR-W 7-12 0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-
ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = 1.37m2

~-R--
robocizna
1.01r-g/m2

m?2

r-g

%

1.3837

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

~

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 7-12 0201-04

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm
obmiar = 1.37m2

-R -
robocizna
0.276r-g/m2

- M --

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.113dm3/m2

benzyna do lakieréw

0.007dm3/m2

0

1%

S -
samochdd dostawczy
0.0008m-g/m2

m2

dm3
dm3

%

0.3781

0.1548

0.0096

1.0000

0.0011

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 7-12 0209-04

Malowanie dwukrotne pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi
rurociagow o $r.zewn.do 57 mm
obmiar = 1.37*2 = 2.740m2

~-R--
robocizna
0.215r-g/m2

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania w kolorze zéttym
0.141dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobow olejnych

0.011dm3/m?2

0

1%

-S -
samochdd dostawczy
0.0005m-g/m2

m?2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

0.5891

0.3863

0.0301

1.0000

0.0014

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

KNR-W 4-01 0335-08

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.36r-g/szt.

Szt.

r-g

0.3600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naktady
10|KNR-W 4-01 0335-10 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- szt.
mentowo-wapiennej
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.8900
0.89r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNR-W 4-01 0325-02 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.4900
0.49r-g/szt.
- M --
Al cegta budowlana petna szt 2.0000
2szt/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 0.9900
0.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 0.5600
0.56kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0050
0.005m3/szt.
6* 0 % 1.5000
1.5%
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
8* wyciag m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12|KNR-W 4-01 0325-04 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.9200
0.92r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 4.0000
4szt/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 1.9900
1.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 1.1100
1.11kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0100
0.01m3/szt.
6* 0 % 1.5000
1.5%
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
8* wyciag m-g 0.0400
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
CALY KOSZTORYS
Narzut Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




