Pleszew, ul. Kaliska 2 - elewacja

2014
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 [45111100- Rozbiorki m3 26,50
9
26,5 m3 26,50
P1 | TZKNBK CZ. | R:czne wykucie podokiennikdw drewnianych lub stalolwyc m 19,00
IV 2101-5640
1,45*2+1,25+1,1+1,25*11 m 19,00
P2 | TZKNBK CZ. | Reczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1 m2 $zt. ,004
IV 2101-5610
4 szt. 4,00
P3 | TZKNBK CZ. | Reczne wykucie z muru krat o powierzchni do 2 m2 $zt. ,002
IV 2101-5620
2,00 szt. 2,00
P4 | TZKNBK CZ. | Riczne wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni szt. 5,00
IV 2101-5580 | do 1 m2
5 szt. 5,00
P5 | TZKNBK CZ. | Reczne wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni = szt. 15,00
IV 2101-5590 | do 2 m2
14 szt. 14,00
drzwi do piwnicy od podworka
1 szt. 1,00
P6 | TZKNBK CZ. | Reczne wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni  m2 9,37
IV 2101-5600 | ponad 2 m2
1,37*2,54+0,9*2,69+1,26*2,75 m2 9,37
P7 | KNNR 6 Rczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 17,46
0803-0700 podsypce piaskowej
pod schody zewgtrzne od ul. Kaliskiej
2,2*1,0 m2 2,20
pod izolacjescian piwnic
((11,5+14,5)-(2,2+2,00))*0,7 m2 15,26
P8 | TZKNBK CZ. | Wykop wskoprzestrzenny o szer.dna do 1,5m w gruncie m3 35,64
11 0301-0610 | suchym,z odrzuceniem ziemi na odl.dovBdbok lub z
zatladowaniem do przewozu,clgtdo 3m,w gruncie Il
11,0*0,6*2,5+14,5*0,6*2,2 m3 35,64
P9 | KNNR 1 Jednostronne umocniek@an wykopdéw bez wzgtu na m2 59,40
0316-0100 kategagigruntu. Umocnienie petne,efflokas¢ wykopu do
3,0m
11,00%2,5+14,5*2,2 m2 59,40
P10| TZKNBK CZ. | Rczne rozebranie konstrukcji betonowej kddbetowej, bezz m3 6,89
111 0501-0620 | wywiezienia gruzu i czyszczenia zbnigew tawach
fundamentowych i ptytach o grub.ponad 15 cm
schody zewetrzne od ulicy Kaliskiej
2,00*0,6*0,35 m3 0,42
przekrycie zadaszenia schodéw do piwnicy
2,85*2,5*0,2 m3 1,43
schody do piwnicy
1,7*%2,5*0,2 m3 0,85
cze$¢ podiaza w piwnicy
(5,5*2,6+0,65*2,1+3,00%4,1)*0,15 m3 4,19
P11| TZKNBK CZ. | Rczne rozebranie muru z cegly o grétidl/4 cegty na m2 12,66
IV 2101-5370 | zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica
(2,5+2,25)*2,96-0,7*2,00 m2 12,66
P12 | TZKNBK CZ. | Rczne rozebranie muru z cegly o grétidl/2 cegty na m2 13,31
IV 2101-5400 | zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica
(4,24+0,6)*2,75 m2 13,31
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1
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P13 | TZKNBK CZ. | Rczne rozebranie muru z cegly o grétidl cegly i wecej 9,44
IV 2101-5430 | na zaprawie cementowo-wapiennej
schody do piwnicy
2,3*0,6*3,00*2+0,6*0,25*0,4*2 m3 8,40
$ciana w piwnicy
(2,1*2,75-0,8*2,00)*0,25 m3 1,04
P14 | TZKNBK CZ. | Wykop wewsatrz budynku, z odrzucieniem ziemi na m3 4,19
110302-1780 | odlegt& do 3 m bez wzghu na g¢bokas¢ wykopu i
kategoré gruntu
pod podtae w czsci piwnicy
(5,5*2,6+0,65*2,1+3,00%4,1)*0,15 m3 4,19
P15| TZKNBK CZ. | Wykucie otwor6éw na drzwi i okna w mergrubdci 1 cegly i m3 1,87
IV 2001-4620 | wgcej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnica
0,7*0,7*0,5*4 0,98
parter
1,4*0,85*0,75 0,89
P16| TZKNBK CZ. | Odbicie tynkéw bez wzglu na rodzaj podia, $cian i 251,68
VIII strop6w wewn.z usurciem gruzu na plac budowy z zapra
0601-0030 wap.o pow.pon.5 m2 bez zerwania otrzcin@va
ponizej gruntu od zewatrz
10,75*2,5+14,3*2,2 58,34
elewacja
11,65*8,00+15,00*8,3 217,70
minus otwory
-(1,37*2,54*2+1,4*2,00+0,99*1,8+0,92*1,8+1,00*1,83%1, -33,09
05*1,8)
szczyt od strony wschodniej
7,00*0,8+2,5*2,5*0,5 8,73
P17 | TZKNBK CZ. | Usungcie z piwnic budynku ziemi w nositkach na odlegto 4,19
I10302-1810 | do 50 m
4,19 4,19
P18 | TZKNBK CZ. | Wywiezienie ziemi na wyznaczone wyska, z m3 39,83
I 0304-1930 | zaladowaniem i wytadowaniem, samochadaaodlegtéé
do 1 km, grunt kat.lll
4,19+35,64 39,83
P19| TZKNBK CZ. | Dodatek do wywozki ziemi zade rozpocgte 0,5 km m3 39,83
I 0304-1940 | odlegtéci transportu ponad 1 km. Grunt kat.lll
Krotnos¢= 8,00
39,83 39,83
P20 | TZKNBK CZ. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego ha ma@zone m3 26,50
11 0304-2030 | wysypisko, z zatadowaniem i wyladowamisamochodami
na odlegté¢ do 1,0 km
6,89+12,66*0,1+13,31*0,15+9,44+1,87+251,68*0,02 m3 ,506
P21| TZKNBK CZ. | Dodatek do wywézki gruzu zae dalsze rozpoete 0,5 m3 26,50
11 0304-2100 | km odlegkzi transportu ponad 1 km
Krotnos¢= 8,00
26,5 26,50
E2 | 45320000- Osuszenie i izolacgzian zewrgtrznych piwnic 87,88
6
58,34+29,54 87,88
P22| TZKNBK CZ. | Oczyszczenigian szczotkami stalowymi w miejscach trudno m2 58,34
VII 0301-2360| dosipnych, powierzchnia ponad 5 m2
ponizej gruntusciany piwnic od zewstrz
58,34 58,34
P23 | TZKNBK CZ. | Odgrzybianie muréw z cegly przez dwatkie powlekanie m2 58,34
VII 0302-2510| preparatem - ESCO FLUAT, powierzchmigad 5 m2
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 2
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58,34 m2 58,34
P24 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem m2 58,34
VIII zaprawy nascianach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2 -
0201-0240 kategoria Il
58,34 m2 58,34
P25| TZKNBK CZ. | Wykonanie pionowej izolacji powtokowej m2 58,34
VIl 0102-0232| COMBIFLEX-AB2
58,34 m2 58,34
P26 | KNNR 2 Izolacja z folii kubetkowej - pionowa m2 38,
0604-0100
58,34 m2 58,34
P27| TZKNBK CZ. | Zasypanie wykopow piaskiem, z jednyregrzutem na m3 35,64
I 0301-1680 | odlegté do 3 m z ubiciem warstwami co 20 cm - piasek
35,64 m3 35,64
P28 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grétics m2 17,46
0502-0100 cm,szarej,uktadane na podsypce piask@eajyswypetniane
piaskiem
17,46 m2 17,46
P29 | KNR-I 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o grolwyzej 1 m z m2 29,54
0633-0700 cegiet,przez usygoie wody kapilarnej metadniekc;ji
grawitacyjnej. Wykonanie otworéw w jednym poziomie
10,7*1,05+1,00*1,05*2+14,25*1,1+1,05*0,25+0,4*0,256 | m2 29,54
5*0,25
E3 | 45262520- Fundamenty i zamurowania m3 9,22
2
1,2+15,00*0,38+2,32 m3 9,22
P30| TZKNBK CZ. | Wykonanie i rozebranie deskowania kongji betonowych i m2 5,20
111 0101-0030 | zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w
rozwinieciu 0,5 - 1,0 m2
pod schody zégiowe do piwnicy
3,0*0,4*2*2+0,5*0,4*2 m2 5,20
P31| TZKNBK CZ. | Utazenie betonu w elementach konstrukcyjnych m3 1,20
111 0301-0340 | zbrojonych,prostych przy najmniejszgdnym
wymiarze(dt.,szer.,grured.)ponad 20cm,o obj.elementu
0,50-1,00m3
tawy podscianami zejcia
3,0*0,4*0,5*2 m3 1,20
P32 | TZKNBK CZ. | Przygotowanie i montabrojenia konstrukcjelbetowych kg 26,83
I11 0201-0150 | prostych, érednicy stali do 12 mm
2,95*4*0,89*2 kg 21,00
1,36*3,3*2,95*2*0,22 kg 5,83
P33| NNRNKB Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgoeie poziome z| m2 3,00
2-02U papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
0618-0100
podscianami z€jcia do piwnicy
3,0*0,5*2 m2 3,00
P34 | TZKNBK CZ. | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych na zaprawie m2 ,005
IV 0301-0270 | wapiennej z cegty budowlanej o griddd 1/2 cegly
zejscie do piwnicy
3,00*2,5*2 m2 15,00
P35| TZKNBK CZ. | Uzupetnieniécian lub zamurowanie otworow cegt m3 2,32
IV 0501-0650 | budowlanz wykuciem strgpi na zaprawie
cementowo-wapiennej o grub.1/2 cegly i obj.do 2vwn3
jednym miejscu
piwnice - zamurowanie istn. otworu drzwiowego
1,2*1,15*2,0-0,62*0,62*1,15 m3 2,32
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 3

OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.



Pleszew, ul. Kaliska 2 - elewacja

2014
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
P36 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem m2 31,67
VIII zaprawy nascianach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2 -
0201-0250 kategoria Ill
mury zegcia do piwnicy
3,00*2,5*2*2+0,38*2,2*2 m2 31,67
P37 | TZKNBK CZ. | Wykonanie pionowej izolacji powtokowejlepiku m2 12,14
VII 0102-0232| asfaltowego na zimno z zagruntowanénulsh asfaltovy -
pierwsza warstwa
3,00*1,5*2+0,38*1,5*2+2,00*1,0*0,5*2 m2 12,14
P38 | TZKNBK CZ. | Wykonanie pionowej izolacji powtokowejlepiku m2 12,14
VII 0102-0240| asfaltowego na zimno - druga warstwa
12,14 m2 12,14
E4 | 45262300- Podtza w czsci piwnicy m2 26,86
4
26,86 m2 26,86
P39 | TZKNBK CZ. | Podktad z ubitych materiatow sypkicpiasku na podta m3 4,63
X10107-0763 | gruntowym wraz z wyréwnaniem pagto
podiaza
(5,5*2,4+0,65*2,1+3,0*4,19)*0,15 m3 4,07
pod schody zégiowe
3,7*1,5*0,1 m3 0,56
P40 | TZKNBK CZ. | Podkiad betonowy na podiogruntowym m3 3,25
X1 0107-0700
(5,5*2,4+0,65*2,1+3,0*4,1)*0,1 m3 2,69
3,7*1,5*0,1 m3 0,56
P41| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z pamyzewalnej w m2 26,86
2-02U pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (@igh/-wa)
0618-0300
5,5*2,4+0,65*2,1+3,0%*4,1 m2 26,86
P42 | TZKNBK CZ. | 1zolacja cieplna i przecividiickowa z ptyt styropianowych m2 26,86
VII 0109-0770| utgona na wierzchu konstrukcji, pozioma na sucho
26,86 m2 26,86
P43 | TZKNBK CZ. | 1zolacja przeciwwilgociowa z folii PC\Wozioma na sucho m2 26,86
VII 0105-0490
26,86 m2 26,86
P44 | TZKNBK CZ. | Uta@zenie warstwy wyréwnawczej gtadzi cementowej naamstm2 26,86
X10107-0770 | -gr2cm
26,86 m2 26,86
P45| TZKNBK CZ. | Warstwy wyrownawcze pod posadzki. Dedtdub potacenie m2 26,86
X1 0107-0810 | za zmiangrubgci 10 mm warstwy wyrdwnawczej
Krotnoi¢= 3,00
26,86 m2 26,86
ES | 45262300- Schody m2 8,36
4
2,1*0,6+1,32*1,4+3,5*1,5 m2 8,36
P46 | KNR 2-02 Schodyelbetowe,stopnie betonowe zastnane i wewmtrzne| m3 3,75
0218-0100 na gotowym pocio
schody wejciowe od ul. Kaliskiej
2,1*0,6*0,97+1,44*0,33*0,17+1,32*1,4*0,17 m3 1,62
schody ze€jciowe do piwnicy
3,5*1,5*0,2+1,5*0,2*0,8 m3 1,29
schody wewstrzne
1,75*2,4*0,2 m3 0,84
P47 | TZKNBK CZ. | Przygotowanie i montabrojenia konstrukcjelbetowych kg 150,70
111 0201-0150 | prostych, érednicy stali do 12 mm
(2,1*0,6+1,32*1,4)*12,00 kg 37,30
3,5*1,5*12,00 kg 63,00
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 4
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1,75*2,4*12,00 kg 50,40
P48 | KNNR 2 Docieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 4,97
1902-0100 metoda lekka"ATLAS STOPTER",przy faktunad&rapianej
lub rustykalnej naktadanegeznie o grub.1,5 mm
docieplenie éciezy zefgcia do piwnicy
0,65*2,35*2+0,65*1,5+0,2*2,35*2 m2 4,97
P49 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni poziomych prepamait m2 21,47
2-02U gruntugcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
1134-0101
schody od ulicy Kaliskiej
2,15*0,66+1,4*0,99+(2,15+0,66*2+1,5+0,33*2+1,4*4)1G0 | m2 4,71
schody nargne
3,14*2,5%2,5/4+3,14%(2,5*2/4+2,2*2/4+1,9%2/4+1,6*R14)* | m2 8,58
0,18
schody zejcia do piwnicy
3,65*1,5+1,16*1,5+(3,65*2+1,16*2)*0,1 m2 8,18
P50| TZKNBK CZ. | Monta stopni oktadzinowych gruBoi do 6 cm i szeroki m 30,57
XVI do 50 cm - granit ptomieniowany gr 3 cm
0110-0011
schody na parter od ul. Kaliskiej
2,15+1,5+1,38*4+0,55*2+0,25*2 m 10,77
schody nargne
4,00+3,5+5,00+2,2+1,7*3 m 19,80
P51| TZKNBK CZ. | Monta oktadzin, cokotéwsgcian i pilastrow o obwodzie m2 1,44
XVI elementéw do 6 m/m2 i gruloi elementéw do 4 cm - granit
0101-0011 gr2cm
cokoliki schodow zewnetrznych od ul. Kaliskiej iraznych
(0,33*2+1,8*2+0,17*10)*0,12 m2 0,72
(0,33*12+0,17*12)*0,12 m2 0,72
P52 | NNRNKB Oktadziny schodéw ptytkami klinkierowymirmskami na m2 8,21
2-02U zaprawach klejowych ATLAS o grudmp warstwy 5 mm
2810-0500 (Orgbud W-wa)
schody zejcia do piwnicy
7,21+(3,65*2+1,16*2+0,2*2)*0,1 m2 8,21
P53 | KNNR 2 Licowanigcian i elementéw zewegtrznych plytkami m2 3,00
1002-0200 klinkierowymi 25x12 cm
parapet ndcianach zdjcia do piwnicy
3,00*0,5*2 m2 3,00
E6 | 45422100- Stolarka okienna i drzwiowa szt 27,00
2
6+1+15+2+2+1 szt 27,00
P54 | TZKNBK CZ. | Osadzeniesoieznic drewnianych okiennych lub drzwiowych  szt. 6,00
IV 2401-5780 | w murach z cegly (z zaimpregnowanieat@v gcieznicy i
izolacja z papy) zewetrznych o pow.do 1 m2
okna tukowe w piwnicy
6 szt. 6,00
P55| TZKNBK CZ. | Osadzeniesoieznic drewnianych okiennych lub drzwiowych  szt. 2,00
IV 2401-5780 | w murach z cegly (z zaimpregnowanieet@ gcieznicy i
izolacja z papy) zewetrznych o pow.do 1 m2
okienka poddasza ¥cianie szczytowej
2,00 szt. 2,00
P56| TZKNBK CZ. | Osadzeniesoieznic drewnianych okiennych lub drzwiowych — m2 2693
IV 2401-5790 | w murach z cegly (z zaimpregnowanieat@v gcieznicy i
izolacja z papy) zewetrznych o pow.do 2 m2
okna na parterze
0,99*1,8+0,92*1,8+1,00*1,8*2+1,05*1,8 m2 8,93
okna | petra
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 5
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1,00*1,8*8 m2 14,40
okna na poddaszu
1,0*1,8*2 m2 3,60
P57| TZKNBK CZ. | Osadzeniesoieznic drewnianych okiennych lub drzwiowyg m?2 6,96
IV 2401-5800 | w murach z cegty (z zaimpregnowanieat@v Gcieznicy i
izolacja z papy)zewetrznych o pow.ponad 2m2
okna parteru
1,37*2,54*2 m2 6,96
P58 | TZKNBK CZ. | Osadzeniesoieznic drewnianych drzwiowych w murach z m2 4,80
IV 2401-5790 | cegly (z zaimpregnowaniem plecdgiernicy i izolacp z
papy) zewatrznych o pow.do 2 m2
drzwi drewniane zewtrzne parteru od ulicy Kaliskiej
1,4*2,00 m2 2,80
drzwi przy zejciu do piwnicy
1,00*2,00 m2 2,00
E7 | 45432110- Balkon na nariniku - rob. wykonczeniowe m2 4,85
8
4,85 m2 4,85
P59 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,gore,z roztworu | m2 4,85
0602-0900 asfaltowego.Pierwsza warstwa.
balkon
4,85 m2 4,85
P60| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Gzymsy i pasy m2 1,37
XXII elewacyjne o szerokgi do 25 cm
0105-0103
obrobki balkonu
3,14*3,5*2/4*0,25 m2 1,37
P61| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z pamyzewalnej w m2 5,82
2-02U pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 (Orgiuadia)
0618-0200
balkon z obrébk nasciare
4,85*1,2 m2 5,82
P62 | TZKNBK CZ. | Izolacja cieplna i przecividiickowa z ptyt styropianowych m2 4,85
VII 0109-0770| utgona na wierzchu konstrukcji, pozioma na sucho
balkon - uzyskanie spadku
4,85 m2 4,85
P63 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementoweej posadzki| m2 4,85
1202-0100 zatarte na ostro grgbic20 mm
4,85 m2 4,85
P64 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej posadzki, m2 4,85
1202-0300 Zmiana gruldci o 10 mm
Krotnos¢= 2,00
4,85 m2 4,85
P65| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikamiatagza zbrojenie| ma2 4,85
1106-0700 posadzki siatlstalova.
4,85 m2 4,85
P66 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni poziomych prepamait m2 4,85
2-02U gruntugcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
1134-0101
4,85 m2 4,85
P67 | TZKNBK CZ. | Posadzki z ptytek klinkierowych 20x2h na zaprawie mZ2 4,85
X1 0101-0050 | klejowej
4,85 m2 4,85
P68 | TZKNBK CZ. | Cokoliki z ptytek klinkierowych o wy$2 cm na zaprawie m 7,54
X1 0101-0070 | klejowej
1,5*2+0,92*2+0,5*2*2+0,35*2 m 7,54
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 6
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E8 | 45453100- Tynki renowacyjne m?2 32,50
8
32,5 m2 32,50
P69 | KNR-I 0-26 Naprawa starych murow za pomtymkow renowacyjnych m2 32,50
0635-0800 Thermopal, tynki wykonywangenie. Dwukrotne odsolenie
$cian o powierzchni ponad 5 m2
od zewntrz
11,5*1,00+15,00*1,4 m2 32,50
P70| KNNR 2 Gtad jednowarstwowa nécianach - szpachla Thermopal SR m2 32,50
0802-0600 33
32,5 m2 32,50
E9 | 45410000- Elewacja m2 472,66
4
472,66 m2 472,66
P71| KNR 4-01 Przetenie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiéwki m2 322,
0504-0200 uktadanej na sucho
9,4*0,8+5,4*0,8+2,00*0,8+11,8*0,8*2 m2 32,32
P72| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Gzymsy i pasy m2 16,16
XXII elewacyjne o szerokgi od 25 do 50 cm
0105-0104
obrébka szczytow
(9,4+5,4+2,0+11,8*2)*0,4 m2 16,16
P73 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem m2 285,15
VIII zaprawy nascianach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2 -
0201-0250 kategoria Ill
od poziomu parteru
11,5%6,5+(1,14+1,21)*6,00+5,05*7,00+15,0*6,5+13,808 | m2 268,50
balkon narany od spodu
4,85+1,5*1,5 m2 7,10
oscieza szerokie
(1,4+2,54*2)*0,9+(1,4*0,7+0,45*2,00*2+2,00*0,7*2)*2 m2 16,99
minus otwory
-(1,37*2,54*2+1,4*2,54+1,4*2,00*2+0,99*1,8+0,92*}%&8,0| m2 -43,04
*1,8*12+1,05*1,8)
szczyt od wschodu
7,00*0,8+8,5*4,00-4,00*2,00*0,5 m2 35,60
P74 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem m2 1p,28
VIII zaprawy o powierzchni ponad 5 m2aiezy otworow, wrek o
0202-0280 szerokeoi do 15 cm. Kategoria lll
(1,37+2,54*2)*0,15*2+(0,99+1,8*2)*0,15+(0,92+1,8*D)1 | m2 12,28
5+(1,0+1,8*2)*0,15*12+(1,05+1,8*2)*0,15
P75| TZKNBK CZ. | Bonie prostadtne (tasiemkowe) ngianach w tynku m 513,90
VI zwyklym
0401-1260
0,85*23+2,4*7+0,2*70+2,00*14+1,1*16+0,2*105 n 116,95
1,00*13+0,2*24+7,1*20+1,55*34+1,0*34+1,7*34+0,2*(23 m 396,95
3+23*1,5+23*3,5+20+50)+0,95*31+0,2*31*2
P76 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 30,85
VIII przygotowaniem zaprawy. Profile gginione zwykle o
0301-0840 szerokei do 40 cm
gzyms korony
10,75+14,6 m 25,35
gzyms balkonu
55 m 5,50
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P77| TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 5,50
VIII przygotowaniem zaprawy. Dodatek zazki@ dalsze 5 cm
0301-0850 rozwinicia ponad 40 cm
Krotnos¢= 4,00
55 m 5,50
P78| TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 25,35
VIII przygotowaniem zaprawy. Dodatek zazki@ dalsze 5 cm
0301-0850 rozwinicia ponad 40 cm
Krotnos¢= 8,00
25,35 m 25,35
P79 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 118,24
VIII przygotowaniem zaprawy. Profile gginione zwykle o
0301-0830 szerokoi do 35 cm
obramienia okien i drzwi
(1,67+2,8*2)*3+(1,35+2,15*2)*15+1,3+2,05*2 m 111,96
podstawa i gtowica kolumny
3,14*0,5*2*2 m 6,28
P80 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 41,30
VIII przygotowaniem zaprawy. Profile gginione zwykle o
0301-0810 szerokei do 25 cm
szczyt
2,00+9,4+6,1 m 17,50
pod podokiennikami
1,4*17 m 23,80
P81| TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 32,50
VIII przygotowaniem zaprawy. Profile gnione zwykle o
0301-0800 szerokoi do 20 cm
5,5+4,5+14,3+8,2 m 32,50
P82 | TZKNBK CZ. | Tynki zewntrzne profili cagnionych z zaprawy z m 73,20
VIII przygotowaniem zaprawy. Profile gnione zwykle o
0301-0780 szerokei do 10 cm
plyciny
(2,2+2,8+4,2)*5 m 46,00
2,4*5 m 12,00
przy balkonie
3,7*2+0,7*4+5,00 m 15,20
P83 | KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zapragonane ¢cznie.| m2 15,65
0923-0400
okna
1,4*0,3*18+0,9*0,2*6+1,1*0,2*2 m2 9,08
gzyms na szczycie
14,6*0,45 m2 6,57
P84| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Gzymsy i pasy m2 0,68
XXII elewacyjne o szerokgi do 25 cm
0105-0103
obrobki balkonu
2,7*0,25 m2 0,68
P85| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Podokienniki o m2 12,59
XX szerokaosci 25-50 cm
0105-0107
1,5*0,4*17+1,1*0,35*2+0,9*0,3*6 m2 12,59
P86| TZKNBK CZ. | Wykonanie i montaobrobek blacharskich. Gzymsy i pasy m2 9,49
XXII elewacyjne o szerokei ponad 50 cm
0105-0105
14,6*0,65 m2 9,49
P87 | KNNR 2 Malowanie tynkéw zewtrznych farbami. Gruntowanie m2 472,66
1405-0500
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tynki renowacyjne
32,5 m2 32,50
na tynku c-w
285,15+12,28+513,9*0,03*2+30,85*0,4+5,5*0,2+25,32% m2 417,36
118,24*0,35+41,3*0,25+32,5*0,2+73,2*0,1
tynki zejcia do piwnicy
3,00*1,01*2+0,38*1,01*2+2,00*1,75*2+0,9*2,15*2+2 8B | m2 22,80
65*2+1,5*0,65+0,2*2,25*2+1,5*0,2
P88 | KNNR 2 Malowanie tynkéw zewtrznych gtadkich farlp silikatowa m2 472,66
1405-0200
472,66 m2 472,66
P89 | KNNR 2 Konstrukcje daszkow stalowych m2 6,75
1301-0600
daszek nad z&jiem do piwnicy
2,5%2,7 m2 6,75
P90 | KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m 5,00
1301-0200
2,5%2 m 5,00
E10| 45262120- Rusztowanie m2 303,00
8
123,00+180,00 m2 303,00
P91 | TZKNBK CZ. | Daszki ochronne na rusztowaniach: ragmokrycie, m 30,0(
V 1101-2710 | ustawienie, transport demanfRusztowanie wysokci do
20m
12,00+3,00+15,00 m 30,00
P92 | KNNR 2 Rusztowania ramowe zesmzne o wysokéci do 10 m m2 123,00
1504-0100
12,00%8,00+3,00*9,00 m2 123,00
P93 | KNNR 2 Rusztowania ramowe zesmnane o wysokéci do 20 m m2 198,00
1504-0200
15,00*12,00 m2 180,00
5,0*6,0*0,6 m2 18,00
P94 | KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewamych m2 321,00
1505-0100
123,0+198,00 m2 321,00
P95| KNNR 2 Instalacje odgromowe. Rusztowania fz@nne o wysokéi | m2 321,00
1506-0100 do 20 m
321,00 m2 321,00
P96* ANALIZA Praca rusztowania m-g 300,00
WEASNA
300,00 m-g 300,09
P97* ANALIZA Praca wysggnika koszowego - szczyt od wschodu m-g 18,60
WEASNA
93,0*0,2 m-g 18,60
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