M.& L. LIPINSCY ul. Belgijska 39
BIURO PROJEKTOWE 54-404 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT
Przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszc  zowej
oraz gazu na terenie Inwestora
1 etap

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DOMOW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OB.KAT. |

ADRES INWESTYCJI . ul. Kaliska, 63-300 Pleszew
dz. nr 2068/11 |1 2068/13, obreb Miast Pleszew, j. ew. Pleszew-miasto

INWESTOR . Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.o.
ADRES INWESTORA  : ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew
BRANZA : Inzynieryjna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Maria Pruszkiewicz - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA . 30.05.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OBIEKT: BUDOWA DOMOW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ WRAZ Z NIE ZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OB.KAT. |
1 etap - 20 segmentow
ADRES: ul. Kaliska, 63-300 Pleszew
dz. nr 2068/11 |1 2068/13, obreb Miast Pleszew, j. ew. Pleszew-miasto

Opracowanie obejmuje wykonanie n/w przytaczy do szeregéwek na dzialce Inwestora:

- przytacza wody 32x3,0 PEHD ( od studni wodomierzowej do budynku) o tacznej dt. 122,4 m;

- przytacza kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC ( od studni rewizyjnej do budynku) o tacznej dt. 136,7 m;
- przytacza instalacji gazu 32x3,0 PEHD / 25 stal ( od gazomierza w linii ogrodzenia do budynku) o tgcznej dt. 259,0 m;

- przytacza kanalizacji deszczowej 0,16 PVC ( od rur spustowych do granicy dziatki) o tacznej dt. 928,5 m

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie zlecenia Inwestora, projektu budowlanego oraz zgodnie z warunkami szczegéto-
wymi stanowigcymi wstep do dziatébw obowigzujgcych katalogéw norm naktadéw rzeczowych.

Calos¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

- z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik-
Ustaw Nr 130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami),

- z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowanie wykonano wykorzystujgc nastepujace katalogi: KNNR 1, KNNR 4, KNNR 8, KNR 2-16, KNR 4-01,
KNR 4-04, KNR 7-12, KNR 7-24, KNR-W 2-19.

Wroctaw, 30.05.2018

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP



Pleszew I-przytacza w-k i gazu-1 etap

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Przytacza wod.-kan. i gazu na terenie Inwestora
1/PRZYLACZE WODY 1 13
1.1/Roboty ziemne 1 11
1.2|Montaz przytacza 12 13
2|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 14 25
2.1|Roboty ziemne 14 24
2.2|Montaz przytacza 25 25
3|PZYLACZE GAZU 26 47
3.1|Roboty ziemne 26 36
3.2|Roboty montazowe 37 47
4|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 48 64
4.1|Roboty ziemne 48 58
4.2|Montaz przytacza 59 64

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP




Pleszew I-przytacza w-k i gazu-1 etap

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Przytacza wod.-kan. i gazu na terenie Inwestora
1 PRZYtLACZE WODY
1.1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km
d.1.1) 01 0113-
08
122.4 m 122.4000
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 122.4000
poz.1A*0.001 km 0.1224
RAZEM 0.1224
2| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.1| 0202-02 |gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.1A*(0.1+0.032+0.2)*0.9 m3 36.57
RAZEM 36.57
3| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.1] 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
-wysypisko Wykonawcy
Krotnosé = 4
poz.2 m3 36.57
RAZEM 36.57
4| Obw. Min. |Koszt sktadowania i utylizacji gruntu t
d.1.1) Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
poz.2*1.7 t 62.17
RAZEM 62.17
5/ KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.1.1] 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill
-95% wykopdw mechanicznych
poz.1A*(1.5+0.5*0.032+0.1)*0.9 178.02
-poz.2 <nadmiar> -36.57
A (obliczenia pomocnicze) ========
141.45
poz.5A*0.95 m3 134.38
RAZEM 134.38
6/ KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- m3
d.1.1] 0307-02 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-5% wykopow recznych
poz.5A*0.05 m3 7.07
RAZEM 7.07
7/ KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.1.1] 0313-04 |stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
poz.1A*(1.5+0.5*0.032+0.1)*2 m?2 395.60
RAZEM 395.60
8| KNNR 4 |Podtoza z piasku grub. 10 cm pod rurociag m3
d.1.1) 1411-01
poz.1A*0.1*0.9 m3 11.02
RAZEM 11.02
9| KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.1.1) 0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll
-obsypka piaskiem 20 cm ponad wierzch rurociggu
poz.1A*(0.9*0.232-3.14*0.032*0.032*0.25) m3 25.46
RAZEM 25.46
10 Dostawa piasku do obsypki i zasypki m3
di1.1
poz.9 m3 25.46
RAZEM 25.46
11| KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.1] 0214-05 |wych koparkg z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.5-poz.2 m3 97.81
RAZEM 97.81
1.2 Montaz przyt acza
12| KNNR 11 |Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur cisnieniowych PEHD o $r. m
d.1.2| 0307-01 |zewn. 32x3,0 mm
z.s2.3.6. |-z wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania
poz.1A m 122.40
RAZEM 122.40
13| KNR-W 2-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego| m
d.1.2| 19 0102- |niebieska szer. 400 mm z wktadka metalowg
01




Pleszew I-przytacza w-k i gazu-1 etap

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
poz.1A m 122.40
RAZEM 122.40
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
14/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym. km
d.2.1) 0111-01
136.7 136.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
136.70
poz.14A*0.001 km 0.14
RAZEM 0.14
15| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.2.1| 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
-nadmiar ziemi
poz.14A*(0.1+0.16+0.2)*0.9 m3 56.59
RAZEM 56.59
16| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2.1| 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 56.59
RAZEM 56.59
17| Obw. Min. |Koszt sktadowania i utylizacji gruntu t
d.2.1) Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
poz.15*1.7 t 96.20
RAZEM 96.20
18/ KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.2.1] 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill
-95% wykopdw mechanicznych
poz.14A*(1.5+0.1)*0.9 196.85
-p0z.15 <nadmiar> -56.59
A (obliczenia pomocnicze) ========
140.26
poz.18A*0.95 m3 133.25
RAZEM 133.25
19/ KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.2.1] 0307-04 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-5% wykopow recznych
poz.18A*0.05 m3 7.01
RAZEM 7.01
20| KNNR 1 |Azurowe umocnienie scian wykopOow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.2.1] 0313-04 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
poz.14A*(1.5+0.1)*2 m?2 437.44
RAZEM 437.44
21| KNNR 4 |Podtoza pod kanaly z piasku grub. 10 cm m3
d.2.1) 1411-01
poz.14A*0.1*0.9 m3 12.30
RAZEM 12.30
22| KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.2.1) 0318-01 |1.5m w gr.kat. I-lll
-obsypka z piasku 20 cm ponad wierzch rury
poz.14A*(0.36*0.9-3.14*0.16*0.16*0.25) m3 41.54
RAZEM 41.54
23 Dostawa piasku do obsypki m3
d2.1
poz.22 m3 41.54
RAZEM 41.54
24| KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- m3
d.2.1] 0214-05 |wych koparkg z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.18A m3 140.26
RAZEM 140.26
2.2 Montaz przyt acza
25| KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. 160 mm - (dtugos$¢ do 15 m) m
d.2.2| 0505-02 |-z wykonaniem préby szczelnosci
z.s2.3.10.
poz.14A m 136.70
RAZEM 136.70
3 PZYLACZE GAZU
3.1 Roboty ziemne
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Pleszew I-przytacza w-k i gazu-1 etap

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
26| KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym. km
d.3.1) 0111-01
229.0+30.0 259.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
259.00
poz.26A*0.001 km 0.26
RAZEM 0.26
27| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.3.1] 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill
-nadmiar ziemi
poz.26A*(0.1+0.032+0.2)*0.8 m3 68.79
RAZEM 68.79
28| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.3.1] 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
poz.27 m3 68.79
RAZEM 68.79
29| Obw. Min. |Koszt sktadowania i utylizacji gruntu t
d.3.1] Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
poz.27*1.7 t 116.94
RAZEM 116.94
30/ KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.3.1| 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
-95% wykopdw mechanicznych
poz.26A*(0.8+0.5*0.032+0.1)*0.8 189.80
-p0z.27 <nadmiar> -68.79
A (obliczenia pomocnicze) ========
121.01
poz.30A*0.95 m3 114.96
RAZEM 114.96
31| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o scianach pio- m3
d.3.1] 0307-02 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-5% wykopo6w recznych
poz.30A*0.05 m3 6.05
RAZEM 6.05
32| KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1) 1411-01
poz.26A*0.1*0.8 m3 20.72
RAZEM 20.72
33| KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.3.1) 0318-01 |1.5 m w gr.kat. I-Ill
-obsypka z piasku 20 cm ponad wierzch rury
poz.26A*(0.232*0.8-3.14*0.032*0.032*0.25) m3 47.86
RAZEM 47.86
34 Dostawa piasku do obsypki m3
d.3.1
poz.33 m3 47.86
RAZEM 47.86
35/ KNR-W 2-|Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- m
d.3.1] 19 0102- |go szer. 20 cm
01
poz.26A m 259.00
RAZEM 259.00
36| KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3.1| 0214-05 |wych koparka z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
poz.30A m3 121.01
RAZEM 121.01
3.2 Roboty monta zowe
37| KNR-W 2-|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. 32x3,0 mm z rur w zwo- m
d.3.2| 19 0301- |jach
03 -z wykonaniem préby szczelnosci
229.0 m 229.00
RAZEM 229.00
38| KNR-W 2- |Lgczenie rur z polietylenu o $r. 32 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.3.2| 19 0302- |-przejscie PE/stal 32/25 mm
01
20 pot. 20.00
RAZEM 20.00
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Pleszew I-przytacza w-k i gazu-1 etap

PRZEDMIAR

A (obliczenia pomocnicze)

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
39| KNR-W 2- |Montaz rurociaggu niskiego i sredniego ci$nienia gazociagi o $r.nom.25 mm m
d.3.2] 19 0201- |montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - odcinki rur o diugosci do 6 m
02 -z wykonaniem préby szczelnosci
2.52.2.6.
9906
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
40| KNR-W 2- |Montaz szafki gazowej kpl.
d.3.2| 19 0215-
01
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
41| KNNR 4 |Montaz monoztgcza gazowego kpl.
d.3.2| 0308-02
poz.40 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
42| KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2
d.3.2| 0101-04 |ciggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
(poz.39+p0z.40*1.8)*3.14*0.0337 m?2 6.98
RAZEM 6.98
43| KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.3.2| 0105-04
poz.42 m?2 6.98
RAZEM 6.98
44| KNR 7-12 |Gruntowanie pedzlem ptynem gruntujgcym Primer Polyken rurociggéw o $red- m2
d.3.2| 0201-04 |nicy zewnetrznej do 57 mm
poz.39*3.14*0.0337 m?2 3.17
RAZEM 3.17
45| KNR 2-16 |l1zolacja tasmg Polyken rurociggéw o $rednicach zewn.33-55 mm m?2
d.3.2] 0619-02 |Krotnos¢ =2
poz.44 m?2 3.17
RAZEM 3.17
46| KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy m2
d.3.2] 0201-04 |zewnetrznej do 57 mm
poz.40*1.8*3.14*0.0337 m?2 3.81
RAZEM 3.81
47| KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocia- m?2
d.3.2| 0210-04 |géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.46 m?2 3.81
RAZEM 3.81
4 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1 Roboty ziemne
48| KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym. km
d.4.1) 0111-01
928.5 928.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
928.50
poz.48A*0.001 km 0.93
RAZEM 0.93
49| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.4.1| 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
-nadmiar ziemi
(poz.48A-38*0.425)*(0.1+0.16+0.2)*0.9 m3 377.71
38*3.14*0.425*0.425*0.25*(1.3+0.1) <st. 425> m3 7.54
RAZEM 385.25
50| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4.1] 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
poz.49 m3 385.25
RAZEM 385.25
51| Obw. Min. |Koszt skltadowania i utylizacji gruntu t
d.4.1 Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
poz.49*1.7 t 654.93
RAZEM 654.93
52| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.4.1| 0210-01 |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
-95% wykopdéw mechanicznych
poz.48A*(1.3+0.1)*0.9 1169.91
-poz.49 <nadmiar> -385.25




Pleszew I-przytacza w-k i gazu-1 etap

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
784.66
poz.52A*0.95 m3 745.43
RAZEM 745.43
53| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- m3
d.4.1] 0307-02 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-5% wykopow recznych
poz.52A*0.05 m3 39.23
RAZEM 39.23
54| KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.4.1] 0313-04 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
poz.48A*(1.3+0.1)*2 m?2 2599.80
RAZEM 2599.80
55| KNNR 4 |Podtoza pod kanaly z piasku grub. 10 cm m3
d.4.1) 1411-01
poz.48A*0.1*0.9 m3 83.57
RAZEM 83.57
56| KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.4.1) 0318-01 |1.5m w gr.kat. I-lll
-obsypka z piasku 20 cm ponad wierzch rury
(poz.48A-38*0.425)*(0.36*0.9-3.14*0.16*0.16*0.25) m3 277.27
RAZEM 277.27
57 Dostawa piasku do obsypki m3
d4.1
poz.56 m3 277.27
RAZEM 277.27
58| KNNR 1 |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.4.1] 0214-05 |wych koparkg z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.52A m3 784.66
RAZEM 784.66
4.2 Montaz przyt acza
59| KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnhione| m
d.4.2| 1308-02
z2.s2.3.4.
9913-2
poz.48A-38*0.425-p0z.61*0.325 m 895.45
RAZEM 895.45
60| KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.4.2| 1321-02 |mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4. |-kolana 160
9913-3
95 szt 95.00
RAZEM 95.00
61| KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.4.2| 1322-02 |mm - wykopy umocnione
z.52.3.4. |-tréjniki 160/160
9913-3
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
62| KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4.2] 0406-03 |425 mm i gtebokosci 2.0 m
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
63| KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4.2| 0406-04 |425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.0 m
38%(1.3-2.0)/0.5 -53.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
-53.20
-53 szt. -53.00
RAZEM -53.00
64| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4.2| 0804-01
poz.48A m 928.50
RAZEM 928.50

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP




