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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie realizacji zadania:

Remont klatek schodowych w budynku oficyny i bloku przy ul. Rynek 10 i 10a w Pleszewie
Adres: ul. Rynek 10i 10a, 63-300 Pleszew

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Rynek 10 i 10a w Pleszewie

Adres: ul. Rynek 10i 10a, 63-300 Pleszew

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspodine dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a zwigzanymi z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
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Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.6. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
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sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.7. dokumentacja kosztorysowa — przedmiar robét, kosztorys naktadczy stanowigce podstawe
opracowania przez wykonawce kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem wymagan zawartych w SST
WIOR

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ dokumentacjg
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg kosztorysowg i
SST

Wielkosci okreslone w dokumentacji kosztorysowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przed przystgpieniem do robot remontowych w kazdym przypadku obowigzkiem wykonawcy jest
dokonanie pomiaréw w naturze. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w stosunku do istniejgcej
dokumentacji - przedmiarze robdt kosztorysie naktadczym i SST oraz mozliwosci wystgpienia
wszelkich kolizji wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
kosztorysowg i SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce. socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na bu dowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1,5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1 - Zrodia uzyskania materiatdw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢é wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja kosztorysowa i SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej lub przedmiarze robét, ktére
wskazujg lub kojarzg sie z producentem lub okreslong markg wyrobu nie majg na celu preferowania
wyrobu danego producenta, lecz wskazanie na charakterystyczne cechy i parametry techniczne tegoz
wyrobu.

Dopuszcza sie zastosowanie tylko materiatdbw o réwnowaznych Ilub wyzszych parametrach
technicznych i uzytkowych w stosunku do okreslonych wymagan.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materia tow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysows i
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, przy funkcjonujgcej czesci
obiektu,

Do wykonawcy nalezy dokonanie uzgodnien, zgtoszen, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy i przekazanie go do uzytku, w tym badanie skutecznosci uziemienia,
Do obowigzkéw wykonawcy nalezg ponadto:

— zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddw, $Smieci, niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, zzachowaniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegoélnosci dotyczgcych odpadow
zawierajgcych azbest (w zakresie sktadowania, wywozu i utylizacji odpaddéw);

— uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go zamawiajgcemu najpdzniej
do dnia odbioru koncowego,

W organizacji placu budowy i prowadzeniu robét nalezy uwzglednié funkcjonowanie obiektu na terenie
ktérego odbywac sie bedg prace remontowe.

Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie uszkodzic¢
elementéw wyposazenia nie podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem robét remontowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robét remontowych.

W  przypadku wystgpienia uszkodzeh w istniejgcym obiekcie, wynikajgce z niewlasciwego
prowadzenia robét, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatdw oraz robdt

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
kosztorysowej i SST

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
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(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robodt. zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg kosztorysowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem inwestora

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty
okreslone w umowie oraz

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy odnoszgcg sie do przebiegu realizacji
robdt, ustalenia technologiczne i inne wraz pomiarami powykonawczymi.

2. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna czy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze stawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w doku dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19.poz.177).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.zm.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm)

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165)

9. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 poz. 1040)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ora planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE B.15.00.00 (kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

Remont klatek schodowych w budynku oficyny i bloku przy ul. Rynek 10 i 10a w Pleszewie
Adres: ul. Rynek 10i 10a, 63-300 Pleszew

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Rynek 10 i 10a w Pleszewie

Adres: ul. Rynek 10i 10a, 63-300 Pleszew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Rozcienczalniki

— Stosowac rozcienczalniki zalecane przez producenta stosowanych wyrobow malarskich

— Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb, ktdre powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

— Woda do farb emulsyjnych, jezeli jest dozwolona przez producenta farby, nalezy stosowac zgodnie
Z jego wskazaniami

2.3. Farby olejne
— Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [8]
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wydajnosé - 6-8 m%/ dm®

max. Czas schnigcia - 12h

— Farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [9]
wydajnosé 6 - 10 m%/ dm®

2.4. Farby lateksowe

— Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Nalezy zastosowac farby lateksowe odporne na szorowanie na mokro | klasa odpornosci wg PN-
C-81914:2002 oraz | lub Il klasa odpornos$ci na $cieranie wg normy PN-EN 13300 .

2.4. Srodki gruntujgce

— do gruntowania nalezy stosowa¢ grunty wytwarzane fabrycznie dedykowane odpowiednio dla
danego rodzaju farby i zalecane przez producenta stosowanych wyrobéw malarskich zgodnie z
instrukcja.

2.5. Szpachléwki i gtadzie

Szpachléwki do wykonczenia powierzchni tynkéw sScian i sufitéw z gtadzi gipsowej wzmocnionej
polimerami o wtasciwosciach:

— Przyczepnos¢ do podtoza min 0,50 MPa
— Reakcja na ogien A1
— Odporna na spekania wynikajgce ze skurczu podczas wysychania

Wyréwnanie chtonnosci i wzmocnienie podtoza nalezy wykonaé gruntem zalecanym przez producenta
stosowanej gtadzi zgodnie z instrukcja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczagce sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogodlne” pkt 4

Wedtug zalecen producenta wyrobéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
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— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Gtadz szpachlowa

— Wewnetrzne powierzchnie tynkéw scian i sufitdw nalezy zagruntowac srodkiem do wzmochienia i
wyréwnania chtonnoséci podtoza i pokry¢ gtadzig o sredniej grubosci 3 mm wg instrukcji producenta

— Wykonanie gtadzi wewnetrznych, jak réwniez zewnetrznych nalezy wykonac po usunigciu starych
powtok, scieciu wypuktosci, wykonaniu wszelkich napraw i uzupetnieh tynkarskich i zaprawieniu
wszystkich bruzd instalacyjnych.

5.3. Przygotowanie podtozy

— Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw, wyréwnanie i wygtadzenie gtadzig

— Podtoza betonowe i cementowo-wapienne przed malowaniem powinny byé sezonowane min. 4
tygodnie.

5.4 Gruntowanie

— Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ grunt wg pkt 2.4.

— Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie surowych tynkéw i pow..
szpachlowanych gruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1 : 1 (pokost : benzyna lakowa); powierzchnie
nieuszkodzone uprzednio malowane olejno wymagajg oczyszczenia i odttuszczenia.

5.5. Wykonywania powtok malarskich z farb lateksowych

— Prace malarskie farbami lateksowymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

— Element, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

— Powtoki z farb lateksowych powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

— Barwa powlok zgodna z wzorcem wybranym przez inwestora powinna by¢ jednolita, bez smug,
plam i przeswitow.

— Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla, bez ztuszczen, odstawania od
podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek.

— Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

— Wilgotnos¢ podioza pod malowanie farbg lateksowg nie powinna przekracza¢ 4 %
— Malowanie nalezy wykonac¢ przy pomocy watka.

— W przypadku wystepowania drobnych usterek, nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po
wyschnieciu powtoki, lecz pomalowac catg ptaszczyzne $ciany lub sufitu.

5.6. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych

— Ogodlne wymagania jak farby lateksowe

— Powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podiozg

— sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po wierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Obowigzujg takze wymagania:

— Powierzchnie pokryte cienkowarstwowg gtadzig powinna posiada¢ jednolita gtadkg i réwnag
powierzchnige, a po malowaniu powinny posiada¢ jednorodny i staty kolor. Niedopuszczalne jest

wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
— sprawdzenie odpornosci ha wycieranie
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.2. Odbidr podioza

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbidr robdét malarskich i tapetowania

8.3.1..Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania — wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m;

b) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru do powtoki, powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity $lady farby;

c) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych- przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan
Jezeli wiw badania dadzg wynik pozytywny, powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu nalezy w protokole kontroli i badan okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci, nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powitoki, a wynik odnotowac¢ w
formie protokotu kontroli i badan.

8.3.2. Odbidr robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg szczegdly i zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.3.3. Protokét odbioru powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptatnosc.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY REMONTOWE B.40.00.00 (kod CPV 45453000-7)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie realizacji zadania :

Remont klatek schodowych w budynku oficyny i bloku przy ul. Rynek 10 i 10a w Pleszewie
Adres: ul. Rynek 10i 10a, 63-300 Pleszew

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Rynek 10 i 10a w Pleszewie

Adres: ul. Rynek 10i 10a, 63-300 Pleszew

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.096lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Roboty betonowe i oktadziny cementowe

2.3.1. Do wykonania drobnych prac betonowych nalezy stosowaé gotowg (fabrycznie przygotowang)
suchg mieszanke Beton B20

Przygotowywanie mieszanki betonowej metodg prymitywng z dozowaniem sktadnikow na budowie jest
dopuszcza sie wytgcznie do wysokosci klasy B15 — takiej nie obejmuje zakres robot

2.3.2.. Deskowanie konstrukcji betonowych
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Dopuszcza sie uzycie dowolnego deskowania systemowego uzgodnionego z inspektorem nadzoru lub
deskowania tradycyjnego.

2.3.3. Okfadziny cementowe — gtadz do wykonywania ostatecznej warstwy wykonczeniowej w
systemie naprawy betonéw w zakresie gr. 1 — 10 mm, szpachla naprawcza do betonéw, wytrzymatos¢
na sciskanie min 19,0 MPa, na zginanie min 4,5 MPa

2.4. Tynki
2.4.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.3. Gotowe zaprawy tynkarskie

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.5. Stolarka okienna z PCW

2.5.1. Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Atest Higieniczny PZH

— Aprobate Techniczng ITB

— Wyréb musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B

— Izolacyjnosé termiczna dla okien: U <1,1 W/m°K

— Ramy okienne wewnetrzne i zewnetrzne biate

— Okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokadg nieprawidiowej

obstugi
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— Podziat okna jak istniejgce (do demontazu) w kazdym oknie min. 1 skrzydto rozwierano - uchylne
z mikrowentylacja,

— podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)

2.5.2. Okucia budowlane

— Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

— Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi lub
wykonane ze stali nierdzewnej

2.5.3. Podokienniki

— Zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75 mm, powlekanej , z zatyczkami

— Wewnetrzne z PCV

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogdlne” pkt 3

Dopuszcza sie stosowanie dowolnego sprzetu zgodnie z j.w. po akceptacji inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych nie zostang przez inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

4. TARNSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogodlne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Betonowanie

5.2.1. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

5.2.2. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozZliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢, aby wykluczy¢ wyciek betonu i mozliwo$¢
znieksztatcen i odchylen w wymiarach konstrukcji. Gotowos¢ deskowania do wylewania betonu
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej z gotowej, fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki
betonowej klasy B20 zgodnie z instrukcjg producenta.

Przygotowywanie mieszanki betonowej klasy B20 metodg prymitywng z dozowaniem sktadnikéw na
budowie jest niedopuszczalne

5.2.4. Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 75% wytrzymatosci
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5.2.5. Pielegnacja betonu.

— Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniegj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

— Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wg pkt. 2.2.
— W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.2.6.. Wykanczanie powierzchni betonu

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszenh ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé
réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i porow.

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy wykonczyé naktadajgc gtadz do
wykonywania ostatecznej warstwy wykonczeniowej w systemie naprawy betonéw w zakresie gr. 1 —
10 mm, szpachla naprawcza do betondéw - zgodnie z instrukcjg producenta

5.3. Tynki
5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.2. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.3. Wykonywania tynkéw

- obrzutki z zaprawy cem-wap M7

- narzutu z zaprawy cem-wap. M4)

- gtadzi z zaprawy wap. MO,6.

Narzut tynkéw nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.4. Osadzenie stolarki okiennej

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz instrukcja montazu
producenta zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

6.2. Kontrola jakosci wykonania betonéw - polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.3. Kontrola jakosci tynkow

— sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

— W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

— W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét tynkarskich.
Zgodnie z trescig Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tych robét
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:

Odchylenie po- . . . Odchylenie
Kate- wierzchni tynku od QdChY'e“'f* powtaerzchnl przecinajacych sie
goria phaszczyzny i odchy- i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku lenie krawedzi od przewidzianego
linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji
1 nie wieksze niz 3 nie wieksze niz nie wieksze niz nie wigksze niz
mm i w liczbie nie 2mmnmim Smmnailm Immnalm
wiekszej niz 3 na i ogdlemn nie wigee] | | ogdlem nie wigcej
cate] dlugosci taty niz 4 mim w po- niz & mm na calej
kentrolnej 2 m mieszczeniach do powierzchni mig-
3,5 m wysokosci dzy przegrodami
oraz nie wigcej niz pianowymi (§ciany,
8 mm w pomiesz- belki itp.}
czeniach powyiej
3,5 m wysokoidci

6.4. Kontrola jakosci stolarki

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiaru sa:

1 m® wykonanej konstrukcji, m® powierzchni lub szt - zgodnie z przedmiarem robot
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyze;.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i
zmy¢ woda.

8.2.2. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na ca- lej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w po mieszczeniu,

— poziomego — nie wigeksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije :

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
— oczyszczenie podtoza

— wykonanie i rozbiérka deskowania

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwienh i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— przygotowanie zaprawy

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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