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Zawartosé opracowania

Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, z&wiadczenie WOIIB,
opinia kominiarska warunki przyt aczenia do sieci gazowe;j.

Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogolne budynku.

3. Instalacja gazowa.

4. Plan zagospodarowania terenu.

M. Informacja BIOZ.
V. Obliczenia techniczne.

V. Rysunki techniczne.

Plan zagospodarowania terenu ( skala 1:500)

Instalacja gazowa, rzut parteru, Pleszew, ul. Riesk@a 55 (rys. nr 1, skala 1:100)
Instalacja gazowa, rzutgtia, Pleszew, ul. Pozfigka 55 (rys. nr 2, skala 1:100)

Instalacja gazowa, rozwigie aksonometryczne, Pleszew, ul. P@ska 55 (rys. nr 3,
skala 1:100)
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Jarostaw Szymczak Jarocin, dt10.2019 r.
(imig i nazwisko)

WKP/0408/PWOS/17

(nr uprawnia)

WKP/1S/5089/01

(nr cztonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1@%rawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 290) niniejszymswiadczamze projekt budowlany:

Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodgin w Pleszewie , ul. Pozfiska 55( dz. nr
768/1, 768/2, olab 0001 Miasto Pleszew, jednostka ewidencyjna — B6X) ktorej inwestorem jest
Wspdlnota Mieszkaniowa z siedzilw Pleszewie, ul. Pozhaka 55, gm. Pleszew zostat wykonany
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Jarostaw Szymczak
WKP/0408/PWOS/17




Daria Grzesiak Jamainia 18 .10.2019 r.
(imig i nazwisko)

DOS/124/12

(nr uprawnia@)

DOS/IS/0411/12

(nr cztonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1@%rawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 290) niniejszymswiadczamze projekt budowlany:

Instalacja gazowa w budynkach mieszkalnym wieloirmdgm w Pleszewie , ul. Pozfiska 55( dz. nr
768/1, 768/2, oleb 0001 Miasto Pleszew, jednostka ewidencyjna — GKtorej inwestorem jest
Wspdlnota Mieszkaniowa z siedzilw Pleszewie, ul. Pozhaka 55, gm. Pleszew zostat wykonany
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAMCY PODPIS

mgr inz. Daria Grzesiak
DOS/124/12




OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji gazowej w budynku mieszkamyielorodzinnym w miejscowiai Pleszew, ul.
Poznaiska 55 gm. Pleszew, dz. nr 768/1, 768/2

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora — Wspdlnota Mieszkaniowa
Pleszew, ukRaiska 55, 63-300 Pleszew
- dokumentacja inwentaryzacyjna architektoniczikonstrukcyjna budynku,
- uzgodnienia z inwestorem,
- obowizujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykestwa instalacji gazowej,
- warunki techniczne przytzenia budynku do sieci gazowej,
- opinia kominiarska.

2. Dane ogo6lne budynku.

Projektowany obiekt stanowi budynek wielorodzinbydynek nie jest podpiwniczony, konstrukcja
budynku tradycyjna murowana, stropy ceramiczestaebrowe.

3. Instalacja gazowa.
3.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalagzawvej gazu ziemnego GZ-50 dla budynku
wielorodzinnego. W kadym mieszkaniu d&zie zamontowana kuchenka gazowa czteropalnikowa z
piekarnikiem, ponadto w budynkueda zamontowane kotty gazowe dwufunkcyjne osobny dla
kazdego z mieszka Kotly z zamkneta komom spalania, kondensacyjne. Punkt redukcyjny
zlokalizowany lgdzie w granicy posesji, na weju do budynku oraz na prZeju instalacji do
oficyny nascianie zewantrznej budynkéw zamontowaneda zawory odcinajce. Projekt przyicza
gazowego wraz punktem redukcyjno - pomiarowym vepbmego opracowania wykonania pazgy
gazu (Opracowanie Zaktadu Gazowniczego w Kalisgigzomierze mieszkaniowe zlokalizowane
beda na klatkach schodowych oraz §@anie zewntrznej oficyny,

3.2. Opis przyjtych rozwigzan technicznych.

Przewiduje si doprowadzenie instalacji gazowej do dazjesi kuchenek gazowych
czteropalnikowych z piekarnikiem oraz dzigsii kottbw gazowych dwufunkcyjnych z zamkti
komor spalania, kondensacyjnych wzkgm mieszkaniu. Gaz do instalacjdzie doprowadzony
pod niskim cénieniem z wzta redukcyjnego zlokalizowanego w metalowej szaficgejscowionej w
granicy posesji. Rozprowadzenie gazu do poszczggdlmmieszka projektuje st od zaworu
gtbwnego umieszczonego w punkcie za reduktoregniamnia. Do poszczegdinych miesakay
budynku na kondygnacji parteru i lepia zaprojektowano gazomierze G-4 osobne dialdgo z
mieszka. Gazomierze zlokalizowano na klatkach schodowyelz aascianie zewntrznej oficyny.

Cisnienie wlotowe przed reduktorem - 150-300 kPa
Cisnienie wylotowe za reduktorem - 1,7 — 2,5 kPa ( wyagane 3,0 kPa)

Wewretrzng instalacg gazows nalezy wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 hczonych przez spawanie. Pra@f przez przegrody budowlane wykoénav tulejach
ochronnych os$rednicy dn 25 - 80 mm z wypetnieniem wolnej przesti pianly PE. Rurocigi
stalowe po wykonaniu prébysieniowej naley oczyci¢ do II° czystdgci powierzchni i pomalowa
farba krzemionkowo-cynkow Korsil 92 NaW jako podkiad i dwukrotnie fartftalowa w kolorze
zOtym jako nawierzchniow Rurockgi nalezy oznakowa:

- czerwony napis ,GAZ" na ruroggjach

- czarnymi strzatkami kierunek przeptywu gazu

- czarnymi paskami énienie gazu



- na szafce punktu redukcyjnego zamontéviabliczke z symbolem oraz napisem ,GLOWNY
KUREK GAZOWY”
Odcinek instalacji prowadzony w gruncie wykérzarury PE 100 SDR 11 RC dn 63-32 mm.
Polczenia rury stalowej z PE wykohaza pomog ksztattek przegciowych systemowych.
Gazomierze oraz zawory odcine¢ lokalizowa w skrzynkach gazowych é@ennych. Numer
gazomierza na rysunkach odpowiada lokalowi w kiaprojektowana jest instalacja.

3.3. Proba szczelnii instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalagjpodda probie szczelriwi. Préke szczelnéci instalacji wykona za pomog
sprezonego powietrza lub gazu oktjego.

Parametry proby:

- cisnienie proby 50 kPa

- czas préby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczeloo instalacji naley usumé przyczyny i wykona proke
ponownie.

4. Plan zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budwlanego obejmugcego wegcej
niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia w razie potrzeby kolejngé
realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest budowa wewamej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w miejscow&ei Pleszew, ul. Pozmaka 55, dz. 768/1, 768/2

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektéw i obiektow przeznaczonychdo dalszego eksploatowania.

Dziatka zlokalizowana przy drodze publicznej (ubzRaiska). Zabudow dziatki stanowi budynek
mieszkalny wielorodzinny z budynkami gospodarczyibo. budynkéw doprowadzone sastpujace
media: woda, pid, kanalizacja sanitarna ictizie gaz.Zrodlem zasalania w gaz ziemngdzie
projektowane przycze sredniego dnienia dn 32 mm zaka@zone zaworem odcingjym i
reduktorem w szafce gazowej zlokalizowanej w gramiosesji. nacianach zewetrznych. Szafka z
zaworem oraz reduktorem wykonarggdwraz z przydczem. Opracowanie zaktada budowstalacji
gazowej od reduktora do odbiornikéw tj. dzeesii gazowy kottow grzewczych dwufunkcyjnych z
zamknietymi komorami spalania oraz dziesiu kuchenek gazowych czteropalnikowych z
piekarnikiem.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, wtym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pdarowych, sieci i urzdzenia uzbrojenia terenu
Zzapewniajace przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezlgdnym do uzupetnienia cgsci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu.

Projektuje st wewretrzng instalacg gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego wielorauzio . Na
odcinku od kurka gazowego Keianie budynku do odbiornikow instalaayykona z rury stalowych
— PN-H-74219 bez szwu. Trasurochgu wyznaczono tak by zminimalizowatraty cénienia gazu.
Trag: przedstawiono w e%ci graficznej opracowania — rys. nr 1-3.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych exi zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia drég, parkingéw, placdw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraznnych czsci terenu, niezlednych do
sprawdzenia zgodnéci =z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjo warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Nie dotyczy.
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt
budowlany, 3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochnie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka i jej zabudowa nie aswpisane do rejestru zabytkéw. (i nie podlegachronie
konserwatorskiej)

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.
7. Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istnigrych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikbw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odgbnymi.

Instalacja wewstrz budynku wykonana zgodnie z projektem i sztblidowlan oraz eksploatowana
w nalezyty sposéb nie stanowi zagemia dla otoczeniasrodowiska.

8. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okrélanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotgzacej okreslenia i obliczania
wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania INFORMACJA BEZPIECKBTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa [ adres obiektuBudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
budowlanego wielorodzinnym w miejscowdci Pleszew ul. Poznaska 55 (dz.

kat. budynku: XIII)

Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Poznaiska 55
63-300 Pleszew

Projektant mgr inz. Jarostaw Szymczak
Nr upr. WKP/0408/PWQS/17

Asystent Projektanta mgr inz. Wioleta Orzechowska

ZawartG¢ opracowania Strona tytutowa
Informacja BIOZ
Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlamegp kolejnéé
realizacji poszczegoélnych obiektow

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

ktore mog stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

nr  768/1, 768/2; obgb: 0001 Miasto Pleszew

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki tkrenu,




4. Wskazanie dotyaze przewidywanych zagren wystkpujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, ckagce skat i rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas ich wygbwania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrakiaracownikow przeq
przystpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpigch

6.Wskazanie sérodkéw  technicznych i  organizacyjnyc
zapobiegajcych niebezpieczestwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggin
zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigym
bezpiecza i sprawrm komunikacg, umaliwiajaca szyblky

ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych zageen

Cze$¢ opisowa BIOZ:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnos¢ realizaciji poszczeg6lnych

obiektow

Zakres robot obejmuje wykonanie westnznej sieci gazowej niskiegosoienia.

Kolejnas¢ realizacji robot:
- wykonanie instalacji gazowej

- kolejnas¢ rob6t montaowych poszczegdlnych elementow instalacji zgodniewarunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlahyc

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W najblizszym otoczeniu wykonywanej inwestycji znajgsije:

- budynki mieszkalne, ogrodzenia,

- istnieaca nadziemna i podziemna infrastruktura techniezkable telefoniczne, energetyczne, sieci
wodochgowe, kanalizacyjne, gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luierenu, ktére mogy stwarza¢ zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robot wgptije istniejca nadziemna i podziemna infrastruktura
techniczna — kable telefoniczne, energetycznej siedochgowe, kanalizacyjne, gazowa

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania

Rodzaj zagrazenia

Miejsce wysgpowania

Przywalenie elementami budowlanymi Roztadunek nwter budowlanych

i instalacyjnych

Uszkodzenie ciata przez ostre i wysta| Caly teren budowy
przedmioty oraz przez e&ci maszyn w ruchu

Poraenie padem elektrycznym

Praca z elektrorgtziami
Niezabezpieczone kable elektryczne

Hatas

W czasie pracy maszyn i uadzeh
mechanicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiau pracownikéw przed przysigpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta pracownikéw powinien przeprowadzkierownik budowy przed przygtieniem do roboét

budowlanych:

- szkolenie ogblne w zakresie BHP,

- oméwienie zasad paegtowania w przypadku wyspienia zagreenia,

- wyznaczenie 0s6b sprawuajch bezpéredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym
- omoOwienie zasad stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odziei

obuwia roboczego.



6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego zagréenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczi i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty naly prowadzé pod nadzorem i zgodnie z: "Rozpgiizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezflieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”, "Obwieszczeniem Mira Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie rogil przepiséw bezpieazstwa i higieny pracy”,
Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” zZmiéjszymi zmianami.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zaibezajcy pracownikéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywania czynnikowadikwych i uchzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powagyjch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kiefc@
pracownikami zobowdzania jest do niezwlocznego wstrzymania prac i ¢mwdj dziataa w celu
usungcia tego zagrezenia.

Uwagi koncowe.

Catas¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robét budowlano-
montaowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”anr Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakipowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U nr 75 z dnia 15.06.2002 r) zZnpgjszymi zmianami

Przy odbiorze inwestor powinien przezf¢ orzeczenie kominiarskie o spravénd przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje wylkovca w obecri@i inwestora.
Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisanyogébt ktéry stanowi podstawvdo zawarcia
umowy o dostaw gazu i whczenie do czynnej sieci oraz eksploatadirzadzen. Zaleca si
zastosowanie ugglzen do wykrywania gazu w mieszkaniach. Wszystkie miteyjrozwhzania
materialowe oraz usgizenia przygto w celu okrélenia standardu i parametrow adzen. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw i gizer o takich samych parametrach w uzgodnieniu

Z projektantem i inwestorem. W obiekciediie wywany tylko jeden rodzaj gazu tj. gaz ziemny GZ-
50, wykorzystywanie innych gazow jest zabronione.

Opracowat:



OBLICZENIA TECHNICZNE

|. Instalacja gazowa.

Budynek mieszkalny

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla midsm.
1.1. Kuchenki gazowe.

Vi=V*n*k
gdzie:
- Q — maksymalne zycie gazu przez jedrkuchenk gazowe czteropalnikow z piekarnikiem
~1,2 mh
- n —liczba kuchenek — 10
- k - wspoiczynnik jednoczesfm dziatania kuchenek — 0,201

V;=1,2*10*0, 201= 2,41 i

1.2. Kotly gazowe, dwufunkcyjne.

Vi=V*n*k
gdzie:
- Q — maksymalne zycie gazu przez jeden kociot — 2,8/m
- n —liczba kottéw — 10
- k - wspdlczynnik jednoczesfm dziatania kotta gazowego — 1,0

V,=2,8*1*10= 28,0 rith

1.3. Instalacja spalinowa i wentylacyjna ogoln pomieszczenia z kottem i kucherk

gazowy.
W pomieszczeniach tazienek w poszczegolnych miesakh przygto odprowadzenie spalin i
doprowadzenie powietrza do komory spalania kotlaalem spalinowo — powietrznym o wymiarach
wymaganych przez producenta kotta. Kanaty spalinewamwietrzne zaprojektowano w istrjeych
kanatach murowanych. Nawiew powietrza do tych pemigé poprzez nawiewniki zlokalizowane w
drzwiach pomieszczez kottem. Powierzchnia nawiewnikéw minimum 200%ckV celu dodatkowej
wentylacji tazienki pongdzy tym pomieszczeniem a kuchnivykona kratki Nawiew powietrza
zewretrznego do mieszkaza pomog nawiewnikdédw okiennych w pomieszczeniach pokoi. i
0g0Iny poprzez istnigge kanaly wentylacyjne wywiewne.



