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Charakterystyka energetyczna budynku: Kaliska dz. 2068/11, 2068/13,

63-300 Pleszew

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 125,11 m2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 4,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 134,13
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 125,11 0,00 0,00 125,11
Kubatura [m?] 341,41 0,00 0,00 341,41
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 343,14 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 531,26 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,65 1/m

2. Ostona budynku

Sciana zewnetrzna murowana z bloczkéw silikatowych o grubosci 0,24m w systemie SILKA, ocieplona

20cm warstwag styropianu  (1=0,031W/mK). Okna i drzwi balkonowe o wspdiczynniku izolacyjnosci
termicznej Uf=1,0 W/m2K, Ug=0,6W/m2K i wspotczynniku przenikania energii stonecznej 0,62. Drzwi
zewnetrzne O wspotczynniku 1,3W/m2K.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[W/im2K] [WIK] liniowych
[WIK]
dach 0,140 0,180 14,97 2,10 0,00 2,10 0,99*
podtoga na gruncie 0,119* 0,533* 94,02 11,16 -1,25 9,92 0,98*
strop przy przeptywie 0,126 0,180 55,16 4,87 0,00 4,87 0,99*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,146 0,300 23,51 3,09 0,92 4,01 0,99*
ciepta z dotu do gory
Sciana zewnetrzna 0,141 0,230 90,94 12,82 1,19 14,01 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,141 0,450 11,36 1,60 0,19 1,79 0,98*
RAZEM 0,131* - 289,96 35,64 1,05 36,69 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr faczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/im2K] liniowych
[WIK]
1 0,760 1,300 0,00 0,84 0,57 0,00 0,57
2 0,760 1,100 0,50 11,96 9,09 1,44 10,53
3 0,790 1,100 0,50 6,21 4,91 0,50 5,41
4 0,820 1,100 0,50 2,25 1,84 0,30 2,14
5 0,860 1,100 0,50 4,05 3,48 0,42 3,90
6 0,870 1,100 0,50 4,14 3,60 0,41 4,01
7 0,980 1,300 0,50 0,92 0,90 0,00 0,90
8 1,000 1,100 0,50 0,78 0,78 0,19 0,97
9 1,200 1,300 0,00 0,84 0,71 0,00 0,71
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10 1,300 1,500 0,00 2,10 2,73 0,31 3,04
11 1,300 1,600 0,00 5,72 7,44 0,48 7,92
12 1,300 1,500 0,50 3,45 4,48 0,38 4,86
RAZEM 0,946* - 0,39* 43,26 40,54 4,43 44,97
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Wentylacja naturalna grawitacyjna.
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 3,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 149,69 66,97
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesiacach
| ! [} v \" \ Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

4627,19 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

111,79 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

59812401 J/IK

Zyski ciepta od stonica

4490,71 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

5975,97 kWh/rok

Zyski ciepta razem

10466,68 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

6354,89 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

6034,21 kWh/rok

Straty ciepta razem

12389,10 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Kociot gazowy kondensacyjny. Instalacja grzewcza podtogowa prowadzona w gfadzi cementowej.

rozdzielaczowy.

System

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

5025,73 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

5528,30 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,92
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 5,00 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

3230,82 kWh/rok
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6.1. Instalacja c.w.u

Zrédlem  cieplej

wody uzytkowej jest

kociot

podgrzewu c.w.u przeznaczony jest pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

gazowy kondensacyjny. Do wspdipracy z pompg dla

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4799,20 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

5279,13 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,67
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.u., w
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 4,92 kW

7. Urzadzenia pom

ochicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 40,24 229,36 688,09
C.w.u. 38,90 40,39 121,16
RAZEM 79,14 269,75 809,25
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 34,50 - 24,09 - - 58,59
Udziat [%] 58,88 - 41,12 - - 100,00

8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢é [kWh/(m?rok)] 37,47 - 35,78 2,01 - 75,26
Udziat [%] 49,79 - 47,54 2,67 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 41,22 - 39,36 6,03 - 86,61
Udziat [%] 47,59 - 45,44 6,97 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 86,61 kWh/

(mZrok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 37,47 - 35,78 0,00 - 73,25

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,01 - 2,01

=3,0)
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9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

86,61 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

95,00 kWh/m?2rok
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