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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1KY-DWZ-TBH *

Pan Lech Marcin Pawtowski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0084/04

adres zamieszkania ul. Zétkiewskiego 8 D/1, 63-400 Ostréw Wilkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

-
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ASYSTENT P ) EKTANTA
Karol G rek

tel. 530 1
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — cze$§¢ konstrukeyjna
budowa budynku gospodarczego

1. Rozwigzania konstrukeyjne obiektu budowlanego, schematy
konstrukcyjne zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji w tym

dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki obliczen.

a) Obiekt zostal zaprojektowany jako budynek jednobrylowy na bazie prostokata;
obiekt jednokondygnacyjny. Budynek prosty z dachem ptaskim o kacie nachylenia
5 stopni. Budynek projektowany w technologii tradycyjnej, $ciany z blachy
trapezowe] na ramie stalowej w kolorze ocynk, konstrukcja dachu stalowa,
pokrycie z blachy trapezowe;.

b) . Budynek bedzie pehnit funkcj¢ mieszkalng jednorodzinna.

c) Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne
schematy obliczeniowe.
Podstawowy ustréj nosny dachu to rygiel stalowy.
Fundament sprawdzono jako tawe na podlozu uwarstwionym.

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych klimatycznych:
- obcigzenie $niegiem

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 /

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zalacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 ® sk = 0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak

wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejsciowa

- Wspolczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® Ce = 1,0

- Wspédlczynnik termiczny ® C;= 1,0

Obcigzenie charakterystyczne:

s=m-Ce Cysk = 0,533-1,0-1,0-0,900 = 0,480 kN/m?

- obcigzenie wiatrem

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 /
- Wiatr wiejgcy na $ciang boczng, q = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 150 m n.p.m. ® vpo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspdtezynnik sezonowy: cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cdir* Cseason* Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h= 7,00 m
- Kategoria terenu IT ® wspdtczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0-(7,0/10)%!7 = 0,94 (wg
Zalacznika krajowego NA.6)
- Wspolezynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: vm(ze) = ci(Ze) co(ze) vb = 20,71 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,202
- Gestosé powietrza: r = 1,25 kg/m?
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
ap(ze) = [1+7-1y(ze)] (1/2) 1:vm*(ze) = 647,5 Pa = 0,648 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspolezynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe,i0 = 0,7



Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = csca qp(ze) cpe = 1,000-0,648-0,7 = 0,453 kN/m?>
Obliczenia statyczne zataczone do opracowania w czesci obliczenia statyczne.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w

formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami

eksploatacji gorniczej

a) Projektowany budynek zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

b) Badanie odkrywkowe gruntu wykazalo, ze wystepuja proste warunki gruntowe —
nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

c) Po zdjeciu 20 - 25 cm ziemi uprawnej wystepujg grunty spoiste (piaszczysto
gliniaste).
Wyzej wymieniony grunt odznacza si¢ znaczng wytrzymatoscig na Sciskanie,
przepuszcza wode i w matym stopniu odksztalca sie (osiada). Uktad warstw
gruntu jest poziomy.

d) Sredni poziom wody gruntowej waha sie w granicach 1,50 - 2,00 m.

e) Wytrzymatos¢ gruntu na sciskanie w granicach 15 MPA.

f) Reasumujgc powyzsze stwierdzam, ze w. w. grunt spelnia wymogi
posadowienia fundamentow budynku.

g) W wypadku wystapienia innych warunkow gruntowych nalezy o tym
powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentéow budynku.

Budynek nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gérniczej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Brak potrzeby sporzadzenie dokumentacji z uwagi na proste warunki gruntowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) Kubatura: 99,18 m?
b) Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia uzytkowa 52,68 m?
- Powierzchnia calkowita 53,24 m?
- Powierzchnia zabudowy 54,00 m?
c) wysokosé, dlugosé, szerokos¢:
- wysokosé 2,16 m
- dtugos¢ 18,00 m
- szeroko$¢ 3,00 m

d) liczba kondygnacji:
- w budynku gospodarczym 1 kondygnacja



5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych

przeerod budowlanych

a)

b)

d)

e)

g)

h)

Roboty ziemne - wykop nalezy wykonaé koparkg. Pogtebienie wykopu pod
fundamenty nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu na $ciany fundamentow takze wykonac recznie. Do obliczen
przyjeto grunt w poziomie posadowienia — piasek $redni — w przypadku
stwierdzenia innego gruntu nalezy zawiadomi¢ jednostke projektowg aby
zweryfikowa¢ obliczenia fundamentow.

Fundamenty — tawy zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone
stalg 34GS (A-III) posadowione na giebokosci -0,90 m ponizej poziomu
posadzki £0,00, na gruncie stabilizowanym warstwg chudego betonu klasy
B10 (C8/10) gr.10cm. Nalezy zachowa¢ otuline Secm zbrojenia fundamentow.
Laczenie stupow stalowych z fundamentem za pomocg kotew wklejanych
oraz mechanicznych. Projektuje si¢ kotwienie zgodnie z rysunkiem.

Konstrukeja no$na - elementy stalowe z kgtownikéw oraz profili
prostokgtnych. Zgodnie z rysunkami technicznymi.

Stupy ram projektowane z 1L.45x45x2. Rygiel gorny projektowany z profilu
RP60x40x2. Rygle scian z L30x30x2 1 40x40x2.
Elementy stalowe spawac spoing pachwinowg gr. 0,7 cienszego elementu.

Sciany — obudowa $cian z blachy trapezowej w kolorze ocynk mocowana
bezposrednio do stupow stalowych i rygli.

Dach — obudowa dachu z blachy trapezowej T-14 mocowana bezposrednio do
rygla srodkowego oraz rygli skrajnych.

Posadzka — pierwsza — gdrna warstwa — kostka brukowa gr 6 cm na podsypce
piaskowo cementowej gr 3 cm, spodnig warstwe stanowi piasek zageszczony
gr 30 cm.

Izolacje - pod fundamentami na warstwie betonu B10 (C 8/10) gr.10cm papa
termozgrzewalna. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczyé Abizolem
2R+P. Elementy stalowe przy spawaniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie farbg podktadowa i dwukrotne malowanie farbg do stali
ogblnego stosowania. Konstrukcje projektuje si¢ jako ocynkowang.

Uwagi

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw budowlanych — Prawa Budowlanego, Warunkow
technicznych oraz przepiséw BHP. Projekt zostal opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z art. 9 ustawy oraz z art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020
1. poz 961) dla przedmiotowego projektu nie zostata wydana zgoda na
odstepstwo od przepisow. Projekt zostal opracowany zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami.

SO
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Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku budynku uslugowego lub produkeyjinego.
Nie dotyczy

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych — nie dotyczy w budynku nie projektuje si¢ ogrzewania

- chlodniczych — nie dotyczy w budynku nie planuje si¢ instalacji chtodzenia

- klimatyzacji:

* wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnoSci
termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz
funkcja sterowania zalezng od zapotrzebowania — nie dotyczy w budynku nie projektuje
si¢ instalacji klimatyzacji

- wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — wentylacja
grawitacyjna poprzez otwory drzwiowe

- wodociggowych i kanalizacyjnych — budynek nie bedzie zaopatrywany w wode ani nie
bedzie miat instalacji kanalizacji

- gazowych — nie dotyczy w budynku nie projektuje si¢ instalacji gazowej

- elektroenergetycznych — nie dotyczy

- telekomunikacyjnych - w budynku nie projektuje si¢ instalacji telekomunikacyjnych

- piorunochronnych — nie dotyczy

- ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawicé:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisoOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii —
nie dotyczy
doboér 1 zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elekirycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami — nie dotyczy

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢
techniczno-uzytkows, decydujacga o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym

obiektem;
Nie dotyczy




10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do
zakresu projektu.

a) Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji
Kubatura: 99,18 m?
Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia uzytkowa 52,68 m?
- Powierzchnia catkowita 53,24 m?
- Powierzchnia zabudowy 54,00 m?
wysokosé, dtugosé, szerokosc:

- wysokos¢é 2,16 m

- dtugosé 18,00 m
- szerokos¢ 3,00 m

liczba kondygnac;ji:
- w budynku gospodarczym 1 kondygnacja

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajgce z procesdéw technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow przyjetych do celow
projektowych:
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umyslnym lub nieumyslnym
dzialaniem cztowieka, takie jak:
4 umyslne podpalenie lub nieumyslne zaproszenie ognia,
4 nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych si¢ iulegajgcych samozapaleniu. Przewiduje sie wystepowania materialow
palnych takich jak:
v" materialty wykonane z drewna
v' materialy papiernicze;
Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
Ogrzewanie - brak

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii PM.

d) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewngtrz
pomieszczen
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowana do kategorii PM zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba oséb w budynku wynosi 9 oséb. W budynku nie ma pomieszczen, z
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz.

e) Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

f) Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych strefy pozarowej wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W budynku przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.



g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzesirzeniania
ognia przez elementy budowlane

Dla budynku o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? dopuszcza sie przyjecie klasy
,»E” odpornosci pozarowej. Dla budynkow w klasie ,,E” odpornosci pozarowej nie stawia sie
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow.
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii PM zagrozenia ludzi wymagana jest
klasa ,,E” odpornosci pozarowej, w przypadku budynku jednokondygnacyjnego, gdy poziom
stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu. Poszczegélne elementy budynku zaprojektowano w nastepujacej klasie
odpornosci ogniowe;j:

Element konstrukcyjny Klasa E odpornosci pozarowej
gléwna konstrukcja nosna nie stawia sie wymagan
konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu nie stawia sie wymagan
stropy nie stawia si¢ wymagan
$ciany zewnetrzne nie stawia si¢ wymagan
sciany wewnetrzne nie stawia si¢ wymagan
Gdzie: '

R —nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos$¢ ogniowa w minutach;

I —izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach;

Projektuje sig poszczegélne elementy w nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;:

v Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia

(NRO);

h) Wystepowanie materialdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

1) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe 1 stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dlugosci
nieprzekraczajgcej 125 m (100 m + 25 m z uwagi na wysoko$¢). Ewakuacja odbywa sie
bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia przeznaczonego dla nie wigcej niz 3 osdéb wynosi 0,8 m, natomiast z
pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 0s6b — 0,9 m.

Ewakuacja z parteru budynku odbywa si¢ przez nie wiecej niz 1 pomieszczenie na
zewnatrz budynku. Dopuszczalna dlugosé¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m i zostanie
zachowana. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
przeznaczonego dla nie wigcej niz 3 o0s6b wynosi 0,8 m, natomiast z pomieszczen
przeznaczonych dla wigcej niz 3 0s6b — 0,9 m. Diugo$¢ dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekroczy 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Szerokosé
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku z drég
komunikacji ogoélnej wynosi co najmniej 0,90 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na
droge ewakuacyjna nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zawezaé wymaganej szerokosci
tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je
zamykajgce.

Ewakuacja na parterze:

» Bezposrednio na zewnatrz
> szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz = 1,00 m
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j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzgdzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Biorge pod uwage kwalifikacje obiektu w $wietle obowiazujgcych przepiséw w budynku

wymagane sg:
- nie dotyczy

k) Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz

dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach
Dla omawianego budynku droga pozarowa nie jest wymagana.
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 10 dm*/s z hydrantu zewnetrznego DN 80.

[) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Brak.

11.Charakterystyka energetyczna budynku:

Nie dotyczy
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