FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: .

Obiekt: .

PRZEBUDOWA ULICY CHROBREGO W M. KOWALEW GM. PLESZEW - PIESZOJEZDNIA

Inwestor : Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie
ul. Rynek 1 63 - 300 PLESZEW

Wykonawca :

Adres :
Wartos¢ kosztorysowa robét : ................ zt
Podatek VAT % : z
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ELEMENT : Roboty rozbiorkowe.
ELEMENT : Roboty rézne
ELEMENT : Krawezniki betonowe 15x30 i obrzeza8x30
ELEMENT : Wpusty i przykanalki
ELEMENT : Jezdnia
ELEMENT : Umocnienie terenu mieszankg kamienng 0/31,5 wzdtuz posesji 39,40i41. L
ELEMENT : Umocnienie poboczy mieszankg kamienng 0/315
ELEMENT : Przebudowaprzepustu
ELEMENT : Roboty rézne.
ELEMENT : Tereny zielone
Razem: e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: .
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a. ELEMENT : Roboty rozbiérkowe.
1. wycena wlasna 58,000 m e e
Ciecie pita mechaniczng bitumicznej nawierzchni jezdni
2. KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 51,600 m2 e v

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

3. KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 51,600 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 2

4. KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 10,000 m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

5. KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 0,600 M3 s e
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
6. KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 10,000 m2 s e

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

7. KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 10,000 m2
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce: cementowo-piaskowej - rozbiorka kostki
brukowej - analogia

8. KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 11,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm

9. KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 6,000 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem.
Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot.

10. wycena wiasna 10,000 m2
Ponowne utoZenie wcze$niej zdemontowanej nawierzchni chodnika przy ogrodzeniu Poczty, z kostki
brukowej. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm. i 7 cm. warstwie stabilizacji gruntu
cementem Rm=2,5 MPa.

b. ELEMENT : Roboty rézne

11. KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,130 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

c¢. ELEMENT: Krawezniki betonowe 15x30 i obrzeza 8x30

12. KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 6,000 m
Obrzeza betonowe 8x30 cm, z wypeln.spoin zapr.cem. - pochodzace z rozbidrki

13. KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 283,000 m
Oporniki betonowe 10x25 cm, z wypetn.spoin zapr.cem. wystajgce 2 cm nad nawierzchnie i obnizone 0 1 cm
ponizej nawierzchni

14. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 18,500 m3 s e
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte z betonu C12/15
15. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 26,000m e e

Krawezniki betonowe wystajace 10 cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;

d. ELEMENT: Wpusty i przykanaliki

16. KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z odktadem wzdtuz wykopu celem
ponownego wbudowania: grunt kat. |-l - pod studnie i przykanaliki.
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17. KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m2 e
Podioza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podioza: 10 cm wraz z zageszczeniem i
wykonaniem obustronnych podbitek pod pachwiny rur.

18. KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 15000m e
Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV fi 160 cm. taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, wraz z
wigczeniem w umocnione rowy i studnie wpustow.

19. KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 4000szt 000000 e
Ulozenie ksztaltek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na weisk /ksztaltki facznie
z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm

20. KNR 218-0625-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt 0 s s
Studzienki $ciekowe uliczne z rury karbowanej fi 315 z osadnikiem, kompletny z kratkg zeliwng przystosowang
dla ruchu KR1.

21. KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m3 e
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-11|

22. KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m3 e
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-ll

23. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2000m3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi grunt kat. I-11. Zatadunek i wywdz pozostalej czesci urobku. Miejsce wywozu zapewnia
Wykonawca.

e. ELEMENT: Jezdnia

24. KNR 201-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 264600 m3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt kat. I-1l. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robot.

25. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 756,100 M2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V

26. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 707,600 m2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.

27. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 707,600 m2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy , przy grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 3.

28. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3100 m3 s
tawy pod $ciek betonowe z betonu C-12/15

29. KNR 231-0607-03-00 IGM Warszawa 51,000m s e
Scieki uliczne z trzech rzedéw kostki brukowej szarej "holland" gr. 8 cm  ukfadanej na ptask - ptaskie, na
podsypce cement - piaskowej - ANALOGIA

30. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 692,300 m2 e
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

31. KNNR 006-0502-03-10 MRRiB 692,300 m2 0 e

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask
1:4 grubosci 5 cm., przy grubosci kostki koloru szarego 8 cm
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f. ELEMENT : Umocnienie terenu mieszankg kamienng 0/31,5 wzdtuz posesji 39,40 i 41.

32. KNR 201-0206-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 m3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robot.

33. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 110,000 m2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V

34. KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 110,000 m2 e s
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm

35. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 110,000 m2 e
Nawierzchnie z trucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm. KROTNOSC -
0,714

g. ELEMENT : Umocnienie poboczy mieszanka kamienng 0/31,5

36. KNR 201-0206-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,800m3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robot.

37. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 45500 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V

38. KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 45500 M2 e
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm

39. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 45500 M2 e
Nawierzchnie z trucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm. KROTNOSC -
0,714,

h. ELEMENT : Przebudowa przepustu

40. wycena wlasna 2000 szt 000 e e
Demontaz istniejacych przepustdw przy posesiji 43 i na zjezdzie do dziatki nr 32/2.

41. KNR 201-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robot.

42. KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa 29000m e
Elementy przepustéw rurowych - rury PCV karbowane o $rednicy 40 cm ANALOGIA

43. KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 20008zt 0 e
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm. prefabrykowane,
proste (bez skrzydetek).

44. KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-1l uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi

45. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 6,000m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V

46. KNR 201-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3000m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robot.

i. ELEMENT: Roboty rézne.
47. KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 50008zt 0 e

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
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48. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 6,000 szt 0000 e
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych

j- ELEMENT : Tereny zielone

49. wycena wlasna 5500 m3 e e
Zakup, zatadunek i dowdz na plac budowy humusu wraz z jego recznym rozscieleniem o grubosci warstwy
Srednio 10 cm.

50. KNR 221-0401-01-00 MBGPiK 55000 M2 e e

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.|-Il .

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT| e




