
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA
KOBRA wer. 8.0Temat nr : AB_-017-003

 P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Budowa :  .

Obiekt :  .

PRZEBUDOWA ULICY CHROBREGO W M. KOWALEW GM. PLESZEW - ROWY,  PRZEPUSTY
I ZJAZDY

Inwestor : Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
ul. Rynek 1   63 - 300 PLESZEW

Opracował :  inż. Karol Galant

Sprawdził :  mgr inż. Jan Tomankiewicz
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

a. ELEMENT :   Zjazdy na posesje.

1. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  45,700 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3*1,5)+(4*3,7)+(4*3,8)+(4*2,8) =  45,700

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  45,700

2. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  45,700 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

3. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  45,700 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy , przy grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 3. 

4. KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa  45,700 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm

5. KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa  45,700 m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm. KROTNOŚĆ -
0,714. 

b. ELEMENT :   Budowa przepustów

6. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  13,800 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót.

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

23*3*0,2 =  13,800

Razem obmiar =  13,800

7. KNR  231-0605-08-00  IGM Warszawa  23,000 m
Elementy przepustów rurowych - rury PCV karbowane o średnicy 40 cm  ANALOGIA

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

6+6+6+5 =  23,000

Razem obmiar =  23,000

8. KNR  231-0605-05-00  IGM Warszawa  8,000 szt
Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm. prefabrykowane,
proste (bez skrzydełek). 

9. KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  9,000 m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi
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Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

9 =  9,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  9,000

10. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  23,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

11. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,800 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót.

c. ELEMENT :   Odmulenie i umocnienie rowu.

12. KNR  201-0421-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,100 m3
Wykopy rowów i kanałów po koparkach w gruncie kat.I-II, plantowanie dna i wyrównanie z grubsza skarp,
przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6,5+13+10+4)*3*0,2 =  20,100

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  20,100

13. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,100 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt kat. I-II. Załadunek i wywóz urobku pochodzącego z odmulenia rowów. Miejsce
wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót. 

14. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  100,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.   KROTNOSĆ - 0.833.

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3*(6,5+13+10+4) =  100,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  100,500

15. KNR  225-0407-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  100,500 m2
Umocnienie skarp rowu płytami wielootworowymi o wymiarach 60x40x10 cm - analogia

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
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Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

a ELEMENT :  Zjazdy na posesje. ..................

b ELEMENT :  Budowa przepustów ..................

c ELEMENT :  Odmulenie i umocnienie rowu. ..................

Razem :    ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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Budowa :  .
Obiekt :  .

                       PRZEBUDOWA ULICY CHROBREGO W M. KOWALEW GM. PLESZEW - ROWY,  PRZEPUSTY
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a. ELEMENT :   Zjazdy na posesje.

1. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  45,700 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3*1,5)+(4*3,7)+(4*3,8)+(4*2,8) =  45,700

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  45,700

2. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  45,700 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

3. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  45,700 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy , przy grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 3. 

4. KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa  45,700 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm

5. KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa  45,700 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm. KROTNOŚĆ -
0,714. 

b. ELEMENT :   Budowa przepustów

6. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  13,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót.

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

23*3*0,2 =  13,800

Razem obmiar =  13,800

7. KNR  231-0605-08-00  IGM Warszawa  23,000 m ................    ................
Elementy przepustów rurowych - rury PCV karbowane o średnicy 40 cm  ANALOGIA

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

6+6+6+5 =  23,000

Razem obmiar =  23,000

8. KNR  231-0605-05-00  IGM Warszawa  8,000 szt ................    ................
Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm. prefabrykowane,
proste (bez skrzydełek). 

9. KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  9,000 m3 ................    ................
Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

9 =  9,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  9,000

10. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  23,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 
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11. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt kat. I-II. Miejsce wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót.

c. ELEMENT :   Odmulenie i umocnienie rowu.

12. KNR  201-0421-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,100 m3 ................    ................
Wykopy rowów i kanałów po koparkach w gruncie kat.I-II, plantowanie dna i wyrównanie z grubsza skarp,
przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

(6,5+13+10+4)*3*0,2 =  20,100

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  20,100

13. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,100 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt kat. I-II. Załadunek i wywóz urobku pochodzącego z odmulenia rowów. Miejsce
wywozu gruntu zapewnia wykonawca robót. 

14. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  100,500 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.   KROTNOSĆ - 0.833.

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3*(6,5+13+10+4) =  100,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku Razem obmiar =  100,500

15. KNR  225-0407-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  100,500 m2 ................    ................
Umocnienie skarp rowu płytami wielootworowymi o wymiarach 60x40x10 cm - analogia

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


