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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 

NA REMONT  ULICY  CHROBREGO 

W KOWALEWIE GM. PLESZEW 

 

 

Obręb : Kowalew 

Działki : 30, 83/1, 83/2, 83/3, 78/1, 79/5 

 

BRANŻA  DROGOWA 

 

 

 

 

Opracowanie zawiera: 

 

1. opis techniczny + plan bioz 

2.oświadczenie projektanta 

3.uprawnienia projektanta 

4.zaświadczenie z PIIB o przynależności do Izby 

5. plan sytuacyjny 1:500 

6.profil podłużny ulicy  1:50:500 

7.przekroje konstrukcyjne 1:50 

8.szczegół konstrukcyjny 1:10 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu na remont ulicy Chrobregow Kowalewie. 

 

1. Podstawa opracowania 
 

 -umowa z Urzędem Miasta i Gminy w Pleszewie na prace projektowe 

 -mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 sporządzona przez  

 uprawnionego geodetę 

 -uzgodniona z Inwestorem geometria przebiegu drogi 

 -pomiary własne uzupełniające  

 -rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

        technicznych (Dz.U.Nr 43, poz. 430) 

 -normy techniczne 

 

2. Stan istniejący. 
 

       Obecnie ulica Chrobrego w Kowalewie ma jezdnię gruntową. Ulica ma pas drogowy 

szerokości 8 – 9,7 m nieutwardzony. Stan nawierzchni gruntowej jest niezadawalający, 

gdyż w nawierzchni występują liczne zaniżenia i nierówności. Brak odwodnienia drogi 

powoduje, że po opadach atmosferycznych i w okresie roztopów na jezdni tworzą się 

liczne zastoiny wodne.  

 

3. Zakres opracowania. 
 

       Projektem objęto całą długość ulicy  Chrobrego w Kowalewie od skrzyżowania z drogą 

powiatową 4309P (ulica Kościelna) do granicy pasa drogowego przy posesji nr 44. 

Projektowana ulica jest bez przejazdu. Długość projektowanego odcinka ulicy wynosi 

124,5 m. 

 
   4.Warunki gruntowo – wodne. 

 
   Wykonana została dokumentacja geologiczna ustalająca warstwy geologiczne i poziom 

wody gruntowej. Na podstawie geologii ustalona jest grupa nośności podłoża jako G-3. 

 

5.Informacja o obszarze oddziaływania 

     Stosownie do przepisów art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami 

„Prawa Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporządzenie 

Ministra z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego na podstawie art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informuję, że  
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     inwestycja :  

    „Remont ulicy Chrobrego w Kowalewie gmnia Pleszew”  na dz. nr ewid. 30, 83/1, 83/2, 

83/3, 78/1, 79/5 nie oddziałuje na tereny z nią sąsiadujące, zatem teren oddziaływania 

zamyka się w granicach działek, na których inwestycja jest zaprojektowana.  

 

  5.Rozwiązania projektowe. 
 

5.1 ulica w planie 

     Projektowana jest ulica Chrobrego w Kowalewie jako ciąg pieszo – jezdny z nawierzchnią z 

betonowej kostki brukowej. Szerokość jezdni wynosić będzie 4,50 m. W końcowym 

odcinku droga na dugości 24 m poszerzona będzie do szerokości 9,70 m, co w znacznym 

stopniu ułatwi możliwość zawracania pojazdów. Jezdnia od strony rowu ograniczona 

będzie opornikiem betonowym 10x25 osadzonym na ławie betonowej wykonanej z 

betonu C 12/15. Górna płaszczyzna opornika znajdować się będzie 1 cm pod płaszczyzną 

nawierzchni jezdni. Oporniki 10x25 po prawej stronie ulicy ustawione będą na ławie z 

betonu C 12/15 i wystawać mają 2 cm nad nawierzchnię jezdni.  Załamanie trasy przy 

skrzyżowaniu z ulicą Kościelną wyokrąglone będzie łukiem poziomym o promieniu 40  m a 

na dalszym odcinku promieniem 500 m. Jednostronny spadek poprzeczny 2% jezdni 

skierowany w stronę rowu spowoduje spływ wody opadowej i roztopowej do istniejącego 

rowu odwadniającego. Pod zjazdami na posesje po lewej stronie ulicy istniejące 

betonowe przepusty z rur o średnicy 20 i 30 cm należy zastąpić rurami PP średnicy 40 cm. 

Istniejące ścianki czołowe przepustów należy zastąpić prefabrykowanymi ściankami dla 

rur o średnicy 40 cm. Zjazdy umocnione będą mieszanką kamienną 0/31,5. Utwardzenie 

pobocza po prawej stronie ulicy zaprojektowano z mieszanki kamiennej 0/31,5. Na 

długości umocnionego pobocza przy krawędzi jezdni projektowany jest ściek z trzech 

rzędów kostki brukowej obniżonej w stosunku do nawierzchni jezdni o 3 cm. Na końcu 

ścieku projektowany jest wpust uliczny z rury PVC 425, który zostanie włączony do 

istniejącego rowu po lewej stronie ulicy za pomocą  przykanalika z rury PVC średnicy 160 

mm.   

     Istniejące połączenie ulicy Chrobrego z drogą powiatową – ulicą Kościelną – wykonane z 

betonu asfaltowego jest w stanie dobrym i należy je pozostawić bez zmian. 

 

5.2 odwodnienie 

Projekt przewiduje spływ wody opadowej i roztopowej z całego pasa drogowego ulicy 

Chrobrego do istniejącego rowu odwadniającego. 
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5.3 niweleta 

Niweletę jezdni zaprojektowano z dowiązaniem do skrzyżowania z drogą powiatową 

4309P (ulica Kościelna), istniejących zjazdów na posesje oraz na  zminimalizowanie robót  

ziemnych. 

 

     5.4 oznakowanie drogi po przebudowie 

Po wykonaniu nowej nawierzchni drogę należy oznakować zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie. 

 

      6.Projektowane konstrukcje. 
 
     Na ulicy Chrobrego w Kowalewie dla założonego obciążenia ruchem KR - 1 i grupy 

nośności podłoża G- 3 zaprojektowano : 

 

      6.1.na jezdni 
 
        -warstwę gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm 

-podbudowę z betonu C 8/10 grubości 15 cm 

-podsypkę cementowo – piaskową 1:4 grubości 5 cm 

-kostkę betonową brukową grubości 8 cm koloru szarego 

 

         6.2.na zjazdach 

 
        -warstwę gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm 

-mieszankę kamienną 0/31,5 grubości 15 cm 

 

        6.3.na utwardzonym poboczu 
 

-mieszankę kamienną 0/31,5 grubości 15 cm 
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7.Sprawdzenie warunku  mrozoodporności. 

 

          Dla podłoża gruntowego G - 3 i założonego ruchu KR-1 grubość strefy zamarzania 

          wynosi 0,50 x 0,8 = 0,40 m. 

          Przyjęta konstrukcja jezdni  ma grubość 0,43 m. (0,15+0,15+0,05+0,08). 

          Zaprojektowana grubość nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności. 

 

 

 

 

                                                                                         Opracował : 
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            PLAN BIOZ  

            

          Obiekt : ulica Chrobrego 

 

         Lokalizacja : Kowalew 

 

         Inwestor : Miasto i Gmina w Pleszewie 

 

         Branża : drogowa                       

                         

       

                        ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA ROBÓT 

1. Roboty ziemne 

Wszelkie prace w obrębie urządzeń obcych należy poprzedzić ręcznymi przekopami 

próbnymi lokalizując dokładnie te urządzenia, aby nie narazić je na uszkodzenia.Przy pracy 

koparki i transportu samochodowego nie może być osób postronnych. Związani z 

czynnościami przy tych pracach robotnicy mają mieć ubrania robocze, kaski ochronne i 

rękawice. Należy zwrócić uwagę , czy w pobliżu pracy koparki nie przebiega napowietrzna 

linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujący sprzęt musi być sprawny technicznie. 

Nie dopuszcza się do pracy sprzętu , w którym występują wycieki oleju czy paliwa, gdyż 

zagraża to środowisku. Wywożony z placu budowy materiał rozbiórkowy i ziemia z koryta 

drogi wymaga przykrycia plandeką i utylizacji. 

 

2. Prace związane z wykonywaniem warstw odsączających, podbudów z gruntu 

stabilizowanego, kamienia łamanego i chudych betonów.                                                        

Przy pracach związanych z wykonywaniem podbudowy materiały dowożone są na miejsce 

budowy samochodami samowyładowczymi. Plantowanie materiału na odpowiednią 

wysokość odbywa się mechanicznie przy pomocy równiarki samojezdnej. Zagęszczanie 

piasku, betonu i gruntu stabilizowanego odbywać się będzie przy pomocy zagęszczarek 

płytowych a kruszywa przy pomocy walców drogowych. Należy przewidzieć ochronę  
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narządów słuchu pracowników poprzez noszenie nauszników  ochronnych . Obsługa maszyn 

musi mieć odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie występuje wibracja 

gruntu może dojść do rozszczelnienia się przewodów wodnych lub gazowych. W każdym 

przypadku należy wezwać natychmiast odpowiednie służby, aby usunęły awarię. Nie wolno 

dokonywać żadnych napraw siłami własnymi.                                                      

Należy również zwrócić uwagę na przebieg linii napowietrznych, gdyż rozładowujące się 

samochody podnoszą skrzynię ładunkową w górę i mogą zerwać przewody, a to grozi 

poważnymi następstwami. 

3. Prace związane z wykonywaniem ław betonowych pod krawężniki i z ustawianiem 

krawężników oraz obrzeży betonowych.                                                     

Prace te wykonywane są ręcznie . Stosowane do tych robót narzędzia to łopaty, młotki 

stalowo – gumowe, szczypce do przenoszenia krawężników , szpilki stalowe. Stosowane 

materiały to beton w stanie półsuchym , deski , krawężniki. Podstawowe zagrożenia przy 

pracach tego typu to możliwość osunięcia się krawężnika na nogi pracownika, możliwość 

urazu ręki przy operowaniu młotkiem oraz możliwość uszkodzenia kabla podziemnego przez 

wbijaną w ziemię szpilkę stalową. Uszkodzenie kabla energetycznego grozi porażeniem 

prądem. Dokładną lokalizację kabli podziemnych należy stwierdzić empirycznie wykonując 

próbny przekop ręczny. 

4. Prace związane z układaniem kostki brukowej  

Przy układaniu kostki pracownicy narażeni są na drobne urazy kończyn górnych. Przy 

układaniu kostki układarką mechaniczną zagrożeniem dla brygady jest poruszająca się w 

obrębie robót układarka. Przy robotach związanych z docinką kostki posługiwać się należy 

piłą stołową lub ręczną kątową. W obu przypadkach należy używać okularów ochronnych i 

nauszników. Pracownicy powinni być przeszkoleni na kursach BHP w obsłudze tych urządzeń. 

 

 

 

 

                                                                                                      Opracował :         


