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NA REMONT ULICY CHROBREGO

W KOWALEWIE GM. PLESZEW

Obreb : Kowalew

Dziatki : 30, 83/1, 83/2, 83/3, 78/1, 79/5

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1. opis techniczny + plan bioz

2.08wiadczenie projektanta

3.uprawnienia projektanta

4.zaswiadczenie z PIIB o przynaleznosci do Izby
5. plan sytuacyjny 1:500

6.profil podtuzny ulicy 1:50:500

7.przekroje konstrukcyjne 1:50

8.szczegdt konstrukcyjny 1:10
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OPIS TECHNICZNY

do projektu na remont ulicy Chrobregow Kowalewie.

1. Podstawa opracowania

-umowa z Urzedem Miasta i Gminy w Pleszewie na prace projektowe
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 sporzadzona przez
uprawnionego geodete

-uzgodniona z Inwestorem geometria przebiegu drogi

-pomiary wtasne uzupetniajgce

-rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

-normy techniczne

2. Stan istniejacy.

Obecnie ulica Chrobrego w Kowalewie ma jezdnie gruntowa. Ulica ma pas drogowy
szerokosci 8 — 9,7 m nieutwardzony. Stan nawierzchni gruntowej jest niezadawalajacy,
gdyz w nawierzchni wystepujg liczne zanizenia i nieréwnosci. Brak odwodnienia drogi

powoduje, ze po opadach atmosferycznych i w okresie roztopow na jezdni tworzg sie
liczne zastoiny wodne.

3. Zakres opracowania.

Projektem objeto catg dtugos¢ ulicy Chrobrego w Kowalewie od skrzyzowania z drogg
powiatowg 4309P (ulica Koscielna) do granicy pasa drogowego przy posesji nr 44,

Projektowana ulica jest bez przejazdu. Dtugos¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi
124,5 m.

4.Warunki gruntowo — wodne.

Wykonana zostata dokumentacja geologiczna ustalajgca warstwy geologiczne i poziom
wody gruntowej. Na podstawie geologii ustalona jest grupa nosnosci podtoza jako G-3.

5.Informacja o obszarze oddziatywania

Stosownie do przepisow art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami
»,Prawa Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporzadzenie
Ministra z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informuje, ze



inwestycja :

»Remont ulicy Chrobrego w Kowalewie gmnia Pleszew” na dz. nr ewid. 30, 83/1, 83/2,
83/3, 78/1, 79/5 nie oddziatuje na tereny z nig sgsiadujgce, zatem teren oddziatywania
zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych inwestycja jest zaprojektowana.

5.Rozwigzania projektowe.

5.1 ulica w planie

Projektowana jest ulica Chrobrego w Kowalewie jako cigg pieszo — jezdny z nawierzchnig z
betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 4,50 m. W korncowym
odcinku droga na dugosci 24 m poszerzona bedzie do szerokosci 9,70 m, co w znacznym
stopniu utatwi mozliwos¢ zawracania pojazdéw. Jezdnia od strony rowu ograniczona
bedzie opornikiem betonowym 10x25 osadzonym na tawie betonowej wykonanej z
betonu C 12/15. Gérna ptaszczyzna opornika znajdowac sie bedzie 1 cm pod ptaszczyzng
nawierzchni jezdni. Oporniki 10x25 po prawej stronie ulicy ustawione beda na tawie z
betonu C 12/15 i wystawaé majg 2 cm nad nawierzchnie jezdni. Zatamanie trasy przy
skrzyzowaniu z ulicg Koscielng wyokraglone bedzie tukiem poziomym o promieniu 40 m a
na dalszym odcinku promieniem 500 m. Jednostronny spadek poprzeczny 2% jezdni
skierowany w strone rowu spowoduje sptyw wody opadowe;j i roztopowe] do istniejgcego
rowu odwadniajgcego. Pod zjazdami na posesje po lewej stronie ulicy istniejgce
betonowe przepusty z rur o srednicy 20 i 30 cm nalezy zastgpi¢ rurami PP srednicy 40 cm.
Istniejgce $cianki czotowe przepustow nalezy zastgpi¢ prefabrykowanymi Sciankami dla
rur o Srednicy 40 cm. Zjazdy umocnione bedg mieszankg kamienng 0/31,5. Utwardzenie
pobocza po prawej stronie ulicy zaprojektowano z mieszanki kamiennej 0/31,5. Na
dtugosci umocnionego pobocza przy krawedzi jezdni projektowany jest sSciek z trzech
rzedow kostki brukowej obnizonej w stosunku do nawierzchni jezdni o 3 cm. Na koricu
Scieku projektowany jest wpust uliczny z rury PVC 425, ktéry zostanie wtaczony do
istniejgcego rowu po lewej stronie ulicy za pomocg przykanalika z rury PVC srednicy 160
mm.

Istniejgce potgczenie ulicy Chrobrego z drogg powiatowg — ulicg Koscielng — wykonane z
betonu asfaltowego jest w stanie dobrym i nalezy je pozostawic¢ bez zmian.

5.2 odwodnienie

Projekt przewiduje sptyw wody opadowej i roztopowej z catego pasa drogowego ulicy
Chrobrego do istniejgcego rowu odwadniajgcego.



5.3 niweleta

Niwelete jezdni zaprojektowano z dowigzaniem do skrzyzowania z drogg powiatowa

4309P (ulica Koscielna), istniejgcych zjazddw na posesje oraz na zminimalizowanie robét
ziemnych.

5.4 oznakowanie drogi po przebudowie

Po wykonaniu nowej nawierzchni droge nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

6.Projektowane konstrukcje.

Na ulicy Chrobrego w Kowalewie dla zatozonego obcigzenia ruchem KR - 1 i grupy
nosnosci podtoza G- 3 zaprojektowano :

6.1.na jezdni

-warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm
-podbudowe z betonu C 8/10 grubosci 15 cm
-podsypke cementowo — piaskowg 1:4 grubosci 5 cm

-kostke betonowg brukowa grubosci 8 cm koloru szarego

6.2.na zjazdach

-warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

-mieszanke kamienng 0/31,5 grubosci 15 cm

6.3.na utwardzonym poboczu

-mieszanke kamienng 0/31,5 grubosci 15 cm



7.Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

Dla podtoza gruntowego G - 3 i zatozonego ruchu KR-1 grubos¢ strefy zamarzania
wynosi 0,50 x 0,8 =0,40 m.
Przyjeta konstrukcja jezdni ma grubos¢ 0,43 m. (0,15+0,15+0,05+0,08).

Zaprojektowana grubosé nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

Opracowat :
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PLAN BIOZ

Obiekt : ulica Chrobrego

Lokalizacja : Kowalew

Inwestor : Miasto i Gmina w Pleszewie

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT
1. Roboty ziemne

Wszelkie prace w obrebie urzadzen obcych nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
probnymi lokalizujgc dokfadnie te urzadzenia, aby nie narazi¢ je na uszkodzenia.Przy pracy
koparki i transportu samochodowego nie moze by¢ o0sob postronnych. Zwigzani z
czynnosciami przy tych pracach robotnicy majg mie¢ ubrania robocze, kaski ochronne i
rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie przebiega napowietrzna
linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujgcy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.
Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktérym wystepujg wycieki oleju czy paliwa, gdyz
zagraza to srodowisku. Wywozony z placu budowy materiat rozbiérkowy i ziemia z koryta
drogi wymaga przykrycia plandeka i utylizacji.

2. Prace zwigzane z wykonywaniem warstw ods3aczajacych, podbudéw z gruntu
stabilizowanego, kamienia tamanego i chudych betonow.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatu na odpowiednia
wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnej. Zageszczanie
piasku, betonu i gruntu stabilizowanego odbywac sie bedzie przy pomocy zageszczarek
ptytowych a kruszywa przy pomocy walcéw drogowych. Nalezy przewidzie¢ ochrone
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narzadow stuchu pracownikow poprzez noszenie nausznikdw ochronnych . Obstuga maszyn
musi mie¢ odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja
gruntu moze dojs¢ do rozszczelnienia sie przewodéw wodnych lub gazowych. W kazdym
przypadku nalezy wezwac¢ natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno
dokonywac¢ zadnych napraw sitami wtasnymi.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujace sie
samochody podnoszg skrzynie tadunkowg w goére i moga zerwacé przewody, a to grozi
powaznymi nastepstwami.

3. Prace zwigzane z wykonywaniem taw betonowych pod krawezniki i z ustawianiem
kraweznikow oraz obrzezy betonowych.

Prace te wykonywane sg recznie . Stosowane do tych robdt narzedzia to fopaty, mtotki
stalowo — gumowe, szczypce do przenoszenia kraweznikéw , szpilki stalowe. Stosowane
materiaty to beton w stanie poétsuchym , deski , krawezniki. Podstawowe zagrozenia przy
pracach tego typu to mozliwos¢ osuniecia sie kraweznika na nogi pracownika, mozliwos¢
urazu reki przy operowaniu mfotkiem oraz mozliwosé uszkodzenia kabla podziemnego przez
wbijang w ziemie szpilke stalowg. Uszkodzenie kabla energetycznego grozi porazeniem
prgdem. Doktadng lokalizacje kabli podziemnych nalezy stwierdzi¢ empirycznie wykonujac
probny przekop reczny.

4. Prace zwigzane z uktadaniem kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki pracownicy narazeni s3 na drobne urazy konczyn gornych. Przy
uktadaniu kostki uktadarka mechaniczng zagrozeniem dla brygady jest poruszajgca sie w
obrebie robot uktadarka. Przy robotach zwigzanych z docinkg kostki postugiwaé sie nalezy
pitg stotowg lub reczng katowa. W obu przypadkach nalezy uzywaé okularéw ochronnych i
nausznikow. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na kursach BHP w obstudze tych urzadzen.

Opracowat :



