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UWAGA !
1. Zafozeniem projektowym jest usunigcie warstw dachowych az do samego szkieletu dachu oraz pokrycie dachu nowymi warstwami zgodnie z rysunkiem
przekroju.
2. Z uwagi na ograniczony dostgp do wszystkich zakqtkdw poddasza powyzszy rzut wigzby nalezy traktowa¢ jako schemat, ktdry nalezy zweryfikowat po 2 [mgr Iz, INWESTOR BRANZA KONSTRUKCJA
usunigciu wszystkich warstw dachowych. Po odsfonigciu szkieletu konstrukcji dachowej nalezy skonsultowa¢ jego stan z kierownikiem budowy oraz z Z |MARIUSZ KONCZAL | - )
projektantem celem ustalenia czy nie odbiega on znaczqco od zakfadanego schematu oraz czy odkryte elementy wiezby nadajg sie do dalszego & |or upr. = / ﬁ‘g‘gﬁfﬁ%f#:;%?&zew STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY
uzytkowania. 3 WKP/0051/POOK/10 | @ UL, Stowackiego 19A PRZEDMIOT
3. Koniecznos¢ wstawienia wymianu pod klape dymowg. - 63-300 Pleszew
4. Nalezy zwrdci€ uwage na stan elementdw wigZzby w punktach ztqczeh i podparé. Od zewngtrz niektdre elementy wyglqdajg na zbutwiate bqdz g mgr inz. m SCHEMAT KONSTRUKCJI
uszkodzone. W przypadku koniecznosci wymiany danego elementu z uwagi na zty stan jego nosnosci (krokwi, ptatwi itp.) nalezy zwrécié uwage czy S [MARWUSZ KORCZAL | 2 ! DACHU
: . - - - . . . . Z |nr upr. S OBIEKT
dany element nie posiada wykoficzenia o wartosci artystyczno—historycznej (np. spody krokwi przy okapie). Wtedy nowy element nalezy stworzyé na & | WKP/0051/POOK/10 | &
Wz6r starego. °© Biblioteka Publiczna
5. Zweryfikowa¢ wysoko$¢ tylnej §ciany szybu windy po odsfonigciu konstrukcji dachu (patrz rys. przekroju). Szyb powinien koficzyé sie na wysokosci min. & |mor inz. i iﬂgﬁwi%/ ’ DATA 05.2016 | REWZA | NR RYSUNKU
A E4 - o A . L ' S ¢ > BARTOSZ DABROWSKI | n .
355cm powyzej wierzchniej warstwy posadzki ostatniej kondygnacji. Wysoce prawdopodne, ze zaistnieje konieczno$¢ wstawienia wymianu, aby miescié % nr upr. o 9 63-300 Pleszew
naroznik szybu windy we wnetrzu budynku. & |WKP/0074/POOK/15 | & SKALA 1:100 - K/91
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