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UWAGA !

Cały parter, 1 piętro i 2 piętro znajdują się w obrębie 1 strefy pożarowej SP3

ZL III, klasa budynku B oraz maksymalna dopuszczalna powierzchnia = 5.000m². 
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UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.
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osłona z krat typu WEMA

płaszczyzna frontowa łatwo demontowalna

dla potrzeb serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych

schody techniczne do urządzeń klimatyzacji

poziom posadzki betonowej 

na której stawiane są urządzenia = -1,15 
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Miasta i Gminy Pleszew
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 pod stropem

UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.

20 x 2,8 Cyrk
32 x 4,4 CW
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25 x 3,5 CW
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1.35 m od podłogi
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H1

konieczność zwiększenia izolacji 
w pomieszczeniu 0.06 ze względu 
na nieogrzewanie pomieszczenia
konieczność zainstalowania kabli grzejnych  

instalacjacje 
prowadzić pod
stropem 

instalacjacje 
prowadzić w 
bruździe ściennej 
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Pion KS3
wyprowadzić 
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Ø110 PVC
2% 

Legenda:
instalacja zimnej wody
instalacja ciepłej wody
instalacja cyrkulacji
instalacja wody hydrantowej
kanalizacja nadposadzkowa
kanalizacja podstropowa
kanalizacja poddosadzkowa
kanalizacja cisnieniowa
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