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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. | peeta | (mm] | [ A=lIN
ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM | @6 | 10
Poz. Sch—05 — Schody — 1 szt.
1 10 | 6.404 | 11 1 1 70.44
2 10 | 6.404 | 11 1 11 70.44
3 10 | 1.934 | 11 1 1 21.27
Seh=05—, 0 | 1934 | 1 1 1 21.27
5 10 | 0.696 | 22 1 22 15.31
6 6 1250 | 28 1 28 | 35.00
DLUGOSC RAZEM [m] 35.00 | 198.75
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0617
MASA [kg] 7.77 | 122.63
MASA CALKOWITA [kg] 130.4

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | @ |DLUGOSC ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. | porta | [om] | [m] A-IIN
ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM [ @6 | 10
Poz. Sch—06 — Schody — 1 szt.
1 10 | 6404 | 11 1 1 70.44
2 10 | 6404 | 11 1 1 70.44
3 10 | 193 | 11 1 11 21.27
Seh=06 10 | 193 | 11 1 1 21.27
5 10 | 0696 | 22 1 22 15.31
6 6 | 1.250 | 26 1 26 | 3250
DLUGOSE RAZEM [m] 32.50 | 198.75
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617
MASA [kq] 7.22 | 122.63
MASA CALKOWITA [kg] 129.84

PRETY DOSTARCZYC W ODCINKACH 6m i 12m.

DtUGOSCI ZAKtADOW PRETOW:
PRETY 12 - 600mm (10%)

BETON: C20/25

STAL: A-Ill (34GS), A-I (St3S-b)
OTULINA FUNDAMENTOW: 50mm

OTULINA: 25mm

MAX. WYMIAR ZIARN KRUSZYWA: 8mm

UWAGI

1. Na rysunku pokazano sposob zbrojenia elementow zelbetowych.
2. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].

3. Opisy rzednych wysoko$ciowych podano w [m].

L. Wymiary pretéw z zagieciami podano w ich obrysie zewnetrznym.
5. Oparcie belek na murze min.250mm.

UWAGI

1. Wszystkie wymiary liniowe podano w [mm], a opisy rzednych wysoko$ciowych w [m].

2. Niniejsza konstrukcyjng czes¢ projektu nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami projektu.

3. Niniejsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych.

4. Na obecnym etapie obiekt jest uzytkowany i nie jest mozliwe dokonanie istotnych odkrywek i nie jest mozliwa peitna
weryfikacja stanu technicznego elementéw budowlanych przedmiotowego budynku.

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywek istotnych elementéw budynku uzgodnionych
z projektantem, nastepnie opracowaé projekt wykonawczy i dopiero na jego podstawie rozpocza¢ prace budowlane.
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Biblioteka Publiczna
Miosta i Gminy Pleszew
Ul. Stowackiego 19A
63-300 Pleszew

SPRAWDZIL

mgr inz.
BARTOSZ DABROWSKI
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