
1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.06

1.08

1.09

1.10

1.13

h=190

h=190

4,00

+

36,34m²

6,72m²

2,80m²

12,07m²

1.02

1.01 pom. socjalne

1.03

archiwum księgowość1.04

1.06

dział gromadz. oprac.

1.05

pokój dyrektora

13,70m²

1.07

16,31m²

SUMA

379,22m²

wc pracownicy

pokój księgowej

42,99m²

18,71m²

korytarz1.08

1.10

magazyn książek

1.09

pom.biurowe

25,20m²

1.11

17,57m²

klatka schodowa

magazyn wyposażenia1.12

6,92m²

1.13czytelnie, dział inf,reg. magazyn czasopism

14,48m²165,41m²

1.11

10%

4,00

+

4,30

+

10%

4,525

+

4,30

+

4,30

+

SUMA WSZYSTKICH KONDYGN.

4,17

+

O2

O2

O10'

O3'

O3

O3'

O3

O3'

O3' O3'

O3

O3

O3'

O4' O4' O4' O4'

O4'O4'O4'O4'

winda

Dw1

201 201 201 201 201

O10'

O10' O10'

1 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14102 5

140 140 140 140

140140140140

D4

D4

D4

D4

D1

D4

D4

D4

D4

D4

Dw4

1
2
8

1
2
8

hp=92,5cm hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=92,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

hp=244,5cm

O9

O9

1015,22m²

B

B

A

A

C

C

O4 O4

O4 O4

140 140

140 140

REI60

E
I
3
0

E
I
3
0

H25

hp=244,5cmhp=244,5cm

hp=244,5cm hp=244,5cm

UWAGA !

Cały parter, 1 piętro i 2 piętro znajdują się w obrębie 1 strefy pożarowej SP3

ZL III, klasa budynku B oraz maksymalna dopuszczalna powierzchnia = 5.000m². 
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UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.
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32 x 2,9 ZW

25 x 2,3ZW

20 x 1,9 ZW

20 x 1,9ZW

20 x 1,9ZW

25 x 2,3 CW

20 x 2,8CW

20 x 2,8 Cyrk

25 x 3,5CW

DN 25

DN 25

25 x 2,3 ZW
20 x 2,8 CW

instalacjacje 
prowadzić w 
bruździe ściennej 

instalacjacje 
prowadzić pod

stropem 

W1

W3' W3

instalacjacje 
prowadzić pod
stropem 

Hydrant HP 25

podejście pionowe 
w góre do wysokości 
1,35m od podłogi

H2

instalacjacje 
prowadzić pod
stropem 

Legenda:
instalacja zimnej wody
instalacja ciepłej wody
instalacja cyrkulacji
instalacja wody hydrantowej
kanalizacja nadposadzkowa
kanalizacja podstropowa
kanalizacja poddosadzkowa
kanalizacja cisnieniowa

W1 pion instalacji wodnej

zawór odcinający
wodowmierz

KS1'

KS1

KS2

KS3

Pion KS1'
+7,18 
 

um, Ø 50PVC
+7,26 
 

Ø110 PVC
2% 

Pion KS1'
+7,14 
 

+7,17 
 

Pion KS2
wyprowadzić na dach 
 Ø110 PVC

2% 

Ø50 PVC
2% 

Ø50 PVC
2% 

um x2, pis, Ø75 PVC
włączyć pod stropem 

Ø50 PVC
2% 

H3

wp, Ø 50PVC
włączyć pod stropem 
 

Ø50 PVC
2% 

um, Ø 50PVC
włączyć pod stropem 
 zlew, Ø 50PVC

włączyć pod stropem 
 

wp, Ø 50PVC
włączyć pod stropem 
 

DN 25

32 x 2,9 ZW
25 x 2,3 CW

instalacjacje 
prowadzić w 
bruździe ściennej 

20 x 1,9 ZW
20 x 2,8 CW

instalacjacje 
prowadzić pod stropem 
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