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E

-0.02

-0.04

-0.03
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płyta fundamentowa

pod windę

2,97m²

24,30m²

23,89m²

4,64m²-0.02

-0.01 schody

-0.03

-0.04

przedsionek

pom.gospodarcze 1

SUMA

130,30m²

SUMA WSZYSTKICH KONDYGN.

h=189cm

h=207cm

h=225cm

h=225cm

pom.gospodarcze 2

Dp1

1,81

-

kratka odpływowa

1,83

-

1%

-0.05 pom.gospodarcze 3

-0.06 kotłownia

pomieszczenie niedostępne

pomieszczenie z ograniczonym dostępem

-0.05

-0.06

Dp1

9x15

30

36,54m²

37,96m²

1015,22m²
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UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.
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NR RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

DATA

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

nr działki 898/3

ul. Kolejowa

Ul. Słowackiego 19A

63-300 Pleszew

63-300 Pleszew

Miasta i Gminy Pleszew

UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.

Zawór pierwszeństwa

W1
H1

cd. wg. projektu 
przyłącza

W2

zestaw wodowmierzowy i
armaura przyłącza 

według projektu przyłącza

DN 80

ZW32 x 2,9
CW32 x 4,4
Cyrk20 x 2,8

40
 x

 3
,7

ZW
D

N
 6

5

złaczka do węża 

20 x 1,9 ZW

Pojemnościowy podgrzewacz 
ciepłej wody BLC 200 De Dietrich 

20 x 2,8 CW
20 x 1,9 ZW

KS3

KS4

KS1

KS2'

W kotłowni zamontować studnię schładzającą 
wyposażoną w pompę wody brudnej
wpust oraz umywalkę lub zlewozmywak

UWAGA! TRASY INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ DO ROZWIĄZANIA NA ETAPIE PW PO DOKONANIU ODKRYWEK
TRASY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO UKŁADU FUNDAMENTÓW

CZ

V=350l

do istniejącego 
przyłącza KS 

na przyłączu 
zamontować klapę 
burzową

Pion KS1
Ø110/Ø160
-0,53 
 

Ø160 PVC
1,5% 

-0,80 
 

Pion KS3
Ø110/Ø160
-0,58 
 

Ø160 PVC
1,5% 

+0,11 
 

Pion KS4
Ø110/Ø160
+0,25

Ø110 PVC
2,0% 

Pion KS2'
Ø110
-0,53
 
 -0,84 

 

odwodnienie linowe
Ø50/Ø160
-2,34

um, Ø 50PVC/Ø110 PVC
-2,33 
 

-2,38 
 

-2,47 
 

Włączenie do instalacji 
grawitacyjnej przez syfon

Cz, Ø160
+0,25 
 

-0,96 
 

E
A

Legenda:
instalacja zimnej wody
instalacja ciepłej wody
instalacja cyrkulacji
instalacja wody hydrantowej
kanalizacja nadposadzkowa
kanalizacja podstropowa
kanalizacja poddosadzkowa
kanalizacja cisnieniowa

W1 pion instalacji wodnej

zawór odcinający
wodowmierz

-0,81 
 

+0,24 
 

przejście wykonac jako 
wodoszczelne np. Interga Gliwice

przejście wykonac jako 
wodoszczelne np. Interga Gliwice

1:100
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