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UWAGA !

Cały parter, 1 piętro i 2 piętro znajdują się w obrębie 1 strefy pożarowej SP3

ZL III, klasa budynku B oraz maksymalna dopuszczalna powierzchnia = 5.000m². 
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UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.

kocioł 30kW

Dp2

otwór H ∅100

hp=9cm hp=9cm hp=9cm

hp=9cm

hp=9cm hp=9cm

hp=9cm

hp=9cm

hp=9cm

hp=9cm

hp=9cm

hp=9cm

0,63

+

osłona z krat typu WEMA

płaszczyzna frontowa łatwo demontowalna

dla potrzeb serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych

schody techniczne do urządzeń klimatyzacji

poziom posadzki betonowej 

na której stawiane są urządzenia = -1,15 
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REWIZJA

STADIUM

BRANŻA

PRZEDMIOT

NR RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

DATA

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

nr działki 898/3

ul. Kolejowa

Ul. Słowackiego 19A

63-300 Pleszew

63-300 Pleszew

Miasta i Gminy Pleszew
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STADIUM

BRANŻA

PRZEDMIOT

NR RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

DATA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

nr działki 898/3

ul. Kolejowa

Ul. Słowackiego 19A

63-300 Pleszew

63-300 Pleszew

Miasta i Gminy Pleszew

Kondensacyjny kocioł gazwy
30 kW dla instalacji ct.

SANITARNA

ICO02

JOANNA ŁAMEK

mgr inż. 

nr upr.

WKP/0122/POOS/14

JOANNA KUCZNEROWICZ

mgr inż. 

nr upr.

WKP/0139/POOS/09

ALEKSANDRA BARTNIK

mgr inż. 

DOMINIKA NOGAJ

mgr inż. 

RZUT PARTERU

 INSTALACJE GRZEWCZE

VKU 21s-600
900 mm

3,00  

VKU 11-900
700 mm

2,00  
VKU 11-600

700 mm

1,00  
VKU 21s-600

500 mm

1,00  

VKU 22-600
900 mm

3,00  
VKU 21s-600

900 mm

3,00  

VKU 22-600
900 mm

3,00  
VKU 22-600

900 mm

3,00  

VKU 22-600
900 mm

3,00  

VKU 22-600
900 mm

3,00  

VKU 22-600
900 mm

3,00  VKU 22-600
900 mm 3,00  

VKU 22-600
900 mm

3,00  
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900 mm

3,00  
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AFRN-1800
830 mm

AFRN-1800
830 mm

AFRN-1800
830 mm

AFRN-1800
830 mm

AFRN-1800
830 mm

AFRN-1800
830 mm

TS-90-V_k
DN15

4,00

TS-90-V_k
DN15

4,00
TS-90-V_k

DN15
4,00

TS-90-V_k
DN15
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0.03 +20 °C
Φwym: 2095 W

0.01 +16 °C
Φwym: 0 W

0.10 +16 °C
Φwym: 1656 W

0.07 +20 °C
Φwym: 392 W

Winda 0 +13 °C
Φwym: 0 W

0.04 +20 °C
Φwym: 1778 W

0.05 +20 °C
Φwym: 4654 W

0.02 +16 °C
Φwym: 1179 W

0.11 +20 °C
Φwym: 864 W

0.12 +20 °C
Φwym: 739 W

0.09 +20 °C
Φwym: 664 W

0.06 +9 °C
Φwym: 0 W

0.08 +20 °C
Φwym: 8611 W

Pion instalacji c.o. B3

B1

Ct3

Pion instalacji c.o.
Pion instalacji c.t.

Legenda:
instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrót
instalacja c.o.- zasilanie- pod stropem
instalacja c.o. - powrót pod stropem
instalacja c.t. - zasilanie
instalacja c.t. powrót
zawór odcinający
zarów równoważący
termostatyczny zawór grzejnikowy
zawór trójdrogowy
pompa obiegowa
grzejnik zintegrowany Brugman VK 

grzejnik dekoracyjny Afro New 

Prowadzenie pod stropem
konieczność zwiększenia izolacji 
ze względu na nieogrzewanie 
pomieszczenia.
Konieczność zainstalowania 
kabeli grzejnych

Pion instalacji c.o.
Pion instalacji c.t.

B2

Ct2

C1 Pion instalacji c.o.
Pion instalacji c.t.

Ct1

C2

Pion instalacji c.o.
zabudować z kanałem 
wentylacyjnym

Pion instalacji c.o.
zabudować z kanałem 
wentylacyjnym

C3

B4
Pion instalacji c.o.

Odejście pionowe
w dół .

AFRN-1800

grzejnik niezintegrowany Brugman  

Uwaga !
1. Średnica podejść od pojedynczego grzejnika 16 x 2,0

Zmiana wysokości
prowadzenie 
instalacji

DN32
29400 W

830 mm

TS-90-V_k
DN15
3,00

AFRN-1800
400 mm

5.2016

gaz 


