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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLUGOSE IL0S¢ DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] | [m] A=IlIN
PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM #12
Poz. St-1.6 — Strop — 1 szt
1 12 3410 | 32 1 32 109.12
St-1.6] 2 12 3220 | 32 1 32 103.04
3 12 0918 | 64 1 64 58.75
DLUGOSC RAZEM [m] 270.91
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kg] 240.57
MASA CALKOWITA [kq] 240.57

GORNY POZIOM STROPU +3.900
DOLNY POZIOM STROPU +3.720

GRUBOSC STROPU 180mm

PRETY DOSTARCZYC W ODCINKACH 6m i 12m.

DLUGOSCI ZAKLADOW PRETOW:
PRETY @12 - 600mm (10%)

BETON: C20/25

STAL: A-Ill (34GS), A-l (St3S-b)
OTULINA FUNDAMENTOW: 50mm

OTULINA: 25mm

MAX. WYMIAR ZIARN KRUSZYWA: 8mm

UWAGI

1. Na rysunku pokazano sposob zbrojenia elementéw zelbetowych.
2. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].

3. Opisy rzednych wysoko$ciowych podano w [m].

L. Wymiary pretdéw z zagigciami podano w ich obrysie zewnetrznym.
5. Oparcie belek na murze min.250mm.

< |mar inz INWESTOR BRANZA KONSTRUKCJA
UWAGI = |MARIUSZ KONCZAL | «»» - )
) o ) . £ |nr upr. a / Byb\\oteko quhczm STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
1. Ws;ystkle wymiary Ilplowe pp’dano_w [mm], aopisy rzednyph wyspkosmowych w [m]. S § WKP,/0051/PO0K /10 | S Miosta i Griny Pleszey BRIEDMIOT
2. Ninigjszq konstrukcyjng cze$¢ projektu nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi branzami projektu. 2 2‘3 %*ggds‘k‘eqo 19A
3. Niniejsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych. - eszew :
4. Na obecnym etapie obiekt jest uzytkowany i nie jest mozliwe dokonanie istotnych odkrywek i nie jest mozliwa petna § mgr inZ. - STROP ZELBETOWY
weryfikacja stanu technicznego elementéw budowlanych przedmiotowego budynku. § |MARIUSZ KONCZAL a /
5. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywek istotnych elementéw budynku uzgodnionych & |nr upr. S OBIEKT St-1.6
, . e e : . 3 & | WKP/0051,/POOK /10 " ‘
z projektantem, nastepnie opracowaé projekt wykonawczy i dopiero na jego podstawie rozpocza¢ prace budowlane. S Biblioteka Publiczna
[ dziatki 898/3
a1 |mgr inz. nr dzat DATA REWZJA | NR RYSUNKU
B |BARTOSZ DABROWSKI | o ul. Kolejowo 05.2016
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