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1. Inwestor
Obiekt i adres: 
Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji obiektu stacji PKP na cele Biblioteki Publicznej, 



Działka nr 898/3, ul. Kolejowa, 63-300 Pleszew
Inwestor: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy



ul. Słowackiego 19A



63-300 Pleszew
2. Podstawa opracowania
· Część architektoniczna projektu
· Wizja lokalna
· Przepisy Prawa Budowlanego

· Normy
3. Przedmiot inwestycji
W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi adaptacja byłego budynku PKP na cele Biblioteki Publicznej. Obiekt jest wolnostojący, częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna), z dachem wielospadowym o różnych kątach nachylenia. 
Adaptowany obiekt w rzucie wpisuje się w kształt prostokąta  o wymiarach 53,64x12,20m. Budynek stacji PKP wykonany został w konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi, zespolonymi stalowo-ceglanymi i drewnianymi. Obiekt przekryto dachówką ceramiczną opartą na konstrukcji drewnianej.
4. Opinia techniczna (ekspertyza)

Ogólny opis budynku istniejącego

Istniejący budynek powstał w tradycyjnej technologii murowanej, warstwa elewacyjna ścian zewnętrznych wykonana z cegły. Budynek w części (zakres osi 1-3) jest dwukondygnacyjny (parter i poddasze) bez podpiwniczenia, w części (zakres osi 3-7)  jest trzypiętrowy (parter, 1 piętro i 2 piętro) z piwnicą pod częścią (zakres osi G-L) oraz w części (zakres osi 7-14) dwukondygnacyjny (parter i poddasze) z częściowym podpiwniczeniem (zakres osi 11-14). Stropy nad piwnicami zostały wykonane jako stropy Kleina z belkami stalowymi uzupełnionymi cegłami. Stropy międzykondygnacyjne wykonane jako drewniane belkowe. Schody w klatce schodowej 
w lekkiej konstrukcji drewnianej. Więźba dachowa drewniana typowa krokwiowo-płatwiowa.
Ocena stanu technicznego budynku istniejącego

Istniejący budynek jest w dość dobrym stanie technicznym. Konstrukcja nośna (ściany, strop 
i stropodach) nie wykazują oznak przekroczenia stanów granicznych – zarówno nośności jak 
i przydatności do użytkowania. Należy wyraźnie podkreślić, iż na obecnym etapie prac


 projektowych nie jest możliwa pełna weryfikacja wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku ze względu na fakt, iż obiekt jest użytkowany - w dużej części zamieszkany przez osoby prywatne. Dlatego też niezbędna jest ocena istotnych elementów budynku przez projektanta po wyłączeniu 
z użytkowania budynku i udostępnieniu wszystkich pomieszczeń i dokonaniu niezbędnych odkrywek.
Skrócony opis oddziaływania modyfikowanej części na istniejący budynek

Projektowana nadbudowa i przebudowa może spowodować istotną zmianę rozkładu obciążeń, dlatego też przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczna jest wnikliwa analiza statyki budynku i wykonanie projektu wykonawczego oraz zaprojektowanie zmian w taki sposób, by nie wywołały one granicznego wytężenia istniejących elementów nośnych.

Wpływ oddziaływania modyfikowanej części na istniejący budynek

Projektowana nadbudowa i przebudowa budynku w znaczącym stopniu  oddziałuje na elementy konstrukcyjne obiektu.
Stan podłoża gruntowego

Obecnie podłoże gruntowe nie wykazuje żadnych oznak niekorzystnego oddziaływania na nie budynku istniejącego. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia.

Po wykonaniu zamierzonej inwestycji nie zostaną zmienione warunki gruntowo-wodne wokół budynku i pod fundamentami.

5. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania

Opinia geotechniczna – ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia wykonano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz.463).

Geotechniczne warunki posadowienia

Stwierdzono występowanie gruntów jednorodnych bez przewarstwień w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej w stanie plastycznym. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych 
w poziomie posadowienia. Fundamenty zaprojektowano dla gruntu o maksymalnym jednostkowym oporze obliczeniowym 150 kPa.

Kategoria geotechniczna obiektu

Dla projektowanego obiektu wyznaczono pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.

Uwagi

W przypadku odkrycia gruntów o odmiennych parametrach od zakładanych należy zwrócić się do projektanta w celu przeanalizowania zaistniałej sytuacji.
6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Podstawa obliczeń statycznych

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o:

· Założenia i rysunki projektowe

· Obowiązujące normy i rozporządzenia

· Literaturę fachową

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych wykonano w oparciu o przedmiotowe normy 
i literaturę fachową.

Schematy statyczne przyjęte do obliczeń

· Elementy belkowe obliczone jako elementy wolnopodparte jedno- i wieloprzęsłowe
· Słupy i rdzenie ścienne obliczone jako wolnopodparte dołem i górą
· Rdzenie ściany kolankowej wspornikowe utwierdzone w płycie stropowej

Wykaz podstawowych obciążeń
	L.P.
	RODZAJ OBCIĄŻENIA
	GRUBOŚĆ
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[kN/m3]
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	DH-01 STROPODACH

	OBCIĄŻENIA STAŁE

	1
	warstwy dachowe
	 
	 
	0,90
	0,90
	1,35
	1,22

	2
	sufit podwieszony
	 
	 
	0,30
	0,30
	1,35
	0,41

	SUMA
	 
	 
	 
	1,20
	1,35
	1,62

	OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE

	1
	Obciążenie śniegiem
	 
	 
	0,72
	0,72
	1,50
	1,08

	SUMA
	 
	 
	 
	0,72
	1,50
	1,08

	ST-01 strop monolityczny żelbetowy

	OBCIĄŻENIA STAŁE

	1
	Warstwa wykończeniowa
	0,020
	25,00
	 
	0,50
	1,35
	0,68

	2
	Jastrych betonowy
	0,050
	24,00
	 
	1,20
	1,35
	1,62

	3
	Styropian
	0,050
	0,45
	 
	0,02
	1,35
	0,03

	4
	Tynk cem.-wap
	0,015
	19,00
	 
	0,29
	1,35
	0,38

	SUMA
	 
	 
	 
	2,01
	1,35
	2,71

	CIĘŻAR WŁASNY KONSTRUKCJI

	 
	Płyta żelbetowa
	0,180
	25,00
	 
	4,50
	1,35
	6,08

	OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE

	1
	Obciążenie użytkowe
	 
	 
	3,00
	3,00
	1,50
	4,50

	SUMA
	 
	 
	 
	3,00
	1,50
	4,50

	OBCIĄŻENIE STAŁE BEZ CIĘŻARU WŁASNEGO
	2,01
	1,35
	2,71

	OBCIĄŻENIE STAŁE Z CIĘŻAREM WŁASNYM
	6,51
	1,35
	8,79

	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE
	3,00
	1,50
	4,50


4. Uwagi końcowe

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Należy używać wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
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