SPOSOB WYKONANIA NADPROZY Ps W ISTNIEJACEJ SCIANIE

|.._A POZYCJA | WYKONAC| SZEROKOSC OTWORY DtUGOSC BELKI NADPROZOWEJ
zachowat rozstaw Srub 300mm x szt. [mm] [mm]
, p M16 dla kazdej szerokosci otworu Ps-11 1 2460 2860
k d k t -
MyoNSt pocTurOwRe 2 cegly 40 M Ps-12 1 2100 2500
250 30/0/ 3&0 300 250 Ps-13 1 1000 1500
/ Ps-14 1 1450 1900
—— e 2xC140 - _
HZ 41; jk X'; X Ps-15 1 1000 1500
************* — wykonat podmurdwke z cegty Ps-16 ! 1450 1900
] ] i Ps-21 1 1560 1960
- i | _ceownik umieszczany w
min.200 in.200 ceownik umieszczany w C ﬁ drugiej kolejnosci Ps-22 ! 1300 1960
— I"_ pierwszej kolejnosci NN Ps-23 1 1450 1960
A nowoprojektowany otwér Ps-2.4 1 1450 1960
1000
1. Z jednej strony Sciany wykonal bruzde na potowe grubosci ciany.
2. UmieScic jeden ceownik w bruzdzie. ZESTAWIENIE STALI
3. Podbetonowat ceownik od gbry na catej jego dtugosci. —
4. Po zwigzaniu betonu wykonat bruzde z drugiej strony. POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM POLE RAZEM
5. UmieScic ceownik, podbetonowac od gory i skrecit go z pierwszym. . ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
6. Po zwigzaniu betonu wykonac otwor pod wykonanym nadprozem.
Ps—1.1 1 [ 140 2860 5235 2 5.72 16.00 45.76 91.52 0.49 1.40 2.80
Ps—-1.2 1 [ 140 2500 S235 2 16.00 40.00 80.00 0.49 1.22 2.45
Ps—1.3 1 [ 140 1500 S235 2 16.00 24.00 48.00 0.49 0.73 1.47
Ps—1.4 1 [ 140 1900 S235 2 3.8 16.00 30.40 60.80 0.49 0.93 1.86
Ps-1.5 1 [ 140 1500 S235 2 16.00 24.00 48.00 0.49 0.73 1.47
Ps—1.6 1 [ 140 1900 S235 2 3.8 16.00 30.40 60.80 0.49 0.93 1.86
Ps-2.1 1 [ 140 1960 $235 2 3.92 16.00 31.36 62.72 0.49 0.96 1.92
Ps-2.2 1 [ 140 1960 S235 2 3.92 16.00 31.36 62.72 0.49 0.96 1.92
Ps—2.3 1 [ 140 1960 S235 2 3.92 16.00 31.36 62.72 0.49 0.96 1.92
Ps-2.4 1 [ 140 1960 S235 2 3.92 16.00 31.36 62.72 0.49 0.96 1.92
OGOLEM 640 19.59
WYKONAC: x 1 640 19.59
STAL: S235
UWAGI
1. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].
2. Opisy rzednych wysoko$ciowych podano w [m].
< |mar inz INWESTOR BRANZA KONSTRUKCJA
UWAGI Z |MARIUSZ KORCZAL | & - ‘
< |nr upr. o / Biblioteka Publiczna STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wszystkie wymiary liniowe podano w [mm], a opisy rzednych wysoko$ciowych w [m]. & | wkp,/0051,/POOK /10 § Miosta i Gminy Pleszew
2. Ninigjszg konstrukcyjng cze$¢ projektu nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi branzami projektu. g 2‘3 53* ggds‘kieqo 19A PRZEDMIOT
3. Ninigjsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych. - eszew
4. Na obecnym etapie obiekt jest uzytkowany i nie jest mozliwe dokonanie istotnych odkrywek i nie jest mozliwa petna § mgr inz. " PODC |AG| STALOWE
weryfikacja stanu technicznego elementéw budowlanych przedmiotowego budynku. § |MARIUSZ KONCZAL a / P
5. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywek istotnych elementéw budynku uzgodnionych & |nr upr. o OBIEKT S
) . vl ko : . ! & |WKP/0051/POOK /10 - ‘
z projektantem, nastepnie opracowaé projekt wykonawczy i dopiero na jego podstawie rozpocza¢ prace budowlane. S Biblioteka Publiczna
o1 |mgr inz. nr dzafki 898/3 DATA REWZJA | NR RYSUNKU
N | BARTOSZ DABROWSKI | oo ul. Kolejowo 05.2016
S |nrupr. £ %/ 63-300 Pleszew
& |WKP/0074/POOK/15| S SKAA 1. 95 — KS/ 01
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