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UWAGA !

Cały parter, 1 piętro i 2 piętro znajdują się w obrębie 1 strefy pożarowej SP3

ZL III, klasa budynku B oraz maksymalna dopuszczalna powierzchnia = 5.000m². 
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UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.
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osłona z krat typu WEMA

płaszczyzna frontowa łatwo demontowalna

dla potrzeb serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych

schody techniczne do urządzeń klimatyzacji

poziom posadzki betonowej 

na której stawiane są urządzenia = -1,15 
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Jednostka zewnetrzna (parter+piętro1) 

RXYQ22T (10T+12T) 

2x HxSxG=1685x930x765mm

m=2 x 252 kg

16,48kW/~380-415V

Jednostka zewnetrzna (piętro 2) 

RXYQ8T 

 HxSxG=1685x930x765mm

m= 243 kg

5,51kW/~380-415V
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REWIZJA

STADIUM

BRANŻA

PRZEDMIOT

NR RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

DATA

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

nr działki 898/3

ul. Kolejowa

Ul. Słowackiego 19A

63-300 Pleszew

63-300 Pleszew

Miasta i Gminy Pleszew

KS1

KS4

KS3

KS2

KS2'

Qch=4,45 kW

Qch=5,72 kW

Qch=1,106 kW

JED7
FXZQ50A

JED5
FXZQ50A

JED6
FXZQ50A

JED1
FXZQ32A

JED3
FXZQ25A

JED2
FXZQ50A

JED4
FXZQ15A

6,4×12,7

6,4×12,7

6,4×12,7

6,4×12,7

WxSxG=260x575x575mm
m= 15,5 kg
0,043 kW/~230V

WxSxG=260x575x575mm
m= 16,5 kg
0,045 kW/~230V

WxSxG=260x575x575mm
m= 16,5 kg

0,092 kW/~230V

WxSxG=260x575x575mm
m= 16,5 kg

0,092 kW/~230V

Qch=14,77 kWWxSxG=260x575x575mm
m= 16,5 kg

0,092 kW/~230V

WxSxG=260x575x575mm
m= 16,5 kg
0,092 kW/~230V

WxSxG=260x575x575mm
m= 15,5 kg
0,043 kW/~230V

skropliny właczyć do pionu KS
przez syfon min 100mm
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IK01

JOANNA ŁAMEK

mgr inż. 

nr upr.

WKP/0122/POOS/14

JOANNA KUCZNEROWICZ

mgr inż. 

nr upr.

WKP/0139/POOS/09

ALEKSANDRA BARTNIK

mgr inż. 

DOMINIKA NOGAJ

mgr inż. 

RZUT PARTERU

 INSTALACJA KLIMATYZACJI

06.2016

K1K2

9,5 x 19,1

KHRQ22M20T6,4×12,7
KHRQ22M20T9,5×15,9 9,5×15,9

KHRQ22M29T9

KHRQ22M20T9,5×15,9

6,4×12,7KHRQ22M20T

9,5×19,1 9,5×19,1

K1'K2'

KHRQ22M64T 15,9 x 28,6 instalacje prowadzić 
pod stropem 

9,5×22,2

12,7x25,2


