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1. Na rysunku pokazano sposob zbrojenia elementéw zelbetowych.
2. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].
3. Opisy rzednych wysoko$ciowych podano w [m].
L. Wymiary pretdéw z zagigciami podano w ich obrysie zewnetrznym.
5. Oparcie belek na murze min.250mm.
=< |mar inz INWESTOR BRANZA KONSTRUKCJA
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UWAGI 2 nr upr. = / Biblioteka Publiczno STADIUM  [PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wszystkie wymiary liniowe podano w [mm], a opisy rzednych wysoko$ciowych w [m]. & | wkp,/0051/POOK /10 § Miosta i Gminy Pleszew
2. Ninigjszq konstrukcyjng cze$¢ projektu nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi branzami projektu. g 2‘3 %*ggds‘kieqo 19A PRZEDMIOT
3. Ninigjsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych. - eszew :
4. Na obecnym etapie obiekt jest uzytkowany i nie jest mozliwe dokonanie istotnych odkrywek i nie jest mozliwa petna § mgr inZ. " STROP ZELBETOWY
weryfikacja stanu technicznego elementéw budowlanych przedmiotowego budynku. § |MARIUSZ KONCZAL a /
5. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ odkrywek istotnych elementéw budynku uzgodnionych & |nr upr. o OBIEKT St-1.2
) . vl il : . ) & | WKP/0051,/POOK /10 o ‘
z projektantem, nastepnie opracowaé projekt wykonawczy i dopiero na jego podstawie rozpocza¢ prace budowlane. S Biblioteka Publiczna
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