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pom.gospodarcze 1

SUMA

130,30m²

SUMA WSZYSTKICH KONDYGN.
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UWAGA !

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektami branżowymi.

DETAL 1

DETAL 2

DETAL 3

otwór KS ∅160

-

SKALA

REWIZJA

STADIUM

BRANŻA

PRZEDMIOT

NR RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

DATA

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

OBIEKT

INWESTOR

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

nr działki 898/3

ul. Kolejowa

Ul. Słowackiego 19A

63-300 Pleszew

63-300 Pleszew

Miasta i Gminy Pleszew

P
O
D
P
I
S

S
P
R
A
W
D
Z
I
Ł

-

SKALA

1:100

O
P
R
A
C
O
W
A
Ł

P
R
O
J
E
K
T
O
W
A
Ł

P
O
D
P
I
S

P
O
D
P
I
S

REWIZJA

STADIUM

BRANŻA

PRZEDMIOT

NR RYSUNKU

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PIWNICY

SANITARNA

 INSTALACJE GRZEWCZE

U 21s-600
600 mm

VKU 21s-600
600 mm

U 11-900
800 mm

40 x 3,5
28361 W

16 x 2,0
2677 W

32 x 3,0
21169 W

16
 x

 2
,0

67
8 

W

16
 x

 2
,0

66
8 

W

U 11-900
800 mm

Stromax_4017 M
DN15-LF

1,60

32 x 3,0
22176 W

32
 x

 3
,0

18
49

2 
W

DN 20
5000 W

32
 x

 3
,0

27
34

6 
W

3d_termost
DN20, kvs=5,00

H=14,9 kPa
0,642 m³/h

DN 25
14600 W

Stromax_4017 M
DN20
3,90

3d_termost
DN10, kvs=0,40H=43,7 kPa

0,220 m³/h

Stromax_4017 M
DN15-MF
3,90

-0.06 +12 °C
Φwym: 1015 W

-0,05 +12 °C
Φwym: 1006 W

-0.02 +16 °C
Φwym: 0 W

-0.01 +14 °C
Φwym: 0 W

-0.04 +12 °C
Φwym: 678 W

-0.03 +12 °C
Φwym: 668 W

fundament winda +4 °C
Φwym: 0 W

Centrala wentylacyjna
Nagrzewnica wodna
Q=5,0 kW Δpw=1,37 kPa

Pion instalacji c.o.

B2

B1

Ct3

Pion instalacji c.o.
Pion instalacji c.t.

TS-90-V_k
DN15
2,00

TS-90-V_k
DN15
2,00

TS-90-V_k
DN15
2,00

TS-90-V_k
DN15
3,00

C1
Pion instalacji c.o.
Pion instalacji c.t.

Ct1

C3 C2
Pion instalacji c.o. Pion instalacji c.o.

Rozdzielacz instalacji ogrzewczych

obiegi:

Qco= 54kW

Qcwu=33kW

D
N

 3
2

28
36

1 
W

Centrala wentylacyjna
Nagrzewnica wodna
Q=14,6 kW Δpw=2,76 kPa

Legenda:
instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrót
instalacja c.o.- zasilanie- pod stropem
instalacja c.o. - powrót pod stropem
instalacja c.t. - zasilanie
instalacja c.t. powrót
zawór odcinający
zarów równoważący
termostatyczny zawór grzejnikowy
zawór trójdrogowy
pompa obiegowa
grzejnik zintegrowany Brugman VK 

grzejnik dekoracyjny Afro New 
AFRN-1800

grzejnik niezintegrowany Brugman  

Uwaga !
1. Średnica podejść od pojedynczego grzejnika 16 x 2,0

Pojemnościowy podgrzewacz 
ciepłej wody BLC 200 De Dietrich 

Kondensacyjny kocioł gazowy 
MCA 65 firmy De Dietrich  

06.2016

ICO01

JOANNA ŁAMEK

mgr inż. 

nr upr.

WKP/0122/POOS/14

JOANNA KUCZNEROWICZ

mgr inż. 

nr upr.

WKP/0139/POOS/09

ALEKSANDRA BARTNIK

mgr inż. 

DOMINIKA NOGAJ

mgr inż. 

DN32

Naczynie wzbiorcze 
instalacji ogrzewczych

Skrzynka gazowa na elwacji 
wyposażona w:
- kurek główny
- zawór szybkoodcinający
- gazomierz G10
- reduktor o przepustowości 10m3/h


