Rdzen zelbetowy Rz—1.1 420x500 Rdzen zelbetowy Rz—1.2 410x350 Rdzen zelbetowy Rz—1.3 410x560 Rdzen zelbetowy Rz—1.4 400x400 Rdzen zelbetowy Rz—1.5 280x410
WYKONAC x2 WYKONAC x1 WYKONAC x1 WYKONAC x1 WYKONAC x1
d Ao ok 2 AN @ 3 AN @ D AN
B \G B g Na 74 184 B r[)_'l
| ] | SN b co 200 A
{8 g A 3 3 S 2 AN g g g 3 1R -1.4 A % 5 s o N
N 8 ¢12 » )
= 5200 L T84 -1.5 AN
3 5 3 = 60 ¢8 L= 1257 280 6 612 (4" ) 2
120 60 08 L= 1477 . 60 08 L= 1567 - 44 98 L= 1587 = L= 4820 @25 % L= 1353
NR ¢ |DLUGDSE ILoS¢ L. LACZNA [m] NR | ¢ |DLUGOSC IL0SC DL. LACZNA [m] NR | DLUGOSE ILos¢ L. LACZNA [m] NR | DLUGOSC ILoS¢ DL. LACZNA [m] NR | ¢ |DLUGOSE ILos¢ L. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
ETA | [mm m PRETC)W‘x POZ.‘ RAZEM | g8 | 12 ETA | [mm m PRETOW‘x POZ.‘ RAZEM | g8 | 12 ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM [ g8 512 ETA | [mm m PRETC)W‘ X POZ.‘ RAZEM [ g8 | 12 ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM | g8 | 12
Poz. Rz—=1.1 — Rdzen - 2 szt. Poz. Rz—1.2 — Rdzen — 1 szt Poz. Rz—=1.3 — Rdzen - 1 szt. Poz. Rz—1.4 — Rdzen — 1 szt Poz. Rz—1.5 — Rdzen — 1 szt.
Rz—1.1 1 12 5.200 8 2 16 83.20 Rz-1.2 1 12 5.200 8 1 8 41.60 Rz—1.3 1 12 4.200 8 1 8 33.60 Rz—1.4 1 12 5.200 8 1 8 41.60 Rz—15 1 12 4.820 6 1 6 28.92
’ 2 3 1.477 60 2 120 | 177.24 ) 2 8 1.567 60 1 60 94.02 ’ 2 8 1.587 44 1 44 69.83 ’ 2 8 1.257 60 1 60 75.42 ’ 2 8 1.353 25 1 25 33.83
DLUGOSE RAZEM [m] 177.24 | 83.20 DLUGOSC RAZEM [m] 94.02 | 41.60 DLUGOSE RAZEM [m] 69.835 | 33.60 DLUGOSC RAZEM [m] 7542 | 41.60 DLUGOSC RAZEM [m] 3383 | 28.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 70.01 | 73.88 MASA [kg] 37.14 | 36.94 MASA [kq] 2758 | 29.84 MASA [kg] 29.79 | 36.94 MASA [kg] 13.36 | 25.68
MASA CALKOWITA [kg] 143.89 MASA CALKOWITA [kq] 74.08 MASA CALKOWITA [kg] 57.42 MASA CALKOWITA [kg] 66.73 MASA CALKOWITA [kg] 39.04
Rdzen zelbetowy Rz—2.1 410x300 Rdzen zelbetowy Rz—2.2 400x400 Rdzen zelbetowy Rz—2.3 420x500 Rdzen zelbetowy Rz—3.1 260x300 Rdzen zelbetowy Rz—3.2 250x330
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NR s |DLUGOSE ILoS¢ DL. LACZNA [m] NR s |DLUGDSE ILoS¢ DE. LACZNA [m] NR »  |DLUGOSE ILos¢ DL. LACZNA [m] NR s |prucost ILos¢ DL. LACZNA [m] NR s |DLUGOSE ILoSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IlIN POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN POzZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN poz. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM [ g8 | oi2 ETA | [mm m PRETC)W‘ X POZ.‘ RAZEM | g8 | pi2 ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM [ 8 512 ETA | [mm m PRETC)W‘ X POZ.‘ RAZEM [ g8 | o12 ETA | [mm m PRETOW‘x POZ.‘ RAZEM [ g8 | 912
Poz. Rz—2.1 — Rdzen — 1 szt. Poz. Rz—2.2 — Rdzen — 1 szt. Poz. Rz—=2.3 — Rdzen — 1 szt. Poz. Rz—3.1 — Rdzen — 1 szt Poz. Rz—3.2 — Rdzen — 1 szt
Rz=2.1 1 12 4.680 6 1 6 28.08 Rz—2.9 1 12 4.680 8 1 8 37.44 Rz-2.3 1 12 4.680 8 1 8 37.44 Rz—3.1 1 12 3.200 4 1 4 12.80 Rz-3.2 1 12 3.200 4 1 4 12.80
i 2 8 1.393 30 1 30 41.79 ) 2 8 1.257 60 1 60 75.42 i 2 8 1.477 60 1 60 88.62 ) 2 8 1.093 25 1 25 27.33 i 2 8 1.133 25 1 25 28.33
DLUGOSC RAZEM [m] 41.79 | 28.08 DLUGOSC RAZEM [m] 75.42 | 37.44 DLUGOSC RAZEM [m] 88.62 | 37.44 DLUGOSC RAZEM [m] 27.33 | 12.80 DLUGOSC RAZEM [m] 28.33 | 12.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 1651 | 24.94 MASA [kg] 29.79 | 33.25 MASA [kg] 35.00 | 33.25 MASA [kg] 10.79 | 11.37 MASA [kg] 119 | 11.37
MASA CALKOWITA [kg] 4144 MASA CALKOWITA [kg] 63.04 MASA CALKOWITA [kg] 68.25 MASA CALKOWITA [kg] 22.16 MASA CALKOWITA [kg] 22.55
Rdzen zelbetowy Rz-3.3 250¢400 Rdzen zelbetowy Rkz=3.1 250x250 Rdzen zelbetowy Rkz-3.2 250x250 2 s12 32w
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 'y 4 2 = L= 973
NR s |DLUGOSE ILos¢ DL. LACZNA [m] St-1.4
POZ. | peeta | frm] | [m] A-IIN -3.1 A
mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM | 98 | 012 o 2 912 B
Poz. Rz—3.3 — Rdzen — 1 szt. N S L= 3020 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
1 12 3.200 6 1 6 19.20 m i DL. LACZNA 1. OSTATECZNA DLUGOSC GLOWNYCH PRETOW ZBROJENIOWYCH
Rz-3.3 e ILOSC . LACZNA [m] OSTAT \

z 2 8 | 1273 | 25 1 25 | 3183 = /‘% % POZ. PFE‘RA [ ¢ ] D“EGC]’gC A—IIN RDZENI ZELBETOWYCH USTALIC NA BUDOWIE
DLUGOSE RAZEM [m] 31.83 | 19.20 ~ || & -3.1  A-in o 0 $12 L= 1478 ETA | [mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM | g8 | 12 2. GLOWNE PRETY ZBROJENIOWE tACZY(C NA ZAKLAD Z PRETAMI
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 2 ¢12 B 819 © Poz. Rkz—3.2 — Rdzeh — 8 szt ZBROJENlOWY’rlll RDZENlA’WYZSZEJ KONQYGNACJI
MASA [kg] 1257 | 17.05 L= 3326 © © 3 12 1784 2 8 16 2854 3, NA DLUGOSE ZAKLADOW ZAGESZCZAE ROZSTAW STRZEMION

= < . .
MASA CAtKOWITA [kg] 29.62 e 58 Re-32] 2 | 12 | 1478 | 2 | 8 | 16 23.65 DO POLOWY ROZSTAWU PODSTAWOWEGO
@2 @12 L= 1784 819 3 8 0.973 3 8 24 | 2335 PRETY DOSTARCZYC W ODCINKACH 6m i 12m.
o DLUGOSC RAZEM [m] 23.35 | 52.19 DLUGOSCI ZAKLADOW PRETOW:
600 | zbrojenie_stropy St—1.1 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 PRETY 812 - 1000mm
X | MASA [kg] 9.22 | 46.35 PRETY 16 - 1400mm
w2 = a = MASA_CALKOWITA [kq] 55.57 BETON: (20735
S :
R ] STAL: A-IIl (34GS), A-I (St3S-b)
aQ S .
A 2 OTULINA FUNDAMENTOW: 50mm
St=1.1 OTULINA: 25mm
192 MAX. WYMIAR ZIARN KRUSZYWA: 8mm
@13 88 L= 973
UWAGI
1. Na rysunku pokazano sposob zbrojenia elementow zelbetowych.
© 2. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].
N 3. Opisy rzednych wysoko$ciowych podano w [m].
Q 8 ZESTAWlENlE STAL' ZBROJEN|OWEJ L. Wymiary pretdw z zagieciami podano w ich obrysie zewnetrznym.
L _ % NR o DEUGOSE 1LoSE Dt. tACZNA [m] 5. Oparcie belek na murze min.250mm.
b= g POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
i N S PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM | 98 [ o12
2 o~ Poz. Rkz—3.1 — Rdzen — 44 szt. :;:-' mgr inz. q INWESTOR BRANZA KONSTRUKCJA
s 1 [ 12 [ 3326 | 2 | 4 | 88 292.69 UWAGI B | WRLer KONCZAL | 2 / Biblioteko Publiczio | STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY
™~ Rkz—3.1 2 12 3.020 2 44 88 265.76 1. Wszystkie wymiary liniowe podano w [mm], a opisy rzednych wysoko$ciowych w [m]. 5 | wkp,/0051/POOK /10 § Miasta i Gminy Pleszew
@ 3 8 0.973 13 44 572 | 556.56 2. Niniejsza konstrukcyjng czesé projektu nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami projektu. g 2\3 S;Sgo;‘kiego 19A PRZEDMIOT
3. Niniejsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych. - eszew :
aigiofgmf :éfrovs;\n][k o] Eg)ggzs 5052'8485 4. Na obecnym etapie obiekt jest uzytkowany i nie jest mozliwe dokonanie istotnych odkrywek i nie jest mozliwa petna § mgr inz. o RDZEN'E ZELBETOWE
g/m : : weryfikacja stanu technicznego elementéw budowlanych przedmiotowego budynku. § |MARIUSZ KONCZAL a !
MASA [kg] 219.84 | 495.90 5. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokonac odkrywek istotnych elementéw budynku uzgodnionych g "w'ks%om JPO0K /10 o OBIEKT Rz
MASA CALKOWITA [kg] 715.74 z projektantem, nastepnie opracowaé projekt wykonawczy i dopiero na jego podstawie rozpoczaé prace budowlane. S Biblioteka Publiczna
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