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Pleszew, dnia 15.12.2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz.290 ) niniejszym o$wiadczam , ze projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy ul. Rolnej na dziatce nr 3224, 3225, 3012/1 w Pleszewie zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Berlinski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-93/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Berlinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1984 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Berlifski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Berlinski
63-330 Dobrzyca, ul. Klonéw 10
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-51Q-2XA-3EX *

Pan Krzysztof Berlinski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0321/14

adres zamieszkania ul. Klonéw 10, 63-330 Dobrzyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-06 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy ul. Rolnej w Pleszewie
na dziatce nr 3224, 3225, 3012/1
miasto Pleszew

Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Miastem i Gming Pleszew, a Wykonawca nr 220/2016
z dnia 24.08.2016 1.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana do celow
projektowych

- Warunki Techniczne przebudowy ulicy Rolnej wydane przez Urzad Miasta i
Gminy w Pleszewie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi
Zmianami

- Katalog typowych konstrukcji podatnych 1 potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla

projektu przebudowy ul. Rolnej w Pleszewie

Il. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe ul. Rolnej od km 0+000,00 do km
0+079,55 tzn. od istniejacego skrzyzowania z ul. Armii Poznan do konca ul.
Rolnej oraz poludniowe odgat¢zienie tej ulicy od km 0+000 do 0+053,99.

Projekt o$wietlenia ulicznego 1 kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne
opracowanie.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym. Teren przylegly do

drogi stanowig dziatki z zabudowa jednorodzinng, pola uprawne, obiekty
handlowo ustugowe.

Zakres prac obejmuje:



V.

o wykonanie nowych konstrukecji nawierzchni jezdni o szeroko$ci 5,5 m na ul.

Rolnej z wykorzystaniem starej nawierzchni jako podbudowe.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi pas drogowy ulicy Rolnej
w m. Pleszew. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Armii Poznan do konca ulicy
posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowa z licznymi szerokimi spgkaniami i
wyrwami o nieregularnym ksztalcie ulica nie posiada chodnikow. Potudniowe
odgatezienie ulicy ma nawierzchnie gruntowa miejscami wzmocniong zuzlem i
gruzem. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegly teren oraz do
istniejgcego wpustu przy skrzyzowaniu z ul. Armii Poznan.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 10 do 15 m.

Na podstawie badan geotechnicznych podloza wykonanych przez Biuro Geologiczno
— Inzynierskie Topaz w pazdzierniku 2016 r. stwierdzono, ze w podtozu od
powierzchni zalega warstwa antropogeniczna, tworzgca istniejgcg droge wraz z
podbudowa a takze nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,4-0,8m. Ponizej wystepuja
plejstocenskie, wodno-lodowcowe piaski drobne zalegajace na zwatowych glinach
piaszczystych. Do glebokosci 3m nie stwierdzono wody gruntowej. W podtozu, na
podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe sg proste, a cato$¢
inwestycji klasyfikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Urzadzenia obce w
obrebie projektowanej drogi stanowi uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji

ogolnosplawnej, wodociagu, linii telefonicznej oraz napowietrznej linii energetyczne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla
projektowanej drogi:

Klasa drogi —,,D”,

Kategoria ruchu —-KR2,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Przekréj jednojezdniowy dwupasowy, szeroko$¢ pasa ruchu 2,75

Szeroko$¢ chodnikow — 2,0 m.



1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracja na planie sytuacyjnym, dlugo$¢ drogi objetej
przebudowa wynosi¢ bedzie 79,55m, dlugos¢ odgatezienia 53.99m Poczatek
kilometracji przyjety zostal na krawedzi jezdni drogi powiatowej ul. Armii Poznan
jezdnia szerokosci 5,5m bedzie przebiega¢ w wickszosci w tuku poziomym, na ktérym
zastosowano poszerzenie 0,8m od wewnetrznej strony tuku. Odgatezienie ul. Rolnej
zakonczone bedzie placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,25m szeroko$¢

jezdni 5.

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie nowoprojektowane:
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej —891,44 m2

Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — 41 m2

3. Projektowana os drogi

O$ drogi zaprojektowano starajgc si¢ zminimalizowa¢ zmiang geometrii istniejgcej
jezdni, przebudowe istniejgcych urzadzen 1 ogrodzen oraz zapewni¢ dostep do
wszystkich przylegtych dzialek. Wspoirzgdne wierzchotkéw projektowanych punktow

zataman osi jezdni zawiera zatacznik.

4. Projektowana niweleta

Projektowang niwelete jezdni dostosowano wysokosciowo do istniejacych rzednych
terenu oraz istniejgcych nawierzchni. Ulica na calym swym odcinku posiada¢ bedzie
zréznicowane spadki podluzne w przedziale 0,3-3,9%. Najnizszy punkt drogi

znajdowac si¢ bedzie w km 0+000 przy skrzyzowaniu z ulicag Armii Poznan.

5. Przekroje poprzeczne
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Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkami
jedno i dwustronnymi. Wynika to z obecnego uksztattowania terenu oraz koniecznosci
zapewnienia jej odwodnienia. Na ul. Rolnej spadek jednostronny 2% w strong $cieku
przykraweznikowego. Na odgalezieniu ulicy spadek daszkowy 2% w obrebie placu do
zawracania pochylenie 2-1% w celu lepszego dostosowania wysokos$ciowego do

istniejacego zagospodarowania.

. Warstwy konstrukcyjne

Przyjeto gleboko$¢ przemarzania gruntu jak dla strefy I — h = 0,80 m. Na podstawie
opinii geotechnicznej wykonanej przez Biuro Geologiczno — Inzynierskie Topaz w

pazdzierniku 2016 r., podtoze zakwalifikowano do grupy no$nosci G2.

Jezdnia cata nowa konstrukcja
o warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
o warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 8cm,
o warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm,
o warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) gr.

10 cm.

Jezdnia w miejscu istniejacej konstrukcji wykorzystywanej jako
podbudowe
o warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
o warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W w miejscu frezowania
grubosci 4cm,

o istniejgca nawierzchnia

Chodniki
o warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary (pas 30cm przy krawezniku
kolor czerwony) o gr. 8cm,
o warstwa podsypki piaskowo - cementowej o gr. Scm,

o warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 10cm,

11



VII.

VL.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 i G2 musi by¢ wieksza od 0,45 hz gdzie
hz (strefa przemarzania dla Pleszewa wynosi 0,8 m) czyli:

grubo$¢ konstrukeji > 0,45 x 0,8m = 0,36 cm

warunek spetniony: grubo$¢ konstrukcji 0,42 cm > 0,36cm.

Elementy jezdni

Obramowanie drogi stanowi¢ beda krawezniki betonowe 15x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr.15cm. Swiatto kraweznika wynosi 12 cm. Krawezniki nalezy obnizyé: na zjazdach
na posesje do 4cm ponad krawedz jezdni 1 zastosowac kraweznik najazdowy 15x22.
oraz krawezniki skosne . Przy krawezniku projektuje si¢ $ciek z dwoch rzedow kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 gr. 24cm. Obramowanie chodnika, stanowi¢ beda obrzeza
betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i lawie betonowej z

oporem gr. 10cm w miejscu nie wystepowania chodnika.

Roboty ziemne

Przed pracami ziemnymi oraz korytowaniem nalezy na biezaco ocenia¢ podioze
gruntowe na wystepowanie nasypoOw niekontrolowanych. W przypadku wystapienia
nasypow niekontrolowanych (na podstawie badan geotechnicznych zatozono
migzszo$¢ nasypu niekontrolowanego/starej nawierzchni 0,8m na ul. Rolnej i od 0,4m
do 0,8m na odgalezieniu) nalezy podtoze to wymieni¢ na warstwe piasku
srednioziarnistego o CBR 20%, z zageszczeniem podtoza do stopnia zageszczenia
ID=1,00. W przypadku nie stwierdzenia wystepowania nasypoéw niekontrolowanych
nalezy odstapi¢ od wymiany podioza.

Strop koryta doggsci¢ do stopnia zageszczenia ID=1,00.

Roboty ziemne obiektowe polega¢ beda na:

12



VIIL.

IX.

» wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

* rozebranie istniejgcej nawierzchni,

* wykonaniu nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

[lo$¢ robot ziemnych policzono powierzchniowo na podstawie wykonanych

przekrojow poprzecznych 1 profili podtuznych.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Rolnej odprowadzane
beda do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktorej odbiornikiem bedzie istniejaca
kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Armii Poznan. Projekt kanalizacji deszczowej oraz

wpusty stanowig oddzielne opracowanie.

Uzbrojenie terenu

Wyprowadzi¢ wszystkie urzadzenia wod-kan, telekomunikacyjne na rzedna
projektowanej drogi. W przypadku zblizenia si¢ projektowanymi elementami do
istniejacej sieci telekomunikacyjnej w pasie jezdnym nalezy zabezpieczy¢ sie¢ rurami

ostonowymi dwudzielnymi grubos$ciennymi.

Wplyw przebudowy drogi na srodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na Srodowisko oraz higieng¢ i1 ochrong
zdrowia. W wyniku zmiany konstrukcji jezdni wystapi istotne ograniczenie halasu,
drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji jezdni o nowej nawierzchni.

Poprawa stanu nawierzchni wyeliminuje hatas zwigzany z uderzeniami koét o
wystepujace ubytki w nawierzchni oraz zmniejszy hatas pochodzacy od silnikow
dzigki mozliwos$ci jednostajnego poruszania si¢ pojazdoéw. Nie projektuje si¢ urzadzen
majacych na celu ochrong $rodowiska. Na obszarze planowanej inwestycji nie
wystepuje ro§linno$¢ wymagajaca decyzji o pozwoleniu na wycinke. Przebudowa w/w

drogi jest inwestycja pozadang i korzystng z punktu widzenia ochrony §rodowiska.
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XI.

Dane ogodlne

Istniejacy sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda prébnych przekopow, a
na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Catlos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé
poprzez uprawniong jednostke geodezyjng. Przed przystapieniem do robot nalezy
powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wtascicielami poszczegolnego

uzbrojenia terenu.
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Zataczniki:

Parametry trasy w planie:

0s A
Numer | Wspbtrzedna N poczoatku | Wspbtrzedna S poczatku | Wspétrzedna N konca | Wspbétrzedna S kohca
L1 5750664.7708 64844129243 5750643.5414 6484433.8154
L1 5750643.5414 6484433.8154 5750621.8799 6484476.8124
L2 5750621.8799 6484476.8124 5750621.7745 6484477.5604
os A
Nr | Pikietaz poczatek | Pikietaz koniec | Dtugose | Promien | Kierunek styczne j/cieciwy
L1 | 0+000.000 0+029.785 29.78 S44° 32’ 23.55E
t1 [ 0+029.785 0+078.797 49.01 75.00 S63° 15’ 40.93E
L2 | 0+078.797 0+079.553 0.76 S$81° 58’ 58.31'E
Y UKI LINII TRASOWANIA
Nr | Promien | Dlugos¢€ [ Delta | Styczna
k1| 75.00 49.01 | 37.4430 | 25.417
0s B
Numer | Wspbtrzedna N poczotku | Wspbtrzedna S poczotku | Wspbtrzedna N konca | Wspétrzedna S kohca
LS 5750579.6324 64844252779 5750629.5030 6484452.8690
oS B
Nr | Pikietaz poczatek | Pikietaz koniec | Dtugos¢ | Promien | Kierunek styczne j/cieciwy
LS | 0+000.000 0+056.994 56.99 N28° 57’ 13.42°E
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Tabele robét ziemnych
Ulica Rolna ilos¢ wykopoéw obliczono powierzchniowo.

km w

8
s £ @
. . |Powierzchnia| £ Q& | 5= | Objetosé
km zapisie [m2] g 5 £ g’g [m3]
matemat. n 3 T
o
o
Q
N W N W N w
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
0+000 0| 0,00, 7,22| 0,39| 6,74| 10,00| 3,85 67,35
0+010 10, 0,77| 6,25| 0,66| 4,75| 10,00| 6,60| 47,45
0+020 20| 0,55| 3,24| 0,61| 3,48 10,00 6,05 34,75
0+030 30| 0,66 3,71 1,45 3,94| 10,00(14,50| 39,35
0+040 40| 2,24| 4,16 2,13| 4,53| 10,00|21,30| 45,25
0+050 50| 2,02| 4,89| 3,56| 7,32| 4,24/15,07| 31,02
0+054,24 54,24 5,09, 9,74 0,00/ 0,00
54,24 167,37 | 265,17

Ulica Rolna odgalezienie:
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie

Adres inwestycji

Pleszew, ul Rolna
Dziatka nr 3224, 3225, 3012/1

Inwestor:

Miasto i Gmina Pleszew

Adres inwestora

63-300 Pleszew, Rynek 1

Imie i nazwisko
projektanta sporzadzajgcego
informacje

mgr inz. Krzysztof Berlinski

Data : grudzien 2016 1.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

1.

Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
Inwestor planuje przebudowe ulicy Rolnej poprzez:
- rozebranie istniejgcych nawierzchni
- wykonanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz
chodnika
- wykonanie nawierzchni,
- prace wykonczeniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Istniejgca droga
- Uzbrojenie terenu
- Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz ich
miejsce wystapienia :
- Mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot
drogowych na ulicy przy czynnym ruchu drogowym,
- wysokie ryzyko przysypania ziemig w trakcie prowadzenia
liniowych robot ziemnych,
- Zagrozenie moze stanowi¢ ci¢zki sprz¢t budowlany taki jak
walce, koparki, wywrotki w miejscu robot budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych :

- Kierownik budowy winien przed przystgpieniem do realizacji
robot udzieli¢ wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw p-poz.  oraz
przestrzegania norm i przepisoOw

Wskazanie $rodkdw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych :
- Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach
ochronnych 1 kamizelkach odblaskowych.

- W przypadku wystepowania jakiegokolwiek zagrozenia
kazdorazowo zglasza¢ ta sytuacje kierownikowi budowy.
Materiaty budowlane do budowy nalezy stosowac atestowane,
ktére nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Rozladunek
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materialdw budowlanych powinien odbywaé si¢ przy uzyciu
kaskow 1 rekawic ochronnych.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen winny
znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywaé w
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce.
Stref zagrozenia szczegdlnego dla ludzi i zdrowia na dzialce lub
w sasiedztwie nie przewiduje si¢ .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

Projektant
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PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

czesc rysunkowa
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