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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Biura Ustug
Projektowych AKAPIT, mieszczacej sie w Pleszewie przy ul. Lipowej 6/1. Jego
celem jest okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych oraz parametrow
geotechnicznych w podtozu projektowanej przebudowy ul. Rolnej w Pleszewie.
Opinie oparto o obowigzujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatgczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
modernizacje ul. Rolnej na dtugosci ca 80 m wraz z jej $lepa, potudniowg odnoga
dtugosci ca 50 m.

Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych.

e  Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw.

e Ocena przydatnosci podtoza gruntowego i $rodowiska wodnego oraz

podanie wnioskow.

Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w pazdzierniku 2016 r.

e Wytyczenie miejsc otworéw badawczych metoda domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o studzienke telefoniczng oznaczong na
mapie jako R.

3 wiercenia reczne do maksymalnej gtebokosci 3,0 m (tacznie 9 mb).
Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.

1 sondowanie sondg lekkg SD-10.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi a innym
parametrem (Ip lub I)) wyznaczonym metodg A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wpykorzystane materiaty:

e Fragment wojskowej mapy topograficznej w skali 1: 25 000.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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LInstrukcja badan makroskopowych dla celéw klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROIJEKT, Warszawa 1979

e Literatura branzowa:

~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIE]; Poznan 2001
Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I

FACZNOSCI - Warszawa 2005
2. Potozenie terenu badan

Teren badan potozony jest ok 1 km na potudniowy-zachdd od centrum Pleszewa.
Ul. Rolna jest uliczkg boczng od ul. Armii Poznan. W bezposrednim sgsiedztwie
znajdujg sie: od zachodu pola, od potudnia zabudowa jednorodzinna, od potnocy i
wschodu obiekty handlowo-ustugowe. Na chwile obecng ul. Rolna jest pokryta starg,
zniszczong nawierzchnig asfaltowa, a jej poftudniowa, $lepa odnoga jest drogag
gruntowg, miejscami przysypang drobnym gruzem i zuzlem w celu utwardzenia. W
podfozu zakopane sg instalacje: kanalizacja sanitarna, wodociag, telefon.

Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Pleszew, powiat pleszewski, woj.
wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania nalezy do Wysoczyzny Kaliskiej,
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego '). Jest to
glacjalna jednostka morfologiczna, ktdérej wiek zaliczy¢é mozna do stadiatu Warty
zlodowacenia $rodkowopolskiego.

Pierwotna morfologia zostata przeksztatcona dziatalnoscia cztowieka poprzez
potozony asfalt wraz z podbudowg oraz nasyp niekontrolowany w potudniowej
odnodze ulicy. Teren w miejscu projektowanej drogi opada w kierunku poétnocnym, a
jego zmierzone rzedne ksztattujg sie w zakresie ca 129 - 131 m n.p.m.

W podtozu od powierzchni zalega warstwa antropogeniczna, tworzgca istniejacqg
droge wraz z podbudowg a takze w czesci potudniowej nasyp niekontrolowany drogi
gruntowej. Ponizej wystepujg plejstocenskie, wodno-lodowcowe piaski drobne
zalegajqce na zwatowych glinach piaszczystych.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami nie stwierdzono
wody gruntowej.

Nawiercone gliny piaszczyste sg stabymi przewodnikami dla wody, lecz zalegajgce
na nich piaski drobne przewodza wode bardzo dobrze.

Okoto 400 m na poétnoc przeptywa z zachodu na wschod rzeczka Ner, ktéra stanowi
baze drenazowg dla okolicznych wod gruntowych. Ner po kolejnych ca 12 km wpada z
lewej strony do Prosny na wysokosci miejscowosci Tursko.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 3,0 m,
charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

1 Kondracki J., 2000: ,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw mitodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,4 - 0,8 m. W ich sktad
wchodzi przewaznie mieszanina piasku z humusem, oraz dodatkowo, w zaleznosci od
miejsca: gliny, zuzlu i drobnych kamieni.

WARSTWA II - piaski drobne wodno-lodowcowego, zalegajace na glinach zwatowych
warstwy III. Na podstawie badania sonda lekkg SD-10 wydzielono ws$rdd nich dwa
pakiety réznigce sie stanem:

WARSTWA IIla - piaski drobne o stopniu zageszczenia na poziomie Ip» = 0,63 (stan
$rednio zageszczony).
WARSTWA IIb - piaski drobne o stopniu zageszczenia na poziomie Ip = 0,72 (stan

zageszczony).

WARSTWA III - zwalowe gliny piaszczyste (symbol geologicznej konsolidacji
gruntu B), akumulacji lodowcowej, stanowigce zasadnicze podtoze na tym terenie. W
zaleznosci od stanu gruntu okreslonego za pomocg metody wateczkowania, w jej
obrebie wydzielono dwa pakiety:

WARSTWA IIIa - gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci na poziomie I, = 0,15 (stan
twardoplastyczny).

WARSTWA IIIb - gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci na poziomie I, < 0 (stan
pofzwarty i miejscami zwarty).

Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy warstwami przedstawiono w zat. 5, na
przekroju geotechnicznym.

6. Wnioski i zalecenia

e W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
sa proste, a catos¢ Inwestycji sugeruje sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

e Podane wartosci parametrow Ip oraz I, charakteryzujgce stan podioza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
Usrednienia dokonano po analizie sondowan oraz metody wateczkowania,
przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujgcymi normami i doswiadczeniem
autora. Usrednione warto$ci wspomnianych parametrow sg wartosciami
eksperckimi.

e Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania. Jest on nieskomplikowany i nie stwarza utrudnien budowlanych w
przypadku projektowanej Inwestycji, a parametry wytrzymatosciowe gruntéow sq
dobre.

e Podtoze do gtebokosci rozpoznanej badaniami zbudowane jest z gruntéw spoistych
akumulacji lodowcowej przykrytych utworami piaszczystymi akumulacji wodno-
lodowcowej. Wszystkie wspomniane utwory sg wieku plejstocenskiego.

e Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami (3 m p.p.t.) nie
stwierdzono wody gruntowej.

e Powierzchniowg warstwe nasypdéw niekontrolowanych ze wzgledu na zawartosc
czesci organicznych oraz niejednorodny stan, sugeruje sie w catosci usunagc i
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zastgpi¢ odpowiednio dogeszczong podsypka piaszczystg lub piaszczysto-zwirowg
(Is = 1,00 pod nawierzchnig i Is = 0,95 pod ciggami pieszymi).

e Podczas prac dodatkowo czesciowo zmierzono uktad podbudowy istniejacej drogi.
Stwierdzono warstwe przewaznie ok 4 cm asfaltu, ktéora w wielu miejscach jest
potatana i moze miec¢ zmienng grubos¢. Bezposrednio pod asfaltem zalega ttuczen
wapienno — dolomitowy, ktdrego migzszosci nie udato sie zbada¢. Do tego celu
bytby potrzebny ciezki sprzet jak np. koparka. Droga byta wielokrotnie tatana,
obecnie trudno jest do konca wyodrebnic jej pierwotny zarys.

e W ciggu drogi, w poziomie jej posadowienia, oprocz wierzchnich warstw
nasypowych, do gtebokosci przemarzania gruntow (1,0 m p.p.t.), wystepuijq
utwory zaliczane do nie wysadzinowych - piaski drobne (grupa nosnosci podtoza
G1) oraz utwory mato wysadzinowe - gliny piaszczyste w stanie zwartym
potzwartym i twardoplastycznym (grupa nosnosci podtoza G2 z uwagi na dobre
warunki wodne). Klasyfikacji dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Przedstawione w zataczniku 4 parametry geotechniczne grunty sa ustalone
metodgq B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doswiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologéw -geotechnikdw,
m in. Z. Wituna.



Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badan.

skala -— 1:25 000

Fragment arkusza Wojskowej Mapy Topograficznej: M-33-012-B, arkusz Pleszew.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb  nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospodtka

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCos; weglan wapnia

/1
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw:

In
szg
zg

luzny
srednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéw spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
zZw

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé¢:

S
mw
W
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadfa
wody podziemnej

\N\N sqczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
ITA
Ip

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia



' ! ] ’ I; 1 a PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Marcin Maczk
Temat:: Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie.
i Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA Wartos¢ charakterystyczna x//
p . . - " L.
GEOLOGICZNE Wspotczynnik materiatowy ¢ wartosc¢ ustalona metoda A
Wartos¢ obliczeniowa x"=x/"/ * ¢y Pozostate ustalone metoda B
ilgotn Gestosé
PI‘OfiI Symbol |Symbol STAN GRUNTU wogé(:t Obejeii::oéci Spojnosé Tall(rqctia Edom:ctiréy"c;:zc?'lodui Modut odksztatcenia
opiS IitOIOgicznO- Nr Gruntu |Geolog. Stopien Stopien Naturalna owa Wewnetr - - — - r —
straty- o Warstwy wg PN- Konsoli Zageszcz Plastyczn znego Pierwotnej Wtoérnej Pierwo- Wtoérnego
- stratygraficzny Geotech. | 90/B- | dacji enia oddi Wi P Cu tnego
graflczny 02480 gruntu I I ¢"' Mo M Eo E
D L [%] _ |la/cm>] | [kPal (] [kPal [kPal [kPal [kPal
Antropog. _ Nasyp I WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
niekontrolowany
Piasek drobny o« . 6 1,65 L 31 | oonnn |
fgQp (mato wilgotny) IIa Pd 0,63 11 | 0,9 0,0 |78000 58000 | -
Piasek drobny I o 5 1,70 | ___ | 31,5 |qnpon | ool
fgQp (mato wilgotny) IIb | Pd 0,72 11 | 09 0,0 |20000 67000 | -
gQp Glina piaszczysta |IITa| Gp | B | ---- | *0,15 11731 ;6,?5 373; 3799 41000 | - 31000 | -
gQp Glina piaszczysta IIIb Gp B ——— *<0 1%1 ;6’?5 (% 3729 64000 | --—--- 49000 |  -----




PRZEKROJ - I -

skala pozioma 1 : 1000
skala pionowa 1 : 100

NW SE NE SW
3
m n.p.m. 131,01
130,0 _
Nn
2 04
130.0 1 129,44
= 129,07 Pd
o
129,0 T . il Ila 18
Nn | HEE D = 0,63 - o
0,38 -7 IIb
128,0 ' P ID = 0,72 “39
(B) IIIb b 4 '
Gp IL<0 -
1270 - (p Il
24 IL=0,15
Gp
126,0 20

Charakter i rzedna zwierciadta
wody podziemnej w m n.p.m.:

QOdlegtosc: 51m

(B) - symbol geologicznej konsolidacji gruntu

64 m

Temat . . Data
o Przekroj geotechniczny |
10.2016
Obiekt Przebudowa drogi
Zat. nr
Lokalizacja 5

Pleszew, ul. Rolna




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.

1

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 129,07 m n.p.m.
data wyk.: 7.10.2016

system wiercenia: reczny
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§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
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SROQ
89 mm Nasyp niekontrolowany (glina, piasek, Hol |
humus). olocen
Glina piaszczysta szaro brazowa, mato -
wilgotna, w stanie pétzwartym i c mw 0/0 sz) <0 Illb
miejscami zwartym. §
®
ko)
o
Glina piaszczysta szaro brazowa, mato mw 12 tpl 0.15 lla

wilgotna, w stanie twardoplastycznym.




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.2

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr

2

rzedna: 129,44 m n.p.m.
data wyk.: 7.10.2016

system wiercenia: reczny

> : ~_~ o~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. ] 85 Il
g8 | & | 3 23w 3 £8 |35|5 2
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58] 58 8 |228| 8y | g o HERE I AEEEE
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SROQ
89 mm Nasyp niekontrolowany (glina, piasek, Hol |
humus). olocen
Piasek drobny jasno brazowo jasno s sz 0.63 lla
szary, suchy, $rednio zageszczony. 9 !
c
8
S
0
ko)
Glina piaszczysta szaro brgzowa, mato o
wilgotna, w stanie twardoplastycznym. mw 12 tl 0.15 llla




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.3

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie. Otw. nr
rzedna: 131,01 m n.p.m.
data wyk.: 7.10.2016

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: reczny
> : —~—
g Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
e | s | 3 |ge. 23 & _
g g8 | % fx¢ g ge 2718 g
I [ R a5 € — = N g c |9 §
3 = c c T 2 = ® [ SN |BeN|Q 2
0 s - & I w02 B o > s H D> |l O
25| 25 % |2RE¥ e84l 8 2 & g £ 2 8% :£°¢=
'a% 8 5 © > E 2| 38 N g ° g N Rodzaj gruntu i barwa g Q § 2 S5 |2 po_a ‘T ©
§° 25| 8 |§sz| 882 & % 2 5| 8|2 55 /588°
) o N X CNo | & = o © ey 2 s 292 1258
|5 gasz E ! » 2 S | @ | g8 o
% i o (2]
85 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
T
SROY j: ' B Nasyp niekontrolowany (piasek, humus,
89 mm N 04 2uzel, kamienie). Holocen !
0.5
1.0 7
— szg 0,63 lla
157 , , . c
1 Piasek drobny jasno brazowo jasno 3
. . Qo
— Pd 2,6 szary do jasno szarego, mato wilgotny, » mw
o O: $rednio zaggszczony do zageszczonego. D;'j
> 5 zg | 072 | lib
3,071




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat.nr7
Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie. data wyk.: pazdziernik 2016
rzedna: 131,01 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Maczka
INTERPRETACJA
Gleb. Ob j Profil : ,
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