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Budynek taboru, poza 
opracowaniem

²

²

0.01 +20 °C
Φwym: 12663 W

0.09 +20 °C
Φwym: 1132 W

0.03 +20 °C
Φwym: 2971 W

0.05 +20 °C
Φwym: 2312 W

0.06 +20 °C
Φwym: 889 W

0.07 +20 °C
Φwym: 714 W

0.08 +20 °C
Φwym: 1236 W

0.12 +20 °C
Φwym: 354 W

0.13 +16 °C
Φwym: 606 W

0.14 +20 °C
Φwym: 387 W

0.15 +20 °C
Φwym: 608 W

0.16 +20 °C
Φwym: 1414 W

0.17 +20 °C
Φwym: 1875 W

0.04 +20 °C
Φwym: 17111 W

0.19a +20 °C
Φwym: 246 W

0.19b +20 °C
Φwym: 317 W

0.18 +20 °C
Φwym: 1878 W

0.20b +20 °C
Φwym: 654 W

0.21 +20 °C
Φwym: 614 W

0.11 +20 °C
Φwym: 399 W

0.10 +20 °C
Φwym: 432 W

0.02 +20 °C
Φwym: 535 W

W K0 +20 °C
Φwym: 141 W

0.20a +20 °C
Φwym: 184 W

Pomieszczenie ogrzewane 
przez system klimatyzacji

IS05

RZUT PARTERU
INSTALACJE GRZEWCZE I 

KLIMATYZACJA


