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6. OPIS TECHNICZNY

PLAN ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Inwestor.

Obiekt i adres: Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku garazu kolejowego (parowozowni) na cele
Domu Kultury,
Dziatki nr 898/2, 913,914,917, 918, 921, 922, 925, 926, 929
ul. Kolejowa/Sienkiewicza, 63-300 Pleszew

Inwestor:  Urzad Miasta Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora

e umowa na prace projektowe

e zaakceptowana koncepcja

e Wypis i wyrys z planu miejscowego oraz warunki zabudowy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/.
wraz ze pOzniejszymi zmianami.

e ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

e Uzgodnienia branzowe.

¢ Przepisy Prawa Budowlanego. Normy.

3. Przedmiot inwestycji.

W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
bytego budynku parowozowni na cele Domu Kultury, obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczonego,
1-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia 25st..

Adaptowany, przebudowywany i rozbudowywany obiekt ma rzut docelowy o wymiarach
76,99x%23,805m liczac wg najwigkszej dtugosci i szerokos$ci oraz kat nachylenia dachu 15-25st.
Czes¢ istniejgca ma obecnie wymiary 60,84x9,22m.

Wysokosé¢ docelowa obiektu obiektu to 8,915m. Aranzacja pomieszczen obiektu przedstawiona
zostata na rzutach obiektu. Budynek zgodnie z zapisem planu miejscowego dot. terenu ZP/U pkt.
9.2 oraz zapisami decyzji o warunkach zabudowy poddany jest przebudowie, nadbudowie oraz
nadaje si¢ mu funkcj¢ docelowg Domu Kultury.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Planowana lokalizacja budynku Domu Kultury to dziatki nr 898/2, 913, 914, 917, 918, 921, 922,
925, 926, 929 w Pleszewie przy ul. Kolejowej i Sienkiewicza.

Dziatka obecnie jest zagospodarowana — znajduje si¢ niej objety rozbudowa, przebudowg i zmiang
sposobu uzytkowania budynek duzej parowozowni oraz budynek matej parowozowni nie objety
opracowaniem. Teren dziatki uksztaltowany jest stosunkowo rownomiernie.
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Projektowane zagospodarowanie terenu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA TERENU OBJETEGO MPZP

Nazwa nr Pow. Zabudowy (m?) % zabudowy
Zabudowa projektowana 1 306,09 3,57
Zabudowa istniejaca 2 271,24 3,16
Powierzchnie utwardzone 3 2667,56 31,10
Powierzchnie utwar.pod tory kolejowe 4 2512,26 29,31
Zielen 5 2818,85 32,86 >30%
RAZEM 8576,00 100,00
Uwaga!

Bilans terenu sporzadzony zostal w oparciu o fragment dzialki nr 898/2 (,,wycieto” 0,8576ha z
1,3341ha) bedacy obszarem oznaczonym jako ZP/U w miejscowym planie zagospodarowania.
Lacznie objety opracowaniem jest metraz 1,0394ha.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA TERENU OBJETEGO WARUNKAMI
ZABUDOWY

Nazwa nr Pow. Zabudowy (m?) % zabudowy
Zabudowa projektowana 1 744,46 40,95 <41%
Zabudowa istniejaca 2 - -
Powierzchnie utwardzone 3 689,90 37,95
Powierzchnie utwar.pod tory kolejowe 4 - -

Zielen 5 383,64 21,10 > 15%
RAZEM 1818,00 100,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA LACZNIE

Nazwa nr Pow. Zabudowy (m?) % zabudowy
Zabudowa projektowana 1 1050,55 10,11
Zabudowa istniejaca 2 271,24 2,61
Powierzchnie utwardzone 3 3357,46 32,30
Powierzchnie utwar.pod tory kolejowe 4 2512,26 24,17
Zielen 5 3202,49 30,81 >30%
RAZEM 1 0394,00 100,00

Istniejagcy obiekt, wolnostojacy, objety rozbudowa, przebudowa oraz zmiang sposobu
uzytkowania znajduje si¢ w poludniowe;j czgsci objetych opracowaniem dziatek.

Droga dojazdowa do budynku przylega do poéinocnej granicy terenu objetego opracowaniem.
Dziatka uksztaltowana jest stosunkowo rownomiernie. Wysoko$¢ kalenicy to 8,915m a
szerokos¢ elewacji frontowej 23,805m.

Teren w matej cze$ci biologicznie czynny, projektuje si¢ trawniki oraz nasadzenia drzewami
lisciastymi, krzewami.

e SMIETNIKI

Istniejace pojemniki na odpadki znajdujg si¢ na terenie dziatki w jej zachodniej czgsci.
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e OPASKI

Wokot budynku znajdujg si¢ opaska z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym,
okraweznikowana, szer.50cm.

Dane dzialki.

- Dzialka jest w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow,

- Brak wpltywow eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
- Projektowany obiekt nie zagraza srodowisku ani higienie oraz zdrowiu
uzytkownikow.

Obszar oddzialywania obiektu.

Oddzialywanie obiektu szacowane jest na obreb dziatek, na ktorej jest

posadowiony, oraz na obj¢te opracowaniem dziatki 898/2, 918, 921, 922, 925, 926, 929
oraz na dziatki sgsiadujgce z inwestycjg o numerze 920/1, 923/1, 924/1, 927, 928/2 1 930.

a odlegtosci budynku od granic sg mniejsze niz okreslone w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pbdzniejszymi jego nowelizacjami.

Linia z obszaru oddziatywania obiektu zaznaczona na planie zagospodarowania wraz z
interpretacja sposobu jej wyznaczenia.

Linia oddziatywania zostala wyznaczona poprzez wyznaczenie linii odsunig¢tej od
obrysu budynku na odlegto$¢ 3m 1 4m — czyli odlegto$¢ w jakiej powinien si¢
znajdowac¢ w $§wietle przepisOw budynek od granicy z dziatkg budowlang w zaleznosci
czy znajduja si¢ otwory okienne.

Z uwagi na przeznaczenie budynku, jego wysokos¢ oraz brak podwyzszonych
obcigzen ogniowych nie ma zasadnosci oddalania linii oddzialywania obiektu na
odlegto$¢ wigksza niz wyzej wymieniona.

Miejsca postojowe.
Do obshugi inwestycji zaprojektowano 32 miejsca postojowe.
Miejsce oznaczone jako MP1 1 MP5 wyznaczony jako miejsca dla 0sob
niepetnosprawnych.

Poprzez miejsca postojowe przechodzi tor kolejowy objety ochrong konserwatorska,
ktory zlicowany jest z wierzchnig warstwg powierzchni parkingu.
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Opis techniczny dla projektu architektoniczno — budowlanego
rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
garazu kolejowego (parowozowni) na cele Domu Kultury

Opis ogolny architektury

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku garazu kolejowego (parowozowni) na cele Domu Kultury w Pleszewie przy ul.
Kolejowej/Sienkiewicza, gmina Pleszew. Budynek parowozowni wykonany w konstrukcji
murowanej z elementami zelbetowymi i drewnianymi. Obiekt przekryto blachg uktadang na
rabek opartg na konstrukcji drewnianej (krokwie).

e Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy projektu architektury, konstrukcji oraz wszystkich instalacji
niezbednych do funkcjonowania nowo zaadaptowanego, rozbudowanego i przebudowanego
obiektu parowozowni na cele Domu Kultury, obiektu o dwoch kondygnacjach naziemnych w
Pleszewie przy ul. Kolejowej/Sienkiewicza, gmina Pleszew.

Niniejsza cz¢$¢ skupia si¢ na opracowaniu architektonicznym. Pozostale opracowania
branzowe znajduja si¢ w dalszej cz¢$ci dokumentacji w osobnych tomach.

Parametry obiektu:
Kategoria obiektu: Wspdtczynnik kategorii obiektu (k):, Wspotczynnik wielkosci obiektu (w)
IX 4,0 2,0

Powierzchnia zabudowy: 1050,55m?

Powierzchnia uzytkowa: 1037,54m?

Wysokos¢ okapu: od 3,435 do 7,215m

Wysokos¢ budynku: 8,915m

Szeroko$¢ frontu: 23,805m

Kubatura: 5012,92m?

Nachylenie potaci dachowej: od 8 do 25°

Ilo$¢ kondygnacji: 2 nadziemne

Miejsca postojowe: 32 miejsca 2 miejsca na 10 zatrudnionych

(przewiduje si¢ zatrudnienie ponizej 10 0sob)
Wskaznik intensywnosci zabudowy (stosunek powierzchni catkowitej budynkow
do powierzchni dzialki obj¢tej opracowaniem)
Projekt: Plan miegjscowy:
498,21 (pow. Cat. zabudowa projektowana) + 0,05-1,1
271,24 (pow. Cal. zabudowa istniejaca) = 769,45
769,45 /9606 = 0,08
0,05 <0,08 <1,1 - wymog MPZP spetniony
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e Fundamenty

Zelbetowe wg opisu konstrukcji.
e Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - dysperbit;
Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna.
Izolacja dachu: pokrycie papa.

Izolacje termiczne

Izolacja $cian zewngetrznych
- welna o grubosci 16cm — izolacja termiczna $cian nowoprojektowanych.
- plyty do ocieplenia wewnetrznego o grubosci 16cm — izolacja termiczna od
strony wewnetrznej pomieszczen zgodnie z rysunkami architektury.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych (do poziomu 1m ponizej terenu) - styrodur
12c¢m — tylko dla $cian nowoprojektowanych.

Izolacja termiczna dachu: welna mineralna o gr. od 23 do 40cm.

Uwaga! Sposob zaizolowania dachu skonsultowac¢ z projektantem w momencie
odstonigcia konstrukcji dachowej w cze$ci obiektu gdzie jest ona zastonigta od
wewnatrz i sprawdzenia parametrow oraz no$nosci krokwi.

Izolacja posadzki na gruncie styropian EPS 038-100 o grubosci 10cm.

e Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M-6 o grubo$ci 24cm na zaprawie
murarskiej.
Pozostata czgé¢ $cian fundamentowych bez zmian.

e Posadzki

Posadzka przy gruncie (nowoprojektowana):
- wyktadzina PCV gr.0,6cm/zywica epoksydowa
- wylewka cementowa gr.5cm na folii PE 0,02mm
- styropian gr.10cm
- 2X papa termozgrzewalna
- chudy beton C8/10 gr.15cm
- podsypka piaskowa zaggszczona gr.20cm

Posadzka przy gruncie (czg$ciowo istniejaca):
- wyktadzina PCV gr.0,6cm/zywica epoksydowa
- wylewka cementowa gr.5cm na folii PE 0,02mm
- styropian gr. 10cm
- 2X papa termozgrzewalna (warstwa istniejgca — do zweryfikowania)
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- chudy beton C8/10 gr.15c¢m (warstwa istniejgca — do zweryfikowania)
- podsypka piaskowa zaggszczona gr.20cm (warstwa istniejaca — do zweryfikowania)

Posadzka migdzy kondygnacjami:
- wyktadzina PCV/ ptytki gr.2cm
- wylewka cementowa gr.5cm na folii PE 0,02mm
- styropian gr. 10cm
- 2X papa termozgrzewalna
- strop gestozebrowy gr.24cm
- sufit podwieszany

o Sciany zewnetrzne

Istniejgce - $§ciany zewnetrzne wykonane z cegiet pelnych ceramicznych utozonych na
elewacji w przewazajacej cz¢$ci wg wigzania glowkowego.

Grubos¢ istniejacych §cian no$nych waha si¢ w przedziale od 24cm do 41cm — w zaleznoS$ci
od fragmentu budynku.

Sciany zewnetrzne zgodnie z rysunkami architektonicznymi planuje si¢ dociepli¢ ptytami do
docieplenia wewngtrznego (np. Multipor) grubosci 16cm od strony wewnetrznej z uwagi na
historyczna warto$¢ ceglanej elewacji zewnetrznej.

Elewacja jest w dobrym stanie technicznym, aczkolwiek planuje si¢ jej odrestaurowanie
zgodnie z programem konserwacji elewacji ceglanej znajdujacym si¢ w dalszej czegSci
opracowania.

Wszelkie uzupetnienia cegla powstate w zwiazku ze zmiang parametrow zewnetrznych
otwordéw okiennych wykona¢ tak aby zjedna¢ si¢ odcieniem, stylistykg oraz wszelkimi
parametrami nowo zastosowanej cegly z cegla istniejaca.

W czg$ci nowopowstajacej Sciany zewngtrzne warstwowe ze Sciang no$ng z pustaka
ceramicznego o gr. 24, docieplone welng mineralng o gr. 16cm i 0z zewnatrz przekryte cegla
klinkierowa w kolorze 1 fakturze najbardziej zblizong do tej w istniejgcej czesci obiektu.

e Wience
Wg opisu konstrukgc;ji.
o Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe nowopowstale w obrebie zakresu pracowania wykonane jako murowane z
pustakoéw ceramicznych dziatowych o grubosci 8 1 12cm.

e Konstrukcja stropu

Strop gestozebrowy wg rysunkow architektury oraz konstrukcji
e Podciagi i trzpienie
Wg opisu i rysunkow konstrukeji.

e Nadproza

Wg opisu i rysunkow konstrukeji.
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e Schody

W budynku projektuje si¢ schody zelbetowe prowadzace na 1 kondygnacje, stanowigce
rowniez droge ewakuacyjng.

e Dach

W istniejacej czegsci obiektu oraz nad lewym skrzydtem obiektu dach dwuspadowy o
nachyleniu potaci 25°, przekryty deskowaniem i papa w wersji obecnej — docelowo planuje sie
przekrycie obiektu blachg uktadang na rabek.

Dobudowany korytarz na catej dtugosci obiektu jest przedtuzeniem jednej z w/w potaci z tym,
ze 0 mniejszym spadku 15°.

W czesci nowopowstajacej obiekt ma dach dwuspadowy przekrywajacy kondygnacj¢ pigtra o
nachyleniu 15° oraz mniejsze daszki wielospadowe przekrywajace fragmenty czesci
parterowej obiektu o nachyleniu 8°.

Czgs¢ nowopowstajaca przekryta jest rowniez blachg uktadang na rabek w kolorze RAL 9011.

e Kominy

Komin z kottowni istniejacy, do ponownego wykorzystania (lub do odbudowania przy
doktadniejszych ogledzinach) na zwienczeniu lewego skrzydta budynku.

e Wykonczenie wnetrza

Wykonczenie $cian i sufitow stanowi tynk gipsowy lub gtadZ szpachlowa zgodnie

z rysunkami architektury.

Sucha zabudowa konstrukcji dachowej wykonana jest z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
wsporczym, z przestrzenig mi¢dzy profilami wypeltniong warstwa welny mineralnej grubosci
30-50mm.

e Oknaidrzwi

Zaprojektowano zewnetrzng stolarke drzwiowa i okienng aluminiowg z energooszczednymi
zestawami szybowymi zgodnie z zestawieniem stolarki.

e Parapety zewnetrzne
Parapety zewng¢trzne stalowe, malowane proszkowo.

e Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie okapow na zwienczeniu potaci dachu, podstaw dachowych, przebi¢ z
blachy tytanowo-cynkowej, wg. rozwigzan systemowych, lakierowane w kolorze RAL 9011

e Instalacje

Pobor mediow z sieci i1 przytaczy projektowanych.

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

e Brak oddzialywania obiektu na srodowisko.
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Zapotrzebowanie na media i sposob odprowadzania $ciekow
Woda z sieci miejskiej, scieki odprowadzane do sieci miejskiej, gaz z sieci miejskiej. Woda
deszczowa odprowadzana do sieci miejskiej.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Brak.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Odpady i nieczysto$ci wytwarzane w obiekcie b¢dg usuwane do istniejagcych pojemnikow w
wyznaczonym miejscu.

Emisja halasu

<40dBA na granicy dziafki.

Rozwiazania przejgte w projekcie nie powodujag wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan

Projektowany budynek nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

9.1. Zapotrzebowanie w wode¢ i odprowadzenie $ciekow
9.1.1. Zapotrzebowanie wody

Qér.d =0,17 m3/d
9.1.2. Odprowadzenie $ciekéw
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych Q$¢ =0,16 m3/d
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotla centralnego
ogrzewania, ktéry ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.
9.3. Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki
znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.
9.4. Emisja halasow oraz wibracji
Budynek Domu Kultury z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych.
9.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Budynek Domu Kultury z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia
otoczenia, nawet ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia nie sg zagrozeniem dla
uktadu korzennego gdyz najblizsze drzewa znajduja si¢ stosunkowo daleko od czesci
nowobudowanej. Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu oraz planowane zagospodarowanie terenu wrecz zwigksza udziat
powierzchni biologicznie czynnej w bilansie terenu w stosunku do stanu obecnego i
uatrakcyjnig przestrzen, ktora jest obecnie zaniedbana.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu Domu Kultury w Pleszewie.

1. Dane o obiekcie

1.1.  Powierzchnia stref obiektu:
- Strefa 1 (SP1 - ZLIII) — 370,10m2
- Strefa 2 (SP2 - ZLI) — 732,91m2

(nowopowstajgca czes¢ obiektu)
(istniejqca czes¢ obiektu i czes¢
powierzchni nowoprojektowanej)

1.2. Liczba kondygnacji budynku: 2 kondygnacje naziemne.
Wysokos¢ obiektu - h = 8,915m
Obiekt zgodnie z § 8.2) WT kwalifikuje si¢ jako niski.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Do budynku doprowadzony zostanie gaz ziemny. Materialy palne w budynku to przede
wszystkim wyposazenie pomieszczen oraz w szczatkowej ilo$ci dokumenty lub ksigzki.
Ponizej okre§lono parametry pozarowe palnych materiatéw i gazu ziemnego:

Lp. |Substancja - material | charakterystyka

— tatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

drewno,
drewnopochodne

— latwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. papier, karton

— tatwo zapalna,

o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali si¢ sam; zotty S§wiecacy, w s$rodku
niebieski ptomien; po krotkim paleniu spadajg krople
stopionego materialu, przy czym ptomien utrzymuje si¢ na

3 g))ge)l) polietylenowa kroplach:
’ — podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymoéw 1 gazow
toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym o
zapachu parafiny
cieplo spalania: 42MJ/kg
- palne,
Tworzywa sztuczne | - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
4. Ipolietylen, PCV/ - podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymoéw 1 gazoéw
toksycznych.
- latwe zapalne,
5. Tkaniny bawelniane - temperatura zapalenia: 225 °C,
6. Gaz ziemny palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,
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Lp. |Substancja - material | charakterystyka

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-
powietrznej: 0,27 M1J.

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?,

gestos¢ wzgledna /dy/: 0,6 (1zejszy od powietrza).

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

W budynku przewiduje si¢ jedno pomieszczenie, w ktorym jednoczesnie bedzie przebywad
powyzej 50 0sob. Poszczegodlne strefy pozarowe w budynku zakwalifikowano do:

— SP1-ZLII, (nowopowstajgca cze$¢ obiektu)

— SP 2 -ZLlI, (istniejgca cz¢$¢ obiektu i cze$¢ powierzchni nowoprojektowane;j),

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla strefy ZLI oraz ZLIII nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia pozarowego.
Przewidywane obcigzenie ogniowe dla obiektu matej parowozowni oznaczonej jak strefa
PM graniczacej z objetym opracowaniem obiektem nie przekroczy S00MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

6. Informacije o klasie odporno$ci pozarowej.

6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Opracowywany, przebudowywany i rozbudowywany budynek ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele Domu Kultury projektuje si¢ w klasie ,,D”” odpornosci pozarowe;.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane beda spetnia¢ klase odpornosci ogniowej
okreslonej dla klasy ,,D”” odpornosci pozarowej budynku.
Wszystkie zastosowane elementy muszg spetnia¢ cech¢ nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO).

6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Czgs$¢ budynku stanowigca biblioteke (klasa ,,D”) zostata zaprojektowana z
elementow budowlanych posiadajacych nastgpujace klasy odpornosci ogniowe;:

-gtdwna konstrukcja nosna R 30
-konstrukcja dachu - \
-strop REI 30 ,
-Sciana zewnetrzna EI 30

-$ciana wewnetrzna - ,
-przekrycie dachu -
- Sciany wewnetrzne oddzielajace korytarz od pomieszczeh EI 15

L}
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6.3. Oddzielenia przeciwpozarowe
Strop nad kondygnacja parterowg zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej
REI 30.
Sciany oddzielenia pozarowego dla $cian oddzielajacych strefy obiektu jak i dla
sciany znajdujacej si¢ przy granicy z dziatkg zaprojektowano jako REI120 oraz
REI60 zgodnie z rzutem parteru architektury.

6.4. Drzwi przeciwpozarowe
W $cianach wewngtrznych oddzielajacych strefy budynku otwory drzwiowe beda
zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Ponadto okna znajdujgce si¢ w S$cianach oznaczonych jako $ciany oddzielenia
pozarowego zaprojektowano jako okna o odpornosciach pozarowych EI30 oraz
E30 zgodnie z rysunkiem architektonicznym.

7. Strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano z podziatem na trzy strefy pozarowe:
- Strefa 1 (SP1 - ZLIIl) —370,10m2  (nowopowstajqca czes¢ obiektu)
- Strefa 2 (SP2 - ZLI) — 732,91m2 (istniejgca czes¢ obiektu i czesé¢
powierzchni nowoprojektowanej)

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow sasiadujacych.

Budynek znajduje si¢ w nastepujacych odlegto$ciach od granicy dziatek:

2. 21,60 m, (od PN w najblizszym punkcie, od frontu) — pas drogowy

3. 78,66 m, (od Z w najblizszym punkcie granicy dziatki 912/2) — dziatka budowlana

4. 0,00 m, (od PD w najblizszym punkcie granicy z dziatkami 920/1, 923/1, 924/1, 927,
928/2 oraz 930) — dziatki budowlane

5. 11,74 m. (od W w najblizszym punkcie do granicy z dziatkg 934) — pas drogowy

Najblizszy budynek znajduje si¢ w obrebie przedmiotowej dziatki (mata parowozownia),
do ktérego dobudowana bedzie objgta niniejszym opracowaniem inwestycja..

Odlegtosc istniejacego obiektu od granicy dzialki jest mniejsza od minimalnych
okreslonych w przepisach.

9. Warunki i strategii ewakuacji ludzi.

W budynku Domu Kultury zaprojektowano nastepujace warunki ewakuacyjne:
- dlugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach <40m —ZL 111
<40m — ZL 1 — przy dwoch dojsciach
ewakuacyjnych
- dtugo$¢ dojs¢ przy jednym kierunku na poziomej drodze ewakuacyjnej - < 20 m,
- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej > 2,2 m
- szerokos¢ drog ewakuacyjnych:
° 1,20 m — przy obstudze do 20 osob,
. 1,40 m — przy obstudze ponad 20 o0s6b.
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- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku i z kottowni
Parametry klatki schodowe;j:

— szeroko$¢ spocznikéw — 1,5 m,

— szeroko$¢ biegow w §wietle dwustronnych poreczy — 1,2 m,
— wysokos$¢ stopni na kondygnacji nadziemnej — do 17,5 cm
— warunek 2H+s zawarty w przedziale 0,60 ~ 0,65 m,

Budynek nalezy oznakowac znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z Polskimi Normami.

Drogi ewakuacyjne w budynku biblioteki nalezy wyposazy¢ w $wiatta

ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Czas uruchomienia §wiatta ewakuacyjnego — do 2 s. od zaniku $wiatta podstawowego.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) musza
spelnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda uzytkowane.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromows.

Przejécia instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego i
Sciany wewngtrzne oraz strop nalezy zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci
ogniowej EI:

— 30— przez strop oddzielenia przeciwpozarowego

— 60 — przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe

— 30— pozostate ww. elementy budowlane

11. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wymaga wyposazenia w nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
- hydranty wewnetrzne 25 na kondygnacji naziemnej,

—— Klape-dymewa-wiklatee-schodowet;

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zalaczajace si¢ w przypadku zaniku
napiecia w oswietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie §wiattem sztucznym.

Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdluz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice), tj. w pomieszczeniach, nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokos$ci 0,5 m.

W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg pomocg
medyczng poza drogami ewakuacyjnymi nat¢zenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢
min. 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.
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Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktorych
awaryjne o$wietlenie zapasowe spetnia warunek dziatania przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego.

W pomieszczeniu, ktére bedzie uzytkowane przy wylaczonym os$wietleniu podstawowym
nalezy stosowac o$wietlenie dodatkowe.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac rowniez na zewnatrz drzwi z
budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Hydranty wewnetrzne 25

Usytuowanie hydrantow wewnetrznych musi zapewnié¢ skuteczng ochrong calej chronionej
powierzchni. Nalezy je usytuowac na korytarzach w poblizu wyj$¢ na klatke schodowa.
Hydranty 25 musza by¢ wyposazone w we¢ze potsztywne.

Zasigg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi w zalezno$ci od dlugosci zastosowanego
znormalizowanego weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy
zastosowaniu odcinka 30 m).

Przed hydrantem wewne¢trznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do
rozwinigcia linii gasnicze;j.

Hydranty wewng¢trzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing.
Projektujac instalacj¢ wewnetrzng przeciwpozarowa nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢ poboru
wody co najmniej z dwdch sasiednich hydrantéw.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 = 0,1 m od poziomu podiogi.
Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem S$cian lub obudowy w sposob umozliwiajacy latwe przylaczanie weza tlocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu 25 — 1,0 dm?/s,

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewni¢ wyzej
okreslong wydajno$¢.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej 25 nie powinno
przekraczac 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktéorych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materialow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewngetrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewngetrznej sieci wodociggowe;.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone
jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Do przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza si¢
przylaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to nie kontrolowanego wyplywu wody z instalacji.

Szczegdly okreslone zostang w branzowym projekcie budowlanym.

Klatka schodowa stuzaca do celow ewakuacji z czgéci pigtra budynku, tacznie z winda
znajdujacg si¢ w obrebie klatki schodowej.
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Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m?. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gldwnego wejscia do
budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwodoéw, z wyjatkiem obwodow zasilajagcych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wylacznika przeciwpozarowego
zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktére musza pracowac podczas pozaru).

12. Gasnice

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 kg Iub
6 kg wg wskaznika: 2 kg srodka gasniczego na 100 m2.

Szczegdlowy wykaz gasnic i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ w ,,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego” do ktorej posiadania zobowigzany jest wlasciciel obiektu.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego 1 terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

Do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagane sg 2 hydranty zewngtrzne DN80. Jeden w
odleglosci ponizej 75m, a drugi w odlegtosci ponizej 150m.

Dojazd pozarowy zagwarantowany jest od strony drogi gtéwnej (zarowno od ul.
Kolejowej jak i Sienkiewicza). Od strony ul. Kolejowej dostgpny jest prostopadty 15-
metrowy odcinek dojazdowy do czgéci parterowej budynku umozliwiajagcy z drogi
projektowanej przejs¢ dojsciem pozarowym o szerokosci 1,5m o dlugosci do 30m dotrze¢
do wyjs¢ ewakuacyjnych budynku. Droga dojazdowa 15-metrowa umozliwia wycofanie
pojazdu ma na w/w dlugosci.
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SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Opis stanu zachowania elementow podlegajacych renowacji.

4. Projektowane zabiegi renowacyjno-konserwatorskie.

5. Zdjecia obrazujace stan istniejacy.
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1. Podstawa opracowania.

- Umowa pomi¢dzy Inwestorem a Jednostka Projektowa.

- Wytyczne Inwestora zawarte w koncepcji architektonicznej dotyczace zakresu wymaganych
prac renowacyjnych.

- Wizje lokalne oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Jednostke
Projektowa.

- Wytyczne technologiczne opracowane przez konserwatora zabytkow.

- Uzgodnienia z Inspektorem WKZ.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu prac remontowo - konserwatorskich dla
rozbudowywanego, przebudowywanego budynku parowozowni ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele Domu Kultury potozonego przy ul. Kolejowej/Sienkiewicza w Pleszewie.
Teren ten jest objety ochrong konserwatorska.
Opracowanie obejmuje:
- szczegblowe ogledziny obiektu
- opis stanu istniejacego — zachowania
- zapoznanie si¢ z archiwalnymi opracowaniami projektowymi dotychczasowych dziatan
zwigzanych z obiektem
- szczegbOtowa analiza inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jako podstawy
dla dziatan renowacyjnych
- opracowanie programu prac konserwatorskich w koniecznym zakresie

- wykonanie dokumentacji fotograficzne;j

3. Opis stanu zachowania elementow budynku.

Budynek pleszewskich parowozowni powstat na przetomie XIX i XX wieku jako budynek
wspomagajacy dziatanie budynku dworca gtdwnego obstugujacego tras¢ Pleszew oraz trasg
Dobrzyca, ktorych otwarcie nastgpito w 1900 roku i traktowane jest jako

poczatek istnienia kolei na ziemi pleszewskiej. Stacja zostata zlikwidowana 12 stycznia 1986
roku, by nastepnie 17 wrzesnia 2006r. wskrzesi¢ jej funkcjonowanie jako przystanek Pleszew
Miasto dla kolei waskotorowej. Stacja jednak nie odzyskata juz swojej Swietno$ci.

Od chwili powstania dwoch budynkéw parowozowni istniat pomigdzy nimi tgcznik,
najprawdopodobniej w konstrukcji drewnianej — $wiadczg o tym zarysy izolacji oraz tynku na
jednym z budynkow parowozowni. Data powstania oraz likwidacji tacznika budynkow nie jest
doktadniej znana.

O wartoSci historycznej budynku stanowi jego charakter zaréwno elewacji jak i kilku
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detali architektonicznych wykonczenia okapow badz fragmentéow podzialéw nasciennych.
Wielka wartosci historyczng posiada tor kolejowy znajdujacy sie wewnatrz obiektu z data
ich powstania wybita na boku szyn — 1897 rok. Celem jest przywrocenie tutaj charakteru
tego budynku oraz rozbudowanie i przebudowanie go w sposéb harmonijny aby ten stanowil
spoéjng calo$¢ wykorzystang ponownie do dalszego uzytkowania.

Budynek powstat jako obiekt z 1 kondygnacja naziemna o konstrukcji $cian z cegly ceramicznej

i posiada zestaw okien drewnianych i metalowych szklonych pojedynczo oraz bramy wjazdowe
dla kolei do parowozowni i drzwi wejsciowe.

Podziaty okienne stolarki w cze$ci stacjonujacej dla parowozow wskazuja na to, Ze
najprawdopodobniej nie jest to stolarka pierwotna.

Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej jako kratownice pokrytej deskowaniem i papa
termozgrzewalng wsparty jest na zewnetrznych $cianach.

Budynek nie podlegat wielu zmianom uzytkowania i dzialaniom modernizacyjnym.

Stan zachowania elewacji i muréw — czesciowo z fragmentami zniszczen.

Stan zachowania elewacji jest niezbyt zadawalajacy.

Powierzchnia cegly jest zabrudzona, miejscami widoczne ubytki i odtluczenia i osypywanie
zdezintegrowanego materiatu, partie przyziemia zawilgocone.

Glowng przyczyng zniszczen elewaciji i muréw budynku jest jego wieloletnia eksploatacja

w zmiennym klimacie, zanieczyszczenie S$rodowiska, brak skutecznej ochrony przed woda
podciaggajaca z gruntu (charakter zniszczen widoczny w dolnych partiach wewnatrz budynku
wskazuje na to , ze pierwotne izolacje pionowe i poziome) stracily swe wilasnosci izolujgce) a
takze wtorne lokalne przemalowania i zabrudzenia. Ponizej opis stanu zachowania

poszczegblnych elementow budynku parowozowni:

Elewacje:

- uszkodzenia i ubytki cegiet licowych

- prostokatne zamalowania farbg emulsyjng oraz olejna

- przebarwienia zaprawg fragmentéw ceglanych przy bramach w elewacji frontowej oraz w strefie
podokiennej w elewacji

- ubytki zaprawy wypelniajacej wigzania ceglane, gtdéwnie w nizszych partiach budynku i przy
parapetach zewnetrznych,

- uzupetnienia ubytkow tynkiem we wszystkich elewacjach

- drobne zabrudzenia wskutek wieloletniego dziatania klimatu oraz warunkow atmosferycznych

a takze farbami i zaprawg na wszystkich elewacjach.
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Mury:

- poziom gtéwnej posadzki budynku szacowany jest na zblizony poziomowi terenu istniejgcego
przed wejsciem, budynek nie jest ogrzewany. Mury stabo zaizolowane przed wilgocia.

Przed przystapieniem do prac projektowych adaptacyjnych nalezy oszacowa¢ stan oczyszczonych

z tynkow $cian pod katem ich nasgczenia wilgocig 1 konieczno$ci wlasciwego zaizolowania.

Oryginalne zachowane elementy drewniane :

- w cze$ci budynku okna drewniane, jednoszybowe w bardzo ztym stanie technicznym
i estetycznym — zniszczenia ram, braki w malowaniu, zmienne grubosci kitowania,
niejednorodne zmatowienie szyb,

Elementy wspélczesne:

- brama rozwierana,

- stolarka okienna w czg$ci stacjonowania parowozow,

- czgs¢ stolarki okiennej,

- instalacja odgromowa z bednarki stalowej na elewacjach z przedtuzeniem ponad dachem

w postaci linki stalowej — w nienajlepszym stanie technicznym

Dach, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Elementy zachowane:

Drewniana konstrukcja dachu — zachowana w stanie stosunkowo dobrym i wymaga
niewielkich zabiegéw renowacyjnych wg ogledzin dokonanych od zachodniej strony wewnetrznej
budynku.

We wschodniej czgsci budynku konstrukcja dachowa jest obita prawie w catosci plyta gipsowo-
kartonowa lub odeskowana i otynkowana co uniemozliwia oszacowanie kompletnego jej stanu.
Warstwy wierzchnie dachu nadajg si¢ do wymiany.

Nie stwierdzono wyboczen, skorodowan, natomiast butwieniu ulegaja elementy drewniane, w
szczego6lnosci w czgsciach okapow budynku.

Po odstonigciu calej konstrukeji dachu w trakcie prac budowlanych nalezy w konsultacji z
projektantem oraz kierownikiem budowy oszacowac stan faktyczny konstrukcji i podjacé
adekwatne dziatania.

Okna w obrgbie budynku sg zaréwno drewniane (stare — w ztym stanie technicznym) w obrebie

parteru, jak i stalowe w pomieszczeniu stacjonowania parowozow.
Elementy wspodlczesne:

Okna, gtdéwnie w zachodnim skrzydle budynki sg elementem wspolczesnym, niepasujgcym

stylistycznie do charakteru budynku. Zalecana jest ich modyfikacja i wymiana.
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W nienajlepszym stanie technicznym znajdujg si¢ rowniez obrobki blacharskie i rury spustowe.

Zalecana jest ich wymiana na nowe.

Elementy ceramiczne.

Elementy zachowane:

Brak elementow ceramicznych przekrycia dachu. Jedynie elewacja oraz kominy sg wykonane z
cegly pelne;.

Elementy wspolczesne nie wystepuja.

4. Projektowane zabiegi remontowo-renowacyjno-konserwatorskie.

Obecny wyglad budynku jest wypadkowg jego dtugiej historii. Planowane prace remontowo-
konserwatorskie powinny zmierzac nie tylko do poprawy warto$ci technicznych i
estetycznych obiektu, powinny rowniez rzetelnie uczytelnia¢ informacje jakie ten
obiekt sobg niesie.
Prace remontowo-konserwatorskie dotyczy¢ beda wszystkich elewacji ceglanych i
dachow. Prace projektowe przebudowy czesci istniejacej i rozbudowy budynku polegajgca na
rozbudowie czesci istniejacej obiektu o korytarz przekryty przedtuzonym dachem z jednej z
istniejgcych potaci. Nowa czg¢$¢ obiektu powstanie w duzej mierze jako dwukondygnacyjna z
gldwna mysla projektowa aby bazowac na podziatach elewacyjnych wyznaczonych przez
istniejgca czes$¢ budynku przy zachowaniu jej parametrow oraz stylistyki.
Podobnie charakter dachu nie bedzie w duzym stopniu odbiega¢ od czesci istniejacej.
Uzupehione zostang takze braki w elementach dekoracyjnych drewnianych przy okapach dachu, a
elementy zbutwiale zostang wymienione na nowe. W trakcie planowanych prac konserwatorskich
nalezy wykona¢ badania, ktore pozwolg doprecyzowac zakres prac i dobra¢ odpowiednie
materiaty konserwatorskie.
- Okreslenie stopnia zasolenia dolnych partii muru / badania na obecnos¢ soli
rozpuszczalnych w wodzie/ .

- Okreslenie rodzaju i wlasciwosci fizyko-mechanicznych cegly i zaprawy,

Elewacje, mury.
Prace konserwatorskie przy elewacji ceglanej polegac¢ bedg na przeprowadzeniu
nastepujacych zabiegow:

- Wstepne oczyszczenie powierzchni elewacji poprzedzone zabezpieczeniem otworow

okiennych i drzwiowych.
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- Wzmocnienie osypujacych si¢ partii cegiet hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym.
Preparat nanosimy przy pomocy pistoletu natryskowego lub bardzo migkkich pedzli o dlugim
wlosiu tak dlugo jak cegla go chtonie. Zabieg ten najlepiej wykonywa¢ w temperaturze od
+10C do +20C. Wazne, by miejsca nasycone chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wody i
stonca. zeby osiggna¢ wlasciwy efekt wzmocnienia musi zajs¢ reakcja hydrolizy i
polikondensacji , do jej przebiegu potrzebna jest wilgo¢ z powierza. Wzmocnienie nastgpuje

po kilku dniach, dlatego nastgpne zabiegi nalezy prowadzi¢ dopiero po min. 7 dobach.

- Pobranie i badanie probek.

- Usunieciu istniejgcych zabrudzen i nawarstwien, tj. a takze przemalowan i fragmentow
zaprawy. Zabieg nalezy wykona¢ metoda mechaniczng przy uzyciu agregatu do
strumieniowania powierzchni ceramicznych $cierniwem o uziarnieniu 0,01 — 0,06 mm,
niskoci$nieniowym urzadzeniem bez uzycia wody lub przy pomocy przegrzanej

pary wodnej po uprzednim zmig¢kczeniu warstw zabrudzen preparatami, w razie potrzeby
oczyszczenie wspomagane bedzie chemicznie.

Dziatania takie powinny by¢ poprzedzone probami wykonanymi na obiekcie i poddane ocenie

nadzoru.

- Wypeltnienie drobnych peknig¢ i rys w murach uptynniong zaprawg iniekcyjng na bazie
wapna trasowego lub wapna homogenizowanego.

Wigksze szczeliny wypehi¢ mozna gotowg zaprawa do iniekcji, a mniejsze zaprawa na bazie
wapna homogenizowanego modyfikowanego dodatkami substancji uptynniajacych.

W przypadkach koniecznych nalezy wprowadzi¢ kotwy lub wykonaé przemurowania.

- Usunigcie zdezintegrowanych i wadliwych spoin. Spoiny usuwamy po myciu , szczegdlng
ostrozno$¢ zachowac nalezy przy usuwaniu mocnych spoin cementowych, zabieg nalezy

wykona¢ tak by nie uszkodzi¢ stabszej zabytkowej cegly.

- Odsalanie — jesli przeprowadzone badania wykaza obecnosc¢ soli rozpuszczalnych w wodzie.
Odsalanie muru w miejscach koncentracji soli nalezy przeprowadzi¢ metoda wymuszone;j
migracji do rozszerzonego srodowiska poprzez naktadania gotowych kompresow
odsalajacych, jest to mieszanka na bazie bentonitu i kruszyw o duzej zdolnosci sorpcyjne;.
Preparat po zmieszaniu z wodg destylowang nalezy nalozy¢ na zasolona powierzchnie

1 pozostawi¢ do wyschnigcia.
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Zabieg nalezy powtarza¢ wielokrotnie w zaleznosci od ilo$ci soli w murze. Mozna rowniez
zastosowa¢ samodzielnie przygotowane oktady z pulpy celulozowej z dodatkiem drobnego

kruszywa i1 bentonitu, (warto$¢ bezpieczna soli to ponizej 0,5%).

- Dezynfekcja zawilgoconych murdéw preparatem glono- i grzybobdjczym.

Do dezynfekcji nalezy uzy¢ produkty sprawdzonych firm.

- Uzupehianie ubytkow cegly modyfikowang zaprawa mineralng (na bazie spoiw trasowych ),
imitujgca kolorem i strukturg materiat ceglany.

Przed uzupelianiem wigkszych ubytkow (np. rekonstrukcja profilowanych ksztaltek) nalezy
wykona¢ zbrojenie ze stali nierdzewne;.

Masy uzupetniajagce musza posiada¢ parametry zblizone do zadanego materialu ceramicznego
— barwg, strukturg, wytrzymato§¢ mechaniczna, nasigkliwos$¢ — i co bardzo wazne, nie

powodowac powstawania zabielen, wykwitow czy przebarwien .

- Wstawienie nowych cegiet w miejscach cegiel catkowicie zdezintegrowanych

z zachowaniem lokalnego watku i z dbatoscig o dobre zwigzanie lica z murem, w razie
potrzeby kotwienie, (do uzupelien mozna uzy¢ cegly wspolczesne o wymiarach cegiet
oryginalnych lub cegly zabytkowe ,,z odzysku” stosownie wyselekcjonowane i odsolone).
Zakres niezb¢dnych uzupetnien nowa ceglg ustalony zostanie komisyjnie, nalezy dgzy¢ do

maksymalnego zachowania cegly oryginalnej, nawet jesli wymagataby duzych uzupekien.

- Zatozenie spoin mineralnych - sktad, kolor i opracowanie spoin zgodne ze spoing oryginalna,
odpowiednio do miejsca uzupetnien.

Zaprawa do spoinowania na bazie wapna wypalanego z dodatkami trasu renskiego lub tufow
wulkanicznych. Hydrauliczne spoiwo jest tutaj spoiwem najbardziej wskazanym, pozwala na
uzyskanie spoin porowatych a jednoczes$nie trwatych i odpornych na wymywanie.

W partiach zasolonych tj. w przyziemiu, wskazane jest zalozenie spoin o zwigkszonej

pojemnosci wewnetrznej tzw. odsalajacych.

- Scalenie kolorystyczne — niezbgdne drobne, lokalne retusze kolorystyczne na elewacji nalezy
wykona¢ przy pomocy odpowiednio dobranych farb laserunkowych na bazie krzemianow —

lub wapna homogenizowanego z dodatkiem pigmentéw mineralnych.

- Hydrofobizacja lica murdw.
Zabieg ten uodporni uzupetniony i wyspoinowany watek na niszczace dziatanie wody.

Do zabiegu hydrofobizacji najlepiej zastosowac preparat krzemoorganiczny, siloksanowy
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firm produkujacych materiaty. Preparat ten musi umozliwia¢ stosowanie na lekko
zawilgocone powierzchnie. Zastosowanie preparatu modyfikowanego substancjami glono - i
grzybobojczymi zabezpieczy elewacje przed porastaniem. Po impregnacji powierzchnie
oddychajg a jednoczesnie sg odporne na zamakanie i zabrudzenia.

Preparat nie zmienia wygladu powierzchni nasycanych materiatow.

- Istniejace okna drewniane i plastikowe nalezy wymieni¢ na nowe w konstrukcji

aluminiowej przy utrzymaniu doktadnego rysunku i wymiarow szproséw. Wypetnienie szklem
przezroczystym. Okna moga by¢ dwuszybowe, spetniajace obecne wymagania izolacyjnosci
cieplne;j.

Kolor stolarki okiennej — RAL 9011 — ciemny grafit.

- Istniejgce wrota drewniane nie bedace elementem historycznym nalezy wymieni¢ na stolarke

okienng aluminiowg zgodnie z rysunkiem elewacji w kolorze RAL 9011.

- Istniejacy komin nalezy dostosowa¢ do wymogow kotla obstugujacego inwestycje — w razie
potrzeby gdy stan techniczny nie bedzie pozwalat na dalsze uzytkowanie komina istniejacy

komin nalezy rozebra¢ i odbudowac go na wzor istniejacego

- Otwory okienne i drzwiowe w potnocnej czgsci obiektu na wskutek dodania korytarza
wzdtuz budynku stang si¢ elementami wewngtrznymi obiektu. Nalezy je odtworzy¢ na wzor

tych z zestawienia stolarki i Slusarki.

- Wszelkie zacieki wewnatrz pomieszczen mogg by¢ spowodowane niedoktadnym
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i jej uszkodzeniem.

Penetracja woda nastepuje w okresie zimowym przy temperaturach dodatnich (topniejacy
$nieg) oraz w czasie intensywnych opadow.

Zawilgocone mury nalezy odstoni¢ do glebokosci posadowienia fundamentu

a nastgpnie osuszy¢ metodag naturalng poprzez odprowadzenie wody (najlepiej w czasie
»suchego” dnia kiedy wilgotno$¢ powietrza jest niska lub kiedy wystepuja duze ruchy
powietrza) a nastgpnie metodg sztuczng, nieinwazyjng np. poprzez osuszanie goracym
powietrzem z nagrzewnic o przeptywie powietrza 260 — 800m3/h.

Po osuszeniu mury nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie. Nalezy je oczys$ci¢ z luznych,
niezwigzanych z podtozem elementow takich jak piasek, ziemia np. Powierzchnie murow
przeznaczonych do izolowania musza by¢ wygtadzone (zatarte) za pomocg zaprawy
cementowe;.

Proponuje si¢ wykonanie izolacji bitumicznymi masami tak aby zachowac¢ cigglosé¢
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1 jednorodnos¢ izolacji. Przy zastosowaniu papy lub innych materiatow w arkuszach istnieje
ryzyko nieszczelnosci izolacji na tgczeniach arkuszy. Na przygotowang powierzchnie
wygladzong nalezy nalozy¢ mase¢ bitumiczng a nastgpnie po zwigzaniu gruntu nalezy nanies¢
mas¢ izolacyjng zbrojac ja tkaning. Po wykonaniu izolacji nalezy utozy¢ drenaz opaskowy

1 zasypa¢ wykop piaskiem lub zwirem gruboziarnistym.

Jesli by izolacja pionowa nie wystarczyta mozna zaproponowac pozioma iniekcyjna

Dach.

Niektore dachowe elementy konstrukcyjne dachu wymagaja wymiany badz wzmocnienia.
Wymiana elementdéw pokrycia:

- wymiana poszycia dachu deskowaniem oraz istniejacej papy.

Po odstonigciu catkowicie konstrukcji drewnianej dachu dokonaé¢ oszacowania czy nadaje si¢
ona do dalszego uzytku w stanie istniejagcym czy wymaga czesciowych wzmocnien.

Na odstonigtej konstrukeji dachu planuje si¢ nowe deskowanie wraz z izolacjg papa oraz
pozostalymi warstwami wierzchniego krycia. Gtéwne przekrycie dachu stanowi¢ bedzie

blacha dachowa na rabek w kolorze RAL 9011.

- okna dachowe od kotlowni — nowe, aluminiowe w kolorze RAL 9011.

Elementy ceramiczne.

Brak elementow ceramicznych w obrebie dachu.

5. Zdjecia
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1. Podstawa opracowania
- Ustawa ,,Prawo budowlane”
- Przepisy BHP branzowe
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
zwigzku ze specyfikacja projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi wytyczng dla
opracowania dla kierownika budowy, przed rozpocz¢ciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

6. Zakres oraz kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje realizacjg robot budowlanych zwigzanych z przebudowa, rozbudowa i
zmiang sposobu uzytkowania budynku parowozowni na cele Domu Kultury.
Kolejnos¢ robdt:
- dokonanie odkrywek czesci budynku zaznaczonych w czesci rysunkowej projektu,
- roboty ziemne — wykopy pod tawy i stopy fundamentowe w czes$ci wewnetrznej budynku oraz
poza istniejagcym budynkiem dla cze$ci nowoprojektowane;,
- wykonanie taw i stop fundamentowych,
- wymurowanie $cian fundamentowych,
- roboty murarskie,
- wykonanie konstrukcji stropéw w cze$ci nowoprojektowane;,
- ewentualne wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu,
- pokrycie dachu warstwami wierzchnimi oraz blachg na rabek,
- roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy,
- montaz stolarki zewnetrzne;j,
- wykonanie tynkow wewngtrznych
- wykonanie elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz rysunkami elewacji,
- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

7. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obrebie dziatki inwestora znajduje si¢ obiekt budowlany objety niniejszym opracowaniem oraz
druga, mniejsza parowozownia.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

a) Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci — wystepuja,

b) Roboty ziemne — wykopy liniowe oraz punktowe — nalezy zwroci¢ uwagge na statecznosé
skarp wykopow,

¢) Roboty murowe, betonowe, dekarskie

d) Roboty murarskie — mozliwo$¢ urazéw mechanicznych,

e) Prace na rusztowaniach — wykonanie elewacji i dachu — niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci,

f) Prace, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja,

g) Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja,

h) Prace wystepujace w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepuja,

1) Prace stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow — nie wystepuja,

j) Prace prowadzone pod ziemia, w studniach i tunelach — nie wystepuja,

k) Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja,

1) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie
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wystepuja,

m) Prace wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja,

n) Prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych
(elementy zelbetowe stropu) — wystepuja.

Wskazanie elementow zagospodarowanie terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robot budowlanych miejscami na dziatce, ktore mogg stwarzaé
zagrozenia sa:

e Migjsca usytuowania rozdzielnic elektrycznych

e Plac sktadowania materiatow

e Teren wokoét rozbudowywanego obiektu — (spadajgce przedmioty, zagrozenia
stanowiskowe)

Plac produkcji pomocniczej

Stanowisko betoniarki, podajnika i materialow sypkich,

Stanowisko pily tarczowej,

Kociot do podgrzewania lepiku.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

10.

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania
catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
- instruktaz ogodlny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu

budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- elektronarzgdzia,
- maszyny do obrobki stali,
- rusztowania.
Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujacym
podczas robot.

e Wykonywanie poszczegolnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

Prowadzenie poszczegolnych robdt przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie

zawodowe,

Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego,

Dokonywanie wlasciwych odbiorow poszczegdlnych etapéw budowy,

Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

Wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz Srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,

Odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e Zachowanie porzadku na placu i budowy,

e Zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych.
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11. Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzaé pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, do ktérej nalezy rowniez, przed przystapieniem do roboét,
sporzadzenie planu BIOZ.

12. Poza wymienionymi wyzej nie wystepuje zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art.
21A ust.2 ustawy Prawo Budowlane, obejmujace przypadki okreslone w par.6, ust. 1-10 w
sprawie planu oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13. Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilo$ci zatrudnionych pracownikéw

- czas trwania budowy powyzej 30 dni
W zwigzku z powyzszym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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