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1.

OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Obiekt i adres: Projekt budowlany rozbudowy domu kultury w Pleszewie
Dziatki nr 898/2, 913, 914, 917, 918, 921, 922, 925, 926 i 927,
ul. Kolejowa/Sienkiewicza, 63-300 Pleszew

Inwestor: Urzad Miasta Pleszew

ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Podstawa opracowania

e (zg$¢ architektoniczna projektu
e Przepisy Prawa Budowlanego
e Normy

Przedmiot inwestycji

W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi rozbudowa jednokondygnacyjnego budynku domu
kultury w Pleszewie. Przedmiotowa rozbudowa bedzie w czgéci jednokondygnacyjna, w czesci
dwukondygnacyjna. Sciany zostana wykonane z pustakow ceramicznych, zewnegtrzna warstwwa
elewacji z cegly ceramicznej. Planuje si¢ wykonanie gestozebrowego stropu pomiedzy
kondygnacjami oraz drewnianej wig¢zby dachowej w ukladzie krokwiowym oraz w postaci
kratownic.

Opinia techniczna (ekspertyza)

Ogolny opis budynku istniejacego

Istniejacy budynek powstal w tradycyjnej technologii murowanej, warstwa elewacyjna S$cian
zewnetrznych wykonana z cegly. Budynek w catosci jednokondygnacyjny (parterowy), bez
podpiwniczenia, w czgsci kanaty. Stropodach samonos$ny drewniany.

Ocena stanu technicznego budynku istniejacego

Istniejgcy budynek jest w do$¢ dobrym stanie technicznym. Konstrukcja nosna ($ciany
i stropodach) nie wykazujg oznak przekroczenia stanow granicznych — zarowno no$nosci jak
i przydatnosci do uzytkowania. Przed wykonaniem prac budowlanych niezbedna jest ostateczna
ocena istotnych elementow budynku przez projektanta oraz dokonanie niezbednych odkrywek.

Skracony opis oddzialywania rozbudowy na istniejacy budynek

Projektowana rozbudowa nie spowoduje istotnej zmiany rozktadu obcigzen.

Wplyw oddzialywania rozbudowy na istniejacy budynek

Projektowana rozbudowa budynku nie wptynie w znaczacym stopniu na zmiang¢ rozktadu obcigzen
I nie spowoduje nadmiernego obcigzenia elementow istniejacej konstrukcji.

Stan podloza gruntowego

Obecnie podtoze gruntowe nie wykazuje zadnych oznak niekorzystnego oddziatywania na nie
budynku istniejgcego. Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.



Po wykonaniu zamierzonej inwestycji nie zostang zmienione warunki gruntowo-wodne wokot
budynku i pod fundamentami.

5. Opis elementéw konstrukcji

Fundamenty

Wykona¢ zgodnie z opisami elementdw konstrukcyjnych na 10cm warstwie podbetonu (beton
C8/10) na warstwie gruntu no$nego na rzgdnej -1,15. W przypadku gruntu nieno$nego na tym
poziomie nalezy go odkopa¢ i uzupetni¢ piaskiem zaggszczonych od 1s>0,97. Izolacje wykonad
zgodnie z opisami w cze$ci architektonicznej.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkow betonowych M6 gr. 24cm z betonu klasy min. C12/15
na zaprawie cementowej M10.
Izolacje wykona¢ zgodnie z opisem izolacji.

Sciany nadziemia

Sciany nadziemia wykonaé¢ z pustakéw ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5.

Elementy zelbetowe

Elementy zelbetowe wykonac zgodnie z opiami szczegdtowymi.

Elementy stalowe

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Sposob zabezpieczenia do wyjasnienia
z inwestorem na etapie realizacji obiektu.

Elementy drewniane

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwgrzybicznie preparatami
dostepnymi na rysunku.

Nadproza prefabrykowane

Przewidziano nadproza prefabrykowane strunobetonowe z betonu klasy C40/50 i zbrojone
strunami ze stali sprezajacej o wytrzymalosci na rozciaganie roéwnej 2060MPa.

Strop

Przewidziano strop prefabrykowany gestozebrowy (belki co 60cm) o nos$no$ci na obcigzenia
zewnetrzne min. 200kg/m’. Strop nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i jego
zaleceniami.

6. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania

Opinia geotechniczna — ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.
U. z 2012r. P0z.463).

Geotechniczne warunki posadowienia

Stwierdzono wystepowanie gruntéw jednorodnych bez przewarstwien w postaci piasku gliniastego
i gliny piaszczystej w stanie plastycznym. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
w poziomie posadowienia. Fundamenty zaprojektowano dla gruntu o maksymalnym jednostkowym
oporze obliczeniowym 150 kPa.



Kategoria geotechniczna obiektu

Dla projektowanego obiektu Wyznaczono pierwsza kategorie geotechniczna
w prostych warunkach gruntowych.

Uwagi

W przypadku odkrycia gruntéw o odmiennych parametrach od zaktadanych nalezy zwroci¢ si¢ do
projektanta w celu przeanalizowania zaistniatej sytuacji.

7. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Podstawa obliczen statycznych

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o:
e Zalozenia i rysunki projektowe
e Obowiazujace normy i rozporzadzenia
e Literature fachowa

Wykaz obciazen:

Przyjeto nastepujace obcigzenia:
e materialy budowlane wedtug danych producentow
e obcigzenie $niegiem: II strefa obcigzenia
e obcigzenie wiatrem: II strefa obcigzenia

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych wykonano w oparciu o przedmiotowe normy
1 literature fachowa.

Schematy statyczne przyjete do obliczen

o Elementy belkowe obliczone jako elementy wolnopodparte jedno- i wieloprzestowe
e Shupy i rdzenie scienne obliczone jako utwierdzone dotem

8. Uwagi koncowe

Konstrukcyjng czg$¢ projektu nalezy rozpatrywac tacznie z pozostaltymi branzami projektu.
Niniejsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujagcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywa¢ wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowanie:



