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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku Domu Kultury przy ul. Kolejowej/Sienkiewicza w

Pleszewie

1 Podstawa opracowania

1.1

Dane ogéline

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),

Ustawe Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr115 poz. 1229),

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121 poz.
1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr
91 poz. 811 zmieniajgce rozporzgdzenie

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarh wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh o kubaturze do 600m3
PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600ms3.
PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Wymagania ogdélne i srodki
techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

o PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

e PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

o PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

e PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

e PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

e P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

e PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagah uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza.

e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

1.2  Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- katalogi urzgdzen.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych, ogrzewczych,
wentylacji mechanicznej, gazu wraz z kotlownig gazowg dla budynku Domu Kultury przy ul.
Kolejowej/Sienkiewicza w Pleszewie

Opracowanie nie obejmuje projektu przytgczy do budynku.

2  Ochrona p.poz.

Strefy pozarowe zostaly okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat p.poz.. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji obiekt wymaga zaprojektowania hydrantow
wewnetrznych ppoz. DN25. Kategoria zagrozenia ludzi — podana w projekcie architektury, klasa odpornosci
ogniowej budynku — podana w projekcie architektury.

3  Zalozone parametry.
Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielko$ci urzgdzen:
- temperatura w pomieszczeniach biurowych i salach spotkan oraz konferencyjnych w okresie ogrzewania
powietrza
tp = 20+/-2°C
- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 20+/-2°C
- temperatura w toaletach w okresie ogrzewania powietrza tp = 20+/-2°C
- temperatura w pomieszczeniach technicznych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 12+4/-2°C
- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -18°C, ¢ = 100%
- temperatura w pomieszczeniach biurowych i salach spotkan oraz konferencyjnych w okresie chiodzenia
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powietrza

- 1tp=26+/-2°C

- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie chtodzenia powietrza
wynikowa

- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%

4 Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

. Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
Przybory przg/?)zc;éw qn ZW qn CW Aws >qn ZW >qn CW >Aws

I's I/s - I's I/s -

umywalki 16 0,07 0,07 0,5 1,12 1,12 8
pisuary 4 0,3 0,5 1,2 0 2
miski ustepowe 12 0,13 2,5 1,56 0 30
wpusty 4 2,0 0 0 8
zawory 4 0,15 0,6 0 0
Zlew 1 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07 1
zlewozmywak 1 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07 1
SUMA 4,62 1,26 50

Przeptyw obliczeniowy go wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:
dla qn<20 ¢, =0,682x(Zg,)0"* —0,14 [I/s]

dla gn>20 ¢, =0,4x(Zq,)0"** +0,48 [I/s]

e zimna woda: qn=4,62 I/s, qo=1,22 I/s
e ciepta woda: gn=1,26 I/s, qo=0,62 I/s
e przeptyw catkowity: gn=5,88 I/s, qo= 1,37 I/s
Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 1,37 dm?/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla projektowanych dwdéch czynnych hydrantéw DN25 wynosi 2,0 I/s.

Przeptyw obliczeniowy do doboru przytagcza wodociggowego dla budynku wynosi 2,0l/s.

Bilans $ciekéw sanitarnych
Strumien odprowadzanych $ciekdw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

0, =05xJZAW [l/s]

Zatem strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych wynosi Qs = 3,53 I/s.

Bilans wod deszczowych
llos¢ wod deszczowych spltywajgcych z powierzchni dachu wyznaczono z zaleznosci:

[1/s]

=wXxAXx
Ta =¥V 0000

A — powierzchnia dachu, [m? ]
W — wspotczynnik sptywu, [-]
| — intensywnos$¢ deszczu, przyjeto [ I/s ha]

IS5



Wody opadowe z dachu bedg odprowadzone do zewnetrznych rur spustowych — wedtug projektu
architektury.
Projekt odwodnienia dachu — poza zakresem opracowania.

.. . A v qd [Vs] qd [Vs]
Rod h
e ~ |150 (/s ha] | 300 [Is ha]
Dach o nachyleniu <15° 1046,61 1,0 15,69 31,39
15,69 31,39

llos¢ wdd deszczowych splywajacych z powierzchni dachu wynosi qq = 15,69 dm?3/s.

4.1 Hydranty zewnetrzne
Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana przez istniejgce hydranty. Wedtug opracowania
architektury.

5 Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

5.1 Instalacja wody uzytkowej

Budynek bedzie zasilany z nowoprojektowanego przytacza. Na przytaczu nalezy zamontowaé nowy
wodomierz dostosowany do rozbioréw w budynku. Projekt przytgcza wedtug odrebnego opracowania. Uktad
pomiarowy wraz z wymagang armaturg zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej.

W pomieszczeniu projektuje sie rozdziat instalacji na instalacje bytowg i instalacje hydrantowg. Na odejsciu
na instalacje bytowg nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa VV300 ktéry w przypadku pozaru spowoduje
odciecie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej.

Instalacje hydrantowg i socjalno-bytowg (na odcinku do zaworu pierwszenstwa) nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych.

Za zaworem elektromagnetycznym instalacje zimnej wody na cele socjalno-bytowe nalezy wykonac z rur PP
np. BOR-PLUS PN10 firmy Wavin lub rbwnowazne, Instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji wykonang z rur
PP np. BOR-PLUS PN20 STABI firmy Wavin lub réwnowazne. Podejscia w posadzce nalezy wykonaé z rur
typu PEX np. Alupex Wavin.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego do weztéw sanitarnych na parterze i pietrze.
Przewody nalezy przymocowaé do elementéw konstrukcji i scian budynku. Ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana w kottowni, dla zapewnienia statego obiegu zaprojektowano pompe cyrkulacyjng typ Stratos
Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne np. Aquastrom T plus (OVENTROP)
do regulacji instalacji cyrkulacji CWU. Nastawy zaworéw wg projektu wykonawczego.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem lub w $ciankach instalacyjnych i zakonhczy¢
zaworami na wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowaé ksztaltke przejSciowg z gwintem
wewnetrznym do podigczenia zaworow J15mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe @15mm.
Zawory czerpalne z koncowkg do weza zaprojektowano jako chromowane DN15. Dla umywalek i
Zlewozmywakow nalezy zastosowacé baterie np. GROHE EUROSMART.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane niebedgce oddzieleniami stref pozarowych
wykona¢ w tulejach ochronnych z PP wigkszych o dymensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.2 Instalacja hydrantowa
W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN25mm zlokalizowanych w strefie ZL.
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Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych fgczonych za pomocg ksztattek gwintowanych
przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowac¢ inne
rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem spetnienia wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji.

Szafki hydrantowe hydrantéw DN25 zostang wyposazone w prgdownice i wgz potsztywny o diugosci 30m np.
firmy SUPRON 3.

Zawory hydrantowe mocowaé na wysokosci 1,35m od posadzki.

Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytéw do rur stalowych np. Niczuk.

8.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno—bytowe zostang odprowadzane do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja
sanitarna odprowadza scieki z pomieszczen higieniczno sanitarnych, kuchennych i innych zlokalizowanych w
budynku..

W kotlowni zaprojektowano studnie schtadzajgcg DN315 o pojemnosci 100l. Scieki ze studni bedg do
kanalizacji podposadzkowej pod posadzkg parteru.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach, przy stupach oraz w $cianach. Podej$cia do przyboréw
prowadzone sg takze w przestrzeni scian lub bezposrednio z posadzki.

Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub réwnowazne. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowa¢ na
stelazach systemowych firmy GROHE lub réwnowazne. Stelaze dla misek ustepowych GROHE RAPID SL z
przyciskiem uruchamiajgcym. Pisuary KOLO Felix lub rownowazne ze sptuczka.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla Sciekow bytowych nalezy prowadzic¢
po powierzchniach wewnetrznych $cian budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych np. firmy WAVIN.
Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekdw.
Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenh.

Piony zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng na dachu budynku tam gdzie to mozliwe.
W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych ogélnodostepnych przewidziano wpusty podtogowe z syfonami.
Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do zewnetrznych rur spustowych wg opracowania
architektury. Rury spustowe nalezy witgczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odprowadzi¢ do
kolektora kanalizacji deszczowej (zgodnie z warunkami). Trasy wedtug PZT.

6 Instalacje ogrzewcze

6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temp. obliczeniowej czynnika tz/t,= 70/50°C w ukfadzie
pompowym, zamknietym. Zrodtem ciepta bedzie kottownia gazowa zlokalizowana na parterze budynku. Dla
zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach  zaprojektowano
ogrzewanie grzejnikowe. Podejscia do grzejnikow typu konwektorowego z dotu. Grzejniki przyjeto stalowe,
plytowe, typu VK- UNIWERSAL. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez
podwdjny zawor odcinajacy. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomocag gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach. Grzejniki mocowac do $cian za pomoca typowych zawiesi dostarczanych przez
producenta grzejnikéw.

Rozprowadzenie instalacji od zrédta ciepta do gtéwnych piondéw i rozdzielaczy projektuje sie z odcinka pod
stropem parteru.

Poziomy wykonaé¢ z rur Pexfit Pro Fosta wzmocniona (Viega) lub réwnowaznych. Z pozioméw zasilono
rodzielacze podtynkowe. Poszczegdlne grzejniki podtgczy¢ do rozdzielaczy zlokalizowanych na kazdym
pietrze za pomocg rur wielowarstwowych Pexfit Pro Fosta wzmocniona (Viega) lub réwnowaznych. Na
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odcinkach od pionéw do rozdzielaczy zamontowa¢ zawory odcinajace i regulacyjne Stromax prod. Herz na
powrocie i zawory odcinajgce na zasilaniu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikow automatycznych znajdujgcych sie w zestawie
rozdzielaczy oraz odpowietrznikdw montowanych w grzejnikach. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o
w kierunku zrédta ciepta.

Instalacje izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen przyjeto
wspotczynniki - przenikania ciepta poszczegdinych przegrod wg ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wg danych architektonicznych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczeh oznaczono na rysunkach.

Dobdr i usytuowanie grzejnikéw przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6.2 Instalacja ciepta technologicznego

Projektuje sie ciepto technologiczne o temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego t/t,=70/50°C, w
uktadzie zamknietym, pompowym. Zrédiem ciepta dla instalacji c.t. bedzie kociot gazowy zlokalizowany na
parterze. Kociot z zamknietg komorg spalania. Projektuje sie zasilenie nagrzewnic central wentylacyjnych.
Przed nagrzewnicami central nalezy zamontowa¢ ukfady pompowo — mieszajgce.

Rozprowadzenie instalacji z rur stalowych z kottowni do odbiornikow nalezy rozprowadzi¢ pod stropem
kondygnaciji.

Przed kazdg nagrzewnicg centrali, pod stropem, zastosowano uktad podtgczeniowy skfadajacy sie z: zaworu
odcinajgcego, zaworu tréjdrogowego, pompy obiegowej, zaworu regulacyjno-pomiarowego. Odpowietrzenie
instalacji odpowietrznikami recznymi przy nagrzewnicach central. W najnizszych punktach instalacji
montowac zawory spustowe.

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi przy nagrzewnicach central. W najnizszych punktach
instalacji montowa¢ zawory spustowe.

7  Zrédia ciepta
Na potrzeby instalacji ogrzewania grzejnikowego, c.t. i c.w.u. zrodiem ciepta jest kottownia gazowa o mocy
115kW zlokalizowana w piwnicy budynku.

7.1  Charakterystyka kotfowni

Dla warunkéw wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepta projektuje sie kottownie wodno-pompowg
wg systemu zamknietego z naczyniem przeponowym zamknietym wg PN-B-02414:1999 o parametrach:

a/ temp. zasilania tz=70°C

b/ temp. powrotu tp = 50°C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. wynosi 55 kW.

Na potrzeby c.t. zapotrzebowanie wynosi 35 kW

Jako zrodta ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny wiszacy o mocy 115kW. firmy DeDietrich lub
rownowazny, sterowane pogodowo, z ptynnie obnizang temperaturg wody. Znormalizowana sprawnosc¢
kottdbw wynosi 103-109%. W wyposazeniu kotta znajduje sie odpowietrznik automatyczny oraz czujnik
poziomu wody.

W celu wymuszenia przeptywu w obiegu kotta zaprojektowano pompy obiegowe. Armatura i zabezpieczenia
kottowni wedtug schematu.

Zabezpieczenie kottdw przed zmiang objetosci czynnika grzewczego realizuje sie poprzez naczynie
wzbiorcze. Dobor armatury zabezpieczajgcej znajduje sie w dalszej czesci opisu.

W celu rozdzielenia czynnika do poszczegdlnych obiegdw w uktadzie na cele c.o, c.t. i c.w.u. projektuje sie
rozdzielacz dla 3 obiegow grzewczych

obieg centralnego ogrzewania — 55 kW

obieg ciepta technologicznego — 35kW

IS8



obieg cieptej wody uzytkowej — 26 kW

Kociot nalezy wyposazy¢ w modut dla regulacji instalacji z obiegiem c.w.u. w priorytecie oraz dwéch obiegdw
grzewczych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 150l
firmy DeDietrich lub réwnowazny. W celu przygotowania wody do napetnienia ztadu instalacji kottowe;j
projektuje sie stacje uzdatniania wody firmy Epurotech sktadajgcg sie z filira i zmiekczacza, armatury
odcinajgcej, zaworow zwrotnych i zaworu antyskazeniowego BA na doptywie zimnej wody.

Priorytet c.w.u. bedzie realizowany poprzez zapewnienie przeptywu w obiegu grzewczym podgrzewaczy
pojemnos$ciowych kosztem chwilowego zmniejszenia przeptywu w obiegach grzewczych c.o. i c.t. Priorytet
bedzie realizowany poprzez regulator kaskadowy sterujgcy predkoscig obrotowg pomp, na podstawie
pomiaréw czujnika temperatury w podgrzewaczach.

Wytyczne producenta kottéw odnosnie jakosci wody grzewczej:

- Wartos¢ -pH wody grzewczej podczas pracy musi by w zakresie 8,0 — 8,5.

- W przypadku czesciowego zmiekczenia wody do napetniania i uzupetniania stopien twardo$ci nie moze by
nizszy od 6°n. Zaleca sie stopien twardosci wynoszacy ok. 8°n.

- Instalacji nie wolno napetnia¢ wodg zdemineralizowang (catkowicie odsolong) badz destylowanag.

- Woda nieuzdatniona musi odpowiada¢ jakosci wodociggowej wody pitnej.

Do odprowadzenia spalin z kotta zaprojektowano koncentryczny przewdd powietrzno — spalinowy o Srednicy
$150/$100 mm. Wykonac¢ go nalezy w systemie koncentrycznym, wyprowadzi¢ na dach budynku.

Dtugosé czopucha nie powinna przekracza¢ 7,0m oraz s dtugosci efektywnej komina. Komin wyprowadzi¢
minimum 100cm ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ ksztattkg tzw. “ustnikiem”. Komin wyposazony musi by¢ w:
odkraplacz, ksztattke rewizyjng, ksztattke z potgczeniem do paleniska (trojnik) przewody dtugosciowe oraz
tzw. ,ustnik” .

Jako urzgdzenie o konstrukcji typu C zaprojektowane kotly sg przystosowane do eksploatacji z zasysaniem
powietrza z zewnagtrz. Nawiew do kottowni (kratka w $cianie) nie stuzy do dostarczenia powietrza do spalania.
Ze wzgledu na zastosowanie kottdw kondensacyjnych odzyskujgcych dodatkowo ciepto ze spalin w kottowni
zaprojektowano neutralizator kondensatu do kottéw typu MCA, przez ktoéry przeptywaé bedzie kondensat z
kottéw przed wprowadzeniem go do kanalizacji przez wpust podtogowy. Przewdd od neutralizatora do wpustu
prowadzi¢ po $cianie. Zadaniem neutralizatora skroplin jest oczyszczenie (neutralizacja) kondensatu
kominowego. Specjalny wkiad zamienia go w obojetny, nieszkodliwy dla srodowiska odciek, ktory mozna
odprowadzi¢ do kanalizaciji.

W kottowni zaprojektowano jeden wpust kanalizacyjny oraz studnie schtadzajgcg — wedtug lokalizacja studni
wedtug rzutéw instalacji wod-kan.

7.2 Dobér urzadzen i armatury zabezpieczajacej kotla
o Kotty

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny —o mocy 115kW.
e Dobdr naczynia wzbiorczego wg. PN-B-02414:1999 do kotta

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:
Vu=11-V-r- Vv

gdzie:
V - pojemnos¢ ztadu instalaciji 0,8 m3
r1 - gestos¢ w temp. poczatkowej 999,99 kg/m3
r2 - gestos¢ w temp. koncowej 971,83 kg/m3
0OV - przyrost objetosci wtasciwej wody do temp. 50C do 800C
1 1

=0,0287dm’ / kg

Vg — Vs = -
% 0,99999  0,97183
Vu=1,1-0,8-999,99 - 0,0287
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Vu= 25,26 dm3
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu - (pmax + pst) / (pmax - p)

gdzie:
Vu - pojemnos$¢ uzytkowa naczynia 25,26 dm3
pmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu 4.0 bar
p - ciSnienie wstepne w naczyniu 1,5 bar
pst - ciSnienie hydrostatyczne (cisn. potozenia) 1,0 bar

Vn = 25,26 - (4+1) / (4-1,5)
Vn = 50,51 dm3
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex NG80 o pojemnosci 801 i maksymalnym cisnieniu pracy 6 bar.

e Rura wzbiorcza do kotta
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej "d" powinna wynosi¢ co najmniej:

/—V

d=0,7"V * [0 d=3,51 [mm]
Poniewaz norma PN-B-02414:1999 okresla minimalng srednice rury wzbiorczej wynoszgacg minimum 20 mm,
przyjeto srednice rury wzbiorczej réwng srednicy przytacza do naczynia przeponowego 1”

Dobor zaworu bezpieczenstwa kottéw (wg. PN-B-02414:1999)
Obliczenia na kolejnych stronach.
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e Dobdr urzadzeh i armatury zabezpieczajgcej podgrzewacza pojemnosciowego
e Dobdr naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia;
Vu=11-V-r- [V

gdzie:
V - pojemnosé¢ podgrzewacza wody 0,15 m3
r - gesto$¢ w temp. poczatkowej 999,99 kg/m3
0V - przyrost objetosci wiasciwej wody do temp. 50C do 800CL]
1 1
Vo — =0,0287dm’ / kg

Vs = -

> 0,99999 0,97183
Vu=1,1-0,15-999,99 - 0,0287
Vu= 47 dm3

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia;
Vn =Vu - (pmax + 1)/ (pmax - p)

gdzie:

Vu - pojemnosé¢ uzytkowa naczynia 4,7 dm3
pmax - maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu 6,0 bar
p - ciSnienie wstepne w naczyniu 4,0 bar
pst - ciSnienie hydrostatyczne (cinienie potozenia) 1,0 bar

Vn=47-(6+1)/(6-4,0)
Vn= 16,45 dm318 o pojemnosci 18l firmy Reflex

e Dobdr zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza
Dane podstawowe zaworu:

Srednica zaworu dobieranego 1/2”

Najmniejsza srednica przelotu do=12mm
Wspdtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy [1c=0,25

Gestosé [101971,83 [kg/m3]
Powierzchnia przelotu zaworu A=113,1 [mm2]
Maksymalna temperatura zasilania 800C

Obliczenia wymaganej przepustowosci zaworu
Zaktada sie, ze przepustowos¢ zaworu bedzie musiata by¢ réwna przyrostowi objetosci wody od temperatury
50C do maksymalnej temperatury w podgrzewaczu. Zaktada sie przyrost objetosci w ciggu 1godziny.

Temperatura wody wodociggowej na zasilaniu podgrzewacza T1=50C

Gestos¢ wody na zasilaniu podgrzewacza [01=999,99[kg/m3]
Temperatura wody wodociggowej na wyjsciu z podgrzewacza T2=800C

Gestos¢ wody na wyjsciu z podgrzewacza [2=971,83[kg/m3]
Pojemnos¢ podgrzewacza V=0,15 m3

stad przyrost objetosci wyniesie:

Vg — ! ! =0,029dm’ / kg

Vs = -

0,99999 0,97183
Przy pojemnosci czesci ztadu wynoszacej 0,15 m3 przyrost objetosci wyniesie:
Av =150-0,029-0,99999 = 4,35dm’

Przy sredniej gestosci 0,98591 kg/dm3 masa przyrostu objetosci wyniesie 4,41 kg
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Stad 150dm3 podgrzane w czasie 10 min = 0,167h
Przepustowos$¢ wyniesie m= 26,42 kg/h
Sprawdzanie przepustowosci zaworu:

m, =503-a,-A-[(p, ~p,) pI"* [kg/h]

gdzie:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa p=6bar
Cisnienie na kré¢cu wylotowym zaworu bezpieczeristwa po=0bar

m, =5,03-0,25-113,1- \/(0,66 —-0)-985,9 =3624,72kg/h
m<mz warunek zostat spetniony
Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 12"

7.3 Rozdzielacz obiegéw grzewczych

Dla rozdzielenia czynnika do poszczegdlnych odbiornikdw projektuje sie wykonanie rozdzielacza,
wykonanego z rur stalowych.

Nalezy wykona¢ 3 obiegi grzewcze, wg. czesci rysunkowej. Projektuje sie obieg centralnego ogrzewania,
obieg ciepta technologicznego oraz obieg cieptej wody uzytkowej zasilajgcy pojemnosciowe podgrzewacze
wody.

Obiegi nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowa, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny zlokalizowany za pompa,
filtr siatkowy na powrocie do rozdzielacza, manometry za i przed pompa. Na kazdym przewodzie zasilania i
powrotu obiegdw zainstalowaé termometry, a na powrocie zawory spustowe.

Na rozdzielaczu zasilania i powrotu umiescic¢ nalezy termometry, manometry i zawory spustowe.

Dobdr pomp obiegowych oraz armatury wedtug projektu wykonawczego

7.4 Wentylacja kotlowni

Jako urzgdzenie o konstrukcji typu C zaprojektowane kotly przystosowane do eksploatacji z zasysaniem
powietrza z zewnatrz mogg by¢ ustawione w sposéb niezalezny od wielkosci i wydajnosci wentylacji
nawiewnej kottowni.

W kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng wentylacje pomieszczenia kottowni.
Przyjeto nawiew do pomieszczenia za pomocg kanatu w $cianie zewnetrznej o wymiarach 300x200 mm
sprowadzonego na wysokosci 30 cm od posadzki kottowni, na ktérym zamontowana bedzie kratka
wentylacyjna 300x200. Wywiew z pomieszczenia odbywaé bedzie sie grawitacyjnie za pomocg wywietrzaka
dachowego o $rednicy 200mm. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiada¢ urzadzen regulujgcych
(ograniczajgcych) przeptyw.

7.5 Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin z kottéw zaprojektowano niezalezny komin o srednicy $150/¢100 mm. Wykonac je
nalezy w systemie koncentrycznym, wyprowadzi¢ na dach budynku.

Dtugosé czopucha nie powinna przekracza¢ 7,0m oraz s dtugosci efektywnej komina. Komin wyprowadzi¢
minimum 100cm ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ ksztattkg tzw. “ustnikiem”. Komin wyposazony musi by¢ w:
odkraplacz, ksztattke rewizyjng, ksztattke z potgczeniem do paleniska (trojnik) przewody dtugosciowe oraz
tzw. ,ustnik” .

7.6  Rurociagi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Rurociggi wody grzewczej w pomieszczeniu kottowni oraz rurociggi ciepta technologicznego zasilajgce
nagrzewnice central wentylacyjnych z rur stalowych czarnych, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej
wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie gazowe i prowadzi¢ ze spadkiem
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3o/o0 w kierunku odwodnien. Ksztaltki potgczeniowe dla rurociggéw spawanych stosowac jako gotowe
prefabrykowane elementy. Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur Pexfit Pro Fosta
wzmocniona (Viega) lub rownowaznych.

Rurociggi podpiera¢ na uchwytach lub wspornikach przy scianie lub suficie albo podwiesza¢ pod stropem.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosié¢: 1,5m — dla $rednic 15 + 20mm, 2,0m — dla $rednic 25 +
32mm, 2,5m - dla $rednic 40 + 50mm, 3,0m — dla srednic 65 + 100mm. Najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnié.

7.7 lzolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggéow

Po prébie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej przewodow.

Grubosci izolacji rurociggéw przyjmowac zgodnie z zestawieniem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowaé szczelnie masami
peczniejacymi. Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Typ rury dla rur wewnatrz budynku
(materiat 0,035 W/mK)

Rury stalowe spawane, DN25 30

Rury stalowe spawane, DN32 30

Rury stalowe spawane, DN40 40

Rury stalowe spawane, DN50 50

Rury stalowe spawane, DN65 65

Rury stalowe spawane, DN80 80

Rury stalowe spawane, DN100 100

Przewody izolowa¢ za pomocg otulin w ptaszczu z blachy aluminiowej lub PCV. Rurociggi w kottowni
oznaczy¢ strzatkami z kierunkami przeptywu oraz opisem rurociggu.

8 Instalacja gazowa

Gaz do budynku dostarczany bedzie przez nowe przytgcze gazowe (poza zakresem opracowania). Przytgcze
zakonczone bedzie w szafce gazowej na elewacji, w ktérej bedzie znajdowac sie gazomierz, kurek gtowny i
zawér szybkoodcinajacy. Instalacje od skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym wykonaé z rur stalowych bez
szwu fabrycznie zabezpieczonych powtokg z tworzyw sztucznych.

Przed kazdym odbiornikiem gazowym zamontowaé zawor odcinajgcy i filtr gazu. Instalacje projektuje sie z rur
stalowych bez szwu przeznaczonych do gazu.

Cisnienie na przytgczu za reduktorem powinno wynosi¢ 2,2kPa — 5kPa.

Instalacje w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, taczonych przez
spawanie. Do zmian kierunkéw prowadzenia przewoddéw stosowaé kolana stalowe do spawania typ
-hamburski” o promieniu giecia R=1,5DN. Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty catkowicie wykonane z
materiatéw niepalnych np. Niczuk.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni $cian wew. w odlegtosci 2 cm od powierzchni $cian oraz w nast.
odlegtosciach od innych instalacji i urzgdzen:

1). 15 cm - od poziomych przewoddéw wod.-kan. umieszczajgc przewody gazowe nad tg instalacjg

2). 10 cm - od poziomych przewoddéw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe nad nimi

3). 10 cm - od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddw innych instalaciji

4). 20 cm - od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

5). 60 cm — od iskrzacych elementéw instalacji elektrycznej

6). Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 2cm.

1S15



Instalacja rurowa montowana w catosci jako ,odkryta” ze spadkiem w kierunku przeptywu gazu. Cata
instalacja gazowa musi by¢ objeta systemem elekirycznych potgczeh wyréwnawczych (na kotnierzach) i
uziemiajgcych (linkg miedziang o przekroju 16 mm2).

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe prowadzi¢ w stalowych
rurach ochronnych.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ jak dla rur niepalnych wg aprobaty producenta
zabezpieczenia.

Po wykonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie i
malowanie farbg ftalowag przeciwrdzewng miniowg 60%, czerwong tlenkowg oraz nawierzchniowo emalig
ftalowg zoita.

Przed kazdym urzgdzeniem zamontowac¢ odcinajgcy zawdr kulowy. Trase instalacji wewnetrznej pokazano na
rysunkach.

W kottowni, pod stropem umiesci¢ nalezy detektor metanu, na $cianie kottowni zamontowa¢ centralke
sterujgcg systemem detekcji gazu. Umiejscowienie syreny alarmowej uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu na
etapie realizacji. W szafce gazowej na elewacji budynku nalezy zamontowaé zawér szybkoodcinajgcy typ
MAG prod. GAZEX — wg. graficznej czesci opracowania.

Catos¢ okablowania systemu wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzgdzenia. Do modutéw alarmowych doprowadzi¢
zasilanie 220V. We wskazanym przez stuzby eksploatacyjne pomieszczeniu umiesci¢ sygnalizator optyczno-
akustyczny potgczony z aktywnym systemem detekcji gazu.

Sprawdzenie (odbidr techniczny) instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewoddéw gazowych i ich wiasciwego
prowadzenia,

2) kontroli jako$ci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw i zgodnosci wykonania z
przepisami

3) gtéwnej probie szczelnosci.

Gtéwna proba szczelnosci przewoddw gazowych pracujgcych na niskie cisnienie polega na napetnieniu
przewodéw (rur stalowych) powietrzem o cisnieniu 0.1 MPa i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie
temperatury.

Manometr nie powinien wykazywa¢ w przeciggu 30 min spadku ciSnienia. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.

Po wykonaniu préby szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym, sporzadzi¢ protokét szczelnosci
instalacji gazowej.

Na podstawie ww. protokotéw Inwestor moze zgtosi¢ sie do Zaktadu Gazowniczego w celu podpisania umowy
sprzedazy gazu i zagazowania instalaciji.

9 Instalacje wentylacji

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej zapewniajgcg doptyw powietrza swiezego do
pomieszczen. llos¢ powietrza zbilansowano w sposdb zapewniajgcy komfort w pomieszczeniach. Powietrze
jest przygotowywane w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych pomieszczeniach na parterze oraz w
przestrzeni technicznej poddasza.

9.1 Instalacja wentylacji dla sali konferencyjnej — linia NW1
Dla pomieszczenia sali konferencyjnej na 1500s. zaprojektowano instalacje wentylacji wyposazong w
centrale wentylacyjng NW1 o projektowanych wydajnosci:

Vnawiew = 4500 m3/h dP=300

wawiew = 4500 m3/h dP=300
llos¢ powietrza doprowadzana do pomieszczenia bedzie sterowane regulatorami VAV zamontowanymi na
wyjsciu z centrali, sterowanymi stezeniem CO2 w pomieszczeniu. Dla uzyskania efektywnej pracy uktadu —
centrala musi nadgzac z wydajnoscig za zapotrzebowaniem na powietrze.
Centrale nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowa schtadzajgcg powietrze latem do temperatury komfortu co
zapobiegnie nawiewaniu gorgcego powietrza bezposrednio do pomieszczen.
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Centrala NW1 bedzie zlokalizowana w na parterze przy sali konferencyjnej. Czerpnia bedzie znajdowac sie
na elewacji budynku, natomiast wyrzutnia na dachu. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczenh i
usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatowym w przestrzeni pomiedzy konstrukcjg w
sali konferencyjnej. Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach, w ktérych nie ma sufitow
podwieszanych, kratki nawiewne i wywiewne np. firmy SYSTEMAIR zostang osadzone bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych. Wywiew powietrza odbywa sie poprzez centrale wentylacyjng i indywidualne linie
wyciggowe (dla pomieszczen o innych wymaganiach sanitarnych).

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci 30mm.

Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowaé wetng mineralna grubosci 50mm i zabezpieczyé ptaszczem
aluminiowym.

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

9.2 Instalacja wentylacji dla pomieszczen sal spotkan i administracyjnych na parterze — linia NW2
Dla pomieszczen sal spotkan i administracyjnych na parterze zaprojektowano instalacje wentylaciji
wyposazong w centrale wentylacyjng NW2 o projektowanych wydajnosci:

Vhawiew = 2210m3%/h
wawiew = 1290 m3/h

Centrale nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowa schtadzajgcg powietrze latem do temperatury komfortu co
zapobiegnie nawiewaniu gorgcego powietrza bezposrednio do pomieszczen.

Centrala NW2 bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze budynku. Czerpnia powietrza na elewac;ji,
wyrzutnie zlokalizowa¢ na dachu. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza
zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatowym rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego na
parterze. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen biurowych, komunikacji, itp. przez nawiewniki i
wywiewniki wirowe np. SYSTEMAIR. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen technicznych,
pomocniczych, magazynowych i higieniczno-sanitarnych przez zawory powietrzne np. firmy SYSTEMAIR.

W pomieszczeniach, w ktérych nie ma sufitbw podwieszanych, kratki nawiewne i wywiewne np. firmy
SYSTEMAIR zostang osadzone bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Wywiew powietrza odbywa sie
poprzez centrale wentylacyjng i indywidualne linie wyciggowe (dla pomieszczen o innych wymaganiach
sanitarnych).

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci 30mm.

Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowaé wetng mineralna grubosci 50mm i zabezpieczyé ptaszczem
aluminiowym.

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

9.3 Instalacja wentylacji zaje¢ na 1p. NW3
Dla pomieszczenh zaje¢ na 1p. zaprojektowano indywidualny system wentylacji mechanicznej NW3 dziatajgcy
w oparciu o centrale wentylacyjng podwieszang o projektowanej wydajnosci:

Vnawiew = 670 m3/h

Vwywiew = 400 m?3/h

Centrala NW3 bedzie zlokalizowana w przestrzeni technicznej na poddaszu budynku. Zaprojektowano
centrale ze zintegrowang czerpnig i wyrzutnig powietrza wyprowadzong na dach. Dystrybucja uzdatnionego
powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac¢ uktadem kanatowym
rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego na 1 pietrze. Nawiew i wywiew powietrza do
pomieszczen biurowych, przez nawiewniki i wywiewniki wirowe np. SYSTEMAIR. W pomieszczeniach, w
ktérych nie ma sufitow podwieszanych, kratki nawiewne i wywiewne np. firmy SYSTEMAIR zostang osadzone
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bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Wywiew powietrza odbywa sie poprzez centrale wentylacyjng i
indywidualne linie wyciggowe (dla pomieszczen o innych wymaganiach sanitarnych).

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci 30mm.

Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowaé wetng mineralna grubosci 50mm i zabezpieczyé ptaszczem
aluminiowym.

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

9.4 Instalacja wentylacji indywidualne
Bilans powietrza dla ponizszych pomieszczen obstugiwanych przez linie indywidualne oznaczono na
rysunkach.

10 Przejscia przez przegrody p.poz.

Przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyC je
obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia p.poz..
Wszystkie zabezpieczenia wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

11 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

11.1 Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode zimng wykonacé z rur tworzywowych PP np. BOR-PLUS PN10
(Wavin). Dla wody cieptej zastosowac¢ rury np. BOR-PLUS PN20 STABI (Wavin). Na podejsciach do
przyboréw (od gtéwnego przewodu pod sufitem do przyboru) stosowacé rury wielowarstwowe np. Tigris Alupex
(Wavin). Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Instalacje p.poz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem spetnienia wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Mocowanie rurociggébw za pomocg uchwytéw systemowych np. Niczuk. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w
odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé przeciw wykropleniowo, a instalacje wody cieptej i
cyrkulacji termicznie izolacjg Armacell lub rownowazng o grubosci wg wymagan z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z p6zZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami

Instalacje podstropowg i pod-posadzkowg oraz piony i podejscia do przyborow kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ z rur PVC-U wewnetrznych np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub
rébwnowazne. Wszystkie przybory sanitarne montowa¢ na stelazach systemowych firmy VIEGA Ilub
réownowazne. Stelaze dla misek ustepowych firmy VIEGA lub réwnowazne z przyciskiem uruchamiajgcym.
Pisuary KOLO Felix lub réwnowazne z sptuczkg uruchamiang na podczerwieh. Wpusty podtogowe pionowe
Dn50 firmy VIEGA lub réwnowazne z rusztem ze stali nierdzewne;.

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami np. Niczuk. Podpory dla rur z
PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate co 2,0m.

Ztgcza przewodéw powinny byc wykonane zgodnie z instrukcjg producentow.
Przejscia przez przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do Scian lub posadzek w sposob zapewniajgcy wiasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna byc¢
nastepujgca:
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— umywalka 0,75m - 0,80m

— Zlewozmywak 0,50m - 0,90m
— pisuar 0,65m
— miska ustepowa wiszgca 0,4m

11.2 Instalacje ogrzewcze

11.2.1 Rurociagi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Rurociggi wody grzewczej w kottowni oraz rurociggi ciepta technologicznego zasilajgce centrale nagrzewnice
central wentylacyjnych i nagrzewnice aparatow grzewczo-wentylacyjnych z rur stalowych czarnych,
walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Rurociggi te tgczyé przez
spawanie gazowe i prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnien. Ksztattki potgczeniowe dla
rurociggdw spawanych stosowaé jako gotowe prefabrykowane elementy. Rurociggi podpiera¢ na
wspornikach przy $cianie lub suficie albo podwiesza¢ pod stropem na profilach systemowych (np. NICZUK).
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosic¢: 1,5m — dla $rednic 15 + 20mm, 2,0m — dla $rednic 25 +
32mm, 2,5m - dla $rednic 40 + 50mm, 3,0m — dla srednic 65 + 100mm. Najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnié.
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego od
rozdzielaczy do grzejnikdw nalezy wykona¢ z rur Pexfit Pr Fosta prod. VIEGA lub réwnwazne, fgczonych
metoda zaciskana, prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogowej, ze spadkiem 3°/oo w kierunku odwodnien.

11.2.2 Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggow
Po prébie szczelnosci przystapi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczysci¢ rury stalowe do I1°
czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farbg gruntowa, a nastepnie emalig. Po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie:
- Piony i poziomy za pomoca otulin Thermaflex FRZ.
Rurociggi prowadzone w posadzce izolowac¢ otulinami typu Thermacompact.
Grubosci izolacji rurociggéw przyjmowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowaé szczelnie masami
peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla
odrdznienia poszczegdlnych rurociggdw wykonaé znakowanie.

11.2.3 Uwagi montazowe
Powierzchnie oparcia stalowych podpodr slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.
Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.
Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy preferowaé
potgczenia skrecane srubami.
Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

11.3 Kotfownia

Armatura i materiaty:

-rurociggi c.o., c.t. i c.w.u.: rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219
-armatura odcinajgca po stronie instalacji odporna na cisnienie 0,6MPa i temp. 120°C

11.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu Al, spiro oraz elastycznych izolowanych, wykonanych zgodnie z
normg PN/B-03434. Pofgczenia kanatdéw typu spiro wykona¢ za pomocg fgcznikow ze szwem. Polgczenia
kanatéw prostokatnych wykona¢ za pomocg skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed
montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg by¢ przyciete pod odpowiednim katem, a
ostre krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.

Kanaty wentylacyjne — klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.
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Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegdlnie wazne w odniesieniu dla uszczelek
gumowych), wsung¢ tgcznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowaé tgcznik do przewodu nitami lub
wkretami. Zaleca sie nastepujgce ilosci i rozmiary nitéw/wkrety samowiercgce:

d [mm] min. srednica [mm] liczba
63-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4
710-1250 4,0 6

Nity nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie wokot catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe nie
ulegly uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddéw i ogranicznika. Potgczenia kanatéw
typu Al wykona¢ za pomocag tgcznikéw kotnierzowych z uszczelkg gumowa.

Kanaly izolowac¢ termicznie (zewnetrznie) wetng mineralng grubos$¢ 50mm — dla kanatéw wyprowadzonych na
zewnatrz, grubos¢ 30mm - dla kanatdw nawiewnych wewnatrz budynku. Kanaty prowadzone na zewnatrz
zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 0,5+0,7mm. Kanaty podwiesza¢ do stropéw za pomocg typowych
zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow wykona¢ przewodami elastycznymi
izolowanymi.

Na kanatach przechodzgcych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy EIS 120.
Klapy montowaé bezposrednio w przegrodzie budowlanej z doszczelnieniem wokét klapy masg ogniochronng
o odpornos$ci ogniowej oddzielenia.

11.5 Ogdlne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z jednostkg projektowg i Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia.
Caly sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Badania i proby wg PN-EN 12599.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke projektowg o przeprowadzonych prébach i
regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokotéw regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczedno$ci energii

12 Wytyczne branzowe
12.1 Budowlano-konstrukcyjne
— wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji
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wykonac bruzdy w $cianach dla prowadzenia instalac;ji
wykonac¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalaciji
wykonac konstrukcje wsporczg dla montazu zewnetrznych urzadzeh chtodniczych,

12.2 Elektryczne.

wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

13 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje rob6t prowadzi¢:

zgodnie z niniejszym projektem,

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z projektantem.

Opracowata:

mgr inz. Joanna tamek
WKP/0122/POOS/14
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Zatacznik 1. Charakterystyka energetyczna,
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane budynek zwolniony z obowigzku wykonania
charakterystyki energetycznej, poniewaz podlega ochronie konserwatorskie;j.

Zalacznik 2. Dane elektryczne

Urzadzenie Il. | Zasilanie
System Lokalizacja zasilania Uwagi
Typ Producent | szt. | kW | V
WENTYLACJA
Wentylator dachowy 6 | 0,1 | 230 | Dach praca z
centralg
NW1 Centrala wentylacyjna VBW 1 2,2 | 400 | Pomieszczenie-022
Agrega!t chtodniczy do M|stub|§h| 1 3,0 | 400 | Przed budynkiem
centrali Electric
NW2 | Centrala wentylacyjna VBW 1 1,5 | 400 | Pomieszczenia -0.12
Agrega!t chtodniczy do M|stub|§h| 1 0 | 400 | Przed budynkiem
centrali Electric
. Poddasze nad
NW3 | Centrala wentylacyjna SPS 3 VBW 1 0,8 | 400 pomieszczeniami 1,07
OGRZEWANIE
Kotfownia | Rozdzielnia kottowni | | 1| 5 |230 |Kottownia -0.06 |
KLIMATYZACJA
S1 Jednos_tkl wewnf?trzne M|stub|_sh| 16 | 0,08 | 230 Po_meszczema na parterze
klimatyzacji Electric i pietrze
S Jednos_tka zewngtrzna M|stub|_sh| 1 27 | 400 | Przed budynkiem
klimatyzacji Electric
S92 Jednos_tkl wewnf?trzne M|stub|_sh| 8 | 008|230 Po_meszczema na parterze
klimatyzacji Electric i pietrze
S2 Jednos_tka zewngtrzna M|stub|_sh| 1 27 | 400 | Przed budynkiem
klimatyzacji Electric
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