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²
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²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

Budynek taboru, poza 
opracowaniem

²

²

Budynek taboru, poza 
opracowaniem

LEGENDA:

KS
2

KS
1

KS
3

um Ø50PVC 

KSØ110 

KSØ110 

KSØ110 

wp Ø50PVC 

wp Ø50PVC 

wp Ø50PVC 

KSØ110 

KS
3'

KS
7

KS
5

Odpowietrzenie 
Ø110PVC 

Odpowietrzenie 
Ø110PVC 

KSØ110 

KSØ110 

pis
Ø50PVC pis

Ø50PVC 2um
Ø50PVC 

2um
Ø50PVC 

KS
1'

um,zl,
Ø50PVC 

CZ 
c.d zgodnie z PZT 

KSØ110 

Napowietrzak 

KS
4

KSØ110 

Odpowietrzenie 
Ø110PVC 

Napowietrzak 

Napowietrzak 

wp Ø50PVC 

CZ 

c.d zgodnie z PZT 

117,21m.n.p.m 

W
1

instalacja zimnej wody bytowej
instalacja ciepłej wody użytkowej
instalacja cyrkulacji
instalacja wody hydrantowej
instalaja kanalizacji nadstropowej
instalacja kanalizacji podstropowej
instalacja kanalizacji podposadzkowej
urządzenia 
instalacja kanalizacji deszczowej

RS
2

RS
4

RS
5 RS

6

RS
7

RS
1

RS
3

RS
8 RS

10
RS
9 RS

11

c.d zgodnie z PZT 
c.d zgodnie z PZT 

KS
6

um
Ø50PVC 

Napowietrzak 

CZ 

Pojemnościowy 
podgrzewacz c.w.u
150l 

Hydrant wewnętrzny H25 
z wężem półsztywnym 

Hydrant wewnętrzny H25 
z wężem półsztywnym 

Hydrant wewnętrzny H25 
z wężem półsztywnym 

Zawór pierwszeństwa
VV300 

Odejście w dół 
zakończyć 1,35m 
od poziomu gotowej posadzki 

Odejście w dół 
zakończyć 1,35m 
od poziomu gotowej posadzki 

um
Ø50PVC 

Zawór 

Zawór 

Zawór 

IS02

RZUT PARTERU
INSTALACJE WOD-KAN


