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|. CZESC OPISOWA
1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego bialdu p.n.
~Budowa kanalizacji deszczowej w zyzku z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszez]

w ul. Rolnej w Pleszewie” jest Umowa ,
zawarta pogdzy Biuro Ustug Projektowych ,,Przekréj” Michat Wo
ul. Lipowa 6/1; 63-300 Pleszew, Prace projektowe - nadzory ”
Jerzy Chudy, ul. Kamienna 11; 63-400 Ostrow IWdigolski.
Niniejszy projekt budowlany opracw zostat w ramach projektu budowlanego pn.

~Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie”

1.2. Zakres i cel opracowania.
Dokumentacja projektowa obejmuje rozmania techniczne zgzane z :
- realizag sieci kanalizacji deszczowej odprowadeaj wody opadowe i roztopowe

z nawierzchni nowej ulicy

Cate¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzona zostdaiestniegcej kanalizacji
ogolnosptawnej z rur kamionkowych @300mm w ulmdirPozna.

Rozwgjzania projektowe podyktowane sksztattowaniem terenu.

W zwigzku z budow drogi zachodzi rowniekonieczné¢ wymiany istniegcego hydrantu
p. pazarowego nadziemnego na hydrant pzggowy podziemny.

Celem niniejszego opracowania jest:
- uzyskanie podstaw prawnych do realizacjrealt robét olgitych projektem

- okrdlenie zakresu robot koniecznych do wykonania
- okrdlenia wartdci projektowanych robét

1.3. Materiaty wygciowe
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystane materiaty :

oping geotechniczyokreslajagca warunki gruntowo - wodne opracowgprzez

Biuro Geologiczno-kynierskie TOPAZ Marcin Mczka ul. Modrzewskiego 1a7,

63-400 Ostréw WIkp. — Ostrow WIkp. fziernik 2016 r

projekt budowlany pn ,Przebudowa ulli®pw Pleszewie” — bram drogowa ,

oprac. Pleszew listopad 2016 r

normy i przepisy dotycgce projektowania sieci kanalizacyjnych

- zaktualizowane mapy sytuacyjno - wységiowe w skali 1: 500

- wizje terenowe projektantow

- Uzgodnienia z Inwestorem ytkownikiem

- Uzgodnienia zaytkownikami istniejcych urzdzen podziemnych oraz
nadziemnych

1.4. Stan istniejcy
1.4.1. Istnigjca infrastruktura terenu.
Na terenie olgitym niniejszym projektem znajdujegsi
- droga potsiaa o nawierzchni asfaltowej (ul. Armii Poza
- droga gmmaawierzchni asfaltowej i gruntowej (ul. Rolna)

- si¢ wodochgowa



- siekanalizacji ogélnosptawnej
- uzbrojenie nadziemne

1.4.2. Budowa geologiczrawarunki gruntowo- wodne
Budowa geologiczna terenu rozeznastatm na podstawie wientcgeotechnicznych.

Wyniki zawarto w opinii geotechniczneatanowicej zahcznik do niniejszej
dokumentaciji.

Wykonano 3 otwory :
Otwor nr 1 — [ porgdzy studniami D1 — D2 ] - rz. terenu — 129,07 m npm

0,0 - 0,8 mglina, piasek , humus
0,8 — 2,4 nylina piaszczysta , szaroghowa
2,4 — 3,0 1glina piaszczysta , szaroghowa

- wody gruntowej nie stwierdzono

Otwor nr 2 — [ rejon studni P3rz. terenu — 129,44 m npm
0,0 - 0,8 mglina, piasek , humus
0,8 - 1,4 mpiasek drobny , jasnod4mowy, jasno-szary
1,4 — 3,0 4glina piaszczysta , szaroghowa

- wody gruntowej nie stwierdzono

Otwor nr 3 — [ poza zakresem kan. deszczpweg. terenu — 131,01 m npm
0,0 - 0,4 mpiasek , humuszuzel , kamienie
0,4 — 3,0 Apiasek drobny , jasno4mowy, jasno-szary

- wody gruntowej nie stwierdzono

Za opini geotechnicza
Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gosp&dilorskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawiéalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych [ Dz. U. z dnia@¥.2012 r ] dla projektowanego obiektu , na
podstawie przeprowadzonych iageotechnicznych ustalono :

- proste warunki giawmo - wodne

- pierwskategorie geotechnicgn

2. Projektowane rozwazania techniczne

2.1. Zakres inwestycji
KANALIZACJA DESZCZOWA:

- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur:
PP K2 DN 300 ; SN-8 - lita - 65,5 mb

- studnia rewizyjna z kgéw betonowychp 1000 , z dnem (kingt murowan,
zyvka bet. 1000/600 lub phg betonowe ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy

D-400 , z wypetnieniem betonowym -1 szt
- studnie rewizyjne z kgéw betonowychp 1000 , z dnem prefabrykowanym,

zyvka bet. 1000/600 lub phg betonows ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy
D-400 , z wypetnieniem betonowym SZ3.



- wpusty uliczne
- rura PVC-U DN 16@&Vy S, typ @izki ; SDR 34; SN-8 ;
grubdscianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita] — 19,0 mb
- wpusty uliczipeb00 z krag typu cezkiego - gk
SIEC WODOCIAGOWA
- wymiana istnigjcego hydrantu p. garowego nadziemnego na hydrant pzgrowy
podziemnyp 80 z zasuw odcinajca ¢ 80 typu HAWLE - 1 kpl.

2.2. Trasa i lokalizacja projektowanej siekanalizacyjnej.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczoweprstami ulicznymi , podtzeniami
wpustow naniesiona zostata na magtuacyjno-wysokéiowa w skali 1:500 [rys. 2].

Sie¢ grawitacyjna zlokalizowana zostata w caiow ciggu projektowanej ulicy (dziatka nr
3224 i 3225).

Przefcie poprzeczne pod istniep drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej (ul. Armii
Pozna) dla wykonania kolektora zaprojektowano w formizgkopu.

2.3. Obszar oddziatywania obiektu.
Ze wzgdu na faktze projektowana séekanalizacyjna jest:
- potmna w wykopie na gbokasci ok. 1,5 — 1,9 m ponej poziomu terenu
- odgetienia na gibokasci ok. 1,0 — 1,4 m ponej poziomu terenu
zatem obszar oddziatywania projelgoych rurocigéw kedzie obejmowat tylko

powierzchnie ruregu, i migci si¢ na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany tj.:
3012/1; 3224 i 32250breb 0001 Pleszew

Zakres ustalony zostat na podstaWgtawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U. 2013 r. poz. 1409 zpiejszymi zmianami oraz Rozpgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju poz. 1554aia 7 padziernika 2015 r.

2.4. Parametry rurochgow i uzbrojenia
2.4.1. Rurocigi sieciowe grawitacyjne
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata z ru
- PP K2 SN 8rednicy DN 300
Przyjte spadki rurogigow okré&lone zostaty w agci rysunkowej na mapie sytuacyjno —
- wysokeéciowej, profilu podiinym i podyktowane zostaty naturalnym spadkiem teren

Studnie kontrolne zaprojektowano :
- typu B.S. z kgdw betonowych¢ 1000 z przykryciem:
- studnii 1000 z zwzka betonowg ¢ 1000/600 lub phg betonovd ¢ 1000 i wikazem
zeliwnym @ 600 o nénosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipeturowar.
- studnii 1000 z zwzka betonowg ¢ 1000/600 lub phg betonovd ¢ 1000 i wikazem

zeliwnym @ 600 o nénosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
z prefabrykowanym dnem.

Rozmieszczenie i rodzaj studzienki ozonao na mapie sytuacyjnej i profilu
podhanym kolektora.

2.4.2. Odgakzienia do podhczenia wpustéw ulicznych i wpusty uliczne
Odgazienia do podjczenia wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PWON 160
typ ajzki - S; SDR 34 ; SN-8 ; grubé scianki 4,7 mm — o jednorodnym przekroju .



Spadek odgatien pomidzy kolektorem a studziealprzylaczeniowy nalery zachowd w
w wysokéci min. i =20 %

Wykonanie odgatien do wpustow ulicznych zaprojektowano poprzez :

- odejcie ze studni kontrolnych sieciowych z momia uszczelki,, in situ”
Projektuje giwpusty uliczne przykraggnikowe ze studzierk z kregdw betonowych
osrednicy 50 cm na ptycie betonowej grgbiol5 cm. , z zastosowaniem gigenia
odcizajgcego osrednicy 64 cm i grubiei 25 cm.
Studnia wpustu ulicznego winna postaoisadnik o wysok&i min 50 cm.
i przykrycie kratzeliwng , przejazdowy typu ckzkiego D 400.

Studnie wpustéw ulicznych winnydayontowane po wytyczeniu trasy orazdaych
kravgznikdw projektowanej drogi.

2.5. Technologia wykonania
2.5.1. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie trasy kanalizacji winno¢hyykonane przez specjalistyczstuzbe
geodezyjn
Roboty prowadzinalezy rozpoczynajc od najniszych rzdnych projektowanego zakresu tj.
od wykonania zabudowy studni z murogviainets na istniegcym rurocggu kanalizaciji
ogolnosptawnej z rur kamionkowych @ 300 mm w ulmdi Pozna.
Front robot ze wzglow praktycznych [ utrzymanie lokalnej komunikdqjirowadzé
maksymalnie na 2 getach , dokonuac odbioru i zasypu.

2.5.2. Roboty ziemne.
W wyniku przeprowadzonych badgeotechnicznych oraz rozeznania terenowego
dokonano podziatu robét ziemnych jatepi
- wg sposobu wykonania :
- dla ruroggu kolektora
- wykop mechaniczny - 80 %
- wykop ¢czny -20%
- dla odggtien do wpustow ulicznych
- wykop mechaniczny - 70 %
- wykop ¢czny -30 %
- wg kategorii gruntu:
- kategoria Il - 100 %

Projektuje s wykopy oscianach pionowych dla ruragow grawitacyjnych [ sieci i
odgatzien | z umocnieniendcian wypraskami lub szalunkami boksowymi przy skefoi:
- dla PP K2 300 -1,10 m
- dla PVC@ 160 -09m

Na catej dlugéci rurocihggu kolektora i odgakien do wpustow ulicznych projektowang s
wykopy gruntu z wywozem i pedrwymiarg na grunt piaszczysty lub piaszczysterowy.
Podsyplk pod rurocigi oraz obsypk do wysokdci 30 cm ponad rurogg naley wykona
bezwzgédnie z gruntu piaszczystego [ z dowozu | pozbawgoriamieni.

Ze wzgkdu na planowanbudowe nawierzchni drogi , zasyp nalezag:sci¢ do wskanika
=1,0



Na projektowanym zakresie kolektora i odgan nie naley spodziewa sie wystpowania
wody gruntowe;j.

Wykop mechaniczny natg prowadz¢ do gkbokasci posadowienia ruroggu. Nasgpnie
wykopem gcznym o gtbokadéci 0,15 m naley dokon& tak zwanego dokopu dla wykonania
podsypkizwirowo piaskowej .

Wykop przygotowanalery ze spadkiem wynikagym z profilu podtanego.

Materiat na podsypkie powinien zawiekakamieni lub innego tamanego materiatu.

Po dokonaniu moutarur , naley wykona obsypk — ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na zagzczenie materiatu w strefie bocznej tzw. ,, pachiwimajpraktyczniej
nogami lub ubijakamjaznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 cm nadgaz
rury.

Materiat do obsypki powinien odpodaa cechom jak dla podsypki.

Dla zagszczenia gruntu dogdokasci 1,0 m nad ruy uzywa nalezy zag:szczarek
ptytowych /maks. eizar 0,3 KN/. Po oggnigciu giebokasci 1,0 m uy¢ mazna zagszczarek
ciezkich / 0,5 — 1,0 KN/ / cztery przejazdy wibratorghgtowym /.

Zagszczanie prowad&iwarstwami co 30cm.
W trakcie dokonywania zasypu i gaagzania prowadzinalery demonta
ubezpieczenia wykopu.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych dokonywalezy stosownych zabezpieaze
Istniejgcego uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ orazapawnienia ruchu pieszego
oraz dojazddéw do posesji stosavwkdadki, lub odcinkowego niezdnego zasypu.

2.5.3. Roboty montaowe
Roboty montaowe wykon& zgodnie z projektowanymi spadkami na przygotowarym
suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym pogiiopiaskowazwirowym.
Montaz rur odbywa si¢ winien przy zwrdceniu szczegolnej uwagi na:
- czyst& wglebiania kielicha
-$cistos¢ przylegania pigcienia uszczelniagego do wgibienia
- czyst& koncowki rury do kielicha
- g¢bokas¢ weisku /wczeéniejsze oznaczenie diugo na kaacowce rury
Zastosowa nalezy rodzaj rur opisanych w pkt. 2.1.

Wyposaenie sieci stanowibeds :
- studnia rewizyjna z kgéw betonowychp 1000 , z dnem (kingt murowan,
zyvka bet. 1000/600 lub phg betonowe ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy
D-400 , z wypetnieniem betonowym
- studnie rewizyjne z kgéw betonowychp 1000 , z dnem prefabrykowanym,
zyvka bet. 1000/600 lub phg betonows ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy
D-400 , z wypetnieniem betonowym

Kregi taczone winny by na uszczekkgumows.

Schematy kinet zgtami przeptywow i odgakieniami przedstawiono na rys nr 5.



Usytuowanie i rodzaj studzienek - patrz mapa syjuac— wysokdciowa i profil podiiny
kolektora.

Po wykonaniu montal a przed zasypaniem najeprzeprowadzi proke szczelnéci
poszczegolnych odcinkdw sieci grawitacyjnej nanignie 1,0 - 2,0 m. pO.

Stan wody obserwujeeiv rurze piezometrycznej umocowanej w korku zamgdan.
Poziom wody po poatkowych dwoch godzinach - w ngphych 30 min nie powinien i
obnizac.

W trakcie montau przestrzegawarunkow PN 92-B/10735.

Wykonawstwo wymiany hydrantu rigi@rowadzé zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano - mamaych cz. | - Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
Montarur PVC-U prowadi zgodnie z normp BN - 78 /9192 - 02 .

Zamontowane uzbrojenie sieci woglgowej oznakowatabliczkami informacyjnymi na
stupkach lub na obiektach statych .

Teren wokot uzbrojenia takiego jaksuwy, hydranty, natg umocné elementami
betonowymi o wym. 0,6 x 0,6 x 0, nadajcymi sk do rozbidrki

Proke szczelnéci nalezy przeprowaddi , stosujc cisnienieprobne w wysokéri 1,0 MPa .
Po przeptukaniu rurggu i przeprowadzeniu dezynfek8fo wodnym roztworem
podchlorynu sodu przetrzymanym w ciggu min. 24 godz.

Caté&é rurocggu ponownie przeptuka

Po pozytywnym wyniku badania wodygpmwadzonym przez Powiate\@tacg
Sanitarno - Epidemiologieznwykonana wymiana nie by przekazana

aytkownikowi do eksploataciji .

UWAGA :

Przy uktadaniu przewoddw z rur PVCrdlezy stosowa zabezpieczenia w postaci blokow
oporowych w wztach , pod ksztaltkami [ kolana , tuki , trojnjki uzbrojeniem

[ zasuwy , hydranty ] oraz naxkGwkach przewodow .

2.5.4. Roboty nawierzchniowe
Po wykonaniu prac ziemnych gxenych z montaem rurocygow i zasypem
wykopow nawierzchnie drég doprowadmlezy do stanu pierwotnego wykorg;:
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscaatbiorki przy zastosowaniu:
- podbudowy z tluzzp grubdci warstwy dolnej 15 cm i warstwy gornej 8 cm
- hawierzchni asfalej o warstwie wjzacej grubdci 4 cm i warstwie
scieralnej 3 cm

2.5.5. Przdria przez przeszkody.
Teren obgty niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastiuk pod
I nadziemn . / patrz pkt.1.4.1./
Sposob przégia pod przeszkodami terenowymi przedstawiono ngiensytuacyjno —
wysokaciowej oraz w tabeli [ zaéznikach — poz. 4.1. 1 4.2. ] niniejszego opracaaan

Przegcia rurocagow odgagzien do wpustdw ulicznych pod dregalezy wykona w formie
przekopdéw otwartych.
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W trakcie prowadzenia robét uzbrojenie podziemreayaabezpieczypoprzez
podwieszenie do bali drewnianychzatoych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przestrzegalery warunkow podanych przez wtaciela
urzadzenia w uzgodnieniach
W przypadku zaistnienia bezpedniej kolizji projektowanego ruragu
z istniegcym uzbrojeniem [ ruroggami wodocigowymi | naley wykona obegcia
na istniegcym uzbrojeniu.
Sposob obégia uzgodnt z wiacicielem uradzenia i nadzorem inwestorskim lub
autorskim.
Ze wzgkdu na brak inwentaryzacji gdokasci posadowienia infrastruktury podziemnej w
projekcie przygto gebokasci posadowienia:
- kabli telefonicznych i energetycznych - 6. BO m p.p.t
- rurocggow gazowych 0,9 - 1,1 m. p.p.t.
- sieci wodogigowej - 1,60 m p.p.t
- przyhczy wodocigowych - 1,50 m. p.p.t.

W przypadku ewentualnych zmian w trakcie wykonavestainimalne odlegkxi sieci
kanalizacyjnej od istniggych obiektow winny wynosi

- pas kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,0 - 1,5 m

- pas drzew - 2,0 m

- fundamenty budynkow - 3,0 m

2.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Ruroaigi gtébwne sieci , odgatienia, studnie kontrolne oraz studnie wpust@ezoych -
nie wymagajzabezpieczeantykorozyjnych.

3. Uwagi kacowe.
Roboty budowlano - montave wykona nalezy zgodnie z :
- PN 92/B-10735 oraz PN 81/B-10725 svagania i badania przy odbiorze
- warunkami technicznymi wykonania bamtu robét budowlano -
montaowych t. Il - instalacje sanitarne i przemystowe
- warunkami podanymi przez producenidstawcow
- warunkami wynikagymi z poczynionych uzgodmez jednostkami
terenowymi
- Dz. U. nr 13/72 dot. spraw BHP
Wytyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawczanaiby wykonana przez
specjalistyczne siby geodezyjne.
Na zastosowane wdzenia i materiaty wykonawca winien uzysékad dostawcow
| przedstawg :
- do akceptacji przez Inspektorazoad oraz przy odbiorze koowym , atesty
I certyfikaty wzgtinie aprobaty techniczne.
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4. Zakaczniki
4.1 Zestawienie dtugéci sieci kanalizacyjnej deszczowej kolektora i stuai kontrolnych
Rurochgi Studnie Uwagi
o kanalizacyjne - uzbrojenie podziemne
_(E]“ PVC [mb] - uzbrojenie kolektora
o PP K2 J rodzaj rzedne H klasa
DN-300 [%o ] | materiatu wiazu [m] wiazu
dna
1 2 3 4 5 6 7 8
D1 kr.bet.¢ 1000 128,76 | 2,22 | D-400 | - whczenie wpustu ulicznego W1
kineta 127,04 1,72
murowana | 126,54
36,0 7,0
D2 kr.bet.¢ 1000 128,97 | 1,68 | D-400| - wjczenie wpustu ulicznego W2
127,29
19,5 10,0
D3 kr.bet.¢ 1000 129,18 1,69 | D-400
127,49
10,0 15,0 - przylcze kan. sanitarnej — przekop
reczny
- siec wodochgowa @100 — do
przebudowy
D4 kr.bet.¢ 1000 129,41 | 1,77 | D-400| - wczenie wpustu ulicznego W3
127,64 - wigczenie wpustu ulicznego W4
3 65,5 st. bet. kineta - 4 x wigczenie do studni
murowana -
1szt - przekop ¢czny — 2 szt.
st. bet. - 3 szt
w tym rura :
PP K2 DN 300 ; SN-8 - lita -65,5m

- studnia rewizyjna z kgéw betonowychp 1000 , z dnem (kingt murowan,
zyvka bet. 1000/600 lub phg betonowe ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy
D-400 , z wypetnieniem betonowym - 1 szt
- studnie rewizyjne z kgéw betonowychp 1000 , z dnem prefabrykowanym,
zyvka bet. 1000/600 lub phg betonowve ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy D-400 ,
Z wypetnieniem betonowym sA.

Schemat casci dolnych studni przedstawiono na rys. nr 5

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
- positzenie odgakzienia do studni betonowych

z uszczelkin-situ” - S#t.
Przegcia pod uzbrojeniem -1 szt.
w tym :

- przekopazny - 2 szt.
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4.2. Wykaz wpustow ulicznych

Lp. | Nr wpustu ulicznego Roboty montaowe
rurociag | wpust sposo6b
PVC uliczny | podiaczenia
DN 160 [szt.]
[mb]
1 |wl 8,5 1 Studnia D1
2 | W2 6,5 1 Studnia D2
3 | W3 0,5 1 Studnia D4
4 | W4 3,5 1 Studnia D4
Razem: 19,0 4

Ogotem przykanaliki do wpustow ulicznych - rurggPVC DN 160 - 19,0 mb

- studnia wpustu ulicznegp50 cm
Z kgaypu cezkiego - 4 kpl.

Sposob podzenia
- wprowadizedo studni kontrolnych
z uszczelkn-situ” - 4 szt.



