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Zatgcznik nr 8b do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Zadanie nr 2

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostamprogramowania do serwerow.

2. Szczegobtowa specyfikacja techniczna przedmiotuadast

Oprogramowanie

L.p. |Komponent Minimalne wzmagania
1 Licencja MS SQL Server Standard 2016 OLP NL GOVeLx w
Serwer bazodanowy,. . ! .
liczbie sztuk 4 lub réwnoway"
2. Serwerowy system|WinSvrStdCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic w liceb80 szt
operacyjny lub réwnowany?
3. , . Windows Server CAL 2016 OLP NL Gov Device CAL wZie 100
Licencje dostpowe .
szt. lub réwnowzne®
CAL
3. llekro¢ w niniejszym zajczniku wskazano magkub pochodzenie produktu lub adzenia,

nalezy przyjaé, ze za kada nazwy jest umieszczone stowo Jub réwnome”, tzn. ze
materiaty, uradzenia, funkcjonalri@i oprogramowania itp. doa posiadaty
(charakteryzowaty 8) wszystkimi parametrami nie gorszymi zniopisane w w/w
dokumentach. Wykonawca, ktory powotuje Ba rozwizania rownowane opisywane przez
Zamawiajcego, jest zobowrany wykazé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane speinigjwymagania okrdone przez Zamawiagego. Wykonawca
skltadajcy tzw. ofert¢ rownowana ma obowizek zajczyé do oferty odpowiednie
dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazcg rownowanos¢ oferowanych przez
Wykonawe artykutdbw - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) petdizajce rOwnowanosé
artykutu oferowanego z artykutem sprecyzowanym prZamawiagcego (0znaczonym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) kkatyplogowe, opinie producentow
lub inne dokumenty zawiergje szczegotowy opis oferowanego przez Wykoraartykutu
(powinny zawierd wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, ktbrydwnowanaosé
bedzie badana przez Zamawieggo). Zamawiagy zastrzega sobie mowvos¢ wystpienia

do jednostek certyfikggych, producentow artykutdbw oferowanych przez Wykwo; o
wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku y&dtéw, do ktorych pojawd sie
watpliwosci co do ich rownowanosci w stosunku do artykutu sprecyzowanego przez
Zamawiajcego.

Opis rOwnowanosci:
! Serwer relacyjnej bazy danych (SBD) licencjonowanyserwer musi spetdimastpujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy:
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Mozliwos¢ wykorzystania SBD jako silnika relacyjnej bazy dem analitycznej,
wielowymiarowej bazy danych, platformy bazodanoudiejwielu aplikacji. Powinien
zawierg serwer raportow, nagdzia do: definiowania raportow, wykonywania analiz
biznesowych, tworzenia procesow ETL.
Zintegrowane narglzia graficzne do zagdzania systemem — SBD musi dostaécza
zintegrowane naezizia do zarzdzania i konfiguracji wszystkich ustug wchadgch
w sklad systemu (baza relacyjna, ustugi analityczastugi raportowe, ustugi
transformacji danych). Natdzia te musz udostpniaé mazliwosé tworzenia
skryptow zaradzapcych systemem oraz automatyzacji ich wykonywania.
Zarzadzanie serwerem za pomposkryptow - SBD musi udogbnia¢ mechanizm
zarmdzania systemem za pomocuruchamianych z linii poleée skryptow
administracyjnych, ktore pozwpkautomatyzowa rutynowe czynn€ci zwiazane z
zarzadzaniem serwerem.
Dedykowana sesja administracyjna - SBD musi pozivagazdalne patzenie sesji
administratora systemu bazy danych w sposéb nigmaled normalnych sesji
klientow.
Mozliwos¢ automatycznej aktualizacji systemu - SBD musi #dmagad
automatyczndciaganie i instalag wszelkich poprawek producenta oprogramowania
(redukowania zageen powodowanych przez znane Iluki w zabezpieczeniach
oprogramowania).
SBD musi umaliwia¢ tworzenie klastrow niezawodgmowych.
Wysoka dosfpnai¢ - SBD musi posiadamechanizm pozwalagy na duplikacj
bazy danych mdzy dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowayypr
zachowaniu nagpujacych cech:
a) bez specjalnego stz (rozwhzanie tylko programowe oparte o sam SBD),
b) niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywigfyotwierdzone transakcje
bazodanowe),
c) klienci bazy danych automatycznie korzystaj bazy zapasowej w przypadku
awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach.
Kompresja kopii zapasowych - SBD musi pozwata kompresj kopii zapasowe;j
danych backup) w trakcie jej tworzenia. Powinna to dgecha SBD niezatlea od
funkcji systemu operacyjnego ani od spporvego rozwizania archiwizacji danych.
Mozliwo$¢ automatycznego szyfrowania kopii bezpidsteva bazy danych przy
uzyciu miedzy innymi certyfikatow lub kluczy asymetryczny@®ystem szyfrowania
musi wspierd nastpujace algorytmy szyfrujce: AES 128. AES 192, AES 256,
Triple DES. Mechanizm ten nie m® wymagéa koniecznéci uprzedniego
szyfrowania bazy danych.
Mozliwos¢ zastosowania regut bezpieageva obowazujacych w przedsbiorstwie -
wsparcie dla zdefiniowanej w przegdsiorstwie polityki bezpieczestwa (np.
automatyczne wymuszanie zmiany hasegftkownikéw, zastosowanie mechanizmu
weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji hasefprowadzanych przez
uzytkownikow), maliwosé zintegrowania uwierzytelnianiazytkownikéw z Active
Directory.
Mozliwos¢ definiowania regut administracyjnych dla serwarh grupy serwerow -
SBD musi mié mazliwos¢ definiowania regut wymuszanych przez system i
zaramdzania nimi. Przyktadem takiej reguly jest unietiwienie uwytkownikom
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tworzenia obiektow baz danych o zdefiniowanych pradministratora szablonach

nazw. Dodatkowo wymagana jest #heos¢ rejestracji i raportowania niezgodd

dziatapcego systemu ze wskazanymi regutami, bez wptywjega funkcjonalnéc.

Rejestrowanie zdargesilnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SBDsmu

posiadé mozliwosé¢ rejestracji zdarze na poziomie silnika bazy danych w czasie

rzeczywistym w celach diagnostycznych, bez ujemnegdywu na wydajnéc

rozwiazania, pozwala na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarze

Wymagana jest rejestracja zdarze

a) odczyt/zapis danych na dysku dla zapytaykonywanych do baz danych (w celu
wychwytywania zapyt@aznacaco obcizajacych system),

b) wykonanie zapytania lub procedury tracg dhwzej niz zdefiniowany czas
(wychwytywanie diugo trwagych zapyta lub procedur),

c) para zdarze zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy ¢elu
wychwytywania diugotrwatych blokad obiektéw bazy).

Zarzadzanie pustymi wartgiami w bazie danych - SBD musi efektywnie zawza

pustymi wartéciami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szgalndci

puste wartéci wprowadzone do bazy danych powinny zajméwanimalny obszar

pamkci.

Definiowanie nowych typoéw danych - SBD musi uttiwia¢ definiowanie nowych

typow danych wraz z definigjspecyficznej dla tych typow danych logiki operaciji

J&li np. zdefiniujemy typ do przechowywania danyclkerarchicznych, to obiekty

tego typu powinny udogpni¢ operacje dogpu do ,potomkow” obiektu, ,rodzica”

itp. Logika operacji nowego typu danych powinnac¢ bynplementowana w

zaproponowanym przez Dostawgzyku programowania. Nowe typy danych nie

mog by¢ ograniczone wyicznie do okrojenia typow wbudowanych Ilub ich

kombinaciji.

Wsparcie dla technologii XML - SBD musi udgghia¢ mechanizmy sktadowania i

obrébki danych w postaci struktur XML. W szczegdkionusi:

a) udostpnia typ danych do przechowywania kompletnych dokumen¥ML w
jednym polu tabeli,

b) udostpnia¢ mechanizm walidacji struktur XML-owych wzglem jednego lub
wielu szablonéw XSD,

c) udostpnia jezyk zapyta do struktur XML,

d) udostpnia jezyk modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dagvanie,
usuwanie i modyfikagj zawartdci struktur XML),

e) udostpniat mozliwosé indeksowania struktur XML-owych w celu optymaligac

wykonywania zapyta

16) Wsparcie dla danych przestrzennych - SBD musi za@@wwsparcie dla

geometrycznych i geograficznych typéw danych poaweych w prosty sposob
przechowywad i analizow& informacje o lokalizacji obiektow, drog i innych
punktow orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziiej, a w szczegolsoi:
a) zapewnié mazliwos¢ wykorzystywania szerokoi i diugdsci geograficznej do
opisu lokalizacji obiektow,
b) oferowa wiele metod, ktére pozwalgjna tatwe operowanie ksztattami czy
brytami, testowanie ich wzajemnego i#mia w ukladach wspoékdnych oraz
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dokonywanie oblicze takich wielkdci, jak pola figur, odlegixri do punktu na
linii, itp.,

c) obstuga geometrycznych i geograficznych typoéw darpawinna by dostpna z

poziomu gzyka zapyta do systemu SBD,

d) typy danych geograficznych powinny ditonstruowane na podstawie obiektéw

wektorowych, okréonych w formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-
Known Binary (WKB), (powinny by to m.in. takie typy obiektow jak:
lokalizacja (punkt), seria punktow, seria punktowlapzonych ling, zestaw
wielokatow, itp.).
Mozliwos¢ tworzenia funkcji i procedur w innyclkzykach programowania - SBD
musi umaliwia¢ tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem ihyjezykOw
programowania, aistandardowo obstugiwanygzyk zapyta danego SBD. System
musi umaliwia¢ tworzenie w tych gzykach m.in. agregagych funkcji
uzytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo musi udpstia srodowisko do
debuggowania.
Mozliwos¢ tworzenia rekursywnych zapytado bazy danych - SBD musi
udostpnia¢ wbudowany mechanizm urdwiajacy tworzenie rekursywnych
zapyta do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnyobepiur i wywotywania
ich w sposo6b rekurencyjny.
Obstuga bidow w kodzie zapyta - jezyk zapyta i procedur w SBD musi
umazliwia¢ zastosowanie mechanizmu przechwytywaniagddv wykonania
procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH)tak jak w klasycznych
jezykach programowania.
Raportowanie zafmosci migdzy obiektami - SBD musi udegniat informacje o
wzajemnych zalenosciach medzy obiektami bazy danych.
Mechanizm zamrania planéw wykonania zapytalo bazy danych - SBD musi
udostpnia® mechanizm pozwalagy na zamrgenie planu wykonania zapytania
przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operagapytanie jest zawsze
wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam dppsklechanizm ten daje
mozliwo$¢ zapewnienia przewidywalnego czasu odpowiedzi npytaaie po
przeniesieniu systemu na inny serw&odowisko testowe i produkcyjne), migracji
do innych wersji SBD, wprowadzeniu zmian spoavych serwera.
System transformacji danych - SBD musi postadarzdzie do graficznego
projektowania transformacji danych. Nedilzie to powinno pozwata na
przygotowanie definicji transformacji w postaci kplj ktore potem mag by¢
wykonywane automatycznie lub z asysbtperatora. Transformacje powinny
posiadé mazliwos¢ graficznego definiowania zarowno przeptywu stenolaa
(program i warunki logiczne) jak i przeptywu stremia rekordéw poddawanych
transformacjom. Powinna bytakze zapewniona niiwos¢ tworzenia witasnych
transformacji. Srodowisko tworzenia transformacji danych powinnoosigoniat
m.in.:
a) mechanizm debuggowania tworzonego razania,
b) mechanizm stawiania ,putapek” (breakpoints),
c) mechanizm logowania do pliku wykonywanych przendfarmacg operacji,
d) mozliwos¢ wznowienia wykonania transformacji od punktu, workm
przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia lsicdu),



e) mozliwos¢ cofania i ponawiania wprowadzonych przezytbownika zmian
podczas edycji transformaciji (funkcja undo/redo),

f) mechanizm analizy przetwarzanych danych Am@s¢ podghdu rekordow
przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzetadystyk, np. histogram
wartasci w przetwarzanych kolumnach tabeli),

g) mechanizm automatyzacji publikowania utworzonyemsformacji na serwerze
bazy danych (w szczegoOliw tworzenia wersji instalacyjnej pozwaleg]
automatyzowa proces publikacji na wielu serwerach),

h) mechanizm tworzenia parametrow zaréwno na poziopuszczegolnych
pakietdéw, jak te na poziomie catego projektu, parametry powinny gimagaé
uruchamianie pakietow podidnych i przesytanie do nich wagtm parametrow
z pakietu nadrgnego,

i) mechanizm mapowania kolumn wykorzysttyj ich nazw i typ danych do
automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji paayzrodta danych.

23) Wbudowany system analityczny - SBD musi postadaodut pozwalajcy na
tworzenie rozwizan stwzacych do analizy danych wielowymiarowych (kostki
OLAP). Powinno by mazliwe tworzenie: wymiarow, miar. Wymiary powinny
mie¢ mazliwos¢ okreslania dodatkowych atrybutow etlacych dodatkowymi
poziomami agregacji. Powinna dynozliwos¢ definiowania hierarchii w okbie
wymiaru. Przykfad: wymiar Lokalizacja Geograficzntrybuty: miasto, gmina,
wojewodztwo. Hierarchia: Wojewddztwo->Gmina.

24) Wbudowany system analityczny musi éienazliwos¢ wyliczania agregacji
wartasci miar dla zmieniagicych s¢ elementéw (czionkéw) wymiaréw i ich
atrybutow. Agregacje powinny Byskladowane w jednym z wybranych modeli
(MOLAP - wyliczone gotowe agregacje raztnie w stosunku do danych
zrédlowych, ROLAP - agregacje wyliczane w trakciepytania z danych
zrodtowych). Pojedyncza baza analityczna musi¢cmiezliwo$¢é mieszania modeli
skladowania, np. dane bige ROLAP, historyczne — MOLAP w sposéb
przezroczysty dla wykonywanych zapytaDodatkowo powinna gy dostpna
mozliwoé¢ drazenia danych z kostki do poziomu rekordéw szczeggébtwz bazy
relacyjnych (drill to detail).

25) Whbudowany system analityczny musi pozwate dodanie akcji przypisanych do
elementéw kostek wielowymiarowych (np. pozwatgch na przeégie
uzytkownika do raportéw kontekstowych Iub stron wwwowpazanych z
przeghdanym obszarem kostki).

26) Wbudowany system analityczny musi posiadarzdzie do rejestracji sledzenia
zapyta wykonywanych do baz analitycznych.

27) Wbudowany system analityczny musi obstugiwaielojezycznagé¢ (tworzenie
obiektow wielowymiarowych w wieluggykach — w zalenosci od ustawié na
komputerze klienta).

28) Whbudowany system analityczny musi udpstiac rozwiazania Data Mining, m.in.:
algorytmy regut zwjzkéw (Association Rules), szeregow czasowych (Time
Series), drzew regresji (Regression Trees), siearanowych (Neural Nets oraz
Naive Bayes). Dodatkowo system musi udpsiat narzdzia do wizualizacji
danych z modelu Data Mining orazyk zapyta do odpytywania tych modeli.
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Tworzenie gtdbwnych wskaikow wydajngci KPI (Key Performance Indicators -
kluczowe czynniki sukcesu) - SBD musi udgstiac uzytkownikom maliwos¢
tworzenia wskanikow KPI (Key Performance Indicators) na podstawanych
zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W zegolngci powinien
pozwalg na zdefiniowanie takich elementéw, jak: waétaktualna, cel, trend,
symbol graficzny wskanika w zalenosci od stosunku wartgi aktualnej do celu.

System raportowania - SBD musi posiadaozliwos¢ definiowania i generowania

raportow. Narzdzie do tworzenia raportow powinno pozwalaa ich graficza

definicjc. Raporty powinny b§ udostpnianie przez system protokotem HTTP

(dostp klienta za pomagcprzeghdarki), bez konieczrigi stosowania dodatkowego

oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo systaportowania musi

obstugiwa:

a) raporty parametryzowane,

b) cache raportow (generacja raportow bez gmstlozrédta danych),

c) cache raportow parametryzowanych (generacja rapds&z dosipu dozrodia
danych, z réenymi wartgciami parametrow),

d) wspotdzielenie predefiniowanych zapytao zrédet danych,

e) wizualizacg danych analitycznych na mapach geograficznychyfw import
map w formacie ESRI Shape File),

f) mozliwos¢ opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) e w
wspoétdzielonej bibliotece, z ktérej mpdiorzysta inni uzytkownicy tworzcy
nowy raport,

g) mozliwos¢ wizualizacji wskanikéw KPI,

h) mozliwos¢ wizualizacji danych w postaci obiektow sparkline.

Srodowisko raportowania powinno &y osadzone i administrowane z

wykorzystaniem mechanizmu Web Serwiséw (Web Sesyice

Wymagane jest generowanie raportéw w formatach: XMDF, Microsoft Excel,

Microsoft Word, HTML, TIFF. Dodatkowo raporty powig by¢ eksportowane w

formacie Atom data feeds, ktore sma kedzie wykorzysta jako zrodto danych w

innych aplikacjach.

SBD musi umaliwia¢ rozbudow mechanizméw raportowania m.in. o dodatkowe

formaty eksportu danych, obskugowych zrédet danych dla raportéw, funkcje i

algorytmy wykorzystywane podczas generowania rapdrip. nowe funkcje

agreguace), mechanizmy zabezpieézgostpu do raportow.

SBD musi umaliwia¢ wysytke raportow drog mailowa w wybranym formacie

(subskrypcja).

Wbudowany system raportowania musi postadezszerzala architektug¢ oraz

otwarte interfejsy do osadzania raportow oraz d@girowania rozwizania z

roznorodnymisrodowiskami IT.

W celu zwikszenia wydajnéci przetwarzania system bazy danych musi posiada

wbudowan funkcjonalnd¢ pozwalagca na rozszerzenie cache’u przetwarzania w

pamici RAM o dodatkow przestrzé na dysku SSD.

System bazy danych, w celu zk$zenia wydajngci, musi zapewnia mozliwosé

asynchronicznego zatwierdzania transakcji bazodgcdow (lazy commit).

Wiaczenie asynchronicznego zatwierdzania transakcjvirpmo by dostpne



zarObwno na poziomie wybranej bazy danych, jak réwrd poziomu kodu
pojedynczych procedur/zapyita

38) W celu zwekszenia bezpiecastwa i niezawodriei system bazy danych musi
udostpnia¢ komena pozwalajca uzytkownikowi na utrwalenie na dysku
wszystkich zatwierdzonych asynchronicznych trangélezy commit).

2 Liczba rdzeni procesoréw musi mieplyw na liczb wymaganych licencji. Licencja musi
uprawnia do uruchamiania serwerowego systemu ogergo wsrodowisku fizycznym i co
najmniej 10 wirtualnych srodowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomoc
wbudowanych mechanizmw wirtualizacji. Musi ofer@wmozliwos¢ tworzenia maszyn
wirtualnych z oson umoliwiajcych ochron dowolnej segny wirtualnej przed sieciami
szkieletowymi, ktorych zabezpieczenia zostaly nzons.

Serwerowy system operacyjny musi postadastpujace, wbudowane cechy:

1) Mozliwos¢ wykorzystania 320 logicznych procesoréw oraz c¢gmngéej 4 TB
pamici RAM w srodowisku fizycznym.

2) Mozliwos¢ wykorzystywania 64 procesorow wirtualnych oraz 1g@nici RAM i
dysku o pojemngi do 64TB przez kaly wirtualny serwerowy system operacyjny.

3) Mozliwo$¢ budowania klastrow sktadgjych sé z 64 weztdw, z maliwoscia
uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.

4) Mozliwos¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ighacy medzy
fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmemtwailizacji (hypervisor)
przez sié Ethernet, bez konieczém stosowania dodatkowych mechanizmow
wspotdzielenia pamci.

5) Wsparcie (na umaiwiajacym to sprzcie) dodawania i wymiany pagui RAM
bez przerywania pracy.

6) Wsparcie (na umdiwiajacym to sprzcie) dodawania i wymiany procesorow bez
przerywania pracy.

7) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterdwmw w celu sprawdzenia,
czy sterownik przeszedt testy jako przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.

8) Mozliwo$¢ dynamicznego obsénia poboru energii przez rdzenie procesorow
niewykorzystywane w biacej pracy. Mechanizm ten musi uwgdhia¢ specyfile
procesoréw wypos@nych w mechanizmy Hyper-Threading.

9) Whbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenétdre:

a) pozwalaj na zmiag rozmiaru w czasie pracy systemu,

b) umazliwiaja tworzenie w czasie pracy systemu migawek, adajh
uzytkownikom kaicowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgd w poprzednie
wersje plikow i folderow,

c) umazliwiaja komprest "w locie" dla wybranych plikéw i/lub folderow,

d) umazliwiaja zdefiniowanie list kontroli dogpu (ACL).

10) Whbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowanli&dw (dokumentow) w
oparciu o ich zawartg.

11) Whbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy mechaniznmosiadajcych
certyfikat FIPS 140-2 lub rownoway wydany przez NIST lub imnagend
rzadowa zajmupca Sig bezpieczastwem informaciji.



12) Mozliwosé uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystych technologi
ASP.NET.

13) Mozliwos¢ dystrybucii ruchu sieciowego HTTP pagdey kilka serwerdw.

14) Whbudowana zapora internetowa (firewall) z obstudefiniowanych regut dla
ochrony padczen internetowych i intranetowych.

15) Dostpne dwa rodzaje graficznego interfejsaytikownika:

a) Klasyczny, umaliwiajacy obstug przy pomocy klawiatury i myszy,

b) Dotykowy umaliwiajacy sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

16) Zlokalizowane w ¢zyku polskim, co najmniej nagiujace elementy: menu,
przeghdarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

17) Mozliwos¢ zmiany gzyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla @onmiej 10
jezykow poprzez wybor z listy daginych lokalizaciji.

18) Mechanizmy logowania w oparciu o:

a) Logini hasto,

b) Karty z certyfikatami (smartcard),

c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikatroniony poprzez modut

TPM),

19) Mozliwos¢ wymuszania wieloelementowej kontroli dgst dla okrélonych grup
uzytkownikow.

20) Wsparcie dla wikszaci powszechnie zywanych urzdzen peryferyjnych
(drukarek, urzdzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play).

21) Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktmaWania systemu.

22) Doskpnas¢ bezptatnych naedzi producenta systemu udlioviajacych badanie i
wdrazanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpiéstea.

23) Pochodzacy od producenta systemu serwis zdeania polityls dostpu do
informacji w dokumentach (Digital Rights Managen)ent

24) Wsparcie dlasrodowisk Java i .NET Framework 4.x — gliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatagcych we wskazanycérodowiskach.

25) Mozliwos¢ implementacji nagpujacych funkcjonalnéci bez potrzeby instalowania
dodatkowych produktow (oprogramowania) innych pashiow wymagacych
dodatkowych licenciji:

a) Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspieyaPNSSEC,

b) Uslugi katalogowe oparte o LDAP i pozwale¢ na uwierzytelnianie
uzytkownikow stacji roboczych, bez konieczobinstalowania dodatkowego
oprogramowania na tych stacjach, pozwagajna zarmlzanie zasobami w
sieci (wytkownicy, komputery, drukarki, udziaty sieciowe), mazliwoscia
wykorzystania nagpujacych funkciji:

— Podhkczenie do domeny w trybie offline — bez dgstego paiczenia
sieciowego z domen

- Ustanawianie praw dogiu do zasobow domeny na bazie sposobu
logowania uaytkownika — na przyktad typu certyfikatuzytego do
logowania,

— Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektéw udtatplogowej z
mechanizmu kosza.



f)

9)

— Bezpieczny mechanizm dagkzania do domeny uprawnionych
uzytkownikdw prywatnych urgdzer mobilnych opartych o iOS i
Windows 8.1.

Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje rohocze

Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem termicadakiego klienta) lub

odpowiednio skonfigurowanej stacji robocze;.

Centrum Certyfikatow (CA), obstuga klucza publicgoei prywatnego)

umazliwiajace:

— Dystrybucg certyfikatow poprzez http,

- Konsolidacg CA dla wielu laséw domeny,

— Automatyczne rejestrowania certyfikatbw peday ranymi lasami
domen,

— Automatyczne wyspowanie i uywanie (wystawianie) certyfikatow PKI
X.5009.

- Szyfrowanie plikdw i folderow.

— Szyfrowanie palczen sieciowych ponidzy serwerami oraz serwerami i
stacjami roboczymi (IPSec).

— Mozliwosé tworzenia systemow wysokiej dephasci (klastry typu fail-
over) oraz roztgenia obcizenia serweréw.

— Serwis udosfpniania stron WWW.
— Wosparcie dla protokotu IP w wers;ji 6 (IPv6),
- Wsparcie dla algorytméw Suite B (RFC 4869),
Wbudowane ustugi VPN pozwadae na zestawienie nielimitowanej liczby
rownoczesnych petzen i niewymagajce instalacji dodatkowego
oprogramowania na komputerach z systemem Windows,
Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) wakajace na
uruchamianie do 1000 aktywnychrodowisk wirtualnych systemow
operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy dz bzauwaalnego
zmniejszenia ich dogbnaosci moga by¢ przenoszone powrdzy serwerami
klastra typu failover 2z jednoczesnym zachowaniem zoptale]
funkcjonalndgci. Mechanizmy wirtualizacji majzapewnt wsparcie dla:

- Dynamicznego podtzania zasobow dyskowych typu hot-plug do maszyn
wirtualnych,

— Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtyeln

— Obslugi 4-KB sektorow dyskow.

— Nielimitowanej liczby jednoczmie przenoszonych maszyn wirtualnych
pomiedzy weztami klastra.

— Mozliwosci wirtualizacji sieci z zastosowaniem praetnika, ktorego
funkcjonalng¢ maze by rozszerzana jednoczee poprzez
oprogramowanie kilku innych dostawcéw poprzez otyanterfejs API.

— Mozliwosci  kierowania ruchu sieciowego =z wielu sieci VLAN
bezpdrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny vahej (tzw.
trunk mode).

- Mozliwosé automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawkiblgtowane
przez producenta wraz z dgshcscia bezptatnego rozwzania



producenta serwerowego systemu operacyjnegazlumiaj acego lokala
dystrybucg poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez
pofaczenia z sieailnternet.
h)  Wsparcie dogpu do zasobu dyskowego poprzez wigezek (Multipath).
i)  Mozliwos¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obriastalacyjnego.
i)  Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmgw(riez dziatapce
zdalnie) administracji przez skrypty.
K) Mozliwos¢ zaradzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze
standardami WBEM oraz WS-Management organizacji BMT

% Licencje dostpowe do Serwerowego systemu operacyjnego pozwealaytkownikom na
wykorzystanie jego funkciji.

5. Oferowany przez Wykonawc sprat oraz oprogramowanie wskazane winno ¢ by
kompatybilne z aktualniezywanym przez Zamawiggego oprogramowaniem, tj.:
2) RADIX:
EGW+ - wersja 1.12
ELUD+ - wersja 3.03
GOKH+ - wersja 4.24
MKO+ - wersja 1.09
NDZ+ - wersja 2.06
POGRUN+ - wersja 3.15
POST+ - wersja 2.09
WIP+ - wersja 3.19

3) Windows Server 2016,

4) Windows Server 2012 R2

5) Microsoft Exchange Server 2016



