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0. PRZEPISY ZWIAZANE ...t

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - og6lna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna



WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, profilowanie i
zageszczenie nawierzchni drég, remontu czastkowego nawierzchni z ptyt drogowych (trylinka).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, mechanicznym profilowaniem i zaggszczaniem drog
gruntowych, remontem nawierzchni z ptyt drogowych (trylinka), na terenie miasta i gminy o szczegdélowym
zakresie ustalonym przez Kierownika Wydzialu Gospodarki Komunalnej i obejmuje nastepujacy zakres:

1.3.1. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych wbudowanie 200,0 Mg masy.

-wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattow.
-oczyszczanie uszkodzonych miejsc z usuni¢ciem rumoszu,
-ogrzanie emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca,
-rozscielenie mieszanki mineralno-bituimicznej w jednej lub dwdch warstwach w zaleznosci od glebokosci
uszkodzenia,
- zageszczenie poszezegdlnych warstw utozonej mieszanki,
- posmarowanie emulsjg asfaltows i zasypanie kruszywem krawedzi wyremontowanego miejsca,
- uprzatnigcie miejsca robot i wywoz gruzu w miejsce sktadowania Wykonawcy (zgodnie z ustawa o

odpadach).

1.3.2. Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drég gruntowych na pow. 200 000,00 m%

- profilowanie podluzne i poprzeczne wraz z nadaniem nawierzchni prawidlowych spadkéw podhuzny zgodnie z
istniejacg niweleta, spadek poprzeczny min. 3,0 — 3,5 %,
-zageszczanie wyprofilowanej nawierzchni przy uzyciu walca 4-6 t.

1.3.3. Remont czastkowy nawierzchni z plyt drogowych (trylinka) 250 m?.

Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z ptyt drogowych obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,
— rozebranie odcinka nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglgdnie wymiang
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie nowej nawierzchni z ptyt betonowych z wypelnieniem spoin,
— pielegnacje chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespot zabiegow technicznych, wykonywanych na biezgco, zwigzanych
z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujgce mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogoélnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest objete ogolniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glgbokos$é nie wieksza niz grubosé warstwy
$cieralne;j.

1.4.3. Wyb¢j - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glgboko§¢ wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralnej.



1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsjg asfaltowa
modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywag lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.5. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.

1.4.6. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podioza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyréwnany i odpowiednio uksztaltowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.7. Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszajagcym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.8. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do
okoto 5 m®,

1.4.9. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu
wyrownania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.10. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozécielenie, wymieszanie, sprofilowanie i
zageszczenie materiatu istniejacego i odnawiajgcego nawierzchnie.

1.4.11. Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.12. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypemienia porow - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uplynnionym szybkoodparowujacym
rozpuszczalnikiem. Shuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.13. Plyty drogowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiace prefabrykowane
elementy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.

1.4.14 Nawierzchnia z plyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu,
przeznaczona dla ruchu pieszego i samochodowego, wykonana z ptyt betonowych (trylinka).

1.4.15.Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi ptytami wypetiony okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.16 Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika z plyt betonowych o powierzchni do
okoto 5m?,

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [8] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST  D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztaltu
prawidtowo$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji,

— poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej powierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu , tona wbudowanej masy oraz szt.
wykonanej naprawy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidérkowe ,

— ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni¢ z ptyt drogowych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materialow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych



2. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

4.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Branzowe Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

3. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.



