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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej odwadniajgcej wielofunkcyjne boisko przy ZSP w
Kowalewie ul. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew

2. Podstawa opracowania

- Podkfady architektoniczno-budowlane

- Katalogi urzgdzen

- Obowigzujgce normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdbzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

3. Rozwiagzania projektowe

3.1. Stan istniejacy.

Na terenie inwestora jest istniejgca kanalizacja deszczowa do ktorej nalezy wpigé
projektowane sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajgcg boisko.

3.2. Kanalizacja deszczowa

Projektowane odwodnienie boiska

Odwodnieni  boiska projektuje sie odwodnieniem punkowym poprzez
zastosowanie skrzynek osadczych ACO DRAIN Multiline V 100. Skrzynki osadcze
nalezy wyposazy¢ w ruszt zeliwny a boki zaslepi¢ $ciankami bocznymi. Woda do
skrzynek zostanie doprowadzona poprzez wyprofilowanie koryta w podtozu z kostki
brukowe;.



Wody deszczowe odprowadzane sg rurami PCV 160 poprzez studzienki
deszczowe DN 315 typu Wavin z PP z uszczelkg do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z rzednymi i spadkiem pokazanym w czesci
rysunkowe;j.

Dla odwodnienia wycieraczki przy wejsciu na boisko projektuje sie wpust uliczny z
osadnikiem montowany pod wycieraczkg. Od goéry studzienke osadczg nalezy
zabezpieczy¢ wpustem deszczowym zeliwnym B125.

Projektowana kanalizacje deszczowag nalezy podigczy¢ do istniejgcej studni
betonowej poprzez wstawienie przejscia szczelnego dla rury PCV160.

3.3.  Materiat
Rury PCV SN4 z rdzeniem litym o §r. 160 mm Wavin lub odpowiednie.
Studzienka osadcza z wpustem zeliwnym B125 o $r. 315mm WAVIN
Studzienki rewizyjne niewtazowe PCV o $r. 315 mm z wiazem B125.
Skrzynki odwadniajgce z osadnikiem ACO Drain Multiline V100 wersja
wysoka.

4. Sposéb wykonywania prac.

4.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanych rurociggébw wykop nalezy wykonywaé¢ o $cianach
pionowych, umocnionych recznie lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-
06050.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.
Wydobywang ziemie nalezy skladowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez
przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Rurociggi uktada¢ na podsypce, ktéra powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

* Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

» Podsypka z materiatu ziarnistego; grubos$¢ warstwy 10 cm,

» Materiat uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony,

» Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany
wykop do poziomu podsypki, a rurociggi montowane bedg na rodzimym
wyprofilowanym podtozu. Rury powinny by¢é pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Szczegblng uwage podczas
montazu zwrdci¢é na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu oraz przejezdzania sprzetu budowlanego.
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Obsypka rurociggu powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Powinna by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci
warstwy przynajmniej 0,20 m zageszczenia (Powyzej wierzchu rury). Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza.

4.2. Uwagi koncowe.
Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz. Il, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami w zakresie BHP.
5. UWAGA!
W przewidywanych kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonac recznie.
Przed zasypaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér posadowienia rurociggow
oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowac do projektowanej rzednej terenu.

Projektant

Wiestaw Wenc
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